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Lankové spínaèe - pøíslušenstvíLankové spínaèe - pøíslušenství

Buben s lankem RL5 délka 500m
Buben s lankem RL3 délka 500m

Napínací zámek SPS 6

Kladka
URL5

Matice M6
levý závit

Matice M6
pravý závit

Lanko RL 5

Lanko RL 3

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o možnostech použití.

Typ Popis

RL5
Lanko, prùmìr 5mm, ocel pozink 
s èerveným PVC pláštìm

RL3
Lanko, prùmìr 3mm, ocel pozink 
s èerveným PVC pláštìm

SKA5

Napínací zámekSPS6

Oèko na lanko 5mm

SKA3 Oèko na lanko 3mm

SKL5 Svorka pro lanko 5mm

SKL3

Vodící oko lanka pro pøesné vedení a podpìru 
lanka(nepøekroèit nejvyšší rozpon 5 m)
k dodání s rùznými prùmìry a rovnìž v otevøené 
a uzavøené formì

SH...

Svorka pro lanko 3mm

Pružina s øetízkem nerezové provedeníSPF-W

M25x1,5 Vývodka M25x1,5 - IP68 pro øadu spínaèù LHP...

M20x1,5 Vývodka M20x1,5 - IP68 pro øadu spínaèù SNS..

Pružina SPF-W
s øetízkem

 Oèko na lanko

SKA3 SKA5 SKL5 SKL3

Svorka pro lanko

Pøípona -VA oznaèuje pøíslušenství v nerezovém
provedení pro použití v agresivním prostøedí.
Napøíklad RL5-VA lanko, prùmìr 5mm, nerez, 
s èerveným PVC pláštìm

...-VA
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Lankové spínaèe - pøíslušenstvíLankové spínaèe - pøíslušenství

uzavøené vodící okootevøené vodící oko

D

d

L
1

L

D

d

L
1

L

SH0 SH5 SH2SH1 SH3 SH6

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o možnostech použití.

Typ d L L1 D

SH0 M6 80 55 10
SH2 M10 130 85 14

SH4 M8 90 55 23

SH5 M12 100 55 17

Typ d L L1 D
SH1 M8 70 25 20

SH3 M10 120 55 25
SH6 M12 180 60 25

Tabulka rozmìrù uzavøených vodících ok

Tabulka rozmìrù otevøených vodících ok
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Použití:
Lankové nouzové vypínaèe se používají k zajištìní 
dopravních pásù nebo jiných rozmìrných strojù a zaøízení, 
aby je bylo možno rychle vypnout z jakéhokoliv místa. 
Zatáhnutí za tažné lanko spojené s vypínaèem zpùsobí 
nouzové vypnutí. Lankové nouzové vypínaèe sepnou i pøi 
neúmyslném zatáhnutí, napø.  když osoba do tažného 
lanka vbìhne èi padne nebo když je zachycena strojem a 
tažena na lanko.

Popis:
Lankový spínaè slouží jako spínaè ovládaný lankem. 
Samotný spínaè je vybaven ètyømi montážními otvory, 
ovládacím táhlem uzpùsobeným pro uchycení lanka, 
tlaèítkem blokování a jednou dírou se závitem pro 
kabelovou vývodku . Uvnitø je vybaven spouštìcím 
mechanismem a jedním mikrospínaèem. Jako základní 
pøíslušenství k tomuto spínaèi se používá lanko. Kromì 
toho pro snadnìjší montáž a lepší kvalitu montáže lze 
použít také další pøíslušenství: oèko na lanko, lanové 
svorky, napínací šrouby a vodící oèka pro vedení lanka. 

Lankový nouzový spínaè SNS 2xLankový nouzový spínaè SNS 2x

Splòuje normy

ÈSN EN 60947
ÈSN EN 292
ÈSN EN 418
ÈSN EN 620 

cca 4mm

2 rozpínacíKontakty 

Spínací dráha

Zatížitelnost
400 VAC 4A/230 VAC 
6A/102 VDC 1A

Vývod vedení

1 x Pg 16 díra se závi-
tem nebo adapterem 
(pøíslušenství) 1/2" 
NPTF

  Stupeò ochrany            

                                   4 otvory pro šrouby 
                                   M 5

                             -25°C ... +80°C

  Váha

  IP 67            

hliníková slitina

  Pracovní teplota                                

  Upevnìní

Technické parametry:

Mechanická odolnost 1 milion cyklù, min.

0,4 kg

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o možnostech použití.

Materiál skøíòky
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          Lankový nouzový spínaè SNS 2x          Lankový nouzový spínaè SNS 2x

Upevnìní se provádí pomocí ètyø vhodných šroubù M5 za otvory v tìle spínaèe na plochou stabilní konzolku tak,
aby táhlo s vidlicí smìøovalo ve smìru lanka.
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o možnostech použití.
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o možnostech použití.

Použití:
Zvýrazòovací vlajeèky slouží k zvýraznìní lanka spínaèe 
nouzového zastavení. Mùže se použít na všechny typy 
lankových systémù, pokud tuto aplikaci výrobci lankových 
systémù nezakazují (viz. uživatelské pøíruèky). 

Vlajeèka se umís�uje na lanko tam, kde je lanko špatnì 
rozeznatelné od okolního prostøedí napø. pøed pletivem, 
rùznými spletenými konstrukcemi, upevòovacích lan, apod. 
Taktéž slouží k zvýraznìní smyslu lanka z dùvodù silné 
prašnosti a nánosu na lanku nouzového zastavení, kdy jeho 
èervená barva není zøetelná.

Provedení:
Vyrábí se v nìkolika provedeních a barvách. Rozmìr byl 
stanoven na šíøi 150mm na úchytné èásti lanka.

Vlajeèka je vždy vybavena potiskem se symbolem èíslo 5638 v 
souladu s normou ÈSN EN ISO 13850.

Dále je opatøena nápisem NOUZOVÉ ZASTAVENÍ a nápisem 
STOP. Individuálnì mùžeme doplnit textem s èíslem a názvem 
dopravníku.

Vlajeèka je provedena z ohebného materiálu a je uchopitelná 
rukou.

Montáž:
Pøi urèování polohy vlajeèky je nutné brát v úvahu, že vlajeèka 
na lanku vytváøí pøekážku v pohybu lanka. Je tedy nutné 
vlajeèku umístit v dostateèné vzdálenosti od vodících ok. 

Dále je nutné poèítat s omezením uchopitelnosti lanka pøes 
vlajeèku. Je tedy nutné vlajeèku umístit podle pøedpokladu - 
odhadu na nejménì pøedpokládané místo úchopu, ale 
zároveò musí splnit svou zvýrazòovací funkci.

Montáž je jednoduchá. Po rozhodnutí místa instalace se lanko 
musí dobøe oèistit, odmastit od neèistot. Na kvalitì vyèištìní 
závisí následná životnost uchycení vlajeèky.

Po vyèištìní lanka se z vlajeèky odlepí ochranná páska a 
vlajeèka se pøichytí k lanku. Ohyb je nutné provést tak, aby se 
plochy s lepidlem spojily.

Po pøilepení je nutné kvalitu spoje vyzkoušet zatažením za 
vlajeèku.

VLS-1 Zvýrazòovací vlajeèky lankových spínaèùVLS-1 Zvýrazòovací vlajeèky lankových spínaèù

!

150mm
pro ohyb

150mm

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ

VLS-1-BAVLS-1-ZA

VLS-1-ZN

STOP

!

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ

STOP
dopravníku P2

!

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ

STOP
dopravníku P2

Hmotnost vlajeèky 0,1kg

Rozmìry v mm 150 x 150 x 0,28

Technické parametry: 

VLS-1-ZN

oznaèení

žlutá

popis dopravníkubarva

Oznaèení typu a možnosti objednání:

Dovolená teplota okolí -30°C až +80°C
Materiál: Optiban na bázi polyesteru

ne

VLS-1-ZA anožlutá

VLS-1-BN ne

VLS-1-BA ano

bílá

bílá

VLS-1-S definované uživatelem

Vláknitá struktura dtex 550x550
Pevnost v tahu 490/470 N/2,5cm

Odolnost proti pøetržení 68/68 N
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o možnostech použití.
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Maják je sestavený ze ètyø øad LED diod v pøíslušném
barevném odstínu podle objednání. Vyrábí se
v celoplastovém provedení s dvojitou izolací v krytí IP 65.
Pøíchytné body jsou ze spodu svítidla vèetnì gumové
prùchodky na kabel. Maják nemá ochranu proti vytr�ení
kabelu, tudí� se kabel musí pevnì ulo�it a� k prùchodce.
Doporuèená poloha svítidla je zobrazena na obrázku. Pro
venkovní umístìní je tato poloha povinná.

Svìtelná signalizace - maják s LED IP 65Svìtelná signalizace - maják s LED IP 65

Rozmìry 100 mm x 138,5 mm

PC/ABS-prùsvitné

PC - prùsvitné

šroubová svorka
0,5 mm -1,5mm² ²

Pøipojení

Pouzdro

Stínítko

Zpùsob pøipevnìní
- montá� na plochu
- montá� na konzolu
- montá� na trubku

Kabel prùmìr 5-7 mm

cca 1,5 HzFrekvence pøerušování

Frekvence pøerušování cca 1,5 Hz

Napìtí 24V=

Pøíkon <=150 mA

Frekvence pøerušování (cca) 1,5Hz 1,5 HZ 1,5 Hz

Napìtí 24V= 115V~ 230V~

Frekvence otáèení cca 180 ot./min.

Technické parametry:

LED-trvalé-pøerušované svìtlo,
svìtelný obraz pøepínatelný

LED-doba trvání svìtla

LED-blikající, otáèivé svìtlo
svìtelný obraz pøepínatelný

24 V=Napìtí

Pøíkon <=300 mA

LED-blikající svìtlo

Napìtí 115 V~ 230 V~

Pøíkon <=30 mA 30 mA<=

Napìtí 115 V~ 230 V~

Pøíkon <=30 mA 30 mA<=

Pøíkon

Pøíkon

<30mA 300mA<30mA<

<=300 mA

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùle�ité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si v�dy
vy�ádejte u�ivatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o mo�nostech pou�ití.
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Popis:
32 tónù pro nejrùznìjší pøípady vyu�ití, hlasitost je volitelná
do cca110 dB.
U verze s nízkým napìtím jsou externì volitelné 2 tóny.
Stupeò krytí IP 54 nebo IP 65.

Zvuková signalizace - elektronická multifunkèní houkaèka IP 65Zvuková signalizace - elektronická multifunkèní houkaèka IP 65

V02

Rozmìry 93 mm x 103 mm

ABS

šroubová svorka
max.2,5 mm²

prùmìr kabelu
max.12 mm

Kabelový pøívod

Pouzdro

Pøipojení

Pøíkon
<30mA pøi 9-28 V DC
<45mA pøi 110-240V AC

Zvuková frekvence
volitelný s kódovacím
spínaèem

Tónina
volitelná s kódovacím
spínaèem

Ostatní
viz tab.140 vícetónová
houkaèka

Technické parametry:

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùle�ité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si v�dy
vy�ádejte u�ivatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o mo�nostech pou�ití.




