Zam Servis

Vysvétlivky znaceni spinaci DuK rady LHP a LHM

Znaceni spinaci DuK

Nasledujici tabulka slouzi ke kompletnimu vybéru spinacll  Pro nejpouzivanéjsi typy spinacd jsou vytvofeny
fady LHP a LHM. Zakladni rozméry spinacu pro kazdou katalogové listy. Ostatni varianty je mozné vytipovat
skupinu jsou shodné. Lisi se svym pouzitim, vnitini  pomocinasledujici tabulky.

vybavou a provedenim.

Priklad znaceni:

LHPEw-10/2-B-S -EX

E X Provedeni pro pouziti do prostfedi s nebezpe&im vybuchu prachu zéna 22
S Provedeni kryti v |l tfidé izolace

VA Provedeni s nerezovymi ¢astmi - Gchytné Srouby, nékteré vnirni ¢asti apod.
H Havarijni - plati pro koncovy spinac - barva paky je ¢ervena

HR Havarijni - plati pro koncovy spina¢ - cely spinac je v cervené barvé
B Lankovy spinaé
R Koncovy spinaé

R2 Koncovy spinaé s rozliS§enim natoéeni paky - prava / leva strana
L Spinaé vyboéeni s pevnym uhlem natoéeni

LV Spinaé vyboéeni s pevnym tihlem natoéeni a dvoustupfiovou signalizaci

L50 Spinaé vyboéeni s nastavitelnym Gihlem natoéeni a prodlouzenou pakou

L50V Spinaé vyboéeni s nastavitelnym thlem natoéeni a prodiouzenou pakou
dvoustuprnova signalizace

1-3 Pocet kontaktnich modult (mikrospinadt)
10 1x spinaci a 1x rozpinaci kontakt silver v jednom kontaktnim modulu
16 1x prepinaci kontakt v jednom kontaktnim modulu
13 1x spinaci a 1x rozpinaci kontakt gold v jednom kontaktnim modulu
18 2x rozpinaci kontakt silver v jednom kontaktnim modulu
19 2x rozpinaci kontakt gold v jednom kontaktnim modulu
W Blokovani po aktivaci spinace - pro odblokovani slouzi reset paka

Ekonomy verze - nema pfesnou synchronizaci jednotliv. kontaktnich moduld

E
P Provedeni pouzdra silnosténny vyztuzeny polyester
M

Provedeni pouzdra z Sedé litiny

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dulezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfiru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Rozdéléni spinacii pro obvody nouzového zastaveni:

Typ spinace

LHPEw-10/2-B-EX
LHPEw-10/2-B-S
LHPEw-10/2-B-VA
LHPEw-10/2-B

LHPw-10/2-B-EX
LHPw-10/2-B-S
LHPw-10/2-B-VA
LHPw-10/2-B

LHPEw-18/1-B-EX
LHPEw-18/1-B-S
LHPEw-18/1-B-VA
LHPEw-18/1-B

LHPEw-10/1-B-EX
LHPEw-10/1-B-S
LHPEw-10/1-B-VA
LHPEw-10/1-B

LHPEw-10/1-R-H-EX
LHPEw-10/1-R-H-S
LHPEw-10/1-R-H-VA
LHPEw-10/1-R-H

LHPEw-18/1-R-H-EX
LHPEw-18/1-R-H-S
LHPEw-18/1-R-H-VA
LHPEw-18/1-R-H

LHPw-10/2-R-H-EX
LHPw-10/2-R-H-S
LHPw-10/2-R-H-VA
LHPw-10/2-R-H

LHPEw-10/1-L50-EX
LHPEw-10/1-L50-VA
LHPEw-10/1-L50

LHPEw-18/1-L50-EX
LHPEw-18/1-L50-VA
LHPEw-18/1-L50

LHPw-10/2-L50-EX
LHPw-10/2-L50-VA
LHPw-10/2-L50

Poznamka

Provedeni

lankovy spinacé
lankovy spinacé
lankovy spinacé
lankovy spinacé
lankovy spinacé
lankovy spinac
lankovy spinacé
lankovy spina¢

lankovy spinacé
lankovy spinacé
lankovy spinacé
lankovy spinacé

lankovy spinacé
lankovy spinacé
lankovy spinacé
lankovy spinacé

koncovy spina¢
koncovy spinac¢
koncovy spinac
koncovy spinac

koncovy spinac
koncovy spinac
koncovy spinac
koncovy spinac

koncovy spinac
koncovy spina¢
koncovy spinaé
koncovy spina¢

spinac vyboceni
spinac vyboceni
spinac vyboceni
spinac vyboceni
spinac vyboceni
spina¢ vyboéeni
spinac vyboceni
spinac vyboceni
spinac vyboceni

Zam Servis

Doporucené typy spinaci DuK pro nouzové zastaveni

Bezpecnostni kategorie

1a2

ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace

ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace

ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace

ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace

ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace

ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace

ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace

ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace

ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace

ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace

Identifikaci se rozumi zobrazeni konkrétniho aktivovaného
spinaCe ve vizualizaCnich prostfedcich. Toho Ize docilit
prostfednictvim dal$iho pfidaného kontaktu ke kontakt(im
bezpecfnostniho obvodu, které jsou zapojovany do série.

3a4

ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace

ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace

ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne

ano
ano
ano
ano

ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace

ne
ne
ne

ano
ano
ano

ano + identifikace
ano + identifikace
ano + identifikace

Vlastnosti

do prostfedi s neb. vybuchu prachu

s Il tfidou izolace

nerezoveé soucasti - agresivni prostredi
bézny spinac s I. tfidou izolace

do prostfedi s neb. vybuchu prachu

s Il. tfidou izolace

nerezové soucasti - agresivni prostredi
bézny spinac s I. tfidou izolace

do prostfedi s neb. vybuchu prachu

s Il tfidou izolace

nerezové soucasti - agresivni prostredi
bézny spinac s I. tfidou izolace

do prostfedi s neb. vybuchu prachu

s Il tfidou izolace

nerezové soucasti - agresivni prostredi
bézny spinac s I. tfidou izolace

do prostfedi s neb. vybuchu prachu

s Il. tfidou izolace

nerezoveé soucasti - agresivni prostredi
bézny spinac s I. tfidou izolace

do prostfedi s neb. vybuchu prachu

s Il tfidou izolace

nerezové soucasti - agresivni prostredi
bézny spinac s I. tfidou izolace

do prostfedi s neb. vybuchu prachu

s Il. tfidou izolace

nerezoveé soucasti - agresivni prostredi
bézny spinac s I. tfidou izolace

do prostfedi s neb. vybuchu prachu
nerezové soucasti - agresivni prostredi
bézny spinac s I. tfidou izolace

do prostfedi s neb. vybuchu prachu
nerezové soucasti - agresivni prostredi
bézny spinac s |. tfidou izolace

do prostfedi s neb. vybuchu prachu
nerezové soucasti - agresivni prostredi
bézny spinac s I. tfidou izolace

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dulezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Lankovy spina¢ do 100 metrit LHPEw-18/1-B-S

Lankové nouzové vypinaCe se pouzivaji k rychlému
vypnuti dopravnich pasl nebo jinych rozmérnych stroju a
zafizeni zatazenim za lanko, spojené s vypinacem.
Lankové nouzové vypinace slouziijako ochrana osob napf
pfi padu na dopravnik, zachyceni strojem a taZzenim na
lanko a pod.

Lankové nouzové vypinace fady LHPEw-18/1-B-S jsou
uréeny pro montaz mezi dvéma lanky. Maximalni délka
lanka na kazdé strané je 50 m. P¥i zatazeni za jedno z
lanek dojde k mzikovému pFepnuti kontaktd vypinace a
zaroven k automatickému zablokovani, ¢imz se zamezi
samovolnému pfepnuti zpét. Vraceni do neutralni polohy je
mozné pouze ruéné pfimo na vypinadi uvolnénim
blokovani.

Vypinaci draha lanka o délce 34 mm minimalizuje nahodné
aktivace, které by mohly vzniknout vlivem tepelné
roztaznostilanka, viz. graf.

Diky vybaveni dvémi napinacimi pruzinami SPF-W je
splnén pozadavek CSN EN ISO 13850 (automatické
vypnuti v pfipadé pretrzeni lanka). Skfifika spinace je
vyrobena z barevného polyesteru, zesileného skelnou
tkaninou.

PFisluSenstvim spinace je lanko RL5 a dvé pruziny SPF-W.
V pfipadé pouziti nevhodného lanka nebo nevhodnych
pruzin vyrobce neruéi za spravnou funkci spinace.

Lankové nouzové vypinace fady LHPEw-18/1-B-S jsou
vyrabény s tfidou ochrany Il, ke kterym neni potfeba vést
ochranny vodic.

U tohoto typu je pouzit jeden modul spinace se dvéma
rozpinacimi kontakty. Jelikoz je osazen pouze jeden
kontaktni modul, pfifazuje se automaticky pismeno E -
economy. Kontaktni modul nepotifebuje synchronizaci
rozpinani.

Spinacje mozné zapojit v bezp. kategorii 4.

Technické parametry:

CSN EN 60947

CSN EN 60204

CSN EN 60529

CSN EN I1SO 13850
CSN EN 620

34mm dle nastav. pruzin
pro rozdil tepl. az 59°C

Splfiuje normy

Spinaci draha

Potfebna sila pro sepnuti >40N
Vstup pro kabely 2x otvor M25x1,5 se
zaslepkou

z polyesteru zesileného
skelnou tkaninou
Zluta RAL 1003

" 2 podélné Srouby M10

Material skfiné

Barva skfiné
Upevnéni

Pracovni teplota -40°C ... +85°C

Tfida ochrany protyp ..S ftfidall

Pocet a funkce kontaktu 2 rozpinaci prov. silver
Kryti IP 67

400VAC/6A, 230VAC/8A,
24VDC/10A ,80VDC/3A

Hodnoty pro vypocet urovné vlastnosti PL:
B10 = 80 000 cykld

Zatizitelnost

PrisluSenstvi pro jeden spina¢ LHPEw-18/1-B-S:
Je nutné vyspecifikovat v objednavce véetné poctd kusu
a délky viz. kat. list "Lankové spinace - pfisluSenstvi".

Pruzina s fetizkem SPF-W 2ks
Lanko RL5 *m
Napinaci zamek SPS6 2ks
Ocko na lanko SKA5 4ks
Svorka pro lanko SKL5 8ks

Vodici oko lanka SH_ * ks
Vyvodka M25x1,5 M25x1,5 2ks

* pocet a délka se uréi z montazni dokumentace podle
délky dopravniku
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dulezité parametry pro vase rozhodovanl. Pro prOJektovénl' si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfiru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Lankovy spina¢ do 100 metrit LHPEw-18/1-B-S

Funkce spinace

lanko pretrzené

Pro spravnou funkci spinaée musi byt nastaveni pruzin s
fetizky na obou koncich lanek v optimalni poloze. Velikost
kolmice svéSeného fetizku od pruziny musi mit minimalné
45mm.

Zmeéna teploty ovliviiuje délku lanka a tim i svéSeni fetizku.
Pfi kontrolach nastaveni Ize pouhym pohledem zjistit, zda
jefetizek spravné nastaven.

>45mm

optimalni <79mm I

X

Montaz lankovych spinact ve funkci nouzového zastaveni
se provadi na zakladé montazni dokumentace. Montazni
dokumentace feSi vlastni polohy lankovych spinacu,
vypoclty maximalni délky lanka v zavislosti na teploté a
tfeni, musi se zohlednit pochizkové trasy, mechanické
namahani, pfekazky, nebezpecna mista, kryty, atd.

Kromé této strojni Casti je nutné, na zakladé protokolu
urCené kategorie bezpecnosti fidicich obvodl, provést
spravné zapojeni s ur¢enim jak a kolik dopravnikd se bude
zastavovat pfi aktivaci spinae nouzového zastaveni.
DalSi informace jsou v katalogovém listu "Montézni
dokumentace".

Vzorec pro vypotet maximalni délky lanka v zavislosti na
teplotnim rozdilu a spinaci draze lankového spinace

L=S/a/{Tmax - Tmin)

L maximalni délka lanka [m]

s spinaci draha lankowého spinace [m]

Tmax maximalni teplota [*C]

Tmin minimalni teplota [*C]

o koeficient tepeiné roztaZnosti pro ocel o= 0,0000115 mim *C*

Dosadit hodnoty 5, Tmax a Tmin

L= 0,034 / o 40 - -15)
= Tmax Tmin
Vysledek:  pozor! Povolena délka vyrobcem je

L= 53754341  maximalné 50m na jednu stranu.

Spravna poloha spinace

Kontakty spinace

11— ——012
|
210— 1L —022

Kontakt A

Razeni kontaktu ve spinaci

Paka spinace

Kontakt A

Priklad: délka lanka je 43 metrl. Teplota pfi
montazi lanka byla 10°C. Tato
aplikace nebude mit vliv na spina¢
v teplotnim rozsahu -23°C do 44°C

Graf teplotni zavislosti

Délka lanka

20

23 @ -10 o ) 20 n 9 +44 0B

Teplota

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dulezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Lankové nouzové vypinaCe se pouzivaji k rychlému
vypnuti dopravnich pasl nebo jinych rozmérnych stroju a
zafizeni zatazenim za lanko, spojené s vypinacem.
Lankové nouzové vypinace slouziijako ochrana osob napf
pfi padu na dopravnik, zachyceni strojem a taZzenim na
lanko a pod.

Lankové nouzové vypinate fady LHPEw-18/1-B jsou
uréeny pro montaz mezi dvéma lanky. Maximalni délka
lanka na kazdé strané je 50 m. P¥i zatazeni za jedno z
lanek dojde k mzikovému pFepnuti kontaktd vypinace a
zaroven k automatickému zablokovani, ¢imz se zamezi
samovolnému pfepnuti zpét. Vraceni do neutralni polohy je
mozné pouze ruéné pfimo na vypinadi uvolnénim
blokovani.

Vypinaci draha lanka o délce 34 mm minimalizuje nahodné
aktivace, které by mohly vzniknout vlivem tepelné
roztaznostilanka, viz. graf.

Diky vybaveni dvémi napinacimi pruzinami SPF-W je
splnén pozadavek CSN EN ISO 13850 (automatické
vypnuti v pfipadé pretrzeni lanka). Skfifika spinace je
vyrobena z barevného polyesteru, zesileného skelnou
tkaninou.

PFisluSenstvim spinace je lanko RL5 a dvé pruziny SPF-W.
V pfipadé pouziti nevhodného lanka nebo nevhodnych
pruzin vyrobce neruéi za spravnou funkci spinace.”

Lankové nouzové vypinace fady LHPEw-10/2-B jsou
vyrabény s tfidou ochrany I, ke kterym je potfeba vést
ochranny vodic.

U tohoto typu je pouzit jeden modul spinace se dvéma
rozpinacimi kontakty. Jelikoz je osazen pouze jeden
kontaktni modul, pfifazuje se automaticky pismeno E -
economy. Kontaktni modul nepotifebuje synchronizaci
rozpinani.

Spinacje mozné zapojit v bezp. kategorii 4.

Zam Servis

Lankovy spina¢ do 100 metra LHPEw-18/1-B

Technické parametry:

Splfiuje normy

Spinaci draha

Potfebna sila pro sepnuti

Vstup pro kabely
Material skfiné

Barva skfiné

Upevnéni

Pracovni teplota

Trida ochrany

Pocet a funkce kontaktu
Kryti

Zatizitelnost

CSN EN 60947

CSN EN 60204

CSN EN 60529

CSN EN I1SO 13850
CSN EN 620

34mm dle nastav. pruzin
pro rozdil tepl. az 59°C

>40N
2x otvor M25x1,5 se

zaslepkou o
z polyesteru zesileného

skelnou tkaninou
Zluta RAL 1003

" 2 podélné Srouby M10

-40°C ...
tfida |

2 rozpinaci prov. silver
IP 67

400VAC/6A, 230VAC/8A,
24VDC/10A ,80VDC/3A

+85°C

Hodnoty pro vypocet urovné vlastnosti PL:

B10 = 80 000 cykld

PrisluSenstvi pro jeden spina¢ LHPEw-18/1-B:

Pruzina s fetizkem
Lanko

Napinaci zamek
Ocko na lanko
Svorka pro lanko
Vodici oko lanka
Vyvodka M25x1,5

Je nutné vyspecifikovat v objednavce véetné poctd kusu
a délky viz. kat. list "Lankové spinace - pfisluSenstvi".

SPF-W 2ks
RL5 *m
SPS6 2ks
SKA5 4ks
SKL5 8ks
SH_ * ks

M25x1,5 2ks

* pocet a délka se uréi z montazni dokumentace podle

délky dopravniku
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dulezité parametry pro vase rozhodovanl. Pro prOJektovénl’ si vzdy
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Zam Servis

Lankovy spina¢ do 100 metra LHPEw-18/1-B

Funkce spinace

Spravna poloha spinace

lanko pretrzené

Pro spravnou funkci spinaée musi byt nastaveni pruzin s
fetizky na obou koncich lanek v optimalni poloze. Velikost
kolmice svéSeného fetizku od pruziny musi mit minimalné
45mm.

Zmeéna teploty ovliviiuje délku lanka a tim i svéSeni fetizku.
Pfi kontrolach nastaveni Ize pouhym pohledem zjistit, zda
jefetizek spravné nastaven.

>45mm

optimalni <79mm I

X

Montaz lankovych spinact ve funkci nouzového zastaveni
se provadi na zakladé montazni dokumentace. Montazni
dokumentace feSi vlastni polohy lankovych spinacu,
vypoclty maximalni délky lanka v zavislosti na teploté a
tfeni, musi se zohlednit pochizkové trasy, mechanické
namahani, pfekazky, nebezpecna mista, kryty, atd.

Kromé této strojni Casti je nutné, na zakladé protokolu
urCené kategorie bezpecnosti fidicich obvodl, provést
spravné zapojeni s ur¢enim jak a kolik dopravnikd se bude
zastavovat pfi aktivaci spinae nouzového zastaveni.
DalSi informace jsou v katalogovém listu "Montézni
dokumentace".

Spina¢ je nutné zemnit. Jestlize provozni podminky
vyzaduji provést doplfikovou ochranu pospojovanim v
misté instalace, tak je nutné u tohoto typu vyvést pres
jednu z vyvodek ochranny vodi¢. V tomto pfipadé se
propojeni spinacu neobejde bez pfidavné propojovaci
krabice u kazdého spinace nebo dvojice spinacl. Pro
usporu prace a materidlu je vyhodné pouzit spinace s
tfidou ochrany I, které se nemusi zemnit (oznaceny v typu
pismenem "S" na konci).
Kontakty spinace

11o— ——012
|
210—— 1L ——022
Kontakt A

Razeni kontaktu ve spinaéi  zomnici &roub

Paka spinace

Kontakt A

Priklad: délka lanka je 43 metrd. Teplota pfi
montazi lanka byla 10°C. Tato
aplikace nebude mit vliv na spinac

Vzorec pro vypotet maximalni délky lanka v zavislosti na
teplotnim rozdilu a spinaci draze lankového spinace

L=S/a/{Tmax - Tmin)

L maximalni délka lanka [m]

s spinaci draha lankowého spinace [m]

Tmax maximalni teplota [*C]

Tmin minimalni teplota [*C]

o koeficient tepeiné roztaZnosti pro ocel o= 0,0000115 mim *C*

Dosadit hodnoty 5, Tmax a Tmin
0,034 / af 40 - -15)
= Tmax Tmin

-
1

Vysledek:
L= 53754541

Pozor! Povolena délka vyrobcem je
maximalné 50m na jednu stranu.

v teplotnim rozsahu -23°C do 44°C

Graf teplotni zavislosti

Délka lanka
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Teplota

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dulezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Lankovy spina¢ do 100 metri LHPEw-18/1-B-EX
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Lankové nouzové vypinaCe se pouzivaji k rychlému
vypnuti dopravnich pasl nebo jinych rozmérnych stroju a
zafizeni zatazenim za lanko, spojené s vypinacem.
Lankové nouzové vypinace slouziijako ochrana osob napf
pfi padu na dopravnik, zachyceni strojem a taZzenim na
lanko a pod.

Lankové nouzové vypinace fady LHPEw-18/1-B-EX jsou
uréeny pro montaz mezi dvéma lanky. Maximalni délka
lanka na kazdé strané je 50 m. P¥i zatazeni za jedno z
lanek dojde k mzikovému pFepnuti kontaktd vypinace a
zaroven k automatickému zablokovani, ¢imz se zamezi
samovolnému pfepnuti zpét. Vraceni do neutralni polohy je
mozné pouze ruéné pfimo na vypinadi uvolnénim
blokovani.

Vypinaci draha lanka o délce 34 mm minimalizuje nahodné
aktivace, které by mohly vzniknout vlivem tepelné
roztaznostilanka, viz. graf.

Diky vybaveni dvémi napinacimi pruzinami SPF-W je
splnén pozadavek CSN EN ISO 13850 (automatické
vypnuti v pfipadé pretrzeni lanka). Skfifika spinace je
vyrobena z barevného polyesteru, zesileného skelnou
tkaninou.

PFisluSenstvim spinace je lanko RL5 a dvé pruziny SPF-W.
V pfipadé pouziti nevhodného lanka nebo nevhodnych
pruzin vyrobce neruéi za spravnou funkci spinace.

U tohoto typu je pouzit jeden modul spinate se dvéma
rozpinacimi kontakty. JelikoZz je osazen pouze jeden
kontaktni modul, pfifazuje se automaticky pismeno E -
economy. Kontaktni modul nepotfebuje synchronizaci
rozpinani.

Spina¢ je mozné zapojit v bezp. kategorii 4. Tento typ
vyzaduje zapojeni ochranného vodice.

Technické parametry:
Provedeni & 11 3D 90°C & tD A22 IP67 T90°C

CSN EN 60947
CSN EN 60204
CSN EN 60529
CSN EN ISO 13850
€SN EN 620

34mm dle nastav. pruzin
pro rozdil tepl. az 59°C

Splfiuje normy

Spinaci draha

Potifebna sila pro sepnuti >40N
Vstup pro kabely 2x otvor M25x1,5 se
zaslepkou

z polyesteru zesileného
skelnou tkaninou

Material skfiné

Barva skfiné ¢éerna

Upevnéni 2 podéIné Srouby M10
Pracovni teplota -40°C ... +85°C

Pocet a funkce kontaktt 2 rozpinaci prov. silver
Kryti IP 67

400VAC/6A, 230VAC/8A,
24VDC/10A ,80VDC/3A

Hodnoty pro vypocet urovné vlastnosti PL:
B10 = 80 000 cyklu

Zatizitelnost

Prislusenstvi pro jeden spina¢ LHPEw-18/1-B-EX:
Je nutné vyspecifikovat v objednavce véetné pocétu kusu
a délky viz. kat. list "Lankové spinace - pfisluSenstvi".

Pruzina s fetizkem SPF-W 2ks
Lanko RL5 *m
Napinaci zamek SPS6 2ks
Ocko na lanko SKA5 4ks
Svorka pro lanko SKL5 8ks

Vodici oko lanka SH * ks
Vyvodka M25x1,5 M25x1,5 2ks

* pocet a délka se urci z montazni dokumentace podle
délky dopravniku
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dulezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfiru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Lankovy spina¢ do 100 metri LHPEw-18/1-B-EX
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Funkce spinace

lanko pretrzené

Pro spravnou funkci spinaée musi byt nastaveni pruzin s
fetizky na obou koncich lanek v optimalni poloze. Velikost
kolmice svéSeného fetizku od pruziny musi mit minimalné
45mm.

Zmeéna teploty ovliviiuje délku lanka a tim i svéSeni fetizku.
Pfi kontrolach nastaveni Ize pouhym pohledem zjistit, zda
jefetizek spravné nastaven.

>45mm

optimalni <79mm I

X

Montaz lankovych spinact ve funkci nouzového zastaveni
se provadi na zakladé montazni dokumentace. Montazni
dokumentace feSi vlastni polohy lankovych spinacu,
vypoclty maximalni délky lanka v zavislosti na teploté a
tfeni, musi se zohlednit pochizkové trasy, mechanické
namahani, pfekazky, nebezpecna mista, kryty, atd.

Kromé této strojni Casti je nutné, na zakladé protokolu
urCené kategorie bezpecnosti fidicich obvodl, provést
spravné zapojeni s ur¢enim jak a kolik dopravnikd se bude
zastavovat pfi aktivaci spinae nouzového zastaveni.
DalSi informace jsou v katalogovém listu "Montézni
dokumentace".

Vzorec pro vypotet maximalni délky lanka v zavislosti na
teplotnim rozdilu a spinaci draze lankového spinace

L=S/a/{Tmax - Tmin)

L maximalni délka lanka [m]

s spinaci draha lankowého spinace [m]

Tmax maximalni teplota [*C]

Tmin minimalni teplota [*C]

o koeficient tepeiné roztaZnosti pro ocel o= 0,0000115 mim *C*

Dosadit hodnoty 5, Tmax a Tmin
L= 0,034 / af 40 - -15)
= Tmax Tmin

Vysledek:
L= 53754541

Pozor! Povolena délka vyrobcem je
maximalné 50m na jednu stranu.

Paka spinace

Kontakt A

Spravna poloha spinace

Kontakty spinace

11— ——012
|
210— 1L —=022

Kontakt A

Razeni kontaktu ve spinaci

Zemnici Sroub

Priklad: délka lanka je 43 metrl. Teplota pfi
montazi lanka byla 10°C. Tato
aplikace nebude mit vliv na spinac
v teplotnim rozsahu -23°C do 44°C

Graf teplotni zavislosti

Délka lanka
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Teplota

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dulezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Lankovy spina¢ do 100 metra LHPw-10/2-B-S

Lankové nouzové vypinaCe se pouzivaji k rychlému
vypnuti dopravnich pasl nebo jinych rozmérnych stroju a
zafizeni zatazenim za lanko, spojené s vypinacem.
Lankové nouzové vypinace slouziijako ochrana osob napf
pfi padu na dopravnik, zachyceni strojem a taZzenim na
lanko a pod.

Lankové nouzové vypinace fady LHPEw-10/2-B-S jsou
uréeny pro montaz mezi dvéma lanky. Maximalni délka
lanka na kazdé strané je 50 m. P¥i zatazeni za jedno z
lanek dojde k mzikovému pFepnuti kontaktd vypinace a
zaroven k automatickému zablokovani, ¢imz se zamezi
samovolnému pfepnuti zpét. Vraceni do neutralni polohy je
mozné pouze ruéné pfimo na vypinadi uvolnénim
blokovani.

Vypinaci draha lanka o délce 34 mm minimalizuje nahodné
aktivace, které by mohly vzniknout vlivem tepelné
roztaznostilanka, viz. graf.

Diky vybaveni dvémi napinacimi pruzinami SPF-W je
splnén pozadavek CSN EN ISO 13850 (automatické
vypnuti v pfipadé pretrzeni lanka). Skfifika spinace je
vyrobena z barevného polyesteru, zesileného skelnou
tkaninou.

PFisluSenstvim spinace je lanko RL5 a dvé pruziny SPF-W.
V pfipadé pouziti nevhodného lanka nebo nevhodnych
pruzin vyrobce neruéi za spravnou funkci spinace.

Lankové nouzové vypinace fady LHPw-10/2-B-S jsou
vyrabény s tfidou ochrany Il, ke kterym neni potfeba vést
ochranny vodic.

Kontakty spinac¢l A a B v této fadé (bez pismene E -
economy Vv nazvu) maji synchronizaci rozpinani a uhel
paky mezi rozpinanim jednotlivych kontaktd je O0°.
Synchronizaci doporudujeme v zapojenich s
bezpe€nostnim modulem.

Technické parametry:

CSN EN 60947
CSN EN 60204
CSN EN 60529
CSN EN ISO 13850
CSN EN 620

34mm dle nastav. pruzin
pro rozdil tepl. az 59°C

Splfiuje normy

Spinaci draha

Potfebna sila pro sepnuti >40N
Vstup pro kabely 2x otvor M25x1,5 se
zaslepkou

z polyesteru zesileného
skelnou tkaninou
Zlutéd RAL 1003

" 2 podélné Srouby M10

Material skfiné

Barva skfiné
Upevnéni

Pracovni teplota -40°C ... +85°C

Tfida ochrany protyp ..S ftfidall

Pocet a funkce kontaktu 2 rozpinaci a 2 spinaci
Kryti IP 67

400VAC/6A, 230VAC/8A,
24VDC/10A ,80VDC/3A

Hodnoty pro vypocet urovné vlastnosti PL:
B10 = 80 000 cykld

Zatizitelnost

PrisluSenstvi pro jeden spina¢ LHPw-10/2-B-S:
Je nutné vyspecifikovat v objednavce véetné poctu kusu
a délky viz. kat. list "Lankové spinace - pfisluSenstvi".

Pruzina s fetizkem SPF-W 2ks
Lanko RL5 *m
Napinaci zamek SPS6 2ks
Oc¢ko na lanko SKA5 4ks
Svorka pro lanko SKL5 8ks

Vodici oko lanka SH_ * ks
Vyvodka M25x1,5 M25x1,5 2ks
* pocet a délka se urci z montazni dokumentace podle
délky dopravniku
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.

ISO 9001 : 2001
V091129

ZAM-SERVIS s.r.o. Kfistanova 1116/14 702 00 Ostrava - Pfivoz
tel.: +420 596 135 422, email: zam@zam.cz, www.zam.cz



Funkce spinace

lanko pretrzené

Montaz lankovych spinacl ve funkci nouzového zastaveni
se provadi na zakladé montazni dokumentace. Montazni
dokumentace feSi vlastni polohy lankovych spinacd,
vypocty maximalni délky lanka v zavislosti na teploté a
tfeni, musi se zohlednit pochlizkové trasy, mechanické
namahani, pfekazky, nebezpecna mista, kryty, atd.

Kontakt A
Kontakt B

Blokovaci mechanismus
Synchronizaéni modul

Zam Servis

Lankovy spina¢ do 100 metra LHPw-10/2-B-S

Kromé této strojni Casti je nutné, na zakladé protokolu
urCené kategorie bezpecnosti fidicich obvodu, provést
spravné zapojeni s uréenim jak a kolik dopravnik{ se bude
zastavovat pfi aktivaci spinate nouzového zastaveni.
Dalsi informace jsou v katalogovém listu "Montazni
dokumentace".

Kontakty spinace

@ @
30—— 04 30— "04

10— 1 —=02 10— 1 —02

Kontakt A Kontakt B

Razeni kontakt(i ve spinaci

Paka spinace

Kontakt A
Kontakt B

\Vzorec pro vypotet maximalni délky lanka v zavislosti na
teplotnim rozdilu a spinaci draze lankového spinace

L=58/a/{Tmax - Tmin)

L maximalni délka lanka [m]

s spinacidraha lankového epinace [m]

Tmax maximalni teplota [*C]

Tmin minimalni teplota [*C]

a keeficient tepelné roztaZnosti pro ocel o= 0,0000115 m/m *C*

Dosadit hodnoty 5, Tmax a Tmin

L= 0,034 / aff 40 - -15)
S Tmax Tmin
Vysledek: Pozor! Povolena délka vyrobcem je

L= 53754841  maximéaln& 50m na jednu stranu.

o 93 @ -1 o o -] 0

Graf teplotni zavislosti

Délka lanka

20
Priklad:

délka lanka je 43 metr(. Teplota pfi
an{ montazi lanka byla 10°C. Tato
aplikace nebude mit vliv na spina¢
*1 v teplotnim rozsahu -23°C do 44°C
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Teplota

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Lankovy spina¢ do 100 metrit LHPEw-10/2-B-S

Lankové nouzové vypinaCe se pouzivaji k rychlému
vypnuti dopravnich pasl nebo jinych rozmérnych stroju a
zafizeni zatazenim za lanko, spojené s vypinacem.
Lankové nouzové vypinace slouziijako ochrana osob napf
pfi padu na dopravnik, zachyceni strojem a taZzenim na
lanko a pod.

Lankové nouzové vypinace fady LHPEw-10/2-B-S jsou
uréeny pro montaz mezi dvéma lanky. Maximalni délka
lanka na kazdé strané je 50 m. P¥i zatazeni za jedno z
lanek dojde k mzikovému pFepnuti kontaktd vypinace a
zaroven k automatickému zablokovani, ¢imz se zamezi
samovolnému pfepnuti zpét. Vraceni do neutralni polohy je
mozné pouze ruéné pfimo na vypinadi uvolnénim
blokovani.

Vypinaci draha lanka o délce 34 mm minimalizuje nahodné
aktivace, které by mohly vzniknout vlivem tepelné
roztaznostilanka, viz. graf.

Diky vybaveni dvémi napinacimi pruzinami SPF-W je
splnén pozadavek CSN EN ISO 13850 (automatické
vypnuti v pfipadé pretrzeni lanka). Skfifika spinace je
vyrobena z barevného polyesteru, zesileného skelnou
tkaninou.

PFisluSenstvim spinace je lanko RL5 a dvé pruziny SPF-W.
V pfipadé pouziti nevhodného lanka nebo nevhodnych
pruzin vyrobce neruéi za spravnou funkci spinace.

Lankové nouzové vypinace fady LHPEw-10/2-B-S jsou
vyrabény s tfidou ochrany Il, ke kterym neni potfeba vést
ochranny vodic.

Kontakty spinacti Aa B v této fadé (pismeno E - economy v
nazvu) nemaji synchronizaci rozpinani a uhel paky mezi
rozpinanim kontaktd muze €init az 2° (cca 1mm drahy
lanka). Pro synchronizaci kontaktll s uhlem 0° je nutné
pouzittypové fady bez pismene "E" tj. LHPw-10/2-B-S.

Technické parametry:

CSN EN 60947

CSN EN 60204

CSN EN 60529

CSN EN I1SO 13850
CSN EN 620

34mm dle nastav. pruzin
pro rozdil tepl. az 59°C

Splfiuje normy

Spinaci draha

Potfebna sila pro sepnuti >40N
Vstup pro kabely 2x otvor M25x1,5 se
zaslepkou

z polyesteru zesileného
skelnou tkaninou
Zluta RAL 1003

" 2 podélné Srouby M10

Material skfiné

Barva skfiné
Upevnéni

Pracovni teplota -40°C ... +85°C

Tfida ochrany protyp ..S ftfidall

Pocet a funkce kontaktu 2 rozpinaci a 2 spinaci
Kryti IP 67

400VAC/6A, 230VAC/8A,
24VDC/10A ,80VDC/3A

Hodnoty pro vypocet urovné vlastnosti PL:
B10 = 80 000 cykld

Zatizitelnost

PrisluSenstvi pro jeden spina¢ LHPEw-10/2-B-S:
Je nutné vyspecifikovat v objednavce véetné poctd kusu
a délky viz. kat. list "Lankové spinace - pfisluSenstvi".

Pruzina s fetizkem SPF-W 2ks
Lanko RL5 *m
Napinaci zamek SPS6 2ks
Ocko na lanko SKA5 4ks
Svorka pro lanko SKL5 8ks

Vodici oko lanka SH_ * ks
Vyvodka M25x1,5 M25x1,5 2ks

* pocet a délka se uréi z montazni dokumentace podle
délky dopravniku
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dulezité parametry pro vase rozhodovanl. Pro prOJektovénl' si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfiru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Lankovy spina¢ do 100 metrit LHPEw-10/2-B-S

Funkce spinace

lanko pretrzené

Pro spravnou funkci spinaée musi byt nastaveni pruzin s
fetizky na obou koncich lanek v optimalni poloze. Velikost
kolmice svéSeného fetizku od pruziny musi mit minimalné
45mm.

Zmeéna teploty ovliviiuje délku lanka a tim i svéSeni fetizku.
Pfi kontrolach nastaveni Ize pouhym pohledem zjistit, zda
jefetizek spravné nastaven.

>45mm

optimalni <79mm I

X

Montaz lankovych spinact ve funkci nouzového zastaveni
se provadi na zakladé montazni dokumentace. Montazni
dokumentace feSi vlastni polohy lankovych spinacu,
vypoclty maximalni délky lanka v zavislosti na teploté a
tfeni, musi se zohlednit pochizkové trasy, mechanické
namahani, pfekazky, nebezpecna mista, kryty, atd.

Kromé této strojni Casti je nutné, na zakladé protokolu
urCené kategorie bezpecnosti fidicich obvodl, provést
spravné zapojeni s ur¢enim jak a kolik dopravnikd se bude
zastavovat pfi aktivaci spinae nouzového zastaveni.
DalSi informace jsou v katalogovém listu "Montézni
dokumentace".

Vzorec pro vypotet maximalni délky lanka v zavislosti na
teplotnim rozdilu a spinaci draze lankového spinace

L=S/a/{Tmax - Tmin)

L maximalni délka lanka [m]

s spinaci draha lankowého spinace [m]

Tmax maximalni teplota [*C]

Tmin minimalni teplota [*C]

o koeficient tepeiné roztaZnosti pro ocel o= 0,0000115 mim *C*

Dosadit hodnoty 5, Tmax a Tmin

L= 0,034 / o 40 - -15)
= Tmax Tmin
Vysledek:  pozor! Povolena délka vyrobcem je

L= 53754341  maximalné 50m na jednu stranu.

Spravna poloha spinaée

Kontakty spinace

@ @
30— %04 30— %0y
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Kontakt A Kontakt B

Razeni kontakt(i ve spinaci

Paka spinace F ;

Kontakt A ] :
Kontakt B

Priklad: délka lanka je 43 metrl. Teplota pfi
montazi lanka byla 10°C. Tato
aplikace nebude mit vliv na spina¢
v teplotnim rozsahu -23°C do 44°C

Graf teplotni zavislosti

Délka lanka

20

23 @ -10 o ) 20 n 9 +44 0B

Teplota

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dulezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Lankovy spina¢ do 100 metra LHPw-10/2-B

Lankové nouzové vypinaCe se pouzivaji k rychlému
vypnuti dopravnich pasl nebo jinych rozmérnych stroju a
zafizeni zatazenim za lanko, spojené s vypinacem.
Lankové nouzové vypinace slouziijako ochrana osob napf
pfi padu na dopravnik, zachyceni strojem a taZzenim na
lanko a pod.

Lankové nouzové vypinace fady LHPw-10/2-B jsou uréeny
pro montaz mezi dvéma lanky. Maximalni délka lanka na
kazdé strané je 50 m. P¥izatazeniza jedno zlanek dojde k
mzikovému pfepnuti kontaktd vypinace a zaroven k
automatickému zablokovani, ¢imz se zamezi
samovolnému pfepnuti zpét. Vraceni do neutralni polohy je
mozné pouze ruéné pfimo na vypinadi uvolnénim
blokovani.

Vypinaci draha lanka o délce 34 mm minimalizuje nahodné
aktivace, které by mohly vzniknout vlivem tepelné
roztaznostilanka, viz. graf.

Diky vybaveni dvémi napinacimi pruzinami SPF-W je
splnén pozadavek CSN EN ISO 13850 (automatické
vypnuti v pfipadé pretrzeni lanka). Skfifika spinace je
vyrobena z barevného polyesteru, zesileného skelnou
tkaninou.

PFisluSenstvim spinace je lanko RL5 a dvé pruziny SPF-W.
V pfipadé pouziti nevhodného lanka nebo nevhodnych
pruzin vyrobce neruéi za spravnou funkci spinace.

Lankové nouzové vypinae fady LHPw-10/2-B jsou
vyrabény s tfidou ochrany I, ke kterym je potfeba vést
ochranny vodi¢. Spinac je nutné zemnit. Jestlize provozni
podminky vyzaduji provést dopliikovou ochranu
pospojovanim v misté instalace, je nutné u tohoto typu
vyvést pfes jednu z vyvodek ochranny vodi¢. V tomto
pfipadé se propojeni spinacl neobejde bez pfidavné
propojovaci krabice u kazdého spinate nebo dvojice
spinacq.

Pro usporu prace a materialu je vyhodné pouzit spinace s
tfidou ochrany Il, které se nemusi zemnit (oznaceny v typu
pismenem "S" na konci).

Zam Servis

Technické parametry:

Splfiuje normy

Spinaci draha

Potfebna sila pro sepnuti

Vstup pro kabely
Material skfiné

Barva skfiné

Upevnéni

Pracovni teplota

Trida ochrany

Pocet a funkce kontaktu
Kryti

Zatizitelnost

CSN EN 60947

CSN EN 60204

CSN EN 60529

CSN EN I1SO 13850
CSN EN 620

34mm dle nastav. pruzin
pro rozdil tepl. az 59°C

>40N
2x otvor M25x1,5 se

zaslepkou o
z polyesteru zesileného

skelnou tkaninou
Zluta RAL 1003

" 2 podélné Srouby M10

-40°C ... +85°C

tfida |

2 rozpinaci a 2 spinaci
IP 67

400VAC/6A, 230VAC/8A,
24VDC/10A ,80VDC/3A

Hodnoty pro vypocet urovné vlastnosti PL:

B10 = 80 000 cykld

PrisluSenstvi pro jeden spina¢ LHPw-10/2-B:
Je nutné vyspecifikovat v objednavce véetné poctd kust
a delky viz. kat. list "Lankové spinace - pfisluSenstvi".

Pruzina s fetizkem
Lanko

Napinaci zamek
Ocko na lanko
Svorka pro lanko
Vodici oko lanka
Vyvodka M25x1,5

SPF-W 2ks
RL5 *m
SPS6 2ks
SKA5 4ks
SKL5 8ks
SH * ks

M25x15  2ks

* pocet a délka se urc€i z montazni dokumentace podle

délky dopravniku

15

i

RGP
ik

82—t

ta— G5

10

o 45—t
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Lankovy spina¢ do 100 metra LHPw-10/2-B

Funkce spinace

\\\\\\\\\\\\\\\“\\l.n =0 g

Spravna poloha spinace

lanko pretrzené
Montaz lankovych spinacl ve funkci nouzového zastaveni
se provadi na zakladé montazni dokumentace. Montazni Kontakty spinace
dokumentace feSi vlastni polohy lankovych spinacd,
vypocty maximalni délky lanka v zavislosti na teploté a Q Q

tfeni, musi se zohlednit pochlizkové trasy, mechanické 30— L N 4 30— —L N,
namahani, pfekazky, nebezpe&na mista, kryty, atd. DalSi : :

informace jsou v katalogovém listu "Montazni 10__4)/&.02 10__4)/&.02

dokumentace".
Kontakt A Kontakt B
Kontakt A Blokovaci mechanismus
Kontakt B Synchronizacni modul Kontakty spina¢t A a B v této fadé (bez pismene E -

economy Vv nazvu) maji synchronizaci rozpinani a uhel
paky mezi rozpinanim jednotlivych kontaktd je 0°.
Synchronizaci doporudujeme v zapojenich s
bezpe€nostnim modulem.

Razeni kontaktt ve spinagi

R ol
“ Paka spinace A

w

Kontakt A
Kontakt B

Zemnici Sroub

\Vzorec pro vypotet maximalni délky lanka v zavislosti na Graf teplotni zavislosti
teplotnim rozdilu a spinaci draze lankového spinace

L=58/a/{Tmax - Tmin)

Délka lanka

L maximalni délka lanka [m] 15
s spinacidraha lankového epinace [m]

Trmax maximalni teplota [7C] i

Trmin minimalni teplota [7C] 5| Priklad:

a koeficient tepelné roztaZnosti pro ocel o= 00000115  m/m*=C*- délka lanka je 43 metrd. Teplota pfi

an{ montazi lanka byla 10°C. Tato
aplikace nebude mit vliv na spina¢

Dosadit hodnoty S. Tmax a Tmin **1 v teplotnim rozsahu -23°C do 44°C

L= 0,034 / aff 40 - -15) 0
= Tmax Tmin pe

Vysledek: Pozor! Povolena délka vyrobcem je U - ) o p By P

E B -2 - e + &

L= 53754841  maximéaln& 50m na jednu stranu.
E—————— Teplota

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Lankové spinace - prisluSenstvi

S ———— ! AT T
Lanko RL 5

Lanko RL 3

Pruzina SPF-W
s fetizkem

Buben s lankem RL5 délka 500m
Buben s lankem RL3 délka 500m

Ocko na lanko Svorka pro lanko

&

Kladka
SKA3 SKA5 URLS5 SKL5 SKL3
Typ Popis
Lanko, primér 5mm, ocel pozink (
RLS < Zervenym PVC plaiem Qe
Lanko, pramér 3mm, ocel pozink Matice M6

RL3 s Eervenym PVC plastém
SPS6 Napinaci zamek

SKA5 Oc¢ko na lanko 5mm
SKA3 Oc¢ko na lanko 3mm
SKL5 Svorka pro lanko 5mm
SKL3 Svorka pro lanko 3mm

SH... Vodici oko lanka pro pfesné vedeni a podpéru
lanka(neprekrocit nejvyssi rozpon 5 m)
k dodani s rGznymi praméry a rovnéz v oteviené
a uzaviené forme

SPF-W  Pruzina s fetizkem nerezové provedeni

M25x1,5 Vyvodka M25x1,5 - IP68 pro fadu spinacu LHP... Q‘

M20x1,5 Vyvodka M20x1,5 - IP68 pro fadu spinact SNS.. E

.-VA Pfipona -VA oznacuje pfislugenstvi v nerezovém Matice M6
provedeni pro pouziti v agresivnim prostredi. AN
Napfiklad RL5-VA lanko, prdmér 5mm, nerez, Ievy zavit
s ¢ervenym PVC plastém

pravy zavit

Napinaci zamek SPS 6

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Lankové spinace - prisluSenstvi

SH6 SHO

Tabulka rozméria uzavienych vodicich ok oteviené vodici oko uzaviené vodici oko

Typ d L L1 D D

SHO M6 80 55 10

SH2 M10 130 85 14 B

SH4 M8 90 55 23 B o

SH5 M12 100 55 17

e |

Tabulka rozméru otevienych vodicich ok

Typ d L L1 D =

SH1 M8 70 25 20 = X

SH3 M10 120 55 25 ]

SH6 M12 180 60 25

o

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dulezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Art FD 884-51
Lot: .J05 FD1-8812

S

Pouziti:

Lankové nouzové vypinaCe se pouzivaji k zajisténi
dopravnich pasu nebo jinych rozmérnych stroju a zafizeni,
aby je bylo mozno rychle vypnout z jakéhokoliv mista.
Zatahnuti za tazné lanko spojené s vypinaéem zpUlsobi
nouzoveé vypnuti. Lankové nouzové vypinace sepnou i pfi
neumysiném zatdhnuti, napf. kdyZz osoba do tazného
lanka vbé&hne ¢i padne nebo kdyZ je zachycena strojem a
taZena nalanko.

Popis:

Lankovy spina€ slouzi jako spina¢ ovladany lankem.
Samotny spinac je vybaven C&tyfmi montaznimi otvory,
ovladacim tahlem uzplsobenym pro uchyceni lanka,
tlaCitkem blokovani a jednou dirou se zavitem pro
kabelovou vyvodku Uvnitf je vybaven spoustécim
mechanismem a jednim mikrospinacem. Jako zakladni
pfisluSenstvi k tomuto spinaci se pouziva lanko. Kromé
toho pro snadnéj$i montaz a lepsi kvalitu montaze Ize
pouzit také dalSi pfislusenstvi: ocko na lanko, lanové
svorky, napinaci Srouby a vodici o¢ka pro vedeni lanka.

Zam Servis

Lankovy nouzovy spina¢ SNS 2x

Technické parametry:

Spliiuje normy

Spinaci draha
Material skrinky
Zatizitelnost
Kontakty

Vyvod vedeni
Mechanicka odolnost
Stuperi ochrany
Upevnéni

Pracovni teplota
Vaha

CSN EN 60947
CSN EN 292
CSN EN 418
CSN EN 620

cca 4mm

hlinikova slitina

400 VAC 4A/230 VAC
6A/102 VDC 1A

2 rozpinaci

1 x Pg 16 dira se zavi-
tem nebo adapterem
(prislusenstvi) 1/2"
NPTF

1 milion cykld, min.

IP 67

4 otvory pro Srouby
M5

-25°C ... +80°C

0,4 kg

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Lankovy nouzovy spina¢ SNS 2x

Upevnéni se provadi pomoci ¢tyf vhodnych Sroubl M5 za otvory v téle spinace na plochou stabilni konzolku tak,
aby tahlo s vidlici sméFovalo ve sméru lanka.

ResjiE—— e
S o —l—""" i _I I__ wes dr"_l_ mae A

L i L |

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dulezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou prirucku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

VLS-1 Zvyraziiovaci vlajefky lankovych spinacia

Pouziti:

Zvyraznovaci vlajeCky slouzi k zvyraznéni lanka spinace
nouzového zastaveni. MlZe se pouzit na vSechny typy
lankovych systém(, pokud tuto aplikaci vyrobci lankovych
systému nezakazuji (viz. uzivatelské pfirucky).

VlajeC¢ka se umistuje na lanko tam, kde je lanko Spatné
rozeznatelné od okolniho prostfedi napf. pred pletivem,
riznymi spletenymi konstrukcemi, upeviiovacich lan, apod.
Taktéz slouzi k zvyraznéni smyslu lanka z ddvodl silné
prasnosti a nanosu na lanku nouzového zastaveni, kdy jeho
Cervena barva neni zietelna.

Provedeni:
Vyrabi se v nékolika provedenich a barvach. Rozmér byl
stanoven na Sifi 150mm na Uchytné ¢astilanka.

Vlajecka je vzdy vybavena potiskem se symbolem Cislo 5638 v
souladu s normou CSN EN ISO 13850.

Dale je opatifena napisem NOUZOVE ZASTAVENI a napisem
STOP. Individualné mizeme doplnit textem s €islem a nazvem
dopravniku.

Vlajecka je provedena z ohebného materialu a je uchopitelna
rukou.

Montaz:

PFi uréovani polohy vlajecky je nutné brat v ivahu, Ze vlajecka
na lanku vytvari pfekazku v pohybu lanka. Je tedy nutné
vlajeCku umistit v dostatecné vzdalenosti od vodicich ok.

Dale je nutné pocitat s omezenim uchopitelnosti lanka pres
vlajecku. Je tedy nutné vlajecku umistit podle prfedpokladu -
odhadu na nejméné predpokladané misto uchopu, ale
zaroven musi splnit svou zvyraznovaci funkci.

Montéaz je jednoducha. Po rozhodnuti mista instalace se lanko
musi dobfe ocistit, odmastit od neclistot. Na kvalité vycisténi
zavisi nasledna Zivotnost uchyceni vlajecky.

Po vycisténi lanka se z vlajecky odlepi ochranna paska a
vlajecka se pfichyti k lanku. Ohyb je nutné provést tak, aby se
plochy s lepidlem spojily.

Po prilepeni je nutné kvalitu spoje vyzkouSet zatazenim za
vlajecku.

pro ohyb
L 150mm o
<
NOUZOVE ZASTAVENI
STOP
VLS-1-ZN
150mm
VLS-1-ZA VLS-1-BA
NOUZOVE ZASTAVENI NOUZOVE ZASTAVENi

STOP STOP

dopravniku P2 dopravniku P2

Oznaceni typu a moznosti objednani:

oznaceni barva popis dopravniku
VLS-1-ZN Zluta ne
VLS-1-ZA Zluta ano
VLS-1-BN bila ne
VLS-1-BA bila ano
VLS-1-S definované uzivatelem

Technické parametry:
Hmotnost vlajecky
Rozméry v mm 150 x 150 x 0,28
Dovolena teplota okoli -30°C az +80°C
Material: Optiban na bazi polyesteru

0,1kg

VIaknita struktura dtex 550x550
Pevnost v tahu 490/470 N/2,5cm
Odolnost proti pretrzeni 68/68 N

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Spinace vyboceni dopravniho pasu LHPw-10/2-L.50

Pouziti:

Spina¢e vyboceni dopravniho pasu se nasazuji na
pasovych dopravnicich, aby se minimalizovalo nebezpeci
poSkozeni nebo znieni pasu pfi jeho vychyleni ze své
drahy.

Popis:

Spinace typu LHPw-10/2-L50 jsou ureny pro nasazeni
podél dopravniho pasu. Rozmistuji se v parech na pravé a
levé strané. V pfipadé vychyleni pasu z jeho
predpokladané drahy plsobi okraj pasu na valcovou paku
tohoto spinace a tlagi proti vratné sile vnitini pruziny.

PFi vychylovacim Uhlu 25° nasleduje pfepnuti kontaktt a
automatickému zablokovani. To brani samovolnému
znovusepnuti pfi snizeni vybo&eni. Maximalni vychylka
valcové paky je 75°. Jakmile se vyboceni snizi, mlze se
zablokovani uvolnit pouze ru¢né pfimo na spinaci (modry
ovlada€). Tim dojde k opétovnému sepnuti kontaktd
spinace.

Tento typ spinace splfiuje pozadavek CSN EN ISO 13850
pro jeho zapojeni do bezpe€nostniho obvodu nouzového
zastaveni - zaaretovani pfi jeho aktivaci pasem proti
opétovnému spusténi. Aktivace spinaCe - nouzové
zastaveni se neprovadi ru¢né (neni k tomu urcen), ale
pasem dopravniku.

Kontakty spinaci A a B v této fadé (bez pismene E -
economy Vv nazvu) maji synchronizaci rozpinani a uhel
paky mezi rozpinanim jednotlivych kontaktd je O0°.
Synchronizaci doporuCujeme v zapojenich s
bezpecnostnim modulem. Kazdy modul kontakti A a B je
vybaven jednim rozpinacim a jednim spinacim kontaktem
s nucenym vedenim.

Skfin spinaCe je z barevného polyesteru zesileného

Valecky s kulickovymi lozisky snimaci paky L50 spinace
vyboc&eni jsou z nerez VA oceli. Paka L50 se upevni na osu
spinaCe v pozadovanem Uuhlu a dotahne stahovacim
Sroubem. Vyhoda volného nastaveni uhlu paky je moznosti
upevnit vlastni spinac i v jinych polohach podle dispozic
konstrukce dopravniku. Nevyhoda je v €ast&jsi kontrole
upevnéni paky k ose spinae, zda nedoSlo k jejimu
uvolnéni a timike ztraté funkce.

Zarucené pusobeni snimaci paky na osu spinace je pouze
u typu s oznacenim "L" (LHPw-10/2-L). U tohoto typu je
Uhel paky stanoven z vyroby. Pro doladéni spravného uhlu
paky vici pasu je nutné natocit cely spinac a v této poloze
jej upevnit.

Doporucené rozmisténi:

Spinate vybocCeni se zpravidla umistuji na koncich
dopravniku za nasypkou a pfed pfesypem. U dlouhych
dopravnikl nad 30 metra je vhodné tyto spinace umistit i
uprostfed drahy. SpinaCe je vhodné umistit na Sikmé
dopravniky a dopravniky s pohyblivou nasypkou napf.
propelery, S vozy a podobné. U dopadovych kluznych 16zi
pasovych dopravnikd je nutné pouzit spinace vyboceni i
pfesto, Ze dopravnik je vybaven mechanickym
srovnavanim drahy pasu.

Technické parametry:

CSN EN 60947
CSN EN 60204
CSN EN 60529
CSN EN I1SO 13850

Splfiuje normy

CSN EN 620
Spinaci uhel 25°
Max. vychyleni paky 75°

. _ ocel VA, dvakrat kulickové
Valcova paka

loZisko

Hmotnost 2,9 kg

Vstup pro kabely 2x otvor M25x1,5 se
zaslepkou

z polyesteru zesileného
skelnou tkaninou

Material skfiné

Barva skfiné Zlutéd RAL 1003
Upevnéni ~ pomoci dvou Sroubu M10
Pracovni teplota -40°C ... +85°C

Trida ochrany tfida |

Pocet a funkce kontakta 2 rozpinaci a 2 spinaci
Kryti IP 67

400VAC/6A, 230VAC/8A,

ZatiZitelnost 24VDC/10A ,80VDC/3A

Prislusenstvi pro jeden spina¢ LHPw-10/2-L50:
Je nutné vyspecifikovat v objednavce véetné poctd kusul.

Vyvodka M25x1,5 M25x1,5 *2ks
* pocet se urci podle poctu vstupujicich kabell max. 2ks

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou prirucku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Spinace vyboceni dopravniho pasu LHPw-10/2-L.50

Ukazka montaze

82 ——>te— 65—

———— 140 ————

Kontakty spinace

@ @
30— %04 30— %04

10— 1L —=02 10— 1—=02

Kontakt A Kontakt B

Kontakt A Blokovaci mechanismus
Kontakt B Synchronizaéni modul

Razeni kontakt(i ve spinaci

Paka spinace

Kontakt A

Kontakt B
Zemnici Sroub =

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Pikové koncové spinace LHPw-10/2-R-H

Pouziti:

Pakové koncové spinace se pouzivaji pro kontrolu polohy
stroju nebo jejich ¢&asti v definovanych bodech pfi
linearnich nebo otacivych pohybech. Typ LHPw-10/2-R-H
je uren pro zapojeni v obvodech nouzového zastaveni
pojezdu dopravniku, zdvizi, jefabu apod. nebo pfi pretrzeni
pasu dopravniku.

Popis:

Pakové koncové spinace typu LHPw-10/2-R-H jsou
vybaveny pakou, ktera je tlacena do neutralni polohy silou
vnitini pruziny. Kdyz valeCek paky najede na stranovy
doraz nebo najezdové pravitko, vychyli se paka ze své
neutralni polohy proti sile vnitfni pruziny na jednu z
moznych stran (doleva nebo doprava) a zpUsobi pfepnuti
kontaktd spinacd.

PFi vychyleni paky o 30° dojde k pfepnuti kontaktd a k
automatickému zablokovani - aretaci paky. To brani
samovolnému znovusepnuti pfi snizeni Uhlu natoceni
paky. Maximalni vychylka paky je 75°. Jakmile se vychyleni
snizi, miZe se zablokovani uvolnit pouze rué¢né pfimo na
spinadi (modry ovlada€). Tim dojde k opétovnému
nastaveni spinace a jeho kontaktd do neutraini polohy.

Tento typ spinade splfiuje pozadavek CSN EN ISO 13850
pro jeho zapojeni do bezpe€nostniho obvodu nouzového
zastaveni, tj. zablokovani pfi jeho aktivaci proti
opétovnému spusténi. Aktivace spinate - nouzové
zastaveni se neprovadi ru¢né (neni k tomu urcen), ale
pohybem stroje pfes kontrolovany definovany bod drahy,
ve kterém dojde ke kontaktu spinae s najezdovym
pravitkem stroje, najezdovou hranou dopravniku a pod.

Kontakty spinact A a B v této fadé (bez pismene E -
economy Vv nazvu) maji synchronizaci rozpinani a uhel
paky mezi rozpinanim jednotlivych kontaktl je 0°.
Synchronizaci doporudujeme v zapojenich s
bezpecnostnim modulem. Kazdy modul kontakta A a B je
vybaven jednim rozpinacim a jednim spinacim kontaktem
s nucenym vedenim.

Skiin spinaCe je z barevného polyesteru, zesileného
skelnou tkaninou (oznageni LHP). Kryti IP 67.

Doporucéené rozmisténi:

Pohyblivy dopravnik

Koncové spinae nouzového zastaveni se zpravidla
umistuji na koncich drahy dopravniku za poslednimi
technologickymi spinaci poloh. Na obrazku jsou
nakresleny i technologické spinae v provedeni bez
aretace s typovym oznacenim LHP-10/2-R nebo LHPE-
10/1-R. Tyto spinace maji zlutou paku.

T

Napinaci stanice

Koncovy spinac pro kontrolu pfetrZzeni pasu dopravniku se
umisti v napinaci stanici. Paka se nastavi z kolmé polohy
na vodorovnou a spinac se pfipevni na konstrukci napinaci
stanice. Na pohyblivou €ast se pfipevni najezdové pravitko
pro sepnuti koncového spinace. Pfi pretrzeni pasu se
zavazi uvolni a spadne dol. Pfi padu zavazi najede
najezdoveé pravitko na spinac a aktivuje jej. Na obrazku z
druhé stany listu je schématicky nakresleno umisténi
spinage v napinaci stanici.

Technické parametry:

CSN EN 60947
CSN EN 60204
CSN EN 60529
CSN EN I1SO 13850

Spliiuje normy

CSN EN 620
Spinaci thel 30°
Max. vychyleni paky 75°
o » X . min. 20 mm,
Vyska najezdového pravitka max. 65 mm
Hmotnost 2,3 kg
Vstup pro kabely 2x otvor M25x1,5 se
zaslepkou

z polyesteru zesileného
skelnou tkaninou

Zluta RAL 1003
¢ervena RAL 3000

Material skfiné

Barva skfiné

Upevnéni ~ pomoci dvou $roubu M10
Pracovni teplota -40°C ... +85°C

Trida ochrany tfida |

Pocet a funkce kontakta 2 rozpinaci a 2 spinaci
Kryti IP 67

400VAC/6A, 230VAC/8A,
24VDC/10A ,80VDC/3A

elektrické 1x10° sepnuti,
mechanické 5x10° sepnuti

Zatizitelnost

Zivotnost

Hodnoty pro vypocet Urovné vlastnosti PL:

B10 = 80 000 cyklu
Prislusenstvi pro jeden spina¢ LHPw-10/2-R-H:
Je nutné vyspecifikovat v objednavce véetné pocti kusu.
Vyvodka M25x1,5 M25x1,5 *2ks

* pocet se urci podle poctu vstupujicich kabelll max. 2ks

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou prirucku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.

ISO 9001 : 2001
V100217

ZAM-SERVIS s.r.o. Kfistanova 1116/14 702 00 Ostrava - Pfivoz
tel.: +420 596 135 422, email: zam@zam.cz, www.zam.cz
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Pikové koncové spinace LHPw-10/2-R-H

Umisténi koncového spinace v napinaci stanici
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Kontakty spinace
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Kontakt A Kontakt B

Kontakt A Blokovaci mechanismus

Kontakt B Synchronizaéni modul .
Razeni kontakt( ve spinaci

o) -
Paka spinace 5 - B

Kontakt A

Kontakt B
prx &
Zemnici Sroub —

Barevné provedeni RAL 3000

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Pakové koncové spinace LHPw-10/2-R-H-EX

&) z0na 22

Pouziti:
Pakové koncové spinace se pouzivaji pro kontrolu polohy
stroju nebo jejich ¢&asti v definovanych bodech pfi
linearnich nebo otacivych pohybech. Typ LHPw-10/2-R-H-
EX je urCen pro zapojeni v obvodech nouzového zastaveni
pojezdu dopravniku, zdvizi, jefabl apod. nebo pfi pfetrzeni
pasu dopravniku.

Popis:

Pakové koncové spinace typu LHPw-10/2-R-H-EX jsou
vybaveny pakou, ktera je tla¢ena do neutralni polohy silou
vnitfni pruziny. Kdyz valeCek paky najede na stranovy
doraz nebo najezdové pravitko, vychyli se paka ze své
neutralni polohy proti sile vnitfni pruziny na jednu z
moznych stran (doleva nebo doprava) a zpUsobi pfepnuti
kontaktu spinacu.

PFi vychyleni paky o 30° dojde k pfepnuti kontaktl a k
automatickému zablokovani - aretaci paky. To brani
samovolnému znovusepnuti pfi snizeni uhlu nato€eni
paky. Maximalni vychylka paky je 75°. Jakmile se vychyleni
snizi, mlze se zablokovani uvolnit pouze ru¢né pfimo na
spinaéi (modry ovlada¢). Tim dojde k opétovnému
nastaveni spinace a jeho kontaktl do neutralni polohy.

Tento typ spinace splfiuje pozadavek CSN EN ISO 13850
pro jeho zapojeni do bezpe€nostniho obvodu nouzového
zastaveni, tj. zablokovani pfi jeho aktivaci proti
opétovnému spusténi. Aktivace spinate - nouzové
zastaveni se neprovadi ruéné (neni k tomu uréen), ale
pohybem stroje pfes kontrolovany definovany bod drahy,
ve kterém dojde ke kontaktu spinate s najezdovym
pravitkem stroje, najezdovou hranou dopravniku a pod.

Kontakty spinaci A a B v této fadé (bez pismene E -
economy Vv nazvu) maji synchronizaci rozpinani a uhel
paky mezi rozpinanim jednotlivych kontaktd je O0°.
Synchronizaci doporudujeme v zapojenich s
bezpecnostnim modulem. Kazdy modul kontaktt A a B je
vybaven jednim rozpinacim a jednim spinacim kontaktem
s nucenym vedenim.

Skfin spinace je z barevného polyesteru, zesileného
skelnou tkaninou (oznaceni LHP). Kryti IP 67.

Doporucéené rozmisténi:

Pohyblivy dopravnik

Koncové spinaCe nouzového zastaveni se zpravidla
umistuji na koncich drahy dopravniku za poslednimi
technologickymi spinaci poloh. Na obrazku jsou
nakresleny i technologické spinate v provedeni bez
aretace s typovym oznacenim LHP-10/2-R-EX nebo
LHPE-10/1-R-EX. Tyto spina¢e maji ¢ernou paku.

Napinaci stanice

Koncovy spina€ pro kontrolu pfetrzeni pasu dopravniku se
umisti v napinaci stanici. Paka se nastavi z kolmé polohy
na vodorovnou a spinac se pfipevni na konstrukci napinaci
stanice. Na pohyblivou &ast se pfipevni najezdové pravitko
pro sepnuti koncového spinaCe. Pfi pretrzeni pasu se
zavazi uvolni a spadne dolG. Pfi padu zavazi najede
najezdové pravitko na spinac a aktivuje jej. Na obrazku z
druhé stany listu je schématicky nakresleno umisténi
spinace v napinaci stanici.

Technické parametry:
Provedeni &1 3D 90°C &tD A22 IP67 T90°C

CSN EN 60947
CSN EN 60204
CSN EN 60529
CSN EN I1SO 13850

Splfiuje normy

CSN EN 620
Spinaci uhel 30°
Max. vychyleni paky 75°
- . . . min. 20 mm,
Vyska najezdoveho pravitka max. 65 mm
Hmotnost 2,3 kg
Vstup pro kabely 2x otvor M25x1,5 se
zaslepkou

z polyesteru zesileného
skelnou tkaninou

céerna

cervena paka RAL 3000

Material skriné

Barva skiiné

Upevnéni ~ pomoci dvou Sroubu M10
Pracovni teplota -40°C ... +85°C

Pocet a funkce kontakta 2 rozpinaci a 2 spinaci
Kryti IP 67

400VAC/6A, 230VAC/8A,
24VDC/10A ,80VDC/3A

elektrické 1x10° sepnuti,
mechanické 5x10° sepnuti

Zatizitelnost

Zivotnost

Hodnoty pro vypocet urovné vlastnosti PL:
B10 = 80 000 cyklu

PrisluSenstvi pro jeden spina¢ LHPw-10/2-R-H:
Je nutné vyspecifikovat v objednavce véetné poéti kusu.
Vyvodka M25x1,5 M25x1,5 *2ks

* pocet se urci podle poctu vstupujicich kabell max. 2ks

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.

ISO 9001 : 2001
V100217
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tel.: +420 596 135 422, email: zam@zam.cz, www.zam.cz



Zam Servis

Pakové koncové spinace LHPw-10/2-R-H-EX

Umisténi koncového spinace v napinaci stanici
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Kontakty spinace
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Kontakt A Kontakt B

Kontakt A Blokovaci mechanismus

Kontakt B Synchronizaéni modul .
Razeni kontaktll ve spinaci

Paka spinace

Kontakt A

Kontakt B
Zemnici Sroub

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.

ISO 9001 : 2001 ZAM-SERVIS s.r.o. Kfistanova 1116/14 702 00 Ostrava - Pfivoz
V100217 tel.: +420 596 135 422, email: zam@zam.cz, www.zam.cz
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Majsik FL-02

Majak FL-02 slouzi k optické signalizaci jednoho
provozniho stavu jako je napf. chod, jizda, otevieni dvefi,
stop, varovani, nebezpedi atd. u stroju &i systému ve
vyrobnich procesech. Umistuje se zpravidla v blizkosti
zdroje indikovanéhojevu.

Popis

Majak je nainstalovan v typové skfini Sse10 doplnéné
svafovanym ocelovym koSem pfipevnénym k viku skfiné z
divodu mechanické ochrany optickych komponent
majaku.

SkFin majaku obsahuje vlastni elektroniku slouzici pro
provozovani optické indikace a dale svorkovnice pro
vétveni napajeni k dalsSim elektrickym zafizenim jako jsou
nasledné majaky nebo houkacky.

uzemeéni

Technické parametry:

Provozni napéti 1+PE+N 230V, 50Hz

3x vyvodka M25x1,5 IP68

Ochrana dle

CSN 332000-4-41

Rozvodna soustava TN-S

ReZim provozu ~ trvaly svit

Kryti IP65

Obsluha bezobsluzné
Hmotnost 1,45kg
Rozméry 130x170x170
:)):rtr:r?:mpmtl atmosfér. Zemnénim
Teplota okoli -20 °C az 60 °C

Nutné vybaveni pro zprovoznéni systému:
Zafizeni ke své €innosti vyZaduje pouze pfitomnost
napajeciho napéti

*Je nutné upfesnit pozadovanou barvu emitovaného
svétla adekvatni povaze indikovaného stavu (zelena,
¢ervena, zluta)

Majék pracuje v rezimu stalého svitu za predpokladu
pfivadéného napajeciho napéti 1F/230V/50Hz. Zaroven
slouzi jako rozboCovaci skfin k dalSim zafizenim s
napajecim napétim 1F/230V/50Hz. Vnitfni pfipojeni je
provedeno vodici HO5V-K (CYA) o priifezu 1mm?. Prifez
privodnich vodi¢u (pfipadné vodi¢l k dalSim elektrickym
zaFizenim) musi byt v rozmezi 1mm?’az 2,5mm?’.

Majak se pfipeviiuje k pevné rovné podlozce

prostfednictvim &tyf Sroubl M6. Je vhodné zvolit umisténi
s minimalizaci mechanického a tepelného namahani.

napajeci napéti H

H napajeni dalSich majak

Pfiklad: Pfipojeni majaku do
systému signalizace

i napajeni houkacky

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.

ISO 9001 : 2001
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Majak je sestaveny ze Ctyf fad LED diod v pfisluSném
barevném odstinu podle objednani. Vyrabi se
v celoplastovém provedeni s dvojitou izolaci v kryti IP 65.
Pfichytné body jsou ze spodu svitidla véetné gumové
prachodky na kabel. Majak nema ochranu proti vytrzeni
kabelu, tudiz se kabel musi pevné ulozit az k prichodce.
Doporucena poloha svitidla je zobrazena na obrazku. Pro
venkovni umisténi je tato poloha povinna.
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Zam Servis

Svételna signalizace - majak s LED IP 65

Technické parametry:
Rozméry
Pouzdro
Stinitko

ZpUsob pfipevnéni

Pripojeni
Kabel

LED-trvalé-pfrerusované svétlo,
svételny obraz prepinatelny

Frekvence preruSovani
Napéti
PFikon
LED-doba trvani svétla
Napéti
Prikon
LED-blikajici, otacivé svétlo
svételny obraz prepinatelny
Frekvence preruSovani
Frekvence otaceni
Napéti
Prikon
LED-blikajici svétlo
Frekvence preruSovani (cca)
Napéti
Pfikon

100 mm x 138,5 mm
PC/ABS-prusvitné
PC - prusvitné

- montaz na plochu
- montaz na konzolu
- montaz na trubku

Sroubova svorka
0,5 mm?23-1,5mm?

pramér 5-7 mm

cca 1,5 Hz
24\V/=
<=150 mA

115V~ 230V~
<=30 mA <=30 mA

cca 1,5 Hz

cca 180 ot./min.
24 V=

<=300 mA

1,5Hz 1,5HZ 1,5 Hz
24V= 115V~ 230V~

<30mA <300mA<30mA

V katalogovém listu jsou pouze vybrané diilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfirucku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zvukova signalizace - elektronicka multifunkéni houkacka IP 65

Popis: Technické parametry:
32 tonl pro nejrdznéjsi pripady vyuZziti, hlasitost je volitelna
doccal110dB. ;
U verze s nizkym napétim jsou externé volitelné 2 tény. Rozméry
Stuperi kryti IP 54 nebo IP 65. Pouzdro
Pfipojeni
PFikon

Kabelovy pfivod
Zvukova frekvence
Toénina

Ostatni

103

a2l

(any
N

g a3

45

93 mm x 103 mm
ABS

Sroubova svorka
max.2,5 mm?

<30mA pfi 9-28 V DC
<45mA pfi 110-240V AC

primér kabelu
max.12 mm

volitelny s kédovacim
spinacem

volitelna s kddovacim
spinacem

viz tab.140 viceténova
houkacka

V katalogovém listu jsou pouze vybrané diilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfirucku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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