Zam Servis

RHP-5 Snima¢ presypu provedeni klapa

@ zona 22

Pouziti:

Snimac pfesypu RHP-5 (dale jen snimac presypu) je uréen k
indikaci zahlceni presypl pasovych dopravnikd a skluzd
sypkym materialem jemné az stfedni zrnitosti, které svymi
vlastnostmi (napf. agresivita, abrazivita) nezpusobi nezadouci
mechanické poskozeni konstrukce snimace.

Snima¢ bezproblémové indikuje zahlceni pfesypu uhlim,
zeleznou rudou, vapencem, stérkem, rliznymi meziprodukty,
hluSinou, koksem, a materialy vytvarejici hromady.

Na obrazku je znazornéna nejpouzivanéjsi aplikace RHP-5. V
horni ¢asti je nakreslené optimalni umisténi spinace, které
nevyzaduje Upravu pfesypu. Nevyhodou této aplikace je
indikace zavalu az po naplnéni celé svodky materialem.

NejucingjSi detekce zavalu je ve spodni Casti svodky viz.
spodni nakres. Vyzaduje v8ak Upravu konstrukce svodky.

Pfi dopravé uhli byva zpravidla uvtitf pfesypl vybusné
prostiedi - ZONA 22 apod. Pro tyto prostfedi se také
pouziva snimac pfesypu RHP-5 v provedeni NAMUR.

Dalsi aplikaci je indikace naplnéni zasobniku viz. obrazek
na druhé strané. Tato aplikace je vhodna v uzavienych
prostorech, ve kterych nedochazi k rozhybani klapy vlivem
vétru.

Snimac pfesypu nelze uzit pro materidly, které dovoli vnofeni
zaveésné ¢asti, to znamena, Ze material obtece kolem snimace
a nedojde k jeho vychyleni. Pro tyto materialy se pouziva typ
RHP-5 kuzel.

Snima¢ pfesypu nelze pouzit pro montdz na pohybliva
zafizeni jako jsou pojezdové dopravniky, vibraéni podavace
apod. TaktéZ neni uren na zafizeni jejichZ vibrace by mohly
zpusobit samovolné sepnuti zplsobené jeho rozkmitanim.

Popis:

Snimac¢ pfesypu s klapou je obdelnikového tvaru situovany
trubkou vertikalné. V hornich rozich, které jsou sefiznuty, ma
navafeny fetézy délky 750mm. Pomoci nich je snimaé
zavéSen na pozadované misto.

Snimac je vyroben z plechu tloustky 3mm. Povrchova Uprava
v8ech typl snimacl, véetné zavésnych komponentl, je
provedena komaxitem hnédé barvy. Samotné ¢idlo je ulozeno
v ocelové trubce jenz je pfivafena v horni poloviné snimace.
Kabel od ¢idla je vyveden vzhuru v ohebné kovové chranicce
potazené PVC folii.

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

RHP-5 Snima¢ presypu provedeni klapa

@ zona 22

Princip:

Princip indikace zahlceni pfesypu snimacem pfesypu vyuziva
funkci sférického indukéniho spinace, ktery spina pfi svém
vychyleni od svislé osy.

Podminkou spolehlivé funkce je, aby pfi zahlceni presypu
material vytvarel kuzel, ktery pfi narlistani zahlceni vychyli
zavésnou ¢ast snimace presypu minimalné o 20° az 25° od
svislé polohy.

Proto je nutné snimac umistit tak, aby pfi zahlceni pfesypu
doslo s narustem zahlceni k jeho vychyleni o potfebny uhel.

Vyhodnoceni je vhodné provést ¢asovym c¢lenem, ktery
vylou¢i nahodna kratkodoba vychyleni zplsobena
odrazenym materialem.

Provedeni:

Snimac pfesypu RHP-5 v provedeni s klapou doporucujeme
aplikovat v provedeni smérovy, coz znamena, Ze po vychyleni
pouze na urCenou stranu probéhne signalizace zavalu.
Vychyleni na opacnou stranu nezpusobi Zadnou reakci.
VSesmérovy spinac potfebuje po ukonceni signalizace zavalu
(narovnani polohy klapy do svislé polohy) del$i ¢as pro
uklidnéni vlastniho senzoru a opétné reaktivaci snimace.

Oznaceni typu a moznosti objednani:

oznaceni pohyb kabel napéti princip
RHP-5-S11200 smérovy 2m 230V AC 2drat o—f—o
RHP-5-S11200-S smérovy 2m 230V AC 2drat o—X o
RHP-5-V11200 v8esmér. 2m 230V AC 2drat o—=5—o
RHP-5-V11200-S v3esmér. 2m 230V AC 2drat o—£ o
RHP-5-S21200 smérovy 2m 24V 3drat PNP o—f—o
RHP-5-S21500 smérovy 5m 24V 3drat PNP o—f—o
RHP-5-V21200 v8esmér. 2m 24V 3drat PNP o—f—
RHP-5-V21500 v8esmér. 5m 24V 3drat PNP o= —o
RHP-5-S31200 smérovy 2m NAMUR (Ex) o—f—o
RHP-5-V31200 vSesmér. 2m NAMUR (Ex) o—F—o

Instalace a montaz:

Misto nasazeni se voli tak, aby i pfi zavedeném zpozdéni
snima¢ vypnul pohon pfisunového dopravniku dfive, nez
dojde k nebezpe¢namu zahlceni a vypnuti pohonu vlastni
ochranou.

Umisténi musi byt voleno tak, aby po¢et nahodnych vychyleni
(od odrazeného materialu, vibracemi apod.) byl minimaini,
nejvySe takovy, jaky je$té muze byt eliminovan nastavenym
gasovym zpozdénim. Retézové zavésy snimade pfesypu se
upeviiuji k nosné konstrukci (napf. ke krytu pfesypu) dvéma

Srouby M10. Retézové zavésy Ize dle potfeby zkratit.

Snimac zavéste tak, aby nytek na jeho Cele byl orientovan
smérem od hromadiciho se materialu. Nutno vzdy dodrzet u

smérového typu.

=
.

Technické parametry:
Provedeni
Hmotnost snimace s klapou
Rozméry snimace s klapou

Délka retézli snimace s klapou

Dovolena teplota okoli
Kryti

Vystup PNP trojdrat
Napajeci napéti
Napétovy ubytek
Trvaly proud, |
Prifez vodicl
Délka vodicu
Casové zpozdéni

a max

Vystup 230V AC dvoudrat

Napajeci napéti
Napétovy ubytek
Trvaly proud, |, ...

Prarez vodicu

Délka vodicu

Casové zpozdéni

NAMUR

Napajeci napéti

Proudovy odbér nezatizeny
Proudovy odbér zatizeny
Prifez vodicl

Délka vodicu

hlida¢

i m\ nytek
hromadici se

material

113 D Ex tD A22 IP65 T85°C

5,5kg

200 x 350 x 58
750mm

-25°C az +70°C
IP 65

10...30V DC
<=1,5V pfi |, ax
<= 300mA

0,25 mm?

cca 2m nebo 5m
2ms

20...250V AC

<= 8,5V pfi |, x

<= 250mA (...+50°C)
<=200mA (...+80°C)
0,5 mm?

cca 2m

<=10ms

5...25V DC
<=1mA
>=22mA
0,5 mm?
cca 2m

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou prirucku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

RHP 5 Snimac pFesypu provedeni ty¢

@ zona 22

Pouziti:

Snimac presypu RHP-5 (dale jen snimac pfesypu) je uréen k
indikaci zahlceni pfesypl pasovych dopravnikd a skluzd
sypkym materialem stfedni a hrubé zrnitosti, které svymi
vlastnostmi (napf. agresivita, abrazivita) nezplsobi nezadouci
mechanické poskozeni konstrukce snimace.

Snima¢ bezproblémové indikuje zahlceni pfesypu uhlim,
Zeleznou rudou, vapencem, $térkem, riznymi meziprodukty,
hluSinou, koksem, a materialy vytvarejici hromady.

Lze jej také vyuzit k indikaci naklonu ¢asti konstrukce. Ty¢
snimace je demontovatelna a snimac je mozné pfipevnit na
pevnou ¢ast hlidané konstrukce.

Na obrazku je znazornéna nejpouzivanéjsi aplikace RHP-5
pro indikaci naplnéni zasobniku nebo hromady viz.
obrazek. V horni ¢asti je nakreslené optimalni umisténi
spinace, které zpravidla nevyzaduje Upravu pfesypu. Pouziva
se v mistech, kde by hrozilo rozhoupani jiného typu snimace
napfiklad RHP-5 klapa vlivem vétru. TaktéZ je vhodny pro
hrubé frakce suroviny.

Pfi dopravé uhli byva zpravidla uvtitf pfesypl vybusné
prostiedi - ZONA 22 apod. Pro tyto prostfedi se také
pouziva snimac presypu RHP-5 v provedeni NAMUR.

Dalsi aplikaci je pro hlidani zavalu v pfesypu. TyC Ize
namontovat pouze v horni &asti uzavfeného presypu.
Nevyhodou této aplikace je indikace zavalu az po naplInéni
celé svodky materialem.

Snimac pfesypu nelze uzit pro materialy, které dovoli vnoreni
zavésne Casti, to znamena, Ze material obteCe kolem snimace
a nedojde k jeho vychyleni. Pro tyto materialy se pouziva typ
RHP-5 deska a nebo kuzel.

Snima pfesypu nelze pouzit pro montaz na pohybliva
zafizeni jako jsou pojezdové dopravniky, vibracni podavace
apod. Taktéz neni uréen na zafizeni jejichz vibrace by mohly
zpUsobit samovolné sepnuti zplsobené jeho rozkmitanim.

Popis:

Snimac presypu s ty€i je valcovitého tvaru situovany trubkou
vertikalné. V horni ¢asti ma navareny fetézy délky 750mm.
Pomoci nich je snimac zavéSen na pozadované misto.

Snimac je vyroben z oceli tloustky 3mm. Povrchova Uprava
v8ech typl snimacl, véetné zavésnych komponentl, je
provedena komaxitem hnédé barvy. Samotné ¢idlo je ulozeno
v ocelové trubce jenz je pfivafena v horni poloviné snimace.
Kabel od ¢idla je vyveden vzhuru v ohebné kovové chranicce
potazené PVC folii.

V katalogovém listu jsou pouze vybrané diilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou prirucku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

RHP 5 Snimac pFesypu provedeni ty¢

@ zona 22

Princip:

Princip indikace zahlceni pfesypu snimacem pfesypu vyuziva
funkci sférického indukéniho spinace, ktery spina pfi svém
vychyleni od svislé osy.

Podminkou spolehlivé funkce je, aby pfi zahlceni presypu
material vytvarel kuzel, ktery pfi narlistani zahlceni vychyli
zavésnou ¢ast snimace presypu minimalné o 20° az 25° od
svislé polohy.

Proto je nutné snimac umistit tak, aby pfi zahlceni pfesypu
doslo s narustem zahlceni k jeho vychyleni o potfebny uhel.

Vyhodnoceni je vhodné provést ¢asovym c¢lenem, ktery
vylou¢i nahodna kratkodoba vychyleni zplsobena
odrazenym materialem.

Provedeni:

Snimac pfesypu RHP-5 v provedeni s klapou doporucujeme
aplikovat v provedeni smérovy, coz znamena, Ze po vychyleni
pouze na urCenou stranu probéhne signalizace zavalu.
Vychyleni na opacnou stranu nezpusobi Zadnou reakci.
VSesmérovy spinac potfebuje po ukonceni signalizace zavalu
(narovnani polohy klapy do svislé polohy) del$i ¢as pro
uklidnéni vlastniho senzoru a opétné reaktivaci snimace.

RHP-5 s ty¢i doporucujeme pouzivat v vSesmérovém
provedeni.

Oznaceni typu a moznosti objednani:

oznaceni pohyb kabel napéti princip
RHP-5-S12200 smérovy 2m 230V AC 2drat o—=*—o
RHP-5-S12200-S smérovy 2m 230V AC 2drat o—< o
RHP-5-V12200 vSesmér. 2m 230V AC 2drat o—=*—o
RHP-5-V12200-S véesmér. 2m 230V AC 2drat £ o
RHP-5-S22200 smérovy 2m 24V 3drat PNP o—=—o
RHP-5-S22500 smérovy 5m 24V 3drat PNP o—=*—o
RHP-5-V22200 v3esmér. 2m 24V 3drat PNP o—=f—
RHP-5-V22500 viesmér. 5m 24V 3drat PNP o—=f—o
RHP-5-S32200 smérovy 2m NAMUR (Ex) o—f—o
RHP-5-V32200 véesmér. 2m NAMUR (Ex) o—f—o

N =

Instalace a montaz:

Misto nasazeni se voli tak, aby i pfi zavedeném zpozdéni
snima¢ vypnul pohon pfisunového dopravniku dfive, nez
dojde k nebezpe¢namu zahlceni a vypnuti pohonu vlastni
ochranou.

Umisténi musi byt voleno tak, aby pocet nahodnych vychyleni
(od odrazeného materialu, vibracemi apod.) byl minimaini,
nejvyse takovy, jaky jesté muze byt eliminovan nastavenym
Gasovym zpozdénim. Retézové zavésy snimace pfesypu se
upeviiuji k nosné konstrukci (napf. ke krytu pfesypu) dvéma
Srouby M10. Retézové zavesy Ize dle potieby zkratit.

Snimac¢ zavéste tak, aby nytek na jeho Cele byl orientovan
smérem od hromadiciho se materialu. Nutno vzdy dodrzet u

smérového typu.
fetézy kabel
!

tyé snimac
N

\ ;l!'

Technické parametry:
Provedeni
Hmotnost snimace s klapou
Rozméry snimace s klapou

Délka retézli snimace s klapou

Dovolena teplota okoli
Kryti

Vystup PNP trojdrat
Napajeci napéti
Napétovy ubytek
Trvaly proud, |
Prifez vodicl
Délka vodict
Casové zpozdéni

a max

Vystup 230V AC dvoudrat

Napajeci napéti
Napétovy ubytek
Trvaly proud, |, ...

Prarez vodicu

Délka vodicu

Casové zpozdéni

NAMUR

Napajeci napéti

Proudovy odbér nezatizeny
Proudovy odbér zatizeny
Prifez vodicl

Délka vodicu

113 D Ex tD A22 IP65 T85°C

5,5kg

200 x 350 x 58
750mm

-25°C az +70°C
IP 65

10...30V DC
<=1,5V pfi |, ax
<= 300mA

0,25 mm?

cca 2m nebo 5m
2ms

20...250V AC

<= 8,5V pfi |, .x

<= 250mA (...+50°C)
<=200mA (...+80°C)
0,5 mm’

cca 2m

<=10ms

5...25V DC
<=1mA
>=22mA
0,5 mm?
cca 2m

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfiru¢ku k tomuto vyrobku a pfripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

RHP 5 Vx3y Snima¢ presypu provedeni kuZel

Popis:

Snimac presypu RHP - 5 (dale jen snimac presypu) je uréen
k indikaci zahlceni pfesypu dopravniku a skluztd materialem,
zejména pro Ucely samocinného blokovani u automatizova-
nych dopravnich linek.

Lze ho pout'it pro vSechny materidly jemné at’ stfedni zrnitosti,
které svymi vlastnostmi (napf. agresivita, abrazivita)
nezplUsobi netadouci mechanické poskozeni hlidace
presypu.

Za vhodné materidly lze povatovat prané a surové uhli,
mezuprodukt, hlusinu, koks, teleznou rudu, vapenec, stérk a
materialy hromadného charakteru.

Podminkou spolehlivé funkce je, aby pfi zahlceni presypu
material vytvarel sypky kutel, ktery pfi narlstani zahlceni
vychyli zavésnou ¢ast hlidace pfesypu minimalné o 20° at’ 25°
od svislé polohy.

kut' el snimac

Pouziti:

Snimac presypu nelze ut'it pro materialy, které dovoli vnoreni
zavésné Casti.

Snimac pfesypu neni uréen pro montat' na pohybliva zafizeni
jako jsou pojezdové dopravniky, vibraéni podavace apod., a
na zafizeni jejicht vibrace by mohly zplUsobit samovolné
sepnuti zplsobené rozkmitanim snimace.

Funkce:

Princip indikace zahlceni pfesypu snimacem presypu vyut'iva
funkci sférického indukéniho spinace, ktery spina pfi svém
vychyleni od svislé osy.

Proto je nutné snimac pfesypu umist'ovat tak, aby se klapa
dostala pfi zahlceni pfesypu na bok sypného kutele, ktery
dopravovany material pfi zahlceni vytvofi, a aby doslo
s narustem zahlceni k vychyleni klapky o dany uhel.
Vyhodnoceni je vhodné provést Casovym c¢lenem, ktery
vylou¢i nahodna kratkodoba vychyleni zplsobena napf.
odrat'enym materialem.

Provedeni:
Snima¢ prfesypu RH5 v provedeni s kutelem se vyrabi
vSesmerove (vychyleni na kteroukoli stranu).

Priklad provedeni s kuzelem:
Snimac presypu s kutelem je zavéSen za $pici pomoci
navarenych fetézl pot adované délky na uréené misto.

kabel retézy

T

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfirucku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

RHP S Vx3y Snima¢ presypu provedeni kuZel

Material:

Material z néhot jsou snimace vyrobeny je plech tloustky
3mm. Povrchova Uprava vSech typd snimacu, vcéetné
zavésnych komponentl, je provedena komaxitem hnédé
barvy. Samotné c¢idlo je uloteno v ocelové trubce jent je
privafena v horni poloviné snimace. Kabel od ¢idla je vyveden
vzhlruv ohebné kovové chrani¢ce potat' ené PVC folii.

Oznaceni typu a objednani:
RHP - 5 - XXXY

délka kabelu v cm

——1 - deska
2 - Ré I 5—hadiei
3 -eke

—1-230V dvoudrat
2 - 24V trojdrat PNP
3 - NAMUR

S Y ,
V - v8esmérové

Instalace a montaz:

Snimac presypu se montuje na kryt presypu nebo na nosnou
konstrukci nad presypem nebo skluzem, vtdy od sypného
kut ele ve sméru pohybu materialu.

Misto nasazeni se voli tak, aby i pfi zavedeném zpot'déni
snima¢ vypnul pohon pfisunového dopravniku dfive, net
dojde k nebezpe¢namu zahlceni a vypnuti pohonu vlastni
ochranou.

Umisténi musi byt voleno tak, aby po€et nahodnych vychyleni
(od odrateného materialu, vibracemi apod.) byl minimaini,
nejvySe takovy, jaky jesté mat'e byt eliminovan nastavenym
gasovym zpot dénim.Retézové zavésy snimade presypu se
upeviuji k nosné konstrukci (napf. ke krytu presypu) dvéma
Srouby M10.

Retézové zavésy Ize dle potfeby zkratit.

Snimac¢ zaveéste tak, aby nytek na jeho Cele byl orientovan
smérem od hromadiciho se materialu.

Technické parametry:
Hmotnost snimace s kutelem  2kg
Rozméry snimace s kut'elem 200 x 350 x 58
Délka zavésu snimace s kutelemaz 5m
Dovolena teplota okoli -25°C az +70°C
Spinaci systém:
Vystup PNP trojdrat

Napajeci napéti 10...30V DC/230V

Napét ovy tbytek <= 1,5V pfi |, .
Trvaly proud, |, ... <= 300mA
Prafez vodii 0,25 mm?

Délka vodiéu cca 2m nebo 5m
Casové zpot déni 2ms

Napajeci napéti 20...250V AC
Vystup 230V AC dvoudrat

Napét ovy ubytek <= 8,5V pfi |, 1x

Trvaly proud, |, ...

Prirez vodicu

<= 250mA (...+50°C)
<= 200mA (...+80°C)

0,5 mm’®

Délka vodicu cca 2m
Casové zpot déni <= 10ms
NAMUR

Napajeci napéti 5...25V DC
Proudovy odbér nezatit eny <=1mA
Proudovy odbér zatit eny >=22mA
Praez vodica 0,5 mm’*
Délka vodicl cca 2m
Kryti IP 54

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfirucku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Pouziti:

Sonda je urCena pro hlidani pfesypu za pasovym
dopravnikem a k méfeni vysky hladiny na principu méfeni
elektrické vodivosti. Sondu Ize pouzit pro elektricky vodivé
kapaliny a jemnozrnné sypké latky, které svymi vlastnostmi
(napf. abrazivita, koroze apod.) nezpusobi poskozeni
stavoznaku.

Sonda spolupracuje s vyhodnocovaci elektronikou jiskrové
zabezpeceného prevodniku JPB-BOS nebo jenom
elektronického modulu BOS 21.

Sondu je mozno pouzivat v prostredi obyCejném, vihkém,

prasném av prostfedi s nebezpecim vybuchu.

Popis:
Sondu tvofi ty¢ zakonéena zespodu vodivym kontaktem
a na hornim konci opatfena izolatorem, ktery je zalit do
hlavice.

Hlavice je opatfena drzakem pro uchyceni stavoznaku na
konstrukci dvéma Srouby M12. Z hlavice je vyveden kabel

2 x 1,0 mm’ kterym se sonda pfipojuje na vyhodnocovaci
zafizeni.

Zam Servis

BOS-4T vodivostni sonda tycova

& dira @ 1 pro uchyeen!
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Technické parametry:
Max. vyrabéna délka sondy L
Min. vyrabéna délka sondy L
Max. vyrabéna délka kabelu L1
Pracovni poloha
Max. povolené napéti na
pfipojovacich vodicich
Max. povoleny proud tekouci
pres sondu

Min. izolaéni stav mezi
kontaktem a krytem hlavice

Hmotnost pfi max. délce sondy
a max. délce kabelu

Kryti
Okolni teplota
Relativni vlhkost vzduchu

3m
0,5m
20m
svisla

24V

1TmA

5MQ

8,07kg

IP 65
0°C ... B
max. 95%

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dtilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfiru€ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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V02
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Zam Servis

BOS-4L vodivostni sonda lanova

Popis:

Zavésnou lanovou sondu tvofi ocelové lano "Herkules" o

prdméru 12,5mm, na povrchu potazené vrstvou PVC, ktera  Technické parametry:
zvétsuje celkovy kone€ny prdmérlanana 16,5mm. Max. vyrab&na délka sondy L

3m
Min. vyrabéna délka sondy L 0,5m

Na dolnim konci je lano zalito cinoolovnatou pajkou do T
Max. vyrabéna délka kabelu L1 20m

valcového ocelového zavazi, jehoz obvod je opatfen

mosaznym dotekovym krouzkem. Horni konec lana je Pracovni poloha svisla
zality cinoolovnatou péajkou v kuZelovém otvoru télesa, Max. povolené napéti na
které je umisténo uvnitf hlavice, a pomoci alkamidového pfipojovacich vodi¢ich 24V

krouzku je od této hlavice odizolovano. .
Max. povoleny proud

Pousiti: tekouci pres sondu TmA

BOS-4L se montuje vyluéné ve svislé poloze a to Min. izolaéni stav mezi 5MQ

uchycenim na kovovou konstrukci dvéma Srouby M12. kontaktem a krytem hlavice

Pfi volbé mista je tfeba dbat, aby se stavoznak nenachéazel Hmotnost pfi max. délce sondy

v toku sypaného material. a max. délce kabelu 8,07kg

Kabel se pfivadi do hlavice pfes ucpavkovou vyvodku typu Kryti ’ P 65
Okolni teplota 0°C ... 35°C

P13.5 Po zamontovani stavoznaku je tfeba provérit délku
zavésné sondy s ohledem na pozadovanou vySku Relativni vihkost vzduchu max. 95%
indikované hladiny.

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dulezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

BOS 21 vyhodnocovaci jednotka pro vodivostni sondu

BOS-21 (v rozvadad]

s ~

b wstupry

W[ A ] oo ATH
L

ko
LEFE[LSET SO 1013111

Mapajeni l\J u —
2300 S0 Hz |— |— Neeo| [

l‘\__ Koritabty wist . relé __/'J

Pouziti:

BOS-21 je dvoukanalovy jiskrové bezpecny
vyhodnocovaci pfistroj pro systémy méfeni hladin kapalin
a sypkych latek na principu méfeni elektrické vodivosti
nebo na principu sférického spinace.

Vodivostni princip je vhodny pro méfeni hladin pitné @  Technické parametry:

odpadni vody, roztok(i a smési latek ve vodé, vihkych Napajeni 230V / 50Hz
material(, jemnozrnného uhli, pfesypu u pasovych L 1 8VA
dopravnik(l apod. Na vstup je mozno pfipojit také jiskrové il ’

bezpedny spinaci obvod a pouzit BOS-21 k oddéleni Max. odpor okruhu sondy 100kQ
jiskrové bezpe&ného obvodu. K reléovym vystuptim je Pracovni poloha svisla
mozno pfipojit nadfazeny fidici systém nebo pfimo akéni Jiskrové bezpecny vstup [EExia] I /1l C
vykonoveé prvky. o

Pfistroj BOS-21 musi byt vZdy umistén v prostfedi bez \%%);nkia&gi!? pripojeného 100nF
nebezpedi vybuchu, nebo se skfini odpovidajici danému ) y o

prostfedi (napt.: JPB-BOS pro duilni prostedi). \'\//'efjxe r:fljﬁlé‘%\ost pfipojeného g0 14

Popis: Max. napéti v jiskrové bezpec- 34v

Pristroj tvofi kompaktni modul s uchyty na liStu DIN. Na
Celni strané jsou svitivé diody, které signalizuji stav
vystupnich relé jednotlivych kanald. Na spodni strané

ném obvodé UMAX

Max. proud v jiskrové bezpecném
obvodé IMAX 2,3mA

modulu jsou vstupy, na horni stran& napajeci a vystupni
svorky.

Oba kanaly jsou nezavislé, se spoleCnou zemi. Vystupy
relé (pfepinaci kontakt) jsou galvanicky oddéleny C
navzajem i od ostatnich obvod(. Ve vyrobé nebo i pozdéji - relé

Elektricka pevnost mezi vstupy a

napajenim : 4kv

Zpozdéni pfitahu a odpadu vyst. 0/5 s.
nastavitelné

autorizovanym zasahem - je mozno zvolit zpozdény pfitah i Max. spinaci proud 300V / 0,3Ass
odpad vystupniho relé (cca 5s). Na vstupy se pfipojuji Pracovni teplota -10°C .. +40°C
vhodné sondy, napf. BOS-4T, BOS -4L, nebo spinace,

. v O ! f Hmotnost 0,2kg
které slouzi k vytvofeni méficiho okruhu mezi zemi, R .
materialem a vstupem pfistroje. Je-li odpor tohoto obvodu ozmery 100 x 75 x 35mm
<100kOhm, dojde k sepnuti relé. Kryti IP20,IP 54 (BOS-21)
Moduly se dodavaji samostatné nebo zamontované po Kryti IP 65 (K BOS-21)

jednom nebo vice kusech do rozvadécl podle pozadavki
zakaznika pod oznaCenim KBOS-21.

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dtlezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

BOS 21 vyhodnocovaci jednotka pro vodivostni sondu

4 —~ )

[|[oo0o
BOS-21 (v rozvadéci) jb vstupy
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@V/E)OHZ 000
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2x BOS-4T

I
)

maximum
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané diilezité parametry pro Vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Systém ultrazvukového méfeni hladin UMV-1

UMV 1

| ‘ T Sorvis |

i i sonda dosah 6m nebo sonda dosah 1m

/k[

vyhodnocovaci jednotka

Pouziti

Systém UMV-1 slouzi vyhodnoceni impulst ze snimace,
ktery je urCen pro snimani vzdalenosti. Vzdalenost je
snimana pomoci bezkontaktniho ultrazvukového snimace,

externiho
zafizeni

ktery se upevni kolmo k méfenému mistu. Snimac reaguje —

na hladinu materialu na pasovém dopravniku nebo " o 1200 ,.A N

v pFesypu a to tak, Ze snimaé vysila nastavenou vzdalenost ? g e

ve formé binarniho vystupu a je-li v nastaveném rozsahu, — r

led sviti (viz. navod ke snimaci). Tento signal je pfiveden do %Or%

vyhodnocovaci jednotky, ktery jej pfevede na vystupni

kontakty relé. Vystupni relé je sepnuté, je-li snimac < Xb = Xa - 70mm >

v nastaveném rozsahu! Jednotka dale obsahuje ¢asové P Xa = Xt - 70mm -

relé pro eliminaci nahodnych vykyva. ; Xt = max.6000mm "~ >

Popis UMV1

Vyhodnocovaci systém je montazni jednotka, ktera | |

sestava ze snimace fady UTP263-4, UTP213-4, UTS213- E i

4 avyhodnocovacijednotky UMV 1 s displejem. ' . Pozor! E

Snima¢ UTP263-4, UTP213-4, UTS213-4 je urden I e

k méfeni vzdalenosti a lIze jej pouzit pro méfeni i i

(detekovani materialu) na pasovém dopravniku nebo i i

ZIéctl)e:g;k%r.esypu. Celkové provedeni snimace je patrno 1 X1 s 5 X2 | L xa

Vyhodnocovaci jednotka UMV 1 se C&tyfmi relé slouzi i 11213 4|s5]e6|7]|s8

k prevedeni signalu ze snimade na vystupni kontakty relé. L[N U

Jednotka se sklada ze zdroje, relé a fadové svorkovnice !

vSe umisténé na DIN listé. Neplieci  Napéjeci | vystup 3e¢ 2@
napéti napéti | ksuchy ® S o
230 V~ 24vDC | ontakt a
50 VA I pro Lo

: ovladani pfipojeni snimace

V katalogovém listu jsou pouze vybrané diilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfiru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Systém ultrazvukového méieni hladin UMV-1 s PID regulitorem

UMV 1

= PID reg

vyhodnocovaci jednotka sonda dosah 6m nebo sondadosah 1m

Pouziti

Systém UMV-1 s PID regulatorem slouzi vyhodnoceni
impulsu ze snimace, ktery je uréen pro snimani vzdalenosti
a ur€eni vzdalenosti prostfednictvim PID regulatoru.
Vzdéalenost je snimana pomoci bezkontaktniho
ultrazvukového snimace, ktery se upevni kolmo
k méfenému mistu.

Snima¢ reaguje na hladinu materidlu na pasovém
dopravniku nebo v pfesypu a to tak, ze snimac vysila
vzdalenost ve formé& 4..20mA a je-li v nastaveném
rozsahu, led sviti (viz. navod ke snimadi). Tento signal je
pfiveden do vyhodnocovaci jednotky PID regulatoru, ktery

Pozor!
Pod napétim z
ciziho zdroje

X1 X2

avyhodnocovacijednotky UMV 1 s displejem.

Snima¢ UTP261-4, UTP211-4, UTS211-4 je urcen
k méfeni vzdalenosti a Ize jej pouzit pro méfeni
(detekovani materialu) na pasovém dopravniku nebo
hlidani presypu. Celkové provedeni snimace je patrno
zobr.

Vyhodnocovaci jednotka UMV 1 se Ctyfmi relé slouzi k
pfevedeni signalu ze snimace na vystupni kontakty relé.
Jednotka se sklada ze zdroje, relé a fadové svorkovnice
vSe umisténé na DIN listé.

jej prevede na vystupni kontakty relé. Vystupni relé je Ul 1{2]3]|4]|5]|6(7|8]9|10]11}12
sepnuté, je-li snimac v nastaveném rozsahu! Viz navod k
PID regulatoru. Jednotka dale obsahuje stabilizovany zdroj f ! "
pro napajeni snimace. Napajeci I vystup vystup ! & 8 ¢ 3
napéti | suchy suchy ® o =~ O g
. 230 V~ | kontakt kontakt ! 3
Popis 50 VA 1 pro pro i S
Vyhodnocovaci systém je montazni jednotka, ktera ' g;'t'ear(:‘ﬁlg(') é’;’t':gﬁ;g: pripojeni snimace
sestava ze snimace fady UTP261-4, UTP211-4, UTS211-4 E Zzafizeni zafizeni E
i i
1 1
I I
1 1

V katalogovém listu jsou pouze vybrané diilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfiru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Indukéni snimaé¢ SHR-2

Pouziti:

Sestava indukéniho snima¢e SHR 2, magnetu MHR-2, MHR-
3, MHR-4, MHR-5 je urCena pro sledovani rota¢niho nebo
kmitavého pohybu. Robustni provedeni umoznuje jejich

kontrolu pasovych dopravniku, tfidicek nebo vibra¢nich
podavacl v kamenolomech. Vyznacuje se vysokou
mechanickou odolnosti a spolehlivé pracuje ve velkém
teplotnim rozsahu. Snima¢ nepotiebuje napajeni.

Popis:

Pouzdro snimace je vyrobeno z oceli s povrchovou upravou,
ve které je zalit elektricky snimaci prvek (bez elektronickych
soucastek). Na konci pouzdra se nachazi vyvodka Pg16. Ve
vyvodce je upevnén kabel s pryzovou hadici,ktera chrani tento
kabel. Pryzova hadice je schopna odolat pfed prorazenim proti
odpadavajicimu materialu a nahodnym uderiim a tim chranit
kabel. Kabel i s chrani¢kou je ukonen v plastové krabici
(standardni dodavka). Krabici je mozno objednat i v jiném
provedeni napfiklad v litiné apod.

Montaz a princip:

Snimac¢ pracuje na principu magnetické indukce. Magnet je
namontovan na pohyblivou ¢ast kontrolovaného zafizeni
(vratny buben pasového dopravniku, pohybliva c&ast
vibracniho podavace, sito v ftfidicce atd.). Vzdalenost
magnetu MHR-2 od snimace je od 50mm az do 250mm pfi
zachovani stejné funkce. Tato vzdalenost zaru€uje minimalni
poskozeni snimace zplsobenou pohyby rotujici ¢asti v ose.
Maximalni dosazitelna vzdalenost odstupu je dana umisténim
magnetu v ocelové konstrukci a pro ur€eni této hranice je
nutné odzkousSet v dané aplikaci.

Pohyb magnetu kolem snimace indukuje ve snimaci napétovy
impuls, ktery je dale zpracovan v zesilovac¢i VHR-Z. Zesileny a
vytvarovany napétovy impuls je mozno pouzit jako vstupni
signal do vyhodnocovaci jednotky VHR-10M nebo do fidiciho
systému.

< 129mm > < 70mm -
P Oy SNIMAC SHR-2
_,0d 50mm
- az
‘V 7 az do 250mm
©
= L ] A
- - - 1 —1-. - L. ._-._-. 4 L £
j; )
{%u ] Y Jy
& EA
T oy
MAGNET MHR-2 £
gyl pomy) <
KLADKA / VRATNY BUBEN Technické parametry:
_ | Provedeni 113 D Ex mD A22 IP65 T85°C
7 T _'_.___]]_ Kryti IP65
| Rozsah otacek 4-600/min
Min. rychlost magnetu 0,15 m/s
% Max. indukované napéti 5VAC
' Max. vzdalenost magnetu v zavislosti na otackach a
od snimace velikosti magnetu
MHR-2 az 250 mm
MHR-3 az 100 mm
V77772 MHR-4 az 200 mm
MHR-5 az 80 mm
Max. vzdalenost snimace 300 m
od zesilovace (napf. kabel JYTY 2Ax1)
-~ Dovolena teplota okoli -25°C az +70°C
% | pro magnet a snimacé

95% bez kondenzace
viz obrazek

Relativni vihkost
Rozméry

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou prirucku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Popis VHR-Z

Jednotka zesilovate VHR-Z se vyrabi v modulboxu o
velikosti 1 jednopdlového jistiCe, uréena k montazi na DIN
liStu 35mm.

Zesilova¢ snima napétové impulzy z civky SHR-2, které
filtruje a prevadi na standardni vystup 24V pomoci
spinaciho tranzistoru PNP. Vystupni proud (typ. 5mA, max.

Zam Servis

Zesilovac VHR-Z

Technické parametry:
Napajeni VHR-Z
Max. vystupni proud VHR-Z

Max. spinaci frekvence
VHR-Z

Typ vystupu
25mA) se phéité k odbéru zesilovace (maX. 25mA) Vzdalenost SHR-2 od VHR-Z
Zesilovac |ze pfipojit také na 24V digitalni vstupy PLC -
automatu se sotwarem pro vyhodnoceni prokluzu otadek. Vzdalenost VHR-Z od
To znamena, Ze pfi pfechodu fizeni na Fidici systém s PLC VHR-10M
automatem muzete zachovat stavajici snimace a pouze Vlhkost
nahradit starou vyhodnocovaci jednotku VHR za zesilovag
VHR-Z, ktery muze byt umistény u PLC automatu (zavislé Kryti
navzdalenosti). Rozméry
Hmotnost
oL Prafez vodicl
Snimac 1
SHR-2
Al |B Zapojeni SHR-2 k zesilovaéi VHR-Z a nasledné
k vyhodnocovaci jednotce VHR-10M

<

E: g

S z: 2

Si g S

i | [o! @

O00|| OOPOOOO00 | 000000000

sTalsTs] [7T8Tstio] [flizlzilzali

O O OO OO Oon

INT IN2 IN3 IN4 OUT1 OUT2
Zam Se’

Otécky! 3000/m
Otécky2 2800/m

zam servis

Vystup2

SHR-2 amplifier

ve stavu bez

(poruchovy stav)

YiR-10M IN3:
31a] | [ [5] [a “helief]  [alsz0)
Q0 || 000000000 | OOOO0O0000
KM1 KM
230VAC T }—| S2
| T
KM1

napajeciho napéti

19-28VDC;25mA
25mA (vnitf. omez.),
typ. 5mA (s VHR-10M)
>20Hz (12000t/min),
typicky 24Hz

PNP

max. 300m

(kabel JYTY 2Ax1)

max. 1km

max. 90% bez
kondenzace

IP20

17mm x 95mm x 60mm
max. 0,1kg

max. 4mm’

Kontakty nakresleny

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfiru¢ku k tomuto vyrobku a pfripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Indukéni snimaé SHR-3

Pouziti:

Sestava indukéniho snima¢e SHR 3, magnetu MHR-2, MHR-
3, MHR-4, MHR-5 je urCena pro sledovani rota¢niho nebo
kmitavého pohybu a polohy. Robustni provedeni umozriuje

kontrolu pasovych dopravniku, tfidicek nebo vibra¢nich
podavac, poloh kalhotovych skluz(i a uzavéra zasobnik v
kamenolomech. VyznaCuje se vysokou mechanickou
odolnosti a spolehlivé pracuje ve velkém teplotnim rozsahu.

Popis:

Pouzdro snimace je vyrobeno z oceli s povrchovou upravou,
ve které je zalit elektricky snimaci prvek vetné elektronického
vyhodnocovace. Na konci pouzdra se nachazi vyvodka Pg16.
Ve vyvodce je upevnén kabel s pryZovou hadici,ktera chrani
tento kabel. Pryzova hadice je schopna odolat pred
prorazenim proti odpadavajicimu materialu a nahodnym
udertim a tim chranit kabel. Kabel i s chranickou je ukonéen v
plastové krabici (standardni dodavka). Krabici je mozno
objednativ jiném provedeni napfiklad v litiné apod.

Montaz a princip:

Snimac¢ pracuje na principu magnetické indukce. Magnet je
namontovan na pohyblivou €ast kontrolovaného zafizeni
(vratny buben pasového dopravniku, pohybliva ¢&ast
vibracniho podavace, sito v ftfidicce atd.). Vzdalenost
magnetu MHR-2 od snimace je od 10mm az do 80mm pfi
zachovani stejné funkce. Tato vzdalenost zaru€uje minimalni
poskozeni snimace zplsobenou pohyby rotujici nebo
pohybujici se ¢asti v ose. Maximalni dosazitelna vzdalenost
odstupu je dana umisténim magnetu v ocelové konstrukci a
pro ur¢eni této hranice je nutné odzkouset v dané aplikaci.

Pohyb magnetu kolem snimace indukuje ve snimaci napétovy
impuls (vystup PNP). Ten je mozno pouzit jako vstupni signal
do vyhodnocovaci jednotky VHR-10M nebo do fidiciho
systému.

< 129mm > < 70mm -]
B2 PRI SNIMAG SHR-3
_0d 10mm
? - "2 do 80mm
©
_ﬂ ..... - 4.r -1 -1 L. .- 2.4 E _._.%E
Sl Jy
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MAGNET MHR-2 £
&y ¢y 8
KLADKA / VRATNY BUBEN Technické parametry:
| Provedeni 113 D Ex tD A22 IP65 T85°C
- 1T | Kryti IP65
""" N “ - ’:D‘ Napajeci napéti 10...30VDC
Spotfeba 10mA
% Spinany proud 200mA
: Vystupni funkce spinaci PNP
Vystup odolny proti zkratu
Spinaci frekvence 5000Hz
777 Hystereze 1%
Max. vzdalenost magnetu v zavislosti na otackach a
od snimace velikosti magnetu
MHR-2 az 80 mm
MHR-3 az 50 mm
= % MHR-4 az 80 mm
‘ MHR-5 az 30 mm

Dovolena teplota okoli -25°C az +70°C

pro magnet a snimac

Rozméry viz obrazek

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou prirucku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Magnet MHR-2, MHR-3, MHR-4, MHR-5

Pouziti:

Magnety hlidani rotace slouzi v sestavé se snimadi
magnetického pole ke sledovani rotacniho nebo kmitavého
pohybu a polohy (pouze u SHR-3). Magnet hlidani rotace
MHR-2, MHR-3 a MHR-4 je vhodny pro snimac
magnetického pole SHR-2. Magnet hlidani rotace MHR-5
je doporucéujeme pro snima¢ magnetického pole SHR-3.

Popis:

Magnet hlidani rotace MHR-4 a MHR-5 se sklada ze
zavitové tyCe ukoncené hlavici ve které je upevnén
neodymovy magnet. Magnety hlidani rotace MHR-2 a
MHR-3 pouzivaji standardni "Cerné" magnety. VSechny se
liSi velikosti hlavice s pfislusnym magnetem.

Magnet hlidani rotace MHR-2 a MHR-4 ma vétsi hlavici a
proto také vytvafi vétsi silu magnetického pole, takze
snima¢ magnetického pole zareaguje na pohyb magnetu
ve vétSivzdalenosti (viz. technické parametry ).

Zavitova ty€ slouzi pro uchyceni magnetu na rotujici ¢ast
kontrolovaného zafizeni (napf. vratny buben pasového
dopravniku). Pohyb magnetu kolem snimace
magnetického pole indukuje ve snimaci napétovy impuls,
ktery je dale zpracovan ve vyhodnocovacim zafizeni.

MHR-2
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|
|
: M 16
| MHR-3
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| o |
0 2
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3
- 3
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78mm

Zam Servis

Technické parametry:

Max. vzdalenost magnetu

od snimace SHR-2

Max. vzdalenost magnetu
od snimace SHR-3
MHR-2

MHR-3

Dovolena teplota okoli
pro magnet a snimac

Rozméry

MHR-4
f A
|
|
|
ERE:
5 3
I 3
|
!
< 32mm

v zavislosti na otackach a
velikosti magnetu

az 250 mm

az 100 mm

az 200 mm

az 80 mm

v zavislosti na otackach a
velikosti magnetu

az 80 mm

az 50 mm

az 80 mm

az 30 mm

-25°C az +70°C

viz obrazek
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. ole 12mm
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfiru¢ku k tomuto vyrobku a pfripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Vyhodnocovaci jednotka VHR-10M
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Pouziti

Vyhodnocovaci jednotka slouzi k hlidani a vyhodnoceni
otacek, frekvence nebo ¢asu mezi impulzy z pfipojenych
Cidel dle nastavenych mezi, napfiklad v systému hlidani
dopravnikl. Vyhodnocovaci jednotka VHR-10M obsahuje
dvé identické sekce, nastavované samostatné a pouzitelné
v ruznych rezimech &innosti.

Jedna sekce se nastavuje nezavisle na druhé, béhem
nastaveni neni funkce VHR-10M nijak ovliviiovana, po
zapisu novych hodnot se resetuje pouze nové nastavena
sekce. Sekci Ize vyfadit (nepouzit). Spousténi pohonu
(sekce) Ize zvolit signalem (prvnim impulzem z cidla),
zvlastnim vstupem (preklenuti rozb&hu) nebo jednorazové
zapnutim VHR-10M.

Jmenovité otacky lze nastavit ruéné nebo automaticky
(méFenim) v rozsahu 2 az 99999ot/min s krokem 1ot/min.
Kladnou i zapornou odchylku (meze) Ize nastavit v rozsahu
0 az 99% s krokem 1%. Dobu rozbéhu, dobu dobéhu a
dobu chyby (doba klidu pfed moznosti znovuspusténi) Ize
volitvrozsahu 0 az 99s s krokem 1s.

Na LCD displeji Ize zobrazovat Otacky [/min], Frekvenci
[Hz] nebo Periodu [ms]. Lze pouzit rlizna snimaci ¢idla
(vystup PNP, vystup NPN, pasivni kontakt, napétovy signal
do 50VDC, SHR-3, SHR-2+VHR-Z). Cidla mohou byt
napajena 24VDC z VHR-10MxxA do 100mA nebo z
vnéjSiho zdroje.

Kompatibilita se starSimi typy:

K jednotce VHR-10M Ize pouzit i starSi typ zesilovace
VHR-10Z pro SHR-2, ale Zluta LED nebude na zesilovadi
pulsovat. Ke star§imu typu jednotky VHR-10 Ize pouzit
novy zesilova¢ VHR-Z bez problému.

Vyhodnocovaci jednotka VHR-10M je po instalaci a
nastaveni prostfednictvim menu pIné bezobsluzné
zafizeni, vyzadujici minimalni pozornost a péci.

Popis VHR-10M

Vyhodnocovaci jednotka VHR-10M se vyrabi v modulboxu
o velikosti 6 modull (6 jednopdlovych jisticd), uréena k
montézina DIN liStu 35mm.

Na prednim panelu VHR-10M je dvouradkovy displej LCD,
slouzici k vypisu stavu, méfené hodnoty a nastaveni v
prostfedi menu, ¢tyfi zluté LED signalizujici vstupni urovné
a impulzy z dcidel, dvé zelené LED signalizujici stav
vystupnich relé a zelena LED indikujici napajeni.
Nastaveni VHR-10M se provadi intuitivné kFizovym
ovladacem s péti tlacitky.

VHR-10M se vyrabi ve verzi s komunikaci RS485 nebo
bez komunikace, se standardnimi nebo nasuvnymi
svorkami (pro snadnou vyménu) a s napajenim 230VAC
(24VDC) nebo jen 24VDC.

Varianty:
VHR-10M _ _ _

A napajeni 230VAC nebo 24VDC
D napajeni jen 24VDC
S standardni svorky 4mm?
N nasuvné (konektorove)
svorky 2,5mm?
0 bez komunikace
4 komunikace RS485

Napajeni jednotky VHR-10MxxD je mozné napétim SELV
19-28VDC;60mA. Jednotku VHR-10MxxA Ize kromé 19-
28VDC napajet také stfidavym napétim 200-
250VAC;50mA. Soucasné pfipojeni obou typl napajeni
neni mozné. Pfi napajeni z 230VAC je mozné pouzit
vystupni napéti 20-24VDC;100mA pro napajeni cidel.
Stejnosmérné napajeni 24VDC Ize nahradit zalohovaci
baterii, ktera musi mit sv(j vlastni zdroj dobijeni SELV
dimenzovany dle jeji kapacity.

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfirucku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Vyhodnocovaci jednotka VHR-10M

Snimag 2 Snimac 1_ DalSi komponenty k VHR-10M:
SHR.2 SR VHR-Z Zesilovaé napétovych impulzu,
NEE T+ fout vystup PNP. Mozno pouzit k indukénimu

snimaci SHR-2.
SHR-2 Indukéni snimac reagujici na prachod
magnetu, vystup napétovy impulz. Pro
| . pfipojeni k VHR-10M je nutno pouzit
zesilova¢ VHR-Z.

SHR-3 Indukéni snimag reagujici na prichod
magnetu, vystup PNP.

MHR-2 Magnet pfipevriujici se k rotujici ¢asti
primér 90mm, Sroub M16

MHR-3 Magnet pfipevnujici se k rotujici ¢asti
primér 30mm, Sroub M8

24VDC/100mA
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— Priklad zapojeni VHR-10MxxA se snimac¢em
— SHR-3 a SHR-2 se zesilovaéem VHR-Z.
Vystup2 je pouzit k vypinani stykace KM1
Technické parametry:
Napajeni VHR-10MxxD 19-28VDC;60mA Rozsah nastaveni dob 0 az 99s s krokem 1s
Napajeni VHR-10MxxA 200-250VAC;50mA nebo rozbéhu, dobéhu a
19-28VDC;60mA chyby (klidu)
Vystupni napéti 20-24VDC;100mA pri Vzdalenost ¢teciho slotu  max. 20m
VHR-10MxxA napajeni 230VAC Délka sbé&rnice RS485 max. 1km, max. 32
Kmitocet a typ sité 50-60Hz, TN, IT, TT zafizeni bez opakovace
Signalové (logické) 4 vzajemné galvanicky Doporucené datové kabely kroucena dvojlinka,
vstupy oddélené vstupy trojlinka, UTP, STP
Izolaéni napéti mezi 100V Vystupy 2 relé s prepinacimi
vstupy kontakty
Maximalni napéti vstupd 50VDC trvale Jmenovity proud 8A, viz charakteristika
Vysoka uroven vstupl 15 az 50VDC Jmenovité napéti 250V, viz charakteristika
Nizka drovefi vstupti  -50 az +6VDC Max. spinany vykon AC  2000VA
Vstupni proud 3mA pii 15V, 6mA pfi 24V, Max. spinany vykon DC  200W
15mA pfi 50VDC Teplota okoli -20° az +60°C
Opakovaci frekvence  max. 8kHz Vlihkost max. 90% bez kondenzace
vstupu Kryti IP20

Pripojitelné typy ¢idel NPN, PNP, napétové,

pasivni kontakt, SHR Rozméry 106mm x 95mm x 60mm
Nastavitelné druhy signalem, vstupem, zapnutim Hmotnost max. 0,45kg
spousténi VHR-10M Prifez vodi¢d VHR-10MxSx max. 4mm®
Rozsah nastaveni otaéek 2 az 999990t/min s krokem Prifez vodict VHR-10MxNx max. 2,5mm”

1ot/min Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti je
Rozsah nastaveni 0 az 99% s krokem 1% provedena bezpeénym napétim SELF, PELF v pfipadé
tolerance ze externi napajeci zdroj ma uzemnény pol a dopliikova

ochrana mistnim pospojovanim a pfipojenim na
zemnici vodi¢.
V katalogovém listu jsou pouze vybrané diilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfirucku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Zam Servis

Rozvodnice K1-VHR-10M-D

Rozvodnice K1-VHR-10M-D slouzi k instalaci
vyhodnocovaci jednotky VHR-10M a napojeni dvou €idel v
systému hlidani a vyhodnoceni otacek dvou (i na sobé
nezavislych) stroju ve vyrobnich procesech. Rozvodnice
se zpravidla umistuje v blizkosti stroju (Cidel).

Popis

Cely vyhodnocovaci systém je nainstalovan v typové
rozvodnici RITTAL. Rozvodnice K1-VHR-10M-D v
rozvodnici typu AE1033.500

Rozvodnice K1-VHR-10M-D, obsahuje vyhodnocovaci
jednotku VHR-10M, slouzici k hlidani a vyhodnoceni
otacek, frekvence nebo ¢asu mezi impulzy z pfipojenych
Cidel dle nastavenych mezi, napfiklad v systému hlidani
dopravniki.

Technické parametry:
Provozni napéti 1+PE+N 230V, 50Hz

2x vyvodka M25x1,5 IP68

Ochrana dle samocinnym odpojenim
CSN 332000-4-41 od zdroje

Rozvodna soustava TN-S

Ochrana proti zkratu - jisténim

Kryti 1P66/20

Obsluha pracovniky znalymi
Hmotnost 9kg

Rozméry 300x300x155
S:rtr:r?:mpmtl atmosfér. Zemnénim

Teplota okoli -15°C az 50 °C

Nutné vybaveni pro zprovoznéni systému:

Vyhodnocovaci jednotka VHR-10M_ _ _* 2ks
Zesilovac signalu VHR-Z 2ks
Snimac rotace SHR-2 2ks
Magnet MHR-2 nebo

MHR-3 2ks

*Je nutné upresnit typ a doplnit oznaceni podle
uzivatelské pfirucky

Zesilova€ VHR-Z, slouzici pro zpracovani signalu pouze z
¢idla typu SHR-2. PFipojovaci svorkovnice pro napojeni
privodu napajeni, pfivodnich signald z ¢idel a svorkovnici
vystupnich signal(l. Rozvodnice je vybavena na Celnich
dvefich signalizaci pfitomnosti napajeni. Vnitini zapojeni
je provedeno vodi¢i HO5V-K (CYA) v prdfezu 1,0mm2 pro
napojeni ptivodu a v priifezu 1mm2 pro ostatni napojeni.

Technické parametry, moznosti zapojeni, programovani a
dal$i informace k vyhodnocovaci jednotce VHR-10M a
zesilovaCi VHR-Z naleznete v uzivatelské pfiru¢ce k témto
vyrobkdm.

_ " = W = ﬂﬂ
Dopravnik 1
—m = = = = H_‘

0
__| snimac rotace

ovladaci obvod / komunikace

gl

imac rotace

napajeni

Pfiklad: Kontrola ota¢ek vratnych
bubnu na sobé nezavislych
dvou pasovych dopravnik

= =

J _ = =
Dopravnik 2

= = =

= =

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Rozvodnice K1-VHR-10M-D
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Rozvodnice K1-VHR-10M-S
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Rozvodnice K1-VHR-10M-S slouzi k instalaci
vyhodnocovaci jednotky VHR-10M a napojeni jednoho
¢idla v systému hlidani a vyhodnoceni otacek jednoho
stroje ve vyrobnich procesech. Rozvodnice se zpravidla
umistuje v blizkosti stroje (Cidla).

Popis

Cely vyhodnocovaci systém je nainstalovan v typové
rozvodnici RITTAL. Rozvodnice K1-VHR-10M-S v
rozvodnici typuAE1035.500

Rozvodnice K1-VHR-10M-S, obsahuje vyhodnocovaci
jednotku VHR-10M, slouzici k hlidani a vyhodnoceni
otacek, frekvence nebo ¢asu mezi impulzy z pfipojeného
¢idla dle nastavenych mezi, napfiklad v systému hlidani
dopravniki.

Technické parametry:
Provozni napéti 1+PE+N 230V, 50Hz

2x vyvodka M25x1,5 IP68

Ochrana dle samocinnym odpojenim
CSN 332000-4-41 od zdroje

Rozvodna soustava TN-S

Ochrana proti zkratu - jisténim

Kryti 1P66/20

Obsluha pracovniky znalymi
Hmotnost 5kg

Rozméry 200x300x155
S:rtr:r?:mpmtl atmosfér. Zemnénim

Teplota okoli -15°C az 50 °C

Nutné vybaveni pro zprovoznéni systému:

Vyhodnocovaci jednotka VHR-10M_ _ _* 1ks
Zesilovac signalu VHR-Z 1ks
Snimac rotace SHR-2 1ks
Magnet MHR-2 nebo

MHR-3 1ks

*Je nutné upresnit typ a doplnit oznaceni podle
uzivatelské pfirucky

Zesilova€ VHR-Z, slouzici pro zpracovani signalu pouze z
¢idla typu SHR-2. PFipojovaci svorkovnice pro napojeni
privodu napajeni, pfivodnich signald z ¢idel a svorkovnici
vystupnich signal(l. Rozvodnice je vybavena na Celnich
dvefich signalizaci pfitomnosti napajeni. Vnitini zapojeni
je provedeno vodi¢i HO5V-K (CYA) v prdfezu 1,0mm2 pro
napojeni ptivodu a v priifezu 1mm2 pro ostatni napojeni.

Technické parametry, moznosti zapojeni, programovani a
dal$i informace k vyhodnocovaci jednotce VHR-10M a
zesilovaCi VHR-Z naleznete v uzivatelské pfiru¢ce k témto
vyrobkdm.

= = = =1 = ﬂ_J
Dopravnik
= = = = = =

__| snimac rotace

ovladaci obvod / komunikace

napajeni

Ptiklad: Kontrola otacek vratného
bubnu pasového dopravniku

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Rozvodnice K1-VHR-10M-S
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Rozvodnice K1-VHR-10M-I

Rozvodnice K1-VHR-10M-l slouzi k instalaci
vyhodnocovaci jednotky VHR-10M a napojeni dvou &idel v
systému hlidani a vyhodnoceni otacek dvou (i na sobé
nezavislych) stroju ve vyrobnich procesech. Rozvodnice
se zpravidla umistuje v blizkosti stroju (Cidel).

Popis

Cely vyhodnocovaci systém je nainstalovan v typové
rozvodnici RITTAL. Rozvodnice K1-VHR-10M-I v
rozvodnici typu AE1035.500

Rozvodnice K1-VHR-10M-I, obsahuje vyhodnocovaci
jednotku VHR-10M, slouzici k hlidani a vyhodnoceni
otacek, frekvence nebo ¢asu mezi impulzy z pfipojenych
Cidel dle nastavenych mezi, napfiklad v systému hlidani
dopravnik.

Technické parametry:
Provozni napéti 1+PE+N 230V, 50Hz

2x vyvodka M25x1,5 IP68

Ochrana dle samocinnym odpojenim
CSN 332000-4-41 od zdroje

Rozvodna soustava TN-S

Ochrana proti zkratu - jisténim

Kryti 1P66/20

Obsluha pracovniky znalymi
Hmotnost 5kg

Rozméry 200x300x155
S:rtr:r?:mpmtl atmosfér. Zemnénim

Teplota okoli -15°C az 50 °C

Nutné vybaveni pro zprovoznéni systému:

Vyhodnocovaci jednotka VHR-10M_ _ _* 1ks
Snimac rotace SHR-3 2ks
Magnet MHR-2 nebo

MHR-3 2ks

*Je nutné upresnit typ a doplnit oznaceni podle
uzivatelské pfirucky

Pfipojovaci svorkovnice pro napojeni pfivodu napajeni,
privodnich signalu z ¢idel a svorkovnici vystupnich signald.
Rozvodnice je vybavena na Celnich dvefich signalizaci
pfitomnosti napajeni. Vnitini zapojeni je provedeno vodici
HO5V-K (CYA) v prufezu 1,0mm2 pro napojeni pfivodu a v
priifezu 1mm2 pro ostatni napojeni. Tato skFifi neobsahuje
zesilovace VHR-Z, a nelze k ni pfipojit Cidla typu SHR-2.

Technické parametry, moznosti zapojeni, programovani a
dalsi informace k vyhodnocovaci jednotce VHR-10M
naleznete v uzivatelskeé pfiru¢ce k t¢émto vyrobkdm.
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__| snimac rotace
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Pfiklad: Kontrola ota¢ek vratnych
bubnu na sobé nezavislych
dvou pasovych dopravnik
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= = =
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Rozvodnice K1-VHR-10M-I
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pripadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Spinacde vyboceni dopravniho pasu LHPE-10/2-L50V

Pouziti:

Spinace vybocéeni dopravniho pasu se nasazuji na
pasovych dopravnicich, aby se minimalizovalo nebezpedi
poskozeni nebo znieni pasu pfi jeho vychyleni ze své
drahy.

Popis:

Spinace typu LHPE-10/2-L50V jsou ur&eny pro nasazeni
podél dopravniho pasu. Rozmistuji se v parech na pravé a
levé strané. V pfipadé vychyleni pasu z jeho
predpokladané drahy plsobi okraj pasu na valcovou paku
tohoto spinace atlaci proti vratné sile vnitini pruziny.

Spinace vyboceni s oznafenim pismenem V maji dva
moduly kontaktl A a B, které spinaji ve dvou uhlech
natocCeni. Pfi vychylovacim uhlu nad 15° nasleduje
prepnuti kontaktd B. PFi vychylovacim uhlu nad 25°
pFepnou kontakty A. Maximalni vychylka véalcové paky je
75°. Jakmile se vybo&eni snizi pod uvedené uhly, tak
pfislusné kontakty se pfepnou zpét. U této varianty spinace
se nepouziva blokovaci zafizeni pro aretaci polohy
spinace vyboceni.

Tento typ spinaCe se nepouziva pro obvody nouzového
zastaveni. Obvyklé zapojeni tohoto typu je v obvodech
fidiciho systému, ktery zaznamenava ¢astecné vyjeti pasu
ze své drahy (15°spinaci uhel), ale dopravnik nevypne.
Pokud vSak pfepne i dal$i kontakt (25°spinaci uhel), tak
nasleduje okamzité zastaveni dopravniku. Pohyby prvniho
spinace slouZi k upozornéni obsluhy a nasledné regulaci
dopravovaného mnozstvi materialu na dopravniku. Podle
Cetnosti sepnuti prvniho kontaktu Ize také vyhodnotit, kdy
je nutny zasah strojni udrzby pro sefizeni dopravniku.

Kontakty spinact A a B v této fadé se vyrabéji pouze v
economy verzi (s pismenem E - economy v nazvu).
Synchronizaéni modul nema v tomto provedeni vyznam.
Kazdy modul kontaktt A a B je vybaven jednim rozpinacim
a jednim spinacim kontaktem s nucenym vedenim.

Skfin spinaCe je z barevného polyesteru zesileného
skelnou tkaninou (oznaceni LHP). Kryti IP67.

Vale€ky s kulickovymi loZisky snimaci paky L50 spinace
vyboceni jsou z nerez VA oceli. Paka L50 se upevni na osu
spinate v pozadovanem Uuhlu a dotahne stahovacim
Sroubem. Vyhoda volného nastaveni Uhlu paky je mozZnosti
upevnit vlastni spinac i v jinych polohach podle dispozic
konstrukce dopravniku. Nevyhoda je v Casté&jSi kontrole
upevnéni paky k ose spinaCe, zda nedoSlo k jejimu
uvolnéni atimike ztraté funkce.

Zarucéené pusobeni snimaci paky na osu spinace je pouze
u typu s oznacenim "L" (LHPw-10/2-L). U tohoto typu je
uhel paky stanoven z vyroby. Pro doladéni spravného uhlu
paky vici pasu je nutné natocit cely spinac a v této poloze
jej upevnit.

Doporuc¢ené rozmisténi:

Spinate vybocCeni se zpravidla umistuji na koncich
dopravniku za nasypkou a pfed pfesypem. U dlouhych
dopravnik nad 30 metrd je vhodné tyto spinace umistit i
uprostifed drahy. SpinaCe je vhodné umistit na Sikmé
dopravniky a dopravniky s pohyblivou nasypkou napf.
propelery, S vozy a podobné. U dopadovych kluznych 16zi
pasovych dopravnikd je nutné pouzit spinace vyboceni i
pfesto, Zze dopravnik je vybaven mechanickym
srovnavanim drahy pasu.

Technické parametry:

CSN EN 60947
CSN EN 60204

Splfiuje normy CSN EN 60529

CSN EN 620
Spinaci uhel - kontakt A 25°
- kontakt B 15°
Max. vychyleni paky 75°

. - ocel VA, dvakrat kulickové
Valcova paka

lozisko

Hmotnost 2,6 kg

Vstup pro kabely 2x otvor M25x1,5 se
zaslepkou

z polyesteru zesileného
skelnou tkaninou
Zlutéd RAL 1003

~ pomoci dvou $roubu M10
-40°C ... +85°C
trida |

Pocet a funkce kontaktli A 1 rozpinaci a 1 spinaci

B 1 rozpinaci a 1 spinaci

IP 67

400VAC/6A, 230VAC/8A,
24VDC/10A ,80VDC/3A

Material skfiné
Barva skfiné
Upevnéni
Pracovni teplota
TFida ochrany

Kryti

Zatizitelnost

Prislusenstvi pro jeden spina¢ LHPw-10/2-L50V:
Je nutné vyspecifikovat v objednavce vetné poctu kusu.

Vyvodka M25x1,5 M25x1,5 *2ks
* pocet se urci podle poctu vstupujicich kabell max. 2ks

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou prirucku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Spinacde vyboceni dopravniho pasu LHPE-10/2-L50V

Ukazka montaze
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou priru¢ku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Pouziti:

Cidla jsou uréena k signalizaci polohy pomalu se
pohybujicich zafizeni nebo prfedmétl. Signalizace je
provedena zapnutim galvanicky oddéleného spinaciho
kontaktu mikrospinace.

Popis:

Zakladem ¢idla VSP-3B je skfifika, ve které je namontovan
mikrospina¢ a pakovy pfevod. Vlastni snimac tvofi bowden
chranény prutinou, jehot vychyleni v libovolném sméru o
urcity Uhel zplsobi pfes paku sepnuti mikrospinace.
Citlivost na uhel vychyleni je nastavitelna z vnéjSku
v rozsahu 30 at 80 bez nutnosti rozebirani pfistroje.
Cidla je mot'no namontovat v libovolné poloze, nebot je
zajisténo, t'e po skonceni ovladaci sily se snimac vrati do
vychozi polohy.

V jiskrové-bezpecném obvodu smi byt Cidla zapojeny, jsou-
lii ostatni prvky obvodu v odpovidajicim provedeni a jsou-li
soucasné dodrt eny mezni hodnoty indukénosti a kapacity
spojovaciho vedeni mezi €idlem a navaznym jiskrové-
bezpe¢nym zafizenim, u néhot’ jsou tyto hodnoty udany.

1 R e

Zam Servis

VSesmérové ¢idlo VSP-3B

PR i TR

Technické parametry:
Spinané napéti
Spinany proud
Charakter zatét'e
Maximalni ¢etnost spinani
Maximalni uhel vychyleni
bowdenu
Kryti
Provedeni
Pracovni teplota
Relativni vihkost

2,5 at 90 VSS/ST
0,0005 at' 0,1 ASS/ST
odporova

1s”

95°

IP 54

EEXi |

-20 at +40 °C
max. 95%

V katalogovém listu jsou pouze vybrané diilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfirucku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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Spina¢ vyboceni ET-4/1-LSpinac vybo¢eni ET-4/1-L

Popis:

Spinace vyboceni se montuji na pasové dopravniky, aby
se minimalizovalo nebezpeci poskozeni nebo zni€eni pasu
pfijeho vychyleni zdrahy provozu.

Spinace vyboceni typu ET-4/1-L jsou uréeny pro podélnou
montat na mensich dopravnicich. Rozmist uji se v parech
na pravé a levé strané pasu. V pfipadé vychyleni pasu z
jeho stopy, zatlaci jeho okraj na valcovou paku spinace a to
proti sile vnitfni prutiny. PFi Uhlu vychyleni 25° dojde k
pFepnuti. Maximalni vychyleni valcové paky je 55°. Jakmile
se pas vrati do spravné polohy, sleduje valcova paka tento
pohyb a pfi uhlu vychyleni cca 16° pfepne zpét. Pro
snadnou montat mat e byt valcova paka namontovana pod
libovolnym uhlem.

Pouziti:

Spinace vyboceni se montuji na pasové dopravniky, aby
se minimalizovalo nebezpeci poSkozeni nebo znieni pasu
pfijeho vychyleni zdrahy provozu.

Spinace vyboceni typu ET-4/1-L jsou uréeny pro podélnou
montat na mensich dopravnicich. Rozmist uji se v parech
na pravé a levé strané pasu. V pfipadé vychyleni pasu z
jeho stopy, zatlaci jeho okraj na valcovou paku spinace a to
proti sile vnitfni prutiny. PFi Uhlu vychyleni 25° dojde k
prepnuti. Maximalni vychyleni valcové paky je 55°. Jakmile
se pas vrati do spravné polohy, sleduje valcova paka tento
pohyb a pfi Uhlu vychyleni cca 16° pfepne zpét. Pro
snadnou montat mat e byt valcova paka namontovana pod
libovolnym Uhlem.

Valecek valcové paky je ulot'en kluzné na hrideli (ose) z
usSlechtilé oceli a je vyroben z polyamidu s podilem
grafitu. Diky tomu je tivotnost valeCku nesrovnatelné
del$i, net v pfipadé bilého polyamidu bez grafitu. Primér
vale¢ku mut'e byt 20 mm nebo 32 mm dle pfani. Vyhodou
ut'Siho valecku je mot'nost pout'iti v podminkach, kde je
velmi malo prostoru. Naproti tomu silngjSi valeCek ma
vyhodu nit' §i rychlosti otaceni pfi stejné rychlosti pasu.
Oba typy valeckU, obzvlast ten silngjsi, maji ve srovnani
s obdobnymi vyrobky vyhodu nejvét§iho poméru mezi
vnéjSim pramérem vaci prdméru osy. To je duletité pro
snadné uvedeni valeckl do pohybu, napf. v pfipadé, kdy
zafizeni nebylo del$i dobu v provozu a z divodu
usazenin, prachu nebo ledu valec¢ky zatuhnou. V
opacném pfipadé by doslo k obrouseni valecku hranou
pasu na jeho vnéjSi strané. Pouzdro je vyrobeno z
hlinikové tlakové litiny a ma stuperi ochrany IP 65.

1xPgIs5
/
e
=15 -
L 40 -
Typ Popis
ET-4/1-L Spinac¢ vyboceni s valeckem

o priiméru 20 mm

Spinac¢ vyboceni s valeckem

ET-4/1-L32 o priméru 32 mm

Technické parametry:

Spinaci uhel 25°
Max. vychyleni 55°
Spinaci prvky 34mm

1 rozpinaci a
1 spinaci kontakt

240 VAC 6 A nebo
24 VDC 5 mAdo 10 A

Sila potfebna pro sepnuti

Zatit'itelnost kontaktu

Vyvod vedeni 1xPG 13’,5.
otvor se zavitem
Druh ochrany IP 65

Material pouzdra (skfinky)
Barva skrinky

Hmotnost

Rozsah teplot

Hlinikova tlakova litina
tlutda RAL 1003
0,3kg

-40°C at' +85°C

V katalogovém listu jsou pouze vybrané diilezité parametry pro vase rozhodovani. Pro projektovani si vzdy
vyzadejte uzivatelskou pfirucku k tomuto vyrobku a pfipadnou technickou konzultaci o moznostech pouziti.
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