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Popis:
Snímaè pøesypu RHP - 5 (dále jen snímaè pøesypu) je urèen
k indikaci zahlcení pøesypù dopravníkù a skluzù materiálem,
zejména pro úèely samoèinného blokování u automatizova-
ných dopravních linek.
Lze ho pou� ít pro všechny materiály jemné a� støední zrnitosti,
které svými vlastnostmi (napø. agresivita, abrazivita)
nezpùsobí ne� ádoucí mechanické poškození hlídaèe
pøesypu.
Za vhodné materiály lze pova�ovat prané a surové uhlí,
mezuprodukt, hlušinu, koks, �eleznou rudu, vápenec, štìrk a
materiály hromadného charakteru.
Podmínkou spolehlivé funkce je, aby pøi zahlcení pøesypu
materiál vytváøel sypký ku�el, který pøi narùstání zahlcení
vychýlí závìsnou èást hlídaèe pøesypu minimálnì o 20° a� 25°
od svislé polohy.

Pou�ití:

Funkce:

Provedení:

Pøíklad provedení s ku�elem:

Snímaè pøesypu nelze u� ít pro materiály, které dovolí vnoøení
závìsné èásti.
Snímaè pøesypu není urèen pro montá� na pohyblivá zaøízení
jako jsou pojezdové dopravníky, vibraèní podavaèe apod., a
na zaøízení jejich� vibrace by mohly zpùsobit samovolné
sepnutí zpùsobené rozkmitáním snímaèe.

Princip indikace zahlcení pøesypu snímaèem pøesypu vyu� ívá
funkci sférického indukèního spínaèe, který spíná pøi svém
vychýlení od svislé osy.
Proto je nutné snímaè pøesypu umis�ovat tak, aby se klapa
dostala pøi zahlcení pøesypu na bok sypného ku�ele, který
dopravovaný materiál pøi zahlcení vytvoøí, a aby došlo
s nárustem zahlcení k vychýlení klapky o daný úhel.
Vyhodnocení je vhodné provést èasovým èlenem, který
vylouèí náhodná krátkodobá vychýlení zpùsobená napø.
odra�eným materiálem.

Snímaè pøesypu RH5 v provedení s ku�elem se vyrábí
všesmìrovì (vychýlení na kteroukoli stranu).

Snímaè pøesypu s ku�elem je zavìšen za špici pomocí
navaøených øetìzù po�adované délky na urèené místo.

RHP 5 Vx3y Snímaè pøesypu provedení ku�elRHP 5 Vx3y Snímaè pøesypu provedení ku�el

ku�el snímaè kabel øetìzy
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Materiál:

Oznaèení typu a objednání:

Materiál z nìho� jsou snímaèe vyrobeny je plech tlouš�ky
3mm. Povrchová úprava všech typù snímaèù, vèetnì
závìsných komponentù, je provedena komaxitem hnìdé
barvy. Samotné èidlo je ulo�eno v ocelové trubce jen� je
pøivaøena v horní polovinì snímaèe. Kabel od èidla je vyveden
vzhùru v ohebné kovové chránièce pota�ené PVC folií.

Instalace a montá�:
Snímaè pøesypu se montuje na kryt pøesypu nebo na nosnou
konstrukci nad pøesypem nebo skluzem, v�dy od sypného
ku�ele ve smìru pohybu materiálu.
Místo nasazení se volí tak, aby i pøi zavedeném zpo�dìní

snímaè vypnul pohon pøísunového dopravníku døíve, ne�
dojde k nebezpeènámu zahlcení a vypnutí pohonu vlastní
ochranou.
Umístìní musí být voleno tak, aby poèet náhodných vychýlení
(od odra�eného materiálu, vibracemi apod.) byl minimální,
nejvýše takový, jaký ještì mù�e být eliminován nastaveným
èasovým zpo�dìním.Øetìzové závìsy snímaèe pøesypu se
upevòují k nosné konstrukci (napø. ke krytu pøesypu) dvìma
šrouby M10.
Øetìzové závìsy lze dle potøeby zkrátit.
Snímaè zavìste tak, aby nýtek na jeho èele byl orientován
smìrem od hromadícího se materiálu.

RHP 5 Vx3y Snímaè pøesypu provedení ku�elRHP 5 Vx3y Snímaè pøesypu provedení ku�el

Hmotnost snímaèe s ku�elem 2kg

Rozmìry snímaèe s ku�elem 200 x 350 x 58
Délka závìsu snímaèe s ku�elema� 5m

Dovolená teplota okolí -25°C a� +70°C

Spínací systém:

Výstup PNP trojdrát

Napájecí napìtí 10…30V DC/230V

Napì�ový úbytek <= 1,5V pøi Ia max

Trvalý proud, Ia max <= 300mA

Prùøez vodièù 0,25 mm2

Délka vodièù cca 2m nebo 5m

Èasové zpo�dìní 2ms

Výstup 230V AC dvoudrát

Napájecí napìtí 20…250V AC

Napì�ový úbytek <= 8,5V pøi Ia max

Trvalý proud, Ia max

<= 250mA (…+50°C)
<= 200mA (…+80°C)

Prùøez vodièù 0,5 mm2

Délka vodièù cca 2m

Èasové zpo�dìní <= 10ms

NAMUR

Napájecí napìtí 5…25V DC

Proudový odbìr nezatí�ený <= 1mA

Proudový odbìr zatí�ený >= 2,2mA
Prùøez vodièù 0,5 mm2

Délka vodièù cca 2m

Krytí IP 54

Technické parametry:
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Pou�ití:

Popis:

Sonda je urèena pro hlídání pøesypu za pásovým
dopravníkem a k mìøení výšky hladiny na principu mìøení
elektrické vodivosti. Sondu lze pou�ít pro elektricky vodivé
kapaliny a jemnozrnné sypké látky, které svými vlastnostmi
(napø. abrazivita, koroze apod.) nezpùsobí poškození
stavoznaku.

Sonda spolupracuje s vyhodnocovací elektronikou jiskrovì
zabezpeèeného pøevodníku JPB-BOS nebo jenom
elektronického modulu BOS 21.
Sondu je mo�no pou�ívat v prostøedí obyèejném, vlhkém,

prašném a v prostøedí s nebezpeèím výbuchu

Sondu tvoøí tyè zakonèená zespodu vodivým kontaktem
a na horním konci opatøená izolátorem, který je zalit do
hlavice.

Hlavice je opatøena dr�ákem pro uchycení stavoznaku na
konstrukci dvìma šrouby M12. Z hlavice je vyveden kabel
2 x 1,0 mm kterým se sonda pøipojuje na vyhodnocovací
zaøízení.

.

2

BOS-4T vodivostní sonda tyèováBOS-4T vodivostní sonda tyèová

Max. vyrábìná délka sondy L 3m

Min. vyrábìná délka sondy L 0,5m

Max. vyrábìná délka kabelu L1 20m

Pracovní poloha svislá

Max. povolené napìtí na
pøipojovacích vodíèích 24V

Max. povolený proud tekoucí
pøes sondu 1mA

Min. izolaèní stav mezi
kontaktem a krytem hlavice 5MÙ

Hmotnost pøi max. délce sondy
a max. délce kabelu

8,07kg

Krytí IP 65

Okolní teplota 0°C ... 35°C

Relativní vlhkost vzduchu max. 95%

Technické parametry:
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Popis:

Pou�ití:

Závìsnou lanovou sondu tvoøí ocelové lano "Herkules" o
prùmìru 12,5mm, na povrchu pota�ené vrstvou PVC, která
zvìtšuje celkový koneèný prùmìr lana na 16,5mm.

Na dolním konci je lano zalito cínoolovnatou pájkou do
válcového ocelového záva�í, jeho� obvod je opatøen
mosazným dotekovým krou�kem. Horní konec lana je
zalitý cínoolovnatou pájkou v ku�elovém otvoru tìlesa,
které je umístìno uvnitø hlavice, a pomocí alkamidového
krou�ku je od této hlavice odizolováno

BOS-4L se montuje výluènì ve svislé poloze a to
uchycením na kovovou konstrukci dvìma šrouby M12.
Pøi volbì místa je tøeba dbát, aby se stavoznak nenacházel
v toku sypaného materiál.

Kabel se pøivádí do hlavice pøes ucpávkovou vývodku typu
P13.5 Po zamontování stavoznaku je tøeba provìøit délku
závìsné sondy s ohledem na po�adovanou výšku
indikované hladiny.

.

BOS-4L vodivostní sonda lanováBOS-4L vodivostní sonda lanová

Max. vyrábìná délka sondy L 3m

0,5m

20m

svisláPracovní poloha

Min. vyrábìná délka sondy L

Max. vyrábìná délka kabelu L1

Max. povolené napìtí na
pøipojovacích vodíèích 24V

IP 65Krytí

Max. povolený proud
tekoucí pøes sondu

Min. izolaèní stav mezi
kontaktem a krytem hlavice

1mA

5MÙ

Hmotnost pøi max. délce sondy
a max. délce kabelu

8,07kg

Okolní teplota 0°C ... 35°C

Relativní vlhkost vzduchu max. 95%

Technické parametry:
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Pou�ití:

Popis:

BOS-21 je dvoukanálový j iskrovì bezpeèný
vyhodnocovací pøístroj pro systémy mìøení hladin kapalin
a sypkých látek na principu mìøení elektrické vodivosti
nebo na principu sférického spínaèe.
Vodivostní princip je vhodný pro mìøení hladin pitné a
odpadní vody, roztokù a smìsí látek ve vodì, vlhkých
materiálù, jemnozrnného uhlí, pøesypu u pásových
dopravníkù apod. Na vstup je mo�no pøipojit také jiskrovì
bezpeèný spínací obvod a pou�ít BOS-21 k oddìlení
jiskrovì bezpeèného obvodu. K reléovým výstupùm je
mo�no pøipojit nadøazený øídící systém nebo pøímo akèní
výkonové prvky.
Pøístroj BOS-21 musí být v�dy umístìn v prostøedí bez
nebezpeèí výbuchu, nebo se skøíní odpovidající danému
prostøedí (napø.: JPB-BOS pro dùlní prostøedí).

Pøístroj tvoøí kompaktní modul s úchyty na lištu DIN. Na
èelní stranì jsou svítivé diody, které signalizují stav
výstupních relé jednotlivých kanálù. Na spodní stranì
modulu jsou vstupy, na horní stranì napájecí a výstupní
svorky.
Oba kanály jsou nezávislé, se spoleènou zemí. Výstupy
relé (pøepínací kontakt) jsou galvanicky oddìleny
navzájem i od ostatních obvodù. Ve výrobì nebo i pozdìji -
autorizovaným zásahem - je mo�no zvolit zpo�dìný pøítah i
odpad výstupního relé (cca 5s). Na vstupy se pøipojují
vhodné sondy, napø. BOS-4T, BOS -4L, nebo spínaèe,
které slou�í k vytvoøení mìøícího okruhu mezi zemí,
materiálem a vstupem pøístroje. Je-li odpor tohoto obvodu
< 100kOhm, dojde k sepnutí relé.
Moduly se dodávají samostatnì nebo zamontované po
jednom nebo více kusech do rozvadìèù podle po�adavkù
zákazníka pod oznaèením K BOS-21.

Technické parametry:

BOS 21 vyhodnocovací jednotka pro vodivostní sonduBOS 21 vyhodnocovací jednotka pro vodivostní sondu

Napájení 230V / 50Hz

Pøíkon 1,8VA

Max. odpor okruhu sondy 100kÙ

Pracovní poloha svislá

Jiskrovì bezpeèný vstup [EExia] I / II C

Max. kapacita pøipojeného
vedení CEXT

100nF

Max. indukènost pøipojeného
vedení LEXT

500mH

Max. napìtí v jiskrovì bezpeè-
ném obvodì UMAX

34V

Max. proud v jiskrovì bezpeèném
obvodì IMAX

2,3mA

Elektrická pevnost mezi vstupy a
napájením

Zpo�dìní pøítahu a odpadu výst.
relé

0/5 s.
nastavitelné

Max. spínací proud

4kV

Pracovní teplota

300V / 0,3Ass

-10°C ... +40°C

Hmotnost 0,2kg

Rozmìry 100 x 75 x 35mm

Krytí IP 20,IP 54 ( BOS-21)

Krytí IP 65 (K BOS-21)
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BOS 21 vyhodnocovací jednotka pro vodivostní sonduBOS 21 vyhodnocovací jednotka pro vodivostní sondu

V02

Kontakty výst. relé

jb vstupy

Napájení
230V / 50Hz

maximum

BOS-21 (v rozvádìèi)

2x BOS-4T

minimum

A B

X1 A B

L 10 11N 12 134 5 6 7 8 9PE

A B

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùle�ité parametry pro Vaše rozhodování. Pro projektování si v�dy
vy�ádejte u�ivatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o mo�nostech pou�ití.
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Pou�ití
Systém UMV-1 slou�í vyhodnocení impulsù ze snímaèe,
který je urèen pro snímání vzdálenosti. Vzdálenost je
snímána pomocí bezkontaktního ultrazvukového snímaèe,
který se upevní kolmo k mìøenému místu. Snímaè reaguje
na hladinu materiálu na pásovém dopravníku nebo
v pøesypu a to tak, �e snímaè vysílá nastavenou vzdálenost
ve formì binárního výstupu a je-li v nastaveném rozsahu,
led svítí (viz. návod ke snímaèi). Tento signál je pøiveden do
vyhodnocovací jednotky, který jej pøevede na výstupní
kontakty relé. Výstupní relé je sepnuté, je-li snímaè
v nastaveném rozsahu! Jednotka dále obsahuje èasové
relé pro eliminaci náhodných výkyvù.

Vyhodnocovací systém je montá�ní jednotka, která
sestává ze snímaèe øady UTP263-4, UTP213-4, UTS213-
4 a vyhodnocovací jednotky UMV 1 s displejem.
Snímaè UTP263-4, UTP213-4, UTS213-4 je urèen
k mìøení vzdálenosti a lze jej pou�ít pro mìøení
(detekování materiálu) na pásovém dopravníku nebo
hlídání pøesypu. Celkové provedení snímaèe je patrno
z obrázku.
Vyhodnocovací jednotka UMV 1 se ètyømi relé slou�í
k pøevedení signálu ze snímaèe na výstupní kontakty relé.
Jednotka se skládá ze zdroje, relé a øadové svorkovnice
vše umístìné na DIN lištì.

Popis UMV1

Systém ultrazvukového mìøení hladin UMV-1Systém ultrazvukového mìøení hladin UMV-1

4 7
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Pozor!
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X1

1 2

Napájecí
napìtí
24VDC

X3+ -

sonda dosah 6m nebo sonda dosah 1m

vyhodnocovací jednotka

Xt = max.6000mm

Xa = Xt - 70mm

Xb = Xa - 70mm

200
mm

1200mm pøi
Xt=max

snímané
pásmo
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Pou�ití

Popis

Systém UMV-1 s PID regulátorem slou�í vyhodnocení
impulsù ze snímaèe, který je urèen pro snímání vzdálenosti
a urèení vzdálenosti prostøednictvím PID regulátoru.
Vzdálenost je snímána pomocí bezkontaktního
ultrazvukového snímaèe, který se upevní kolmo
k mìøenému místu.
Snímaè reaguje na hladinu materiálu na pásovém
dopravníku nebo v pøesypu a to tak, �e snímaè vysílá
vzdálenost ve formì 4...20mA a je-li v nastaveném
rozsahu, led svítí (viz. návod ke snímaèi). Tento signál je
pøiveden do vyhodnocovací jednotky PID regulátoru, který
jej pøevede na výstupní kontakty relé. Výstupní relé je
sepnuté, je-li snímaè v nastaveném rozsahu! Viz návod k
PID regulátoru. Jednotka dále obsahuje stabilizovaný zdroj
pro napájení snímaèe.

Vyhodnocovací systém je montá�ní jednotka, která
sestává ze snímaèe øady UTP261-4, UTP211-4, UTS211-4
a vyhodnocovací jednotky UMV 1 s displejem.
Snímaè UTP261-4, UTP211-4, UTS211-4 je urèen
k mìøení vzdálenosti a lze jej pou�ít pro mìøení
(detekování materiálu) na pásovém dopravníku nebo
hlídání pøesypu. Celkové provedení snímaèe je patrno
z obr.
Vyhodnocovací jednotka UMV 1 se ètyømi relé slou�í k
pøevedení signálu ze snímaèe na výstupní kontakty relé.
Jednotka se skládá ze zdroje, relé a øadové svorkovnice
vše umístìné na DIN lištì.

Systém ultrazvukového mìøení hladin UMV-1 s PID regulátoremSystém ultrazvukového mìøení hladin UMV-1 s PID regulátorem

sonda dosah 6m nebo sonda dosah 1mvyhodnocovací jednotka
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Použití
Vyhodnocovací jednotka slouží k hlídání a vyhodnocení 
otáèek, frekvence nebo èasu mezi impulzy z pøipojených 
èidel dle nastavených mezí, napøíklad v systému hlídání 
dopravníkù. Vyhodnocovací jednotka VHR-10M obsahuje 
dvì identické sekce, nastavované samostatnì a použitelné 
v rùzných režimech èinnosti.

Jedna sekce se nastavuje nezávisle na druhé, bìhem 
nastavení není funkce VHR-10M nijak ovlivòována, po 
zápisu nových hodnot se resetuje pouze novì nastavená 
sekce. Sekci lze vyøadit (nepoužít). Spouštìní pohonu 
(sekce) lze zvolit signálem (prvním impulzem z èidla), 
zvláštním vstupem (pøeklenutí rozbìhu) nebo jednorázovì 
zapnutím VHR-10M.

Jmenovité otáèky lze nastavit ruènì nebo automaticky 
(mìøením) v rozsahu 2 až 99999ot/min s krokem 1ot/min. 
Kladnou i zápornou odchylku (meze) lze nastavit v rozsahu 
0 až 99% s krokem 1%. Dobu rozbìhu, dobu dobìhu a 
dobu chyby (doba klidu pøed možností znovuspuštìní) lze 
volit v rozsahu 0 až 99s s krokem 1s.

Na LCD displeji lze zobrazovat Otáèky [/min], Frekvenci 
[Hz] nebo Periodu [ms]. Lze použít rùzná snímací èidla 
(výstup PNP, výstup NPN, pasivní kontakt, napì�ový signál 
do 50VDC, SHR-3, SHR-2+VHR-Z). Èidla mohou být 
napájena 24VDC z VHR-10MxxA do 100mA nebo z 
vnìjšího zdroje.

Kompatibilita se staršími typy:
K jednotce VHR-10M lze použít i starší typ zesilovaèe 
VHR-10Z pro SHR-2, ale žlutá LED nebude na zesilovaèi 
pulsovat. Ke staršímu typu jednotky VHR-10 lze použít 
nový zesilovaè VHR-Z bez problému.

Vyhodnocovací jednotka VHR-10M je po instalaci a 
nastavení prostøednictvím menu plnì bezobslužné 

zaøízení, vyžadující minimální pozornost a péèi.

Popis VHR-10M
Vyhodnocovací jednotka VHR-10M se vyrábí v modulboxu 
o velikosti 6 modulù (6 jednopólových jistièù), urèená k 
montáži na DIN lištu 35mm.
Na pøedním panelu VHR-10M je dvouøádkový displej LCD, 
sloužící k výpisu stavu, mìøené hodnoty a nastavení v 
prostøedí menu, ètyøi žluté LED signalizující vstupní úrovnì 
a impulzy z èidel, dvì zelené LED signalizující stav 
výstupních relé a zelená LED indikující napájení. 
Nastavení VHR-10M se provádí intuitivnì køížovým 
ovládaèem s pìti tlaèítky.
VHR-10M se vyrábí ve verzi s komunikací RS485 nebo 
bez komunikace, se standardními nebo násuvnými 
svorkami (pro snadnou výmìnu) a s napájením 230VAC 
(24VDC) nebo jen 24VDC.

Napájení jednotky VHR-10MxxD je možné napìtím SELV 
19-28VDC;60mA. Jednotku VHR-10MxxA lze kromì 19-
28VDC napájet také støídavým napìtím 200-
250VAC;50mA. Souèasné pøipojení obou typù napájení 
není možné. Pøi napájení z 230VAC je možné použít 
výstupní napìtí 20-24VDC;100mA pro napájení èidel. 
Stejnosmìrné napájení 24VDC lze nahradit zálohovací 
baterií, která musí mít svùj vlastní zdroj dobíjení SELV 
dimenzovaný dle její kapacity.

Vyhodnocovací jednotka VHR-10MVyhodnocovací jednotka VHR-10M
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o možnostech použití.

VHR-10M _ _ _

Varianty:

A  napájení 230VAC nebo 24VDC

D  napájení jen 24VDC
2S  standardní svorky 4mm

N  násuvné (konektorové)

0  bez komunikace

4  komunikace RS485

2                         svorky 2,5mm
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o možnostech použití.

   

Vyhodnocovací jednotka VHR-10MVyhodnocovací jednotka VHR-10M

Pøíklad zapojení VHR-10MxxA se snímaèem 
SHR-3 a SHR-2 se zesilovaèem VHR-Z. 
Výstup2 je použit k vypínání stykaèe KM1
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Napájení VHR-10MxxD 19-28VDC;60mA 

Kmitoèet a typ sítì 50-60Hz, TN, IT, TT

Rozsah nastavení dob 
rozbìhu, dobìhu a 
chyby (klidu)                               

Signálové (logické) 
vstupy

Vzdálenost ètecího slotu                                              max. 20m

Technické parametry:

Délka sbìrnice RS485 max. 1km, max. 32 
zaøízení bez opakovaèe

Výstupy

Napájení VHR-10MxxA 200-250VAC;50mA nebo 
19-28VDC;60mA 

Výstupní napìtí
VHR-10MxxA

20-24VDC;100mA pøi
napájení 230VAC

4 vzájemnì galvanicky
oddìlené vstupy

Izolaèní napìtí mezi 
vstupy

100V

Maximální napìtí vstupù 50VDC trvale

Vysoká úroveò vstupù 15 až 50VDC

Nízká úroveò vstupù -50 až +6VDC

Vstupní proud 3mA pøi 15V, 6mA pøi 24V,
15mA pøi 50VDC

Opakovací frekvence
vstupù

max. 8kHz

Pøipojitelné typy èidel NPN, PNP, napì�ové, 
pasivní kontakt, SHR

Nastavitelné druhy 
spouštìní

signálem, vstupem, zapnutím
VHR-10M

Rozsah nastavení otáèek 2 až 99999ot/min s krokem 
1ot/min

Rozsah nastavení 
tolerance

0 až 99% s krokem 1%

0 až 99s s krokem 1s

Doporuèené datové kabely kroucená dvojlinka, 
trojlinka, UTP, STP

2 relé s pøepínacími 
kontakty

Jmenovitý proud 8A, viz charakteristika

Jmenovité napìtí 250V, viz charakteristika

Max. spínaný výkon AC 2000VA

Max. spínaný výkon DC 200W

Teplota okolí -20° až +60°C

Vlhkost max. 90% bez kondenzace

Krytí IP20

Rozmìry 106mm x 95mm x 60mm

Hmotnost max. 0,45kg

Prùøez vodièù VHR-10MxSx 2max. 4mm

Prùøez vodièù VHR-10MxNx
2max. 2,5mm

Ochrana pøed nebezpeèným dotykem neživých èástí je 
provedena bezpeèným napìtím SELF, PELF v pøípadì 
že externí napájecí zdroj má uzemnìný pól a doplòková
ochrana místním pospojováním a pøipojením na 
zemnící vodiè.

Další komponenty k VHR-10M:
VHR-Z Zesilovaè napì�ových impulzù, 

výstup PNP. Možno použít k indukènímu
snímaèi SHR-2.

SHR-2 Indukèní snímaè reagující na prùchod 
magnetu, výstup napì�ový impulz. Pro 
pøipojení k VHR-10M je nutno použít 
zesilovaè VHR-Z.

SHR-3 Indukèní snímaè reagující na prùchod 
magnetu, výstup PNP.

MHR-2 Magnet pøipevòující se k rotující èásti 
prùmìr 90mm, šroub M16

MHR-3 Magnet pøipevòující se k rotující èásti 
prùmìr 30mm, šroub M8



snímaè rotace

ovládací obvod / komunikace

napájení

K1-VHR-10M-D

V PROVOZU

Dopravník 1

snímaè rotace

Dopravník 2

Pøíklad: Kontrola otáèek vratných
bubnù na sobì nezávislých 
dvou pásových dopravníkù
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o možnostech použití.

Rozvodnice K1-VHR-10M-D slouží k instalaci 
vyhodnocovací jednotky VHR-10M a napojení dvou èidel v 
systému hlídání a vyhodnocení otáèek dvou (i na sobì 
nezávislých) strojù ve výrobních procesech. Rozvodnice 
se zpravidla umís�uje v blízkosti strojù (èidel).

Popis
Celý vyhodnocovací systém je nainstalován v typové 
rozvodnici RITTAL. Rozvodnice K1-VHR-10M-D v 
rozvodnici typu AE1033.500

Rozvodnice K1-VHR-10M-D, obsahuje vyhodnocovací 
jednotku VHR-10M, sloužící k hlídání a vyhodnocení 
otáèek, frekvence nebo èasu mezi impulzy z pøipojených 
èidel dle nastavených mezí, napøíklad v systému hlídání 
dopravníkù.

Zesilovaè VHR-Z, sloužící pro zpracování signálu pouze z 
èidla typu SHR-2. Pøipojovací svorkovnice pro napojení 
pøívodu napájení, pøívodních signálù z èidel a svorkovnici 
výstupních signálù. Rozvodnice je vybavena na èelních 
dveøích signalizací pøítomnosti napájení. Vnitøní zapojení 
je provedeno vodièi H05V-K (CYA) v prùøezu 1,0mm2 pro 
napojení pøívodu a v prùøezu 1mm2 pro ostatní napojení.

Technické parametry, možnosti zapojení, programování a 
další informace k vyhodnocovací jednotce VHR-10M a 
zesilovaèi VHR-Z naleznete v uživatelské pøíruèce k tìmto 
výrobkùm.

Rozvodnice K1-VHR-10M-DRozvodnice K1-VHR-10M-D

1+PE+N 230V, 50HzProvozní napìtí

Ochrana dle 
ÈSN 332000-4-41

2x vývodka M25x1,5 IP68

Rozmìry

Rozvodná soustava

jištìním

IP66/20

Obsluha

300x300x155

TN-S

samoèinným odpojením
od zdroje

  Krytí                                

Ochrana proti zkratu

Technické parametry:

pracovníky znalými

                             9kg

zemnìním
Ochrana proti atmosfér.
poruchám

Hmotnost

Teplota okolí -15 °C až 50 °C

Nutné vybavení pro zprovoznìní systému:
Vyhodnocovací jednotka VHR-10M_ _ _* 2ks

Zesilovaè signálu VHR-Z 2ks

Snímaè rotace SHR-2 2ks

Magnet MHR-2 nebo

2ksMHR-3

*Je nutné  upøesnit typ a doplnit oznaèení podle
  uživatelské pøíruèky 



V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o možnostech použití.
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Rozvodnice K1-VHR-10M-DRozvodnice K1-VHR-10M-D



snímaè rotace

ovládací obvod / komunikace

napájení

K1-VHR-10M-S

V PROVOZU

Dopravník

Pøíklad: Kontrola otáèek vratného
bubnu pásového dopravníku
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o možnostech použití.

Rozvodnice K1-VHR-10M-S slouží k instalaci 
vyhodnocovací jednotky VHR-10M a napojení  jednoho 
èidla v systému hlídání a vyhodnocení otáèek jednoho 
stroje ve výrobních procesech. Rozvodnice se zpravidla 
umís�uje v blízkosti stroje (èidla).

Popis
Celý vyhodnocovací systém je nainstalován v typové 
rozvodnici RITTAL. Rozvodnice K1-VHR-10M-S v 
rozvodnici typu AE1035.500

Rozvodnice K1-VHR-10M-S, obsahuje vyhodnocovací 
jednotku VHR-10M, sloužící k hlídání a vyhodnocení 
otáèek, frekvence nebo èasu mezi impulzy z pøipojeného 
èidla dle nastavených mezí, napøíklad v systému hlídání 
dopravníkù.

Zesilovaè VHR-Z, sloužící pro zpracování signálu pouze z 
èidla typu SHR-2. Pøipojovací svorkovnice pro napojení 
pøívodu napájení, pøívodních signálù z èidel a svorkovnici 
výstupních signálù. Rozvodnice je vybavena na èelních 
dveøích signalizací pøítomnosti napájení. Vnitøní zapojení 
je provedeno vodièi H05V-K (CYA) v prùøezu 1,0mm2 pro 
napojení pøívodu a v prùøezu 1mm2 pro ostatní napojení.

Technické parametry, možnosti zapojení, programování a 
další informace k vyhodnocovací jednotce VHR-10M a 
zesilovaèi VHR-Z naleznete v uživatelské pøíruèce k tìmto 
výrobkùm.

Rozvodnice K1-VHR-10M-SRozvodnice K1-VHR-10M-S

1+PE+N 230V, 50HzProvozní napìtí

Ochrana dle 
ÈSN 332000-4-41

2x vývodka M25x1,5 IP68

Rozmìry

Rozvodná soustava

jištìním

IP66/20

Obsluha

200x300x155

TN-S

samoèinným odpojením
od zdroje

  Krytí                                

Ochrana proti zkratu

Technické parametry:

pracovníky znalými

                             5kg

zemnìním
Ochrana proti atmosfér.
poruchám

Hmotnost

Teplota okolí -15 °C až 50 °C

Nutné vybavení pro zprovoznìní systému:
Vyhodnocovací jednotka VHR-10M_ _ _* 1ks

Zesilovaè signálu VHR-Z 1ks

Snímaè rotace SHR-2 1ks

Magnet MHR-2 nebo

1ksMHR-3

*Je nutné  upøesnit typ a doplnit oznaèení podle
  uživatelské pøíruèky 



V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o možnostech použití.
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Rozvodnice K1-VHR-10M-SRozvodnice K1-VHR-10M-S



snímaè rotace

ovládací obvod / komunikace

napájení

K1-VHR-10M-I

V PROVOZU

Dopravník 1

snímaè rotace

Dopravník 2

Pøíklad: Kontrola otáèek vratných
bubnù na sobì nezávislých 
dvou pásových dopravníkù
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o možnostech použití.

Rozvodnice K1-VHR-10M-I s louží k instalaci  
vyhodnocovací jednotky VHR-10M a napojení  dvou èidel v 
systému hlídání a vyhodnocení otáèek dvou (i na sobì 
nezávislých) strojù ve výrobních procesech. Rozvodnice 
se zpravidla umís�uje v blízkosti strojù (èidel).

Popis
Celý vyhodnocovací systém je nainstalován v typové 
rozvodnici RITTAL. Rozvodnice K1-VHR-10M-I v 
rozvodnici typu AE1035.500

Rozvodnice K1-VHR-10M-I, obsahuje vyhodnocovací 
jednotku VHR-10M, sloužící k hlídání a vyhodnocení 
otáèek, frekvence nebo èasu mezi impulzy z pøipojených 
èidel dle nastavených mezí, napøíklad v systému hlídání 
dopravníkù.

Pøipojovací svorkovnice pro napojení pøívodu napájení, 
pøívodních signálù z èidel a svorkovnici výstupních signálù. 
Rozvodnice je vybavena na èelních dveøích signalizací 
pøítomnosti napájení. Vnitøní zapojení je provedeno vodièi 
H05V-K (CYA) v prùøezu 1,0mm2 pro napojení pøívodu a v 
prùøezu 1mm2 pro ostatní napojení. Tato skøíò neobsahuje 
zesilovaèe VHR-Z, a nelze k ní pøipojit èidla typu SHR-2.

Technické parametry, možnosti zapojení, programování a 
další informace k vyhodnocovací jednotce VHR-10M 
naleznete v uživatelské pøíruèce k tìmto výrobkùm.

Rozvodnice K1-VHR-10M-IRozvodnice K1-VHR-10M-I

1+PE+N 230V, 50HzProvozní napìtí

Ochrana dle 
ÈSN 332000-4-41

2x vývodka M25x1,5 IP68

Rozmìry

Rozvodná soustava

jištìním

IP66/20

Obsluha

200x300x155

TN-S

samoèinným odpojením
od zdroje

  Krytí                                

Ochrana proti zkratu

Technické parametry:

pracovníky znalými

                             5kg

zemnìním
Ochrana proti atmosfér.
poruchám

Hmotnost

Teplota okolí -15 °C až 50 °C

Nutné vybavení pro zprovoznìní systému:
Vyhodnocovací jednotka VHR-10M_ _ _* 1ks

Zesilovaè signálu VHR-Z 0ks

Snímaè rotace SHR-3 2ks

Magnet MHR-2 nebo

2ksMHR-3

*Je nutné  upøesnit typ a doplnit oznaèení podle
  uživatelské pøíruèky 



V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy 
vyžádejte uživatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o možnostech použití.
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Rozvodnice K1-VHR-10M-IRozvodnice K1-VHR-10M-I
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Pou�ití:

Popis:

Èidla jsou urèena k signalizaci polohy pomalu se
pohybujících zaøízení nebo pøedmìtù. Signalizace je
provedena zapnutím galvanicky oddìleného spínacího
kontaktu mikrospínaèe.

Základem èidla VSP-3B je skøíòka, ve které je namontován
mikrospínaè a pákový pøevod. Vlastní snímaè tvoøí bowden
chránìný pru� inou, jeho� vychýlení v libovolném smìru o
urèitý úhel zpùsobí pøes páku sepnutí mikrospínaèe.
Citlivost na úhel vychýlení je nastavitelná z vnìjšku
v rozsahu 30 a� 80 bez nutnosti rozebírání pøístroje.
Èidla je mo�no namontovat v libovolné poloze, nebo� je
zajištìno, �e po skonèení ovládací síly se snímaè vrátí do
výchozí polohy.

V jiskrovì-bezpeèném obvodu smí být èidla zapojeny, jsou-
li i ostatní prvky obvodu v odpovídajícím provedení a jsou-li
souèasnì dodr�eny mezní hodnoty indukènosti a kapacity
spojovacího vedení mezi èidlem a návazným jiskrovì-
bezpeèným zaøízením, u nìho� jsou tyto hodnoty udány.

Všesmìrové èidlo VSP-3BVšesmìrové èidlo VSP-3B

Spínané napìtí 2,5 a� 90 VSS/ST
Spínaný proud 0,0005 a� 0,1 ASS/ST

Charakter zátì�e odporová

Maximální èetnost spínání 1s-1

Maximální úhel vychýlení
bowdenu 95°

Krytí IP 54

Provedení EExi I
Pracovní teplota -20 a� +40 °C

Relativní vlhkost max. 95%

Technické parametry:

V02

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùle�ité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si v�dy
vy�ádejte u�ivatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o mo�nostech pou�ití.
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Popis:
Spínaèe vyboèení se montují na pásové dopravníky, aby
se minimalizovalo nebezpeèí poškození nebo znièení pásu
pøi jeho vychýlení z dráhy provozu.
Spínaèe vyboèení typu ET-4/1-L jsou urèeny pro podélnou
montá� na menších dopravnících. Rozmis�ují se v párech
na pravé a levé stranì pásu. V pøípadì vychýlení pásu z
jeho stopy, zatlaèí jeho okraj na válcovou páku spínaèe a to
proti síle vnitøní pru� iny. Pøi úhlu vychýlení 25° dojde k
pøepnutí. Maximální vychýlení válcové páky je 55°. Jakmile
se pás vrátí do správné polohy, sleduje válcová páka tento
pohyb a pøi úhlu vychýlení cca 16° pøepne zpìt. Pro
snadnou montá� mù�e být válcová páka namontována pod
libovolným úhlem.

Spínaèe vyboèení se montují na pásové dopravníky, aby
se minimalizovalo nebezpeèí poškození nebo znièení pásu
pøi jeho vychýlení z dráhy provozu.
Spínaèe vyboèení typu ET-4/1-L jsou urèeny pro podélnou
montá� na menších dopravnících. Rozmis�ují se v párech
na pravé a levé stranì pásu. V pøípadì vychýlení pásu z
jeho stopy, zatlaèí jeho okraj na válcovou páku spínaèe a to
proti síle vnitøní pru� iny. Pøi úhlu vychýlení 25° dojde k
pøepnutí. Maximální vychýlení válcové páky je 55°. Jakmile
se pás vrátí do správné polohy, sleduje válcová páka tento
pohyb a pøi úhlu vychýlení cca 16° pøepne zpìt. Pro
snadnou montá� mù�e být válcová páka namontována pod
libovolným úhlem.

Pou�ití:

Váleèek válcové páky je ulo�en kluznì na høídeli (ose) z
ušlechtilé oceli a je vyroben z polyamidu s podílem
grafitu. Díky tomu je � ivotnost váleèku nesrovnatelnì
delší, ne� v pøípadì bílého polyamidu bez grafitu. Prùmìr
váleèku mù�e být 20 mm nebo 32 mm dle pøání. Výhodou
u�šího váleèku je mo�nost pou� ití v podmínkách, kde je
velmi málo prostoru. Naproti tomu silnìjší váleèek má
výhodu ni�ší rychlosti otáèení pøi stejné rychlosti pásu.
Oba typy váleèkù, obzvláš� ten silnìjší, mají ve srovnání
s obdobnými výrobky výhodu nejvìtšího pomìru mezi
vnìjším prùmìrem vùèi prùmìru osy. To je dùle� ité pro
snadné uvedení váleèkù do pohybu, napø. v pøípadì, kdy
zaøízení nebylo delší dobu v provozu a z dùvodu
usazenin, prachu nebo ledu váleèky zatuhnou. V
opaèném pøípadì by došlo k obroušení váleèku hranou
pásu na jeho vnìjší stranì. Pouzdro je vyrobeno z
hliníkové tlakové litiny a má stupeò ochrany IP 65.

Spínaè vyboèení ET-4/1-LSpínaè vyboèení ET-4/1-LSpínaè vyboèení ET-4/1-LSpínaè vyboèení ET-4/1-L

Typ Popis

ET-4/1-L

ET-4/1-L32

Spínaè vyboèení s váleèkem
o prùmìru 20 mm

Spínaè vyboèení s váleèkem
o prùmìru 32 mm

Spínací úhel 25°

55°

34mm

Max. vychýlení

Spínací prvky

Síla potøebná pro sepnutí
1 rozpínací a
1 spínací kontakt

Zatí� itelnost kontaktù
240 VAC 6 A nebo
24 VDC 5 mA do 10 A

Druh ochrany

1 x PG 13,5
otvor se závitem

Materiál pouzdra (skøíòky) Hliníková tlaková litina
Barva skøíòky � lutá RAL 1003
Hmotnost 0,3kg

Vývod vedení

IP 65

Rozsah teplot -40°C a� +85°C

Technické parametry:

V02

V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùle�ité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si v�dy
vy�ádejte u�ivatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o mo�nostech pou�ití.




