testo 330-1, -2, -3 / testo 330-1 LL, -2 LL
analyzator spalin

Navod k obsluze




2 Zakladni informace

Z.akladni informace

Pozorné si prosim prectéte tento navod a seznamte se podrobn¢ s praktickou obsluhou pfistro-
je, nez jej poprvé pouzijete pro mefeni. Tento navod uschovejte tak, abyste jej méli v piipadé

potieby stale k dispozici.

Tento nédvod popisuje verzi D analyzatoru spalin testo 330-1, -2 a -3 a testo 330-1 LL, -2 LL.

Identifikace
Symbol Vyznam

Poznamka

Varovny napis: Varovani!
Pti nedodrzeni zde popsanych pokyni
si muZete zpusobit vazny uraz.

Prectéte si pozorné toto varovani a
pfi méfeni na n¢j pamatujte!

Varovani !
Varovny napis: Pozor! Prectéte si pozorné toto varovani a
Pti nedodrzeni zde popsanych pokynt pii méfeni na n¢j pamatujte!
si mlizete zptsobit leh¢i poranéni nebo
poskodit méfici piistroj.
Pozor!
' Dulezité. Dbejte prosim tohoto upozornéni.

(testo 330-1) Zde uvedeny popis plati pouze pro
zde uvedenou verzi piistroje:

testo 330-1, -2 nebo -3 a testo 330-1 LL, -2 LL.

Text Text zobrazeny na displeji piistroje
Tlacitko Stisknéte zobrazené tlacitko.
(0K Funk¢ni tladitko s funkei “OK”. Stisknéte funkéni tladitko.

Xyz  Zkracend forma popisu ovladani.

viz zkracena forma, str. 3.
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Zkracena forma

Tento dokument obsahuje zkracenou formu popisu ovladani piistroje (napt. spusténi néjaké
funkce).

Ptiklad: vyvolani funkce méreni spalin

Zkracena forma: - Méieni = — Spaliny =
(1) (2) A3) 4) 5)

Vyznam jednotlivych krokt:

1 Oteviete hlavni menu: ®.

Zvolte menu MéFeni: @, .

Volbu potvrd'te: (OK].

Zvolte menu Spaliny: @, v,

Volbu potvrd'te: (OK].

nh A W N



4 Obsah

Obsah

' viz také prehled funkci, str. 56.

&

Z38K1adni INTOTMACE........veiieiiiiieeiiee ettt e et e e e ra e e e eaereeeennes 2
ODSAN ..t 4
BezpeCnostni UPOZOTNENT ........eviiiiiiiiiiiiiieeeiieee et 7
POUZItT ...t e e et e e e e e e e enare e e ennnes 8
POPIS PIISTIOJC ..eeieiiiieeeiiie e e e e et e e e tre e e e earreeeeens 9
C.l MEFICT PIISIIO] uvvieeeiiiiieeiiiee e ettt ettt e ettt e e are e e e ra e e e e ereeeesaeaeeeennns 9
C.1.1 PTEhIed ....coouviieiieee e e 9
C.1.2 TIACTEKA oot 10
C.1.3 DISPLET it e 10
C.l4 KONKEOTY it 11
C.1.5 ROZATANT. ... 12
C.1.6 KOmMPONENnty .......oooiiiiiiiiiiie e 12
C.1.7 Nosny popruh / drzék ¢teCky carového kddu ........ccooceeiiiiiniinnnn 13
C.2  Modularni odberova sonda ...........ccceeeueeeviiiriiiieniieeeeee e 14
Uvedens dO PrOVOZU .....cuviieeiiiiee ettt e e e nre e e enenee s 15
(@ 0T (11 T TSP PPRUUPPPPPPR 16
E.1  Sitovy zdroj / nabijeci baterie .........cccceeeveiiieeeiiiieeiie e 16
E.1.1 VIMENA DALETIC ..vvvieiiiieiiieiiieeiie ettt 16
E.1.2 Nab{jeni DAteTi€ .....cccueeriieriiiiieiiesiie e 17
E.1.3 Provoz na SitoVy Zdro].....ccueeeeeuiieeiiieeeeee e 17
E.2  SONAY / SENZOTY ..eviiieiiiiiieiiie ettt e e eaee e 18
E.2.1 Ptipojeni SONd / SENZOTT ....ccuveeriiieriiieiiieeiie et 18
E.2.2 Vymeéna modulu SONAY ......ccceeeeeiiiiiiieniieiie e 19
E.3  UdIZDa cooooeeiiieeeee ettt 19
E.3.1 Jimka Kondenzatu ..........cccooovvieeiiiiiiiicce e 19

E3.2 Kontrola / vyména prachového filtru...........ccceeeeiiiiieniiiiieee 20



Obsah 5

E.4  OVIAdANT PIISIIOJE oovveeeiiieeiie ettt e e e e 20
E.4.1 ZAPNULT PTISTIOJE ovvveeiiieeiiie ettt e 20
E.4.2 SPUSEENT FUNKCE ...eeeivieeiiieciieee et 21
E4.3 Zadavani hodnot ...........oooiiiiiiiiic e 21
E.4.4 Tisk naméfenych hodnot ...........cooooviiiiiiiiiici e 22
E.4.5 Ukladani namétenych hodnot ...........coocceveviiiniiieiieie e, 22
E.4.6 Potvrzeni chybovych hlaSeni..........c.ccccoveviiiiiiiiciicee e, 22
E.4.7 Nacteni mista méfeni ¢teCkou ¢arového kodu......uvvvvevevveeniiiiiiiiinnnnn. 23
E.4.8 Vypnuti mEFiciho priStroje .......eeevieeiiieeiieeeiieeiie e 23
E.5 Pamét' / MiStO METENIT ...uuveeiiiiiiieieieeiiieeeeeeeeeeeeeeeeee s 23
E.6  Autodia@nOza PriStrOJ€........ueeeeiuiieeeriiieeeiiieeeeiiee e et e e ereeeeeireeeeseareeeens 25
KONTIGUIACE ...viiiiiiiiiie ettt e eree e 27
F.1 Nastaveni pristro].....cueiiccviieeeciiie ettt 27
F.1.1 Editace diSpleje .....c.eeviiiiiiiieiieie e 27
F.1.2 TISKAIINIA .. 28
F.1.3 Hranice alarmu ............oooviiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 29
F14 Editace tlacitka Start ..........ooooiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e 29
F.1.5 Datum / CAS .euueeeiiieeiiieeeeeeeeeeee e 30
F.1.6 JAZYK e e e 30
F.2  NaStAVENT SENZOTU ...ccovvvvriieiiiiiiiiiiieee e eeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeans 30
R T o 1 72 RO 32
A <3 (<) o) DU 33
G.1  PHPrava MEIENT ...cceeviiiiiiiie ettt e e e e e ee e e e 33
G.1.1 NULOVACT TAZE ..o 33
G.1.2 Pouziti modularni odbe€roveé sondy ..........ccceevvveviieeciiieniiecieeeieeeee. 34
G.1.3 Konfigurace zobrazeni métenych hodnot .............ccocceeeviiiniinnnnnnn. 34
(€ VA P11 5 0V 15 04 <) (<) o) A 35
G.2.1 SPAIINY Lt 35
G22 TAN e ae e 36
G.23 BImSchV (testo 330-3 /testo 330-2 LL) ..ccoociveeeiiiieeieeceieeeeee 36
G224 CONETEACNE ..o 38
G.2.5 SaZOVE CISI0. / WTT e 39
G.2.6 Diferencni tlak ... 39
G.2.7 Diferencni teplota .......coocveeeiiiieiiieriieeee e 40
G.2.8 O2 Ve VZAUCHU ... 41
G.2.9 Pritok pLynu .o.ooeieiieeeeee e 41
G.2.10  PratOK OL€J€ .ouveeeeiieeiiieeiee et e 42
G.2.11  Detekce Uniku plyNU .....ceeeeeieiiieiiececceeee e 42
G212 CO VOKOI o 43
G213 CO2 VOKOI ..ot 44

G.2.14  HoOTAKOVA AULOMALIKA . ...eeeeeeeeeeeee et eee e e e e 45



6 Obsah

H.

PTENOS At ..o et 45
H.1  Tiskdrna protokoll.........cceeviiiiiiiiiiiieiieeeecee e 45
H.2  PC/Kapesni PC ......ccooiiiiiieieee et 45
Servis @ UAIZDa .....coooiiiiiiiiie e e 46
L1 CiSteni mEFICTRO PHSIOJE .evveveeeeieeeeeeeeeeeee oo 46
.2 Vyména meficich SENZortl ........cceeviuiieiiiiiiiiiiiieeieeeeeeee e 46
[.3  Ptekalibrovani méticich senzorii ..........ccccvvvieviiiieeiiiieeeee e 47
[.4  Vymeéna ptidavn€ho filtru ........ccccooeoiiiiiiiiiii e 47
L5  Cisténi modularni odbErové SONAY ..........occoovieeeeieeeeeieeeeeeeeereeean. 48
.6  Vyména termoClanku.........cccoeeviiiiiiiiiiiieeieecee e 48
OtAZKY @ OAPOVEAL .eeieeiiieieiiiee et e e e e e eeaee e 49
Technickd data ......cc.eeeiiiiiiiiee e 50
K.1  Normy, standardy a KOntroly ...........cccceeeviriiiiniiiiieiie e 50
K.2  METici rozsahy @ PreSNOStL....ccccuuieeiriiieeeiiiieeeiieeeerreeeeeiieeeeeeeeeeareee e 50
K3 Ostatnd data .....ccceeeeeeiiieeeiie et 51
K4 PrinCipy VIPOCIT ..occovieeiiieiiieeiiee ettt et et e et e e e etaeesneeeeneas 52

K.4.1 Parametry paliva .......ccoooiiiiiiiiii e 52

K4.2 VYPOCLOVE VZOTCE .neeviieeiiiiieeeiiee et eeeee ettt e 52
PtisluSenstvi / ndhradni dily ........cccooviiiiiiiiiiie e 54

PIENLEd fUNKCT. ..ot 56



A. Bezpecnostni upozornéni

A. Bezpecnostni upozornéni

A Predchazejte irazim elektrickym proudem:

» Nikdy nepouzivejte ,&fici ptistroj a sondy k méfeni na nebo v t€sné blizkosti soucasti pod
proudem!

A Chrainte mérici pristroj:

» Neskladujte piistroj ani senzory spolecné s rozpoustédly (napf. acetonem).

A Bezpecnost pristroje/ uznani zaruky:

» Provozujte méfici ptistroj pouze v rozsazich uvedenych v popisu technckych dat.

» S pfistrojem zachéazejte opatrné a podle zde popsanych pokynd.

» Nepouzivejte silu!

» Teploty, plisobici na sondy/senzory musi byt v rozmezi provozni teploty senzort. Nevys-
tavujte rukojeti a kabely teplotam vys$S§im nez 70 °C, nebot’ nejsou uréeny pro vystavovani
vysokym teplotam.

» Pfistroj otevirejte pouze pokud je to uvedeno v navodu a zpisobem, ktery je zde popsan.

» Provadéjte pouze takovou tdrzbu a servisni zasahy, které jsou posany v tomto navodu
k obsluze. Postupujte ptesné podle zde popsanych krokii. Z bezpecnostnich divoda
pouzivejte pouze originalni ndhradni dily Testo.

» Jakékoliv jiné zasahy mlze provadét pouze autorizovana osoba. V opacném piipad¢€ neni
spolecnost Testo zodpoveédna za spravnou funkci piistroje a platnost certifikaci.

oy
A v, we , T

%¢ Chraiite Zivotni prostredi:

» Vybité baterie a staré¢ akumulatory ukladejte pouze na mista k tomu urcena.

» Po skonceni zivotnosti Vaseho pfistroje nam jej zaslete zpét. Postarame se o jeho
ekologickou likvidaci.
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& B. Pouziti

B. Pouziti

Kapitola popisuje oblasti pouZiti, pro které je tento mérici pristroj urcen.

Ptistroj testo 330 je ru¢ni méfici zatizeni pro profesionalni analyzu koutovych plynt
produkovanych spalovacimi systémy:

malé zdroje (spalujici olej, plyn, dievo, uhli)

nizkoteplotni a kondenzacni kotle

plynové teplomety
Pomoci analyzatoru spalin testo 330 je mozné tyto systémy nastavit a kontrolovat jejich
optimalni funkci v mezich pfedepsanych limitnich hodnot.

Ptistrojem testo 330 je mozné provadét nasledujici méten:

- Regulovani hodnot koncentraci O, CO a CO,, NO, NOy ve spalinach z divoda optimalniho
nastaveni spalovaciho procesu.

- Méfeni kominového tahu.

- M¢éfeni a regulace tlaku plynu v plynovych zatizeni.

- Méfteni a optimalizaci teploty stoupacky a vracecky topidel.

- Méteni CO a CO, v okolnim vzduchu.

- Detekce CH4 (methan) a C3Hg (propan).

Testo 330 nesmi byt pouzito:
- pro stacionarni méteni
- jako bezpecnostni piistroj (pro eventuelni alarm)



C. Popis pristroje
C.1 Mé¥ici pristroj

C. Popis pristroje

Tato kapitola popisoje jednotlive soucasti pristroje.

C.1 Meérici pristroj

C.1.1 Prehled

© ©

@ Zapnuti/vypnuti

@ Rozhrani: USB, PS2, infradervené
Nemiite infratervenym paprskem
piimo do oka.

® Jimka kondenzatu (na zadni strang)

@ Oc¢ka pro upevnéni nosného poruhu (vlevo

a vpravo)
® Displej
® Magnetické drzaky (zadni strana)

Silny magnet
Poskozeni jinych magnetu

osient » Chrate pfednéty, které
mohopu byt posSkozeny
silnym magnetickym polem
(napf. monitory, pocitace,
kardiostimulatory, kreditni
karty).

@ Klavesnice

Servisni kryt (zadni strana)

© Vystup plynu

Konektory: odbérova sonda, ostatni sondy,
tlakova sonda, sitovy zdroj

9
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C. Popis pristroje
C.1 Mé¥ici pristroj

C.1.2

Klavesnice

Funkce

Zapnuti a vypnuti méficiho pfistroje.

Funkéni tlacitko (oranzové, 3x), ptisluSné funkce nalezici tomuto tlacitku se zobrazuji na displeji.

Rolovani manu nahoru, zvy$eni hodnoty.

Rolovani manu dolu, sniZeni hodnoty.

Zpét, zrusit funkcei.

Otevtit Hlavni menu: kratky stisk (zmény v nastaveni se ulozi, naméfené hodnoty se ulozi do menu
Spaliny); oteviit menu MéFeni: stisknout a podrzet 2 s. (zmény v nastaveni se ulozi, naméfené hodnoty
se ulozi do menu Spaliny)

Otevieni menu Autodiagnéza pristroje.

elo| eleldeodgE

Rozsviceni a zhasnuti podsviceni displeje: pokud se dotknete néjakého tlacitka, podsvétleni se zaktivuje
na 10 s, pokud je tato funkce aktivovana.

C.13

Displej

Na displejise zobrazuji rizné symboly v zavislosti na to, které menu je aktivovano.

| @ Symbol vyrovani (je zobrazen pouze pokud je zazna-

) @ ® menana chyba zatizeni; Tato chyba je zobrazena
v Autodiagnoze pristroje).

@ Aktivni misto méfeni.

® Symbol stavu napéjen:
Symbol Chyrakteristika Symbol Chyrakteristika
- provoz na sitovy zdroj ] provoz na baterie, kapacita: 26-50%
i provoz na baterie, kapacita: 76-100% & provoz na baterie, kapacita: 6-25%
[ (] provoz na baterie, kapacita: 51-75% ® provoz na baterie, kapacita: 0-5%

Measurements —Q@

Matural gas @ Aktivni menu, activni palivo
iFlue Jas :: —® @ Pole ve vybéru:
Draught 5 Vybrané funkce je §edé popdsvicena.
BImSchyf Nepouzitelné funkce jsou napsany Sed¢
CO undiluted @ Rolovaci lista
Smoke No. /HCT @ Popis funkénich tlagitek pro piikazy
Differential press.
Differential temp.

el 1 OK Y Leat ) —@



Nahled na nastaveni

 MESSORTL €
Display edit O
(0K Save input )_®
¢4 values on displarge 3
0102 % A
o2 FT G
03:gh % —
04: CO2Z % ®
05 O PR
05 O B
T AT °C 1 —®@

08 Drght hPa J
( Space [Changg Del 1 —&

MESSORT [ 6
Flue gas 15.0404 —Q@
Matural gas  14:35

113,4r1 |-©
6,802 |—o
19co

ppm

69 Nno

|\ Print " Stop Sawe/ﬁ —-®

C.1.4 Konektory

o @ @

C. Popis pristroje
C.1 Mé¥ici pristroj

@ Aktivni menu
@ Funkéni pole pro zadani prikazi
® Rolovaci lista

@ Policko vybéru nastavitelnych hodnot:
Vybrana funkce je Sed¢ popdsvicena.
NepouZitelné funkce jsou napsany Sed¢.

® Popis funkénich tlagitek pro piikazy.

Nahled méfeni

@ Aktivni menu zavisi na vybrané funkci: dodateéné
informace (napf. aktivované palivo,
datum a Cas)

@ Rolovaci lita
® Poli¢ko poro zobrazeni naméfenych hodnot a veli¢in
@ Popis funkénich tla¢itek pro piikazy.

@ Konektor sondy

@ Sdruzeny konektor odb&rové sondy
® Konektor sitového zdroje

@ Tlakovy vstup
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12 C.1 Mé¥ici pristroj

C.1.5 Rozhrani
OO 6

C.1.6 Komponenty

@ rozhrani USB:
piipojeni k PC

@ rozhrani PS2:
piipojeni ctecky ¢arového kodu, adaptéru pro
hotékové automatiky

® infradervené rozhrani (IrDA):
pripojeni tiskarny protokoll testo/kapesniho PC

@ Nabijeci baterie

@ Pumpa méfeného plynu

® Konektor pro méfici senzor CO

@ Konektor pro méfici senzor O

® Konektor pro méfici senzor NO, NO low
® Pridavny filtr



C. Popis pristroje
C.1 Mé¥ici pristroj

C.1.7 Nosny popruh / drzak ¢teCky ¢arového kodu

Zajisténi nosné¢ho popruhu:

1 Odejméte zaslepovaci krytky na stranach pfistroje.
Zaslepovaci krytky uloZet na mista k tomu urcena
uvniti pristroje:

1 Polozte ptistroj celni stranou na stil.

2 Uchopte servisni kryt ukazovackem a palcem za
znacky (Sipky) a jemné stisknéte. Kryt by se mél
uvolnit.

Zdvyhnéte servisni kryt a odejméte je;j.

B~ W

Umistéte zaslepky do drzaki na vnitini strané

sevisniho krytu (®).
5 Zaklapnéte servisni kryt zpét na misto.

2 Nosny popruh piipevnéte do drzakl po bocich
pristroje. VSimnéte si drazky. Popruh musi sméfovat

dolt (@).

Zajisténi Ctecky ¢arového kodu na popruhu:
1 Uvolnéte nosny popruh na prezce a odstraiite je;j.
ﬁ 2 Protahnéte popruh drzikem &tecky ¢arového kodu (®).
©) 3 Protahnéte popruh znovu piezkou a zajistéte jej (@).
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14 C.2 Modularni odbérova sonda

C.2 Modularni odbérova sonda

@ Odnimatelna komuirka filtru s okénkem a prachovym
filtrem

@ Rukojet’ sondy

® Propojovaci kabel a hadice
@ Sdruzeny konektor

® Zamek modulu sondy

® Modul sondy




D. Uvedeni do provozu

D. Uvedeni do provozu

Tato kapitola popisuje kroky, které je nutne provést pred prvnim mérenim.

» 7 displeje odstraite ochrannou folii.

Ptistroj je napajen nabijeci baterii, ktera je jiz v pfistroji umisténa.

» Pted pouzitim pfistroje je nutné baterii plné nabit (viz. nabijeni baterii,
str. 17).
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E. Obsluha
E.1 Sitovy zdroj/nabijeci baterie

E. Obsluha

Tato kapitola popisuje kroky, které je nutne provadet, pokud je pristroj casto pouzivan.

16

' Pozorné si prosim piectéte tuto kapitolu. Nasledujici kapitoly budou vyzadovat, abyste byli
= opravdu dobfe sezndmeni s obsahem této kapitoly.

E.1 Sitovy zdroj/nabijeci baterie

Pokud je ptfipojen sitovy zdroj, je pfistroj napajen piimo z néj. Neni mozné nabijet baterie,
pokud je pfistroj v provozu.

E.1.1 Vyména baterii

Meéfici ptistroj nesmi byt zapojeny do sité. Méfici ptistroj musi byt vypnuty. Pokud baterii
= vyménite do 60 min nesmaze se nastaveni (napf. datum/cas).
1 Polozte pfistroj na ptedni stranu.

2 Odstrante servisni kryt: Uchopte servisni kryt
ukazovackem a palcem za znacky (Sipky) a jemné
stisknéte. Kryt by se mél uvolnit.

3 Uvolnéte zdmek baterie: Stisknéte oranzové tlacitko a
posuiite jej ve sméru Sipky.

4 Vajméte baterii a vlozte novou nabijeci baterii. Pouze
nabijeci baterie testo obj.¢. 0515 0100.

5 Zaklapnéte zamek baterie: stisknéte oranzové tlacitko
a posunite jej proti sméru Sipky, dokud baterie nazaklapne.

6 Upevncte servisni kryt na misto.
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E.1 Sitovy zdroj/nabijeci baterie

E.1.2 Nabijeni baterie

Baterie je mozné nabijet pouze pokud je okolni teplota v rozmezi +0 az +35°C. Pokud je baterie
uplné vybité, nabijeni trva pti pokojové teploté pfiblizné 5-6 hodin.

Nabijeni v méticim pristroji

' Ptistroj musi byt vypnuty
u

1 Piipojte sitovy zdroj do pfistroje.

2 Zapojte sitovy zdroj do zasuvky.

Baterie se za¢ne nabijet. Stav nabijeni se zobrazi na displeji. Nabijeni se ukonci ve chvili,
kdy je baterie plné nabita.

Nabijeni externi nabijeckou (0554 1087)

» Dbejte navodu, ptipojeného k nabijecce.

Péce o baterii

» Pokud je to mozné, vzdy maximalné vybijte i nabijte baterii.

» Neskladujte baterii delsi dobu, pokud je ve vybitém stavu. (Nejlepsi podminky skladovani
jsou nabiti na 50-80% pfi okolni teploté 10-20 °C; pted dal$im pouzitim baterii dobijte).

E.1.3 Provoz na sitova zdroj

1 Sitovy zdroj pfipojte na piistroj.

2 Pftipojte sitovy zdroj do zasuvky.

Meéfici pfistroj je napajen ze sité.

- Pokud je piistroj vypnut a jsou v ném vlozeny nabijeci baterie, automaticky s spusti
nabijeni. Pokud pfistroj zapnete, nabijeni se pierusi a piistroj je napajen pouze sitovym
zdrojem.
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E.2 Sondy/senzory

E.2 Sondy/senzory

E.2.1 Pripojeni sond a senzoru

' Konektor sondy:

s Detekce druhu sondy probiha béhem zapnuti ptistroje: sonda tedy musi byt pfipojena pred
tim, nez je pfistroj zapnuty, piipadné pfistroj vypnéte a znovu zapnéte. Pouze tak pfistroj
nacte data definujici druh sondy.

Konektor odbérové sondy:
Sonda pfipojena k tomuto konektoru je ovéfovana prubézné. Proto je mozné tuto sondu
vymeénit 1 bez nutnosti piistroj vypnout.

Pripojeni odbérové sondy/externi sondy pro méini tlaku plynu/externi sondy pro méreni
teploty

» Zasute konektor sondy do konektoru pfistroje a
zajistéte jej pootocenim ve sméru hodinovych rucicek.
(bajonetovy zamek).

Mezi méfici pristroj a sondu je mozné piipojit pouze
s jednu prodluzovaci hadici (0554 1201).

S

Piipojeni ostatnich sond
» Ptipojte sondu do konktoru.

Pfipojeni tlakové sondy

» Nasad'te tlakovou hadici na tlakovy vstup pfistroje.
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E.2.2 Vyména modulu sondy

l 1 Stisknéte tlacitko nahorni strané rukojeti a uvolnéte
— modul sondy.

2 Pfipojte jiny modul sondy.

E.3 Udriba

E.3.1 Jimka kondenzatu

Naplnéni jimky kondenzatu j mozné odecitat ze znacek na jimce.

Varovaci zprava (Cervené svitici a‘i‘\.) je zobrazena na displeji, pokud hladina v jimce dosédhne
90% objemu.

Vyprazdnéni jimky kondenzatu

' Kondenzat je tvoien smési slabych kyselin. Vyvarujte se kontaktu s pokozkou. Dbejte, aby
s kondenzat nevytékal po pfistroji.

Kondenzat v cesté plynu.
Hrozi poSkozeni méricich senzoru a pumpy spalin.

Pozor! » Nevyprazdiujte jimku kondenzéatu pokud je pumpa spalin v provozu.

1 Podrze analyzator spalin tak, aby vypoustéci ventil
@ jimky kondenzatu smétoval smérem nahoru.

(3]

Oteviete vypoustéci ventilk jimky kondenzatu:
Povytahnéte jej cca. o Smm az na doraz (D).

Vypust'te kondenzat do vylevky (®).

Otrete zbytky kondenzatu z okoli ventilu hadiikem.
Uzavtete vypousteci ventil.

Vypoustéci ventil musi byt fadné uzavien, jinak jim
bude pfistroj pfisavat vzduch, ¢imz budou ovlivnény
vysledky méfeni.

Tl N A~ W
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E.3.2 Kontrola /vyména prachového filtru

Kontrola prachového filtru:

» Prachovy filtr umistény v rukojeti sondy je nutné
pravidelné kontrolovat, zda neni zaneSeny:
Kontroluje se vizudln¢ ptes prihledné okénko pouzdra
filtru.
Pokud jsou na filtru patrné znamky znecisténi (to
znamena, ze prachové ¢astice jiz prosly skrz filtr), je
nutné filtr co nejdiive vymenit.

' Komurka s filtrem maze obsahovat kondenzat.
[ |

1 Oteviete komurku filtru: oto¢te jemn¢ proti sméru
hodinovych rucicek.

2 Vyjméte stary filtr a nahrad’te jej filtrem novym
(0554 3385).

3 Vicko nasad’te zpét a zajistéte: otoCte jemné ve sméru
hodinovych rucicek.

E.4 Ovladani pristroje

E.4.1 Zapnuti mériciho pristroje
> Ll

- Na displeji se zobrazi ivodni okno (cca. 5 s).
- Na 10 s se zapne podsviceni displeje.
MozZnosti:

» Pro pfimy pfechod do méfeni, béhem zobrazeni tvodniho okna, stisknéte funkéni tlaitko
pozadovaného méteni. Viz. také Editace tlacitka start, str. 29.

- Otevre se menu Méreni.
-nebo-

- Pokud je pfipojena jina sonda misto odbérové sondy: automaticky se otevie menu
piipojené sondy.
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-nebo-
- Pokud je piistroj delsi dobu bez baterie: otevie se menu Datum/¢as.
- nebo-

- Pokud nastala n¢jaka chyba pftistroje: zobrazi se piislusné chybové hlaseni.

E.4.2 Spusténi funkce

' Funkce, které neni mozné spustit, protoZe neni pfipojena spravna sonda, jsou zobrazeny
= Sed¢ a jsou neaktivni.

1 Vyberte funkci: @), Gl
- Vybrana funkce ma Sed¢ zvyraznéné pozadi.
2 Potvrd’te vybér: (OK].

- Vybrana funkce se spusti.

E.4.3 Zadavani hodnot

Nékteré funkce vyzaduji, aby byly manuéalné zadany nékteré hodnoty (Cisla, jednotky,
pismena). V zavislosti na zvolené funkci se hodnoty zadavaji bud’ pfimo, nebo pomoci vybéru
z tabulky.

Piimé vloZeni
WMESSOHT [ € 1 Vyberte hodnotu, kterou chcete zménit (Cislice,

Date / Time jednotka): (4, (%),

14 55

17 05 04 2 Nastavte hodnotu: @, .
3 Podle potieby opakujte kroky 1 a 2.
(OK Save input ) 4 Potvrdit zadani (OK].
5 Ulozte zadani: OK Ulozit zadani ~ (OK].

(Clock [ 4:56 )
(Date  17.05.2004 )

F 4 COKY P




22

E. Obsluha
E.4 Ovladani pristroje

Tabulka pro vybér
 MESSORTL @ 1 Vyberte hodnotu (znak): (€7, (> ], ®, @,
ﬁmLoE::?nl ] 2 Hodnotu potvrd'te: (OKJ.
MoZnosti:
EOK =K ;‘n{p_l,: = 3 » Prepinani mezi malymi a velkymi pismeny:
N EERBEEEEE A <=>a (neni mozné vzdy).
AB|C|IDIE|F|GH] | [J]K - e
RS » Smazani znaku: <=
QX V2| | PR » Umisténi kurzoru v textu: Vyberte policko pro
= vlozeniSelect the text input field: @), (¥ a umistéte

F < 5}( N <| kurzor: (47, .
» Smazani znaku pted kurzorem: .
Podle potieby opakujte kroky 1 a 2.
4 Ulozte zadani: OK Ulozit zadani > (OKJ.

E.4.4 Tisk hodnot

Data se tisknou pomoci funk¢niho tlacitka Tk ] Tuto funkei je mozné spustit pouze tehdy,
pokud je tisk mozZny.

Pokud pienasite data do tiskarny protokolt testo ptes infracervené rozhrani, tiskdrna musi byt
zapnutd. Viz Tiskdrna, str. 28.

E.4.5 Ulozeni dat

Data je mozné ulozit pomoci funkéniho tlacitka nebo pole OK Ulozit zadani. Tyto
funkce jsou aktivni pouze pokud je ukladani mozné.

Viz také Pameét’/Misto méreni, str. 23.

E.4.6 Potvrzeni chybovych hlaseni

Pokud se vyskytne né¢jaka chyba, hlaSeni o ni se zobrazi na displeji.

> Pro potvrzeni chybového hlageni: (OK),

Chyby, které byly potvrzeny a nebyly jesté odstranény jsou pfipomindny symbolem varovani
(&%) v hlavicce zobrazeni displeje.

Popis chyb, které nebyly odstranény je mozné zobrazit v menu Diagnéza pristroje, viz
Diagnoza pristroje, str. 25.
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E.4.7 Nacteni mista méreni ¢teCkou ¢carového kodu

Mista méteni, oznacend ¢arovym kodem je mozné nacist do ptistroje pomoci ¢tecky carového
kodu (0554 0461).

1
2
3

Ptipojte konektor ¢tecky k rozhrani PS2 méficiho pfistroje.

> Pamét’ / Misto méteni > (OK).

Nacitani ¢arového kodu: polozte Cteci tuzku na bily povrch a svizné piejed’te ¢arovy kod.
Pokud je nacteny ¢arovy kod jiz v ptistroji uloZzen jako misto méfeni, toto misto se
automaticky aktivuje.

Pokud nacteny ¢arovy kod jesté jako misto méfeni uloZen neni, vytvoti se nové misto
méieni.

Viz také: Pamet/Misto méreni, str. 23.

E.4.8 Vypnuti mériciho pristroje

Pokud méfici ptistroj vypnete, smazou se vSechna neulozena méteni.

Lt
Moznost: spusti se plynova pumpa dokud se hodnoty namétenych parametri nedostanou na

povolené hodnoty (O, >20%, ostatni veli¢iny <50 ppm). Proplachovani netrva déle nez 3
minuty.

Meéfici pfistorj se vypne.

E.5 Pamét /misto méreni

Vsechna méfeni se pfifazuji mistu méteni, které je prave aktivovano a je mozné je ulozit

v menu Spaliny. Pokud pfistroj vypnete, neulozend méfeni se smazou!

Mista méteni je mozné zadavat, editovat a aktivovat. (M¢fici) protokoly je mozné tisknout.
Pro zjiSténi zbyvajici kapacity paméti je mozné pouzit funkci Zbytek paméti. VSechny
protokoly je mozné vytisknout a vymazat. Je mozné také vymazat celou pamét’ (mista méfeni 1
protokoly).
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Spusténi funkce:

- Pamét’ / Misto méreni = .

Zadani nového mista méreni:

Mista méteni se rozliSuji podle jména mista méteni. Kazdy ndzev mista méteni je moZné zadat
pouze jednou.

1 Nové misto méreni > (9K,

Vyberte Nazev mista méfeni > (2m&nit],

Zadejte nazev = OK Ulozit zadani = (9K].

Pro zadani ostatnich kritérii opakujte kroky 2 a 3 (pouze testo 330-2, -3 / testo 330-2 LL).
OK Jdi do méreni nebo OK Do paméti/misto méieni = (9K).

N A W N

Vyvolani seznamu (testo 330-2, -3):

1 Seznam mist méfeni > (OKJ.

2 Vyberte kritérium pro vybér: (Misto] (pouze testo 330-2, -3 / testo 330-2 LL) nebo
(pouze testo 330-2, -3 / testo 330-2 LL).

Vytvoreni seznamu (testo 330-2, -3):

1 Vytvoite seznam v sekvenci, v které bylo zadano misto méfeni:
Vytvorit seznam - (0K,

AKktivovani mista méreni:
» Vyberte misto méteni = (OK].

- Misto méfeni je aktivovano a otevie se menu MéFeni.

Tisk/zobrazeni protokolii:

Pokud jsou do protokolu ulozena data hotdkové automatiky, zobrazi se kromé oznaceni pro-
tokolu také nasledujici symbol: 22 Pri tisku protokolu se data vytisknou soucasné.

1 Vyberte misto méfeni = (Protok.),
MoZnosti:
» Vytisknuti vSech dat, ulozenych pod timto mistem méieni: Tisk vie = (OK].

» Smazani vSech dat, uloZenych pod timto mistem méteni: Smazat vie = (OK].
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2 Tisk jednoho protokolu: Vyberte protokol = (Tisk )

-nebo-
2 Mgieni je vydteno na displeji: vyberte protokol — (Hodnofa]
MozZnosti:

» Vytisknuti protokolu: (_THK ],
» Smazani protokolu: (Smazat)

Editace mista méreni:

1 Vyberte misto méfeni = (it ),
MozZnosti:
» Smazéni; (Smazat)
» Zména; (Zm&nit]

Specialni funkce extra pamét’

Spusténi funkce:

> & - Pamét/Misto méFeni > (EXT3 ),

- Zobrazi se zbyvajici kapacita paméti
MozZnosti:

Tisknout vSe — .
Smazat v§e = .
Smazat pamét’ > (OK].
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E.6 Autodiagnostika pristroje

Zobrazi se dulezité provozni hodnoty a data piistroje. Je mozné provést kontrolu cesty plynu
(testo 330-2, -3 / testo 330-2 LL). Zobrazi se stav méficich senzorti a chby pfistroje, které jesté
nebyly odstranény.

Spusténi funkce:
> — Diagnéza pristroje —> (0K,

-nebo-

» (3

Kontrola cesty plynu (testo 330-2, -3 / testo 330-2 LL)

1 Kontrola cesty plynu = (OK].

2 Na odbérovou sondu spalin umistéte cerné tésnéni.

- Zobrazen je pratok pumpo. Pokud je jeho hodnota <0,021/min, je cesta plynu dostatecné
tésna.

3 Konec kontroly: (OK].



Zobrazeni chyb zafizeni:
» Diagnéza chyb - (OK].

- Zobraza se popis neodstranénych problémd.

> Zobrazeni dalsi/predchozi chyby: &), (¥,

Zobrazeni diagnozy senzori:

1 Kontrola senzori = (OKJ.

Moznost: piistroj za¢ne nulovat (30 s).
2 Vyberte méfici senzor: @, ),

Zobrazi se stav mérficiho senzoru.

F. Konfigurace
F.1 Nastaveni pristroje
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F.1 Nastaveni pristroje

F. Konfigurace

Tato kapitola popisuje mozné kroky adaptace mériciho pristroje na zvlastni mereni, nebo
pozadavky uZivatele.

' Pro dalsi je nutné abyste byli dostate¢né obeznameni s kapitolou Obsluha (viz str. 16).
]

F.1

Nastaveni pristroje

F.1.1 Editace displeje

Je mozné nastavit veli€iny, jednotky a zptisob zobrazeni displeje.

Dostupné veliiny a jednotky:

Displej Veli¢ina Jednotky Displej Velic¢ina Jednotky

TS teplota spalin °C, °F T1 teplota 1 (konektor odbér. s.) °C, °F

CcO2 oxid uhlicity % T2 teplota 2 (konektor sondy) °C, °F

qA komiova ztrata % AT diferencni teplota T1-T2 °C, °F

A ptebytek vzduchu - Itemp teplota pfistroje °C, °F

02 kyslik % DP teplota rosného bodu spalin ~ °C, °F

CcoO oxid uhelnaty ppm, %, AP diferenc¢ni tlak mbar, hPa,
mgm3, mmW,
g/GlJ, inW
mgKW Gasfl pritok plynu m3/h, I/h

COner oxid uhelnaty nefedény ppm GasP vykon plynového kotle

n ucinnost % kW

NO oxid dusny ppm, %, OilFl1 prutok oleje kg/h
mgm3, Oil p tlak oleje bar
g/Gl, Oilp vykon olejového kotle kW

: : mgkW Cco2 oxid uhlicity %

NOx oxidy dusiku Ef’r&%’ amCO2 oxid uhli¢ity v okoli ppm
o /gGL ’ amCO oxid uhelnaty v okoli ppm
mgKW Pabs absolutni tlak hPa, mbar

TV teplota vzduchu °C, °F Pump vykon pumpy 1/m

02 vzduch nasavany kyslik %

tah kominovy tah mbar, hPa,

mmWS,
inW
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Spusténi funkce:
> —> Nastaveni pristroje—> — Editace displeje = (OK].

Nastaveni zobrazeni displeje:
» Vyberte 4 velké hodnoty na displeji nebo 8 malych hodnot na displeji = (OK).

Zména velicin a jednotek:
1 Vyberte pozici na displeji.
MozZnosti:
> Vlozeni ¢ary: (mezera),
» Smazani parametru (smazat]
2 - vyberte veli¢inu = - vyberte jednotku > (OKJ.

Ulozeni nastaveni:
» OK Ulozit zadani~> (OK).

F.1.2 Tiskarna

Je mozné zadat text pro tisk v hlaci¢ce (fadky 1-3). Tiskdrna musi byt zapnuta.

Spusténi funkce:

> — Nastaveni pristroje = - Tiskarna = (OK),

Zadani textu hlavicky pro tisk:

Tisk textu = (OK]J.

Vyberte Radek 1, Radek 2, Radek 3 nebo Zapati - (it ],
Zadejte text = OK Ulozit vloZeni = (9K].

Kroky 2 a 3 opakujte pro ostatni fadky.
OK Ulozit viozeni—> (OK),

Volba tiskarny:
» Vybrat tiskarnu = - vyberte tiskarnu > (OKJ.

N H W N =

F.1.3 Alarmové limity

Alarmové limity je mozné nastavit pro sondu CO v okoli, sodnu pro detekci tiniku hotlavych
plynti a sondu CO,. Pokud je nastaveny limit ptekrocen, spusti se opticky a akusticky alarm.

29
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Spusténi funkce:
> — Nastaveni pristroje = = Alarmové limity = (OK].

Nastaveni alarmu:
MozZnosti:
» Resetovani vSech hodnot do tovarniho nastaveni: Defaultni hodnoty = (0K).
1 Zvolte veli¢inu.
MozZnosti :
» Pro reset alarmovych hodnot do defaultniho nastaveni: (et ),
2 - zadejte hodnotu = (OK].
3 Pro ostatni veli¢iny opakujte podle potieby kroky 1 a 2.

Ulozeni nastaventi:

> OK ulozit—> (OK).

F.1.4 Editace tlacitek Start

Jak jsou funk¢ni tlacitka konfigurovana zalezi na zvolené funkci. Pouze funkénim tlacitkim
pii spousténi pfistroje neni mozné piiradit zadnou jinou funkci.

Funk¢ni tlacitka jsou aktivni pouze pokud je pfipojena potiebna sonda.

Spusténi funkce:

> — Nastaveni pristroje = - Editace tlatitek Start—> (0K,

Prifazeni funkeci tlacitkiim Start:
1 Vyberte funkci = Stisknéte funkéni tlacitko, kterému ma byt funkce piifazena.

2 Pro ptifazeni ostatnich funkénich tlacitek opakujte krok 1.

Ulozeni nastaventi:

» OK ulozit—> (OK),

F.1.5 Datum/cas

Nastaveni data a Casu.

Spusténi funkce:

> —> Nastaveni pristroje = - Datum/¢as =

Nastaveni datum /¢as:

» Vyberte Cas nebo Datum - — zadejte hodnotu = (OK].
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UlozZeni nastaveni:

» OK ulozit—~ (9K

F.1.6 Jazyk

Nastaveni jazyka menu.

Spusténi funkce:
> — Nastaveni pFistroje = - Jazyk (OK].
» vyberte jazyk

F.2 Nastaveni senzoru

Je mozné nastaveni piidavku NO, a hranice koncentraci pro odpojeni méficiho senzoru. je
mozné provést piekalibrovani (nutno pouzit kalibra¢ni adaptér: 0554 1205).

Spusténi funkce:

> —> Nastaveni senzoru— .

Nastaveni pridavku NO;:

» NO2 pridavek = — zadejte hodnotu = (OK].

O, referencni:

Referencni hodnota O, je nastavena na 21,00%. Neni mozné ji ménit.

Nastaveni ochrany senzoru:

Nastaveni limitii branicich pietizeni méticich senzorti. Ochrana senzoru se aktivuje, jakmile
koncentrace plynu dosahne hrani¢ni hodnoty:
- testo 330-1 / testo 330-1 LL: ochrana odpojenim senzoru

- testo 330-2, -3 / testo 330-2 LL: ochrana fedénim plynu, pokud je ptekrocena znovu, senzor
se je odpojen

Pokud je hranice nastavena na 0 ppm, ochrana senzoru je deaktivovana.
1 Ochrana senzoru - (9K,

2 Vyberte veliCinu.

3 - zadejte hodnotu = (OK].

4 Pro dalsi veli¢iny opakujte kroky 2 a 3.

» UloZeni nastaveni: OK ulozit—~> (OK).
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Ptekalibrovani:

Mefici senzory CO a NO je mozné prekalibrovat. Pti ptekalibrovani musi byr ptfipojen
kalibra¢ni adaptér (0554 1205).

Pokud pftistroj zobrazuje podeziele neredlné namétené hodnoty, je nutné zkontrolovat méfici
senzory a piekalibrovat je.

Kontrolu a prekalibrovani pfenechte radé€ji servisu testo.

Nebezpecné plyny
Nebezpeci otravy!

warning!  » Pokud zachazite se zkuSebnimi plyny, dbejte bezpecnostnich piedpisi pro
zachéazeni s takovami latkami.

» Testovaci plyny pouzivejte pouze v dobie vétrané mistnosti.

Prekalibrovani nizkou koncentraci plynu mize mit vliv na pfesnost méteni ve vyssich
= koncentracich.

1 KalibraCni adapter pfipojte na konektor odbérove sondy.
2 Piekalibrovani - (9K,
- Nulovani (30 s).

3 Vyberte veli¢inu = - zadejte koncentraci kalibra¢niho plynu (pozadovana
hodnota).

Ptipojte propojovaci hadici od lahve se zkuSebnim plynem ke kalibraénimu adaptéru.
Pust'te zkusebni plyn do senzoru.

Spust'te kalibraci: (5frt].

Jakmile se hodnota ustali, potvrd’te ji: (9K,

N SN G A

F.3 Paliva

Je mozné zvolit pouzité palivo. Je mozné manudlné nastavit konstanty paliva.

Spusténi funkce:

> - Paliva = .

Aktivace paliva:
» Vaberte palivo (OK).
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Nastaveni konstant:
1 (Konstanty]

MozZnosti

» reset vSech nastavenych hodnot do tovarniho nastaveni: Defaultni hodnoty = (OK].
2 Zvolte konstanty.

Moznosti

» Reset do tovarniho nastaveni: .
3 - ulozit hodnotu = (9K).
4 OK ulozit~> (OK).

G. Meéreni

Tato kapitola popisuje viastni méreni.

' Zde je nutné, abyste byli seznameni s kapitolou Qobsluha (viz str. 16).

G.1 Priprava méreni

G.1.1 Nulovaci faze

Méi‘eni teploty nasavaného vzduchu

Pokud neni pfipojena zadna sonda pro méteni teploty okoli, teplota nasadvaného vzduchu je
meéfena béhem nulovani termoclankem umisténym v trubici odbérové sondy. Z této hodnoty se
potom dopocitavaji nékteré veli¢iny. Tato metoda méteni postacuje pro mefeni systémi
nasavajicich vzduch z okoli. Behem nulovani je tedy u téchto systémi v kazdém piipade
vhodné drzet termoclanek odbérové sondy blizko nasdvaciho otvoru kotle.

Pokud je pfipojena sonda, méfi se teplota nasavaného vzduchu pravé touto sondou
kontinualné.

Nulovani
Kdyz zapnete pfistroj a zapnete funkci métfeni spalin, méfici senzory se vynuluji.

testo 330-1, -3 / testo 330-1 LL: Béhem nulovani musi byt odbérova sondy na Cerstvém
s vzduchu!
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Je mozné objednat ,,nulovani senzoru, pokud je odbérova sonda v kourovodu (0440 3331)”
jako rozsifeni analyzatoru spalin testo 330-3.

testo 330-2 / testo 330-2 LL: Odbérova sonda miiZze byt béhem nulovani v koufovodu, pokud
je ovSem piipojeno Cidlo teploty nasavaného vzduchu (TV).

Nulovani tahu/tlaku

Pokud spustite funkci méfeni tlaku, tlakovy senzor se automaticky za¢ne nulovat.

' testo 330-1, -2 / testo 330-1 LL: Béhem nulovani musi byt odbérova sonda na volném

s vzduchu/ The flue gas probe must be in the open air during the zeroing phase/na senzor
nesmi béhem nulovani pasobit tlak! Je mozné objednat ,,nulovani kominového tahu, kdyz
je sonda v koutovodu (0440 3330)” jako rozsifeni moznosti pro analyzator testo 330-2.
testo 330-3 / testo 330-2 LL: Odbé¢rova sonda miize byt béhem nulovani v koufovodu,
pokud je ovSem pfipojeno Cidlo teploty nasdvaného vzduchu (TV).

G.1.2 Pouziti modularni odbérové sondy

Kontrola termoc¢lanku

Spi¢ka termoélanku se nesmi dotykat trubice odb&rové

ﬁ . — sondy.

» Pted pouzitim toto pravideln¢ kontrolujte. Pokud je to
nutné, odehnéte Spicku termoclanku.

Umisténi sondy v proudu spalin
. Proud spalin musi mit volny pfistup k termoclanku.
i % 1 E » Pokud je to potieba, natocte sondu.

Spi¢ka sondy musi byt b&hem méieni v jadru proudu
spalin.

_________ | » Zasunte sondu tak hluboko, aby jeji Spicka byla
iiﬁ v jadru proudu spalin (misto s nejvétsi teplotou

\4{ spalin).

G.1.3 Konfigurace zobrazeni mérenych hodnot
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Ve zobrazeni naméfenych hodnot se objevi v ulozenych protokolech méteni a v tisku

protokoli jeno ty métené veli¢iny a jednotky, které jsou ve zobrazeni métenych hodnot
aktivovany.

» Zadejte zobrazeni méfenych hodnot pied zahajenim méfeni tak, aby byly aktivovany
pozadované métené veliCiny a jednotky, viz Zobrazeni mérenych hodnot, str. 27.



36 G. Méreni
G.2 Vlastni méieni

G.2 Vlastni méreni

G.2.1 Spaliny

Menu Méfeni spalin je hlavni menu méfeni, ve kterém jsou zobrazena vSechna provadéna
mefeni (pokud jsou zvolena v menu Editace zobrazeni). Z tohoto menu je mozné také vSech-
ny naméfené hodnoty ulozit, nebo vytisknout.

Menu Spaliny je mozné zvolit kdykoli, bez ohledu na ptipojené sondy.

Spusténi funkce:
» @ > meteni - > Spaliny - (0K).
- Moznost: Nulovani (30 s).

Pokud jeSté nabylo zvoleno pouzité palivo:
» Vyberte palivo = (OK].

Méfieni:

1 Spusténi méfeni: (5rt),
CO neredéné:

Pokud nebylo provedeno samostatné méfeni CO nefedéného, hodnota se kontinulalné
dopocitava z hodnot namétenych odbérovou sondou.
Pokud bylo provedeno samostatné méteni CO nefedéné¢ho, je uloZena tato hodnota.

- Naméfené hodnoty se zobrazi.
2 Ukond&eni méfeni: (5P .
MozZnosti:
» Tisk naméfenych hodnot: (Tisk )
» UloZeni namétenych hodnot: .
- Namétené hodnoty z méteni spalin a pfipadné hodnoty z jinych méticich funkci ulozené
v menu Spaliny se ulozi nebo vytisknou v protokolu méteni (data z hotdkovych
automatik se netiskou).
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G.2.2 Kominovy tah

Musi byt pfipojena odbérova sonda.

Tlakovy vstup piistroje musi byt volny (tzn. nezatizeny ptetlakem, otevieny).
s Nem¢ite déle nez 5 min., protoze diky kolisani nuly u tlakového senzoru mohou eventuelné
byt naméfené hodnoty mimo toleranci.

Spusténi funkce:

> - Méfeni —> Kominovy tah = (OK).

M¢éfeni:

1 Spustit méteni: (Start),

- Nulovani kominového tahu (5 s).

2 Umistéte odbérovou sondu do jadra proudéni spalin (misto s nejvyssi teplotou spalin). Na
displeji zobrazena nejvyssi namétena teplota spalin (TS) vam pomiiZe se spravnym
umisténim sondy.

- Zobrazi se namétena hodnota.

3 Ukonceni m&feni (5P,

- Zobrazené hodnoty se ulozi.

Moznosti
» Tisk naméfenych hodnot: (Tisk ),
4 Zkopirovani hodnot do menu Spaliny: (OK).

- OtevzZe se menu Méreni.

G.2.3 BImSchV (testo 330-3 / testo 330-2 LL)

V menu BImSchV je mozné provadét dva rtizné piedepsané postupy: Jsou to postup podle
BImSchV a postup méfeni primétné hodnoty gA (kominova ztrata).

Meéieni CO je mozné vypnout.

V postupu méfeni prumétné hodnoty qA (kominova ztrata) se méii 3 rizné hodnoty kominové
ztraty a z nich se dopocitava pramérna hodnota.

V postupu podle BImSchV se nejdiive provadi méfeni kominového tahu, potom se méti
spaliny. Bez ohledu na nastaveni pfistroje se na displeji zobrazi 8 namétenych hodnot

v pevném potadi.

Nameétené hodnoty se ulozi do menu BImSchV a nekopiruji se do menu Spaliny!

Musi byt pfipojena odbérova sonda a sonda pro méteni teploty nasdvaného vzduchu.
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Spusténi funkce:

> - Méreni 2 - BImSchV - .

Moznosti: nulovani (30 s).

Pokud jesté nebylo zvoleno pouZzité palivo:
» Vyberte palivo = (OK].

Aktivace/deaktivace méteni CO a vyhledani jadra proudu spalin:

1
2

Zvolte Méfeni CO zapnout nebo Méieni CO vypnout.

Umistéte odbérovou sondu do jadra proudu spalin (misto s nejvyssi teplotou spalin). Na
displeji zobrazena hodnota teploty spalin (TS) vam pomiiZe pfi spravném umisténi sondy.

MozZnosti
» Reset hodnoty teploty max TS: (Reset)

Meéfici postup prumérné hodnoty gA (kominova ztrata):

3

4

Spusténi sekvence: (94 J.

Otevie se menu qA.

Spusténi méfeni qA: (S@rt),

Postupné se zméii 3 hodnoty gA (po 25s).

Na displeji se zobrazi primérna hodnota gA z tSchto tfi naméfenych hodnot.
Kopirovani hodnot do menu BImSchV: (OK].

Otevie se menu BImSchV.

MozZnosti:

» Tisk hodnot: (1K J.
» Ulozeni: .

» Spusténi méteni spalin (postup podle BImSchV): viz. Postup méreni podle BImSchV,
bod 4, na této strance.

Postup méreni podle BImSchV:

3

4

Spusténi méfeni: (BIMS:),
Otevie se menu BImSchV.
Spusténi méfeni spalin: (Start],
Zobrazi se namétené hodnoty.
Konec méfeni spalin: (Stor ],

Otevie se menu Kominovy tah.
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6 Spusténi méfeni kominového tahu: (Start ],

- Nulovani senzoru (5 s).

- Nameéiena hodnota se zobrazi.

7 Konec méfeni (5%P ).

- Naméfend hodnota se ulozi.

8 Kopirovani hodnoty do menu BImSchV: (9K,
- Hodnota se zkopiruje do menu BImSchV.

- Menu BImSchV se otevie.

MoZnosti:
> Tisk nam&fenych hodnot: (1K),

» Ulozeni nam. hodnot: )

G.2.4 CO neredéné

Musi byt pfipojena viceotovorova sonda (0554 5762).

Spusténi funkce:

» & > Meteni > - CO neredéné > (OK).
Mg¢ieni:
1 Spusténi méfeni: (5@rt),
- Moznosti: nulovani (30 s).
- Zobrazi se naméfena hodnota.
2 Konec méfeni: (S©P ),
Varoving1 Ota se uloZi.
MozZnosti:
» Tisk naméfené hodnoty: (Tisk ],
3 Kopirovani hodnoty do menu Spaliny: (9K,

- Otevie se menu Méreni.
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G.2.5 Sazové Cislo/ WTT

Spusténi funkce:

» B > Méteni » - Sazové &islo/WTT - (OK),

Zadejte Cislo pumpicky sazového Cisla/sazové Cislo/olejovy derivat:
Tato funkc je aktivni pouze pokud je jako palivo vybran ole;.

1 Cislo pumpi¢ky = - zadejte &islo pumpicky = (OK).
2 Sazové Cisli#1 = - zadejte hodnotu = (OK].

3 Pokud je potieba zadat jiné sazové Cislo a olejovy derivat, opakujtze krok 2.

Zadani teploty teplonosného média (WTT):
» Teplonosné médium — — zadejte hodnotu = (OK].

Kopirovéani hodnot do menu Spaliny:

' Hodnoty sazového Cisla a teploty média WTT nejsou zobrazeny v menu Spaliny. Muzete

= je vSak, spolu s hodnotami méfeni spalin, uloZit do méticiho protokolu, ptipadné
vytisknout. Zobrazeni, vytisknuti, pfipadné pienos téchto hodnot na kapesni pocitac se
provadi v menu Pamét’ / misto méreni.

» OK ulozit~> (OK).

- Otevre se menu Méreni.

G.2.6 Diferencni tlak

Musi byt pfipojena sada pro metfeni diferencnaho tlaku (0554 1203).

Nebezpecna smés plynt
Nebezpeci exploze!
warning!  » Zkontrolujte, zda plyn neunikd mezi kontrolnim bodem a méticim pfistrojem.

» Pii méfeni nekuite a nepouzivejte otevieny plamen.

Neméite déle nez 5 min, kvili driftu nulového bodu se miize po této dobé dostat presnost
s naméfené hodnoty mimo tolerancni limity.

Spusténi funkce:

- MéFeni > > Diferendi tlak = (OK),
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M¢ieni:
1 Spusténi méfeni: (5Brt),
- Nulovani tlaku (3 s).
» Pust’te tlak do propojovacich hadic.
- Zobrazi se naméiena hodnota.
2 Ukondeni méfeni: (StoP ],
- Nameéfena hodnota se ulozi.
Moznosti:
» Tisk: (Tisk ],
3 Kopirovani hodnoty do menu Spaliny: (9K,

- Menu Spaliny se otevfe.

G.2.7 Diferencni teplota

Musi byt pfipojena sada pro méieni diferencni teploty (0554 1204).
Spusténi funkce:
> - Méfeni = — Diferené¢ni teplota —> L9)
Meéfteni:
1 Spusténi méfeni: (5art),
- Zobrazi se namétené teploty a dopocitany rozdil (T1 - T2).
2 Konec méfeni: (5P ],
- Hodnoty se ulozi.

MozZnosti:

> Tisk: (T5K],
3 Kopirovani manétenych hodnot do menu Spaliny: (9K,

- Otevie se menu Méreni.
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G.2.8 0O, v nasavaném vzduchu

Musi byt piipojena sonda pro méteni O, v mezikruzi sadni (0632 1260).

Spusténi funkce:

>

- Méreni 2 - 02 okoli — .

Meéfeni:

1

Spusténi méfeni: (5@rt).

Moznosti: nulovani (30 s).

Hodnota se zobrazi.

Konec méfeni: (5tP ],

Hodnoty se ulozi.

Moznosti

> Tisk: (75K ],

Kopirovani hodnoty do menu Spaliny: (9K,

Otevie se menu Méreni.

G.2.9 Pritok plynu

Funkce Pritok plynu je aktivni, pouze pokud je vybrané palivo plyn.

Spusténi funkce:

» & mereni = Priitok plynu—> (OK].

Meéfeni:

1

Zadejte dobu trvani méfeni: Trvani zkousky — — zadejte hodnotu (18 nebo 36 s)
- (9K,

Spustit méteni: (Star], Pozorujte pocitadlo plynoméru.

Je zobrazena zbyvajici doba méfeni.

Po uplynuti doby méfeni se ozve upozornujici dlouhé pipnuti. Poslednich 5s je indikovano
akustickym odpocitdvanim.

Zadani priitoku: Pritok = zadejte hodnotu = (OKJ.

Zobrazi se dopocitany vykon kotle.

Kopirovani hodnoty do menu Spaliny: OK uloZit—> (OK].

Otevie se menu Méreni.
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G.2.10 Pritok oleje

Funkce Priitok oleje je aktivni, pouze pokud je zvolené palivo ole;.

Spusténi funkce:

» @- Meteni » = Priitok oleje —> (OK.

Meéfteni:

1 Zadani prutoku: Pritok oleje = - zadejte hodnotu > (OK].
2 Zadani tlaku oleje: Tlak oleje—> - zadejte hodnotu = (OK].
- Zobrazi se dopocitany vykon kotle.

3 Kopirovani hodnoty do menu Spaliny: OK ulozit—> (OK].

- Otevie se menu Méreni.

G.2.11 Detekce uniku plynu

Detekce tniku plynu z rozvodu; neméii se hodnota koncentrace, ale ptitomnost hotlavych
plynt.
Musi byt pfipojena sonda pro detekci tniku plynu (0632 3330).

' Prectéte si prosim dokumentaci dodanou spolu se sondou pro detekci tiniku plynu.
u

Spusténi funkce:
» @- Meteni » — Detekce uniku plynu = (OK].

» Zadejte typ plynu, jehoz unik ma byt vyhledavan, a to v soulasu s pokyny popsanymi v
navodu k obsluze sondy pro detekci uniku plynu.

- Koncentrace plynu se zobrazuje graficky (trend).

- Varovani se ozve v ptfipad¢ piekroceni nastavené hranice alarmu.
» Nastaveni hranice alarmu: viz Hranice alarmu, str. 29.
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G.2.12 CO v okoli

Musi byt piipojena sonda CO v okoli (doporuc¢eno) nebo odbérova sonda spalin.
' Cigaretovy kout ovliviluje méfeni o vice nez 50 ppm, dech kufaka cca. 5 ppm.

® Pokud pouzivate odbérovou sondu pro méteni CO v okoli, m¢&jte na paméti, Ze:
Na ptesnost méfeni ma vliv smér proudéni plynu. Pii pfednim proudéni plynu se
zobrazuji nejvyssi hodnoty. Nejlepsich vysledkli méfeni je dosazeno, pokud je sondou
jemné pohybovano zeptedu dozadu.

Pokud pouzivate sondu pro méteni CO v okoli 0632 3331, méjte na paméti, ze:
Béhem nulovani musi byt uzaviena krytka senzoru.
Krytku senzoru méjte otevienou pouze v prabeéhu métent.

Pokud pouzivate odbérovou sondu:
Odbérova sonda musi byt béhem nulovani umisténa na cerstvém vzduchu (bez CO).

Spusténi funkce:

» @& - Méeni > > Okolni CO ~ (0K,

Méfteni:

1 Spusténi méfeni: (Sart),

- Pokud pouzivate odbérovou sondu, nebo sondu pro méteni CO v okoli 0632 1247,
moznosti: nulovani (30 s).

- Spusténi méfeni a namétena hodnota se zobrazi numericky i graficky.

- Alarm se spusti, pokud je piekrocena hranice alarmu.
» Zadani hranice alarmu: viz. Hranice alarmu, str. 29.

2 Konec méfeni: (St ],
- Hodnoty se ulozi.
MoZnosti:
> Tisk: (T8K],
3 Kopirovani hodnoty do menu Spaliny: (OK].

- Otevfe se menu Méreni.
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G.2.13 CO, v okoli

Musi byt pfipojena sonda pro méteni CO; v okoli (0632 1240).

Pro ziskani korektnich namétenych hodnot musi byt zadan ptrevladajici absolutni tlak

Spusténi funkce:

» @ > Méteni > - Okolni CO2 ~ (9K],
Piimé zadani absolutniho tlaku:

» Absolutni = - zadejte hodnotu = (OK].
-nebo-

Zadani absolutniho tlaku pomoci barometrického tlaku a nadmoiské vysky:
1 Nadmoi‘ska vySka = - Barometricky = - zadejte hodnotu = (OK].

2 Nadmoi'ska vyska — - zadejte hodnotu > (OKJ,
3 OK ulozit-> (OK).

M¢éfeni:

1 Spustit méteni: (Start)

- Moznosti: Zhaveni senzoru (az 30s).

- Hodnota se zobrazi.

- Pokud je piekrocena nastavena hranice alarmu, alarm se spusti.
» Nastaveni hranice alarmu: viz. Hranice alarmu, str. 29.

2 Konec méfeni: (StP ],
- Hodnoty se ulozi.
Moznosti
Tisk: (1K,
3 Kopirovani hodnoty do menu Spaliny: (OK).

- Otevie se menu Méreni.
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G.2.14 Horakova automatika

Pomoci vycitaciho adaptéru pro hotdkové automatiky (0554 1206) mtzete z kompattibilnich

hotdkovych automatik vy¢itat idaje o stavu zafizeni a chybova hléseni, viz také dokumentace

pro vycitaci adaptér. Obsah udajt k vycteni je zavisly od typu hotdkové automatiky.

Vyvolani funkce:

1 Piipojte vycitaci adaptér k ptistroji (rozhrani PS2) a k hotdkové automatice (podle potieby
pouzijte adaptérovy krouzek).

2 - Méreni > — Horakova automatika.

MozZnost:
» Zobrazeni typu a verze vyc¢itaciho adaptéru: (Adert. ),
3 (0K

- Nactou se data z hotakové automatiky. Aktualizace dat probiha nejpozdéji jednou za 30
sekund, zavisi to na hofakové automatice.
Vycteni aktualnich tdaji o stavu zatizeni:

Aktualni data se zobrazuji pfi stavajicim propojeni s hotfdkovou automatikou.Nasledujici data
jsou zobrazovana pomoci symbolu:

Sou astka Stav Stav Sou dstka Stav Stav
ZAPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO
Hlica Q ? Plamen c Synbol
vzduchu L e o zhasne
e o) & ppslovt [l [0
Vaitil 1 Pigl” 1 ev
e e Pt

I

Vel 2 e i1

i il

Tisk dat:

> EEEN)

Zobrazeni identifikacnich tdaji:
> Info - (9K

Zobrazeni statistiky zdvad:
> Statistika zavad > (O X].



H. Prenos dat
H.1 Tiskarna protokoli

Vycteni zavad ulozenych v paméti:

Hotakové automatiky jsou vybaveny kruhovou paméti, to znamena, ze chybova hlaseni se pre-
pisuji, pokud je chybova pamét’ zaplnéna. Chyba, ktera se vyskytla jako posledni stoji v sezna-
mu zavad na pozici 1.

> (FEmE)
Moznost:

» Listovani v seznamu zavad: @, .

Ulozeni hodnot do menu Spaliny:

Hodnoty se nezobrazuji na displeji ptistroje, mohou byt uloZeny v menu Spaliny spolu s
s naméfenymi hodnotami spalin do protokolu méfeni nebo pietazeny do PC, ptip. do kapes-
niho pocitace.
Pro uloZeni dat do menu Spaliny nesmi byt zvoleno (= Sedy podklad) funk¢éni pole Info a Sta-
tistika zavad!

» (0K).

- Otevie se menu Méreni.



48

I. Servis a udrzba
I.1 Cisténi mériciho pristroje

H. Prenos dat

H.1 Tiskarna protokolu

Pokud prenasite data do tiskarny protokolt testo pies infraCervené rozhrni, tiskarna musi byt
zapnuta, viz. Tiskarna, str. 28.

Data je mozné vytisknout pomoci funkéniho tlacitka Tk ] Tato funkce je aktivni, pouze
pokud je tisk mozny.

H.2 PC/kapesni PC

Pro pienos dat do PC je potieba “propojovaci kabel métici ptistroj/PC (0449 0047). Do
kapesniho pocitace se data pfenaseji ptes infracervené rozhrani.

Pozorn¢ prostudujte dokumentaci, ktera je ptilozena k programu.



I. Servis a udrzba
1.2 Vyména méricich senzori

I. Servis a udrzba

tatko kapitola popisuje postupy a ukony, které je potreba cinit pro udrZeni pristroje ve stavu,
aby byl kdykoliv pripraven k poucziti.

Viz také kapitola Udrzba, str. 19.

I.1 Cisténi mériciho pristroje

» Pokud je pouzdro pfistroje zne€isténé, vycistéte jej vlhkym hadiikem. NepouZivejte agra-
sivni Cistici prostfedky a rozpoustédla! Mlzete pouzit bézné v domacnosti pouzivané Cistici
prostfedky a mydlovou vodu.

.2 Vyména méricich senzori

Na slotech, na kterych neni nasatzen méfici senzor musi byt nasazeny mustek (0192 1552).
Pouzité méfici senzory je nutné ukladat jako nebezpecny odpad!

Ptistroj musi byt vypnuty.

1 Polozte méfici ptistroj na piedni stranu.

2 Odejmeéte servisni kryt: Uchopte jej ukazovackem a palcem na znackach (Sipky) a jemné
stisknéte, tahnéte nahoru a odejméte.

3 Stahnéte propojovaci hadice z méficiho senzoru/mustku.
Ze slotu sundejte pouzity méfici senzor/mustek.

Protizkratovou ochranu/desku sejméte z nového
s méficiho senzoru az tésné pred pouzitim. Nenechave-
jte méfici senzor bez této desky déle nez 15 minut.
» Meéfici senzor CO pro testo 330-1 / testo 330-1 LL:
Odstraiite zkratovaci propojku @.

» Mgfici senzor CO pro testo 330-2, -3 / testo 330-2 LL:
Odstraiite zkratovaci propojku @.

» Mefici senzor NO/NOjow :

Odstraiite ochrannou desku ®.
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1.5 Cisténi modularni odbérové sondy

Nasad’te novy méfici senzor/mistek do slotu.
Na novy méfici senzor/mustek nasad’te propojovaci hadice.
Uzavfete servisni kryt.

Po vyméne méficiho senzoru O, je nutné pockat 60 minut pfed novym pouzitim pfistroje.
Pokud ptidate novy senzor, musite aktivovat odpovidajici veliCiny, aby byly zobrazeny.

Viz. Editace displeje, str.27.

Tl g S\ W

1.3 Prekalibrovani méricich senzoru

Viz Nasatveni senzorii, str. 30.

1.4 Vyména pridavného filtru

Ptidavny filtr je dodatecny, jistici filtr, ktry ma zachytit Castice, které projdou filtrem
umisténym v odbérové sond¢€. Pii normalnim pouziti méficiho pfistroje se piidavny filtr
znecisti jen ziidka.

» Cas od ¢asu zkontrolujte piidavny filtr (vizualng), zda neni zneci§tény a v piipadé potieby
jej vymeéiite.

Polozte méfici ptistroj na predni stranu.

2 Odejméte servisni kryt: Uchopte jej ukazovackem a
palcem na znackéch (Sipky) a jemné stisknéte, tahnéte
nahoru a odejméte.

3 Odpojte ptidavny filtr z propojovacich hadic.
Na hadice nasad’te novy filtr (0133 0010).

Upevnéte zpét servisni kryt.
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1.5 Cisténi modularni odbérové sondy

Pted ¢isténim odpojte moidularni idbérovou sondu od
meéfticiho pfistroje.

[y

Uvolnéte pojistku modulu stisknutim tlacitka na rukojeti
sondy a odejméte modul sondy.

2 Modul sondy a rukojet’ profouknéte tlakovym
vzduchem (viz obrazek). Nepouzivejte kartac!

3 Modul sondy ptipevnéte na rukojet’.

1.6 Vyména termoclanku

1 Uvolnéte pojistku modulu stisknutim tlacitka na rukojeti
sondy a odejméte modul sondy.

2 Pomoci Sroubovaku uvolnéte konektor sondy a vytah-
néte termoclanek z trubice.

3 Zasunte novy termoclanek a jeho konektor zaklapnéte
na misto.

4 Modul sondy piipevnéte na rukojet’.
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K. Technicka data
K.1 Normy, sandardy a kontroly

J. Otazky a odpovédi

V této kapitole najdete odpovedi na nejcastéjsi dotazy.

Otazka MozZn4 pricina

Pomoc

Meéfici pfistroj se sam Vybita baterie
vypnul nebo
méfici pristroj nejde

» Nabijte baterii, nebo pfipojte sitovy
zdroj (viz. Obsluha, str. 16).

zapnout.

Chybné zobrazeni kapacity Baterie nebyla pfili$ casto » Vybijte upIné baterii (dokud se pfistroj
baterie na displeji. pred nabitim uplné vybita. sam nevypne) a potom ji plné nabijte.
Chybové hlaseni: Plyn uzavien P Presvédcete se, Ze je volny prichod
Velky pritok cerpadlem plynu

Pokud jste zde nenasli odpovéd’ na vase otazky, kontaktujte prosim vaSeho obchodnika nebo
piimo servis testo. Kontakt najdete na posledni strance tohoto navodu, nebo na www.festo.cz.



K. Technicka data
K.2 Mé¥ici rozsahy a presnosti

K. Technicka data

K.1 Normy, standardy a kontroly

- Vyrobek splituje ujisténi o shode¢ podle smérnice 89/336/EWG
- Vyrobek ma certifikace TUV podle 1. BImSchV

- Vgrobek je kontrolovan TUV podle EN 50379 ¢ast 2, vyjimka: veli¢ina CO u varianty testo
30-1 /testo 330-1 LL je kontrolovan TUVpodle EN 50379 cast 3.

K.2 Meérici rozsahy a presnosti

Veli¢ina Meérici rozsah Presnost RozliSeni 901
02 0...21 obj.% +0,2 0bj.% 0,1 0bj.% <20s
CO 0...4 000 ppm +20 ppm pii 0...400 ppm 1 ppm <40s
(testo 330-1) (H2 level <10%) =5 % znam.h.  pii400,1...1 000 ppm

/testo 330-1 LL

+10 % z nam.h.

pii 1 000,1...4 000 ppm

CO, H2 komp.  0...8 000 ppm +10 ppm nebo 1 ppm <40s
(testo 330-2, -3 +10 % znam.h. pfi 0...200 ppm
/ testo 330-1 LL)2 +20 ppm nebo
+5 % znam.h.  pfi201..2 000 ppm
+10 % znam.h. pfi2 001...8 000 ppm
COokoli, pomoci 0...2 000 ppm +10 ppm pfi 0...100 ppm 1 ppm <35s
odbérové sondy +10 % znam.h. pfi 101...2,000 ppm
CO okoli pomoci 0...500 ppm +5 ppm pfti 0...000 ppm 4 1 ppm
0632 3331 +5 % znam.h.  pti 101...500 ppm 4
NO 0...300 ppm +2 ppm pti 0,0...40,0 ppm 0,1 ppm <30s
(méf. senzor NOlow) +5 % znam.h.  pfi 40,1...300,0 ppm
NO 0...3000ppm +5 ppm pfi 0...100ppm Ippm <30s
(méf. senzor NO ) +5% znam.h.  pfi 101...2 000ppm
+10% znam.h.  pfi 2 001...3 000ppm
Kominovy tah5 -9,99...40 hPa +0,02 hPa nebo 0,01 hPa -
+5% znam.h.4  pfi -0,50...0,60 hPa
+0,03 hPa pfi 0,61...3,00 hPa
+1,5 % znam.h. pii 3,01...40,00 hPa
AP 0...200 hPa +0,5 hPa pfi 0,0...50,0 hPa 0,1 hPa -
+1 % znam.h.  pfi 50,1...100,0 hPa
+1,5 % znam.h. pfi 100,1...200,0 hPa
Teplota -40...1 200 °C +0,5 °C pti 0,0...100,0 °C 0,1 °C pti -40...999,9 °C zavisi
+0,5 % z nam.h. zbytek rozsahu 1°C pfil000°C...1 600 °C na sond¢
Uginnost 0...120 % - 0,1 % -
Kominova ztrata -20,0...99,9 % - 0,1 % -

1 Odezva 90%; doporu¢ena minimalni doba méfeni pro zaji$téni korektni namétené hodnoty je 3 minuty
2 nad limit ochrany senzoru: rozlieni 500ppm (aZz do max. 30 000ppm);

3 plati vy$§i hodnota

4 pii 10...30°C, mimo tento rozsah dodate¢né +0,2 % z nam.h./°C;

5 s moznosti méfeni jemného tahu: métici rozsah 0...100,0 Pa, rozli$eni 0,1Pa;
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K. Technicka data
K.4 Principy vypocti

Veli¢ina Mé¥ici rozsah Presnost Rozliseni t901

Teplota -40...1200°C +0,5°C pii 0,0...100,0 °C 0,1°C pfi -40...999,9°C zavisi
+0,5% z nam.h. ve zbytku rozsahu 1°C  pfi 1000...1600°C na sondée

Ucinnost 0...120 % - 0,1% -

Kominova -20,0...99,9% - 0,1% -

ztrata

CO2 v okoli 0...10000ppm
pomoci 0632 1240

+50ppm+2% z nam.h. pii 0..5000ppm  1ppm -

1 Odezva 90%, doporu¢ena minimalni doba méfeni pro zajisténi korektni naméfené hodnoty je 3 minuty

K.3 Ostatni data

Charakteristika Hodnoty
Provozni teplota -5..45°C
Skladovaci/transportni teplota -20...50 °C

Napajeni

blok akumulatorua: 3,7V /2,4 Ah
sitovy zdroj: 6,3 V/1,2 A

Rozméry (dx §x V) 270 x 90 x 65 mm

Hmotnost 600 g (bez baterie)

Pamét testo 330-1, -2 / testo 330-1 LL: 200 mist méfeni
testo 330-3 / testo 330-2 LL: 400 mist méfeni

Disple;j monochromaticky, 4 trovné Sedé, 160 x 240 pixelt

Teplota pro skladovani baterii +0...35°C

Zivotnost baterii >6 h (pii spusténé pumpé, vypnutém podsvétleni displeje, teploté okoli
20°C)

Doba nabijeni baterie cca. 5-6h

Zaruka testo 330-1, -2, -3 testo 330-1 LL, -2 LL
méfici piistroj: 24 mésich méfici pristroj: 48 mésict
mefici senzory: 24 mésict LL méf. senzory O2, CO: 48 mésicti

ostatni senzory: 24 mésicti

odbérova sonda: 24 mésict odbérova sonda: 48 mésict
termoclanek: 12 mésict termoclanek: 12 mésict

baterie: 12 mésicu baterie: 12 mésicu




K.4

K.4.1

Principy vypoctu

Parametry paliva

K. Technicka data
K.4 Principy vypocti

Palivo A21 B1 CO,;max 0, referencni
zemni plyn 0,660 0,009 11,8 0bj.% 3 0bj.%
LTO 0,680 0,007 15,4 0bj.% 3 0bj.%
LPG 0,630 0,008 13,7 0bj.% 3 0bj.%
dievo 0,765 0,000 20,3 obj.% 13 0bj.%
pelety 0,765 0,000 20,3 obj.% 13 0bj.%
brikety 0,833 0,000 18,9 0bj.% 8 0bj.%
hnédé uhli 0,955 0,000 19,8 0bj.% 8 0bj.%
¢erné uhli 0,758 0,000 20,5 obj.% 8 0bj.%
kondenzato- 0,600 0,011 10,3 0bj.% 3 0bj.%
rovy plyn

svitiplyn 0,630 0,011 13,6 0bj.% 3 0bj.%
kontrolni plyn 0,0000 0,000 0,00 ob;j.% 0 0bj.%

1 konstanta zavisla na typu paliva

2 defaultni nastaveni

K.4.2 Vypoctové vzorce

Oxid uhlicity:

Kominova ztrata:

Ucinnost:

COgpmay X (21% - 02)

Co2=

n=100-qA

21%

A2

qA=((TS-TV) X ( 21% -02 *+B )) - Kk

C02max:
21%:

02:

TS:

A2/B:
21%:

02:

qA:

maximalni mnozstvi CO,
zavislé na palivu
koncentrace kysliku ve
vzduchu

zmétena koncentrace Oy v %

teplota spalin

teplota vzduchu

konstanty paliva
koncentrace kysliku ve
vzduchu

zmeétena koncentrace O, v %
dopocitand hodnota
zahrnujici kondenzaéni teplo,
pokud neni zjistén rosny bod
spalin

(pro kondenzaéni kotle)

dopocitand hodnota kominové
ztraty



L. Prislusenstvi/nahradni dily

CO2max

Piebytek vzduchu: A= CcO2 C02max:
CO2:

Oxidy dusiku: NOx =NO + (NO2add x NO) NO:
NO2add:

Oxid uhelnaty

neiedény: uCO=COxA CO:
A

FH20 x PAbs
Teplota rosného bodu In ( 610,78 ) X 234,175
spalin: FTP= |, ( FH20 x PAbs ) -17.08085 FH20:
610,78

PAbs:

Pi‘evod ppm na mg/m3:

Oxid uhelnaty:

Oxidy dusiku:

CO [mg/m3] =

NOx [mg/m3] =

21% - O2ref

T 21%-02 xCO[ppm] x 1,25

21% - O2ref

21% - 02 X NOX [ppm] x 2.05

maximalni mnozstvi CO,
zavislé na palivu

dopocitana koncentrace oxidu
uhli¢itého

naméiena koncentrace
oxidu dusnatého
konstanta pro kompenzaci
oxidu dusného

nameéfena hodnota
oxidu uhelnatého
dopocitany prebytek vzduchu

mnozstvi vodni pary
zavislé na palivu v obj.%
absolutni tlak v mbar/hPa

21%: koncentrace
kysliku ve
vzduchu

02: naméiena
koncentrace
kysliku v %
koncentrace
kysliku, zavisi na
palivu v %

O2ref:

21%: koncentrace
kysliku ve
vzduchu

02: nameéfena
koncentrace
kysliku v %
koncentrace
kysliku, zavisi na
palivu v %

O2ref:
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L. PrisluSenstvi/nahradni
dily

Popis Obj.¢.

Modularni odbérové sondy

modularni odbérova sonda, délka 180 mm, 500 °C, termoclanek 0,5 mm, pramér trubice sondy: 8 mm 0600 9760
moduldrni odbérova sonda, délka 300 mm, 500 °C, termoclanek 0,5 mm, pramér trubice sondy: 8 mm 0600 9761
moduldrni odbérova sonda, délka 180 mm, 500 °C, termoclanek 0,5 mm, pramér trubice sondy: 6 mm 0600 9762
moduldrni odbérova sonda, délka 300 mm, 500 °C, termoclanek 0,5 mm, primér trubice sondy: 6 mm 0600 9763

Moduly sond/piislusenstvi pro modularni odbérové sondy

modul odbérové sondy, délka 180 mm, 500 °C, termoclanek 0,5 mm, pramér trubice sondy: 8§ mm 0554 9760
modul odbérové sondy, délka 300 mm, 500 °C, termoc¢lanek 0,5 mm, primér trubice sondy: 8 mm 0554 9761
modul odbérové sondy, délka 180 mm, 500 °C, termoc¢lanek 0,5 mm, primér trubice sondy: 6 mm 0554 9762
modul odbérové sondy, délka 300 mm, 500 °C, termoc¢lanek 0,5 mm, primér trubice sondy: 6 mm 0554 9763
modul odbérové sondy, délka 300 mm, 1,000 °C, termoc¢lanek 1.0 mm, primér trubice sondy: 6 mm 0554 8764
modul odbérové sondy, délka 700 mm, 1,000 °C, termoc¢lanek 1.0 mm, primér trubice sondy: 6 mm 0554 8765
nahradni termoclanek pro moduly 0554 9760, 0554 9762 0430 9760
nahradni termoclanek pro moduly 0554 9761, 0554 9763 0430 9761
nahradni termoc¢lanek pro modul 0554 8764 0430 8764
nahradni termoc¢lanek pro modul 0554 8765 0430 8765
konus, 8mm, ocel 0554 3330
konus , 6mm, ocel 0554 3329
ohebny modu sondy 0554 9764
prodlouzeni pro modularni odbérovou sondu, délka 2,80 m 0554 1201
prachovy filtr, 10 ks. 0554 3385
Teplotni sondy

sonda pro méteni teploty nasavaného vzduchu, délka 300 mm 0600 9791
sonda pro méteni teploty nasavaného vzduchu, délka 190 mm 0600 9787
sonda pro méteni teploty nasavaného vzduchu, délka 60 mm 0600 9797
trubkova sonda 0600 4593
povrchova sonda 0600 0194
Ostatni sondy

sonda pro méfeni O2 v mezikruzi sani kot s koncentrickym ptivodem vzduchu 0632 1260
sonda pro detekci uniku spalin 0632 3330
sonda pro méfeni CO v okoli 0632 3331
sonda pro méteni CO2 v okoli (bez propojovaciho kabelu) 0632 1240
propojovaci kabel pro sondu CO2 v okoli, délka 1,5m 0430 0143
sada pro méteni kominového tahu: adaptér, silikonova hadice 4 mm/6 mm, redukce 0554 1203
sada pro méfeni diferenéni teploty, 2 trubkové sondy, adaptér 0554 1204

vycitact adaptér pro hofakove automatiky 0554 1206
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Prehled funkei

Popis Obj.¢.
Mé¥ici senzory pro dodatecnou vestavbu

NOlow pro dodate¢nou vestavbu 0554 3931
NO pro dodate¢nou vestavbu 0554 3922

Upgrade na testo 330 LL

Sondy testo 330 LL pouze pies servis Testo

na vyzadani

Nahradni méFici senzory

méfici senzor O2, pro testo 330-1, -2, -3 0390 0092
méfici senzor CO pro testo 330-1 0390 0095
méfici senzor CO pro testo 330-2, -3 (H2 kompenzované) 0390 0109
méfici senzor O2 pro testo 330-1 LL. -2 LL 0390 0061
mefici senzor CO pro testo 330-1 LL 0390 0110
mefici senzor CO pro testo 330-2 LL (H2 kompenzovany) 0390 0090
mefici senzor NOlow 0390 0094
mefici senzor NO 0390 0074
Kufry

servisni kufr velky 0516 3331
servisni kufr nizky 0516 3330
Tiskarny

Stolni tiskarna 0554 0547
Rychlotiskarna IRDA, v¢. akumulatort a nabijeciho adaptéru 0554 0548
Ostatni prisluSenstvi

Ctecka ¢arového kodu 0554 0461
sitovy zdroj 0554 1096
nabijecka s ndhradni baterii 0554 1087
nahradni baterie (nabijeci) 05150100
propojovaci kabel piistroj/PC 0449 0047
EASYHEAT - konfigura¢ni program pro PC 0554 3332
plna verze Easyheat a Easyheat mobile (konfiguraéni program pro PC a kapesni poéitace s Windows 0554 1211
pridavny filtr 0133 0010
kalibra¢ni adaptér 0554 1205




Prehled funkci

V tabulce je prehled nejdulezitejsich funkci podle jednotlivych typu pristroju. Detailni
informace o funkci najdete na oznacené strane.

Prehled funkei

testo 330 Uloha Spusténi/funkce viz. str.
-1 2 3
-1LL,-2 LL
- MéFeni - >
méfeni spalin Spaliny - (OK) str. 35
X X meéfeni kominového tahu Tah - (0K str. 36
postup méteni podle BImSchV BImSchV - (0K str. 36
nebo pro uréeni primérné hodnoty qA
X __x__x___ méfeni CO nefedéného CO neredéné - (9K ] str. 38
X X X vlozeni sazového ¢isla/teploty Sazové &islo / WTT - (0K str. 39
teplonosného média (WTT)
X X X méfeni diferenc¢niho tlaku Diferenéni tlak - ( OK) str. 39
X X X méfeni diferencni teploty Diferencni teplota = (0K) str. 40
X X X méfeni koncentrace O2 v nasavaném vzduchu O2 vzduch - (0K str. 41
X X X vypocet pritoku plynu Priitok plynu—> str. 41
X X X vypocet pritoku oleje Priitok oleje > (0K str. 42
X X X detekce uniku plynu Detekce tiniku plynu - ( OK) str. 42
X X X méteni CO v okoli Okolni CO ~» (0K str. 43
X X X méfeni CO2 v okoli Okolni CO2 -~ (OK] str. 44
X X X vyCteni hofakové automatiky Ho¥dkova automatika— ( OK) str. 45
— Pamét’/misto méfeni - -
X X X  vytvofeni nového mista méfeni Nové misto méfeni - ((OK str. 23
X potradi mist méfeni podle jména Seznam mist - ( Misto str. 23
X x  potadi mist méfeni podle jména nebo adresy Seznam mist — (Jméno ] nepo (Adresa) str. 23
X X X potadi mist méfeni podle potadi vytvoreni Obnovit seznam - (0K str. 23
X X X zobrazeni nam. hodnot z jednoho mista vybréni mista - ((Data ) str. 23
X X X tisk viech méfeni z jednoho mista vybr. mista = ((DPata ] > Tisknout vie - ( OK ) str. 23
X X X smazani viech méfeni z jednoho mista vybr. mista = ((Data ] - Smazat vie > (OK) str. 23
X X X zobrazit vybrané méfeni z jednoho vybrani mista - (_Pata ) - yybrani protokolu = str. 23
mista mé&feni ((Hodnoty
X X X zobrazit vybrané méfeni z jednoho vybrani mista = ((Pata ] - yybrani protokolu = str. 23
mista mefeni
- Pamét’/misto méfeni — -
tisk vSech v paméti ulozenych hodnot Tisknout viechna data - (0K str. 23
X X X smazani v§ech v paméti ulozenych hodnot Smazat véechna data - ( OK ) str. 23
smazani celé paméti (méfeni Smazat pamét’ - ((OK ) str. 23

a mista méfeni)
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testo 330 Uloha Spusténi/funkce viz. str.
-1 -2 3
-1LL,-2 LL
— Nastaveni pFistroje = -
X X X  nastaveni displeje Editace displeje - ( OK) str. 27
X X X vybrani tiskary/zadani textu pro tisk Tiskarna - (0K ] str. 28
X X X  nastaveni hranic alarmu Hranice alarmu - ( 9K str. 29
X X X pritazeni funk¢nich tlacitek Editace tladitek start > ( OK) str. 29
X X X  nastaveni data/Casu Data/¢as - ((OK) str. 30
X X X  nastavenijazykové verze Jazyk - (OK str. 30
- Nastaveni senzoru = -
x x x  zadani NO, piidavku NO2 pridavek - (£menit) str. 30
zadani ochrany senzoru Ochrana senzoru - ( K] str. 30
X X X prekalibrovani Piekalibrovani - (0K str. 30
- Paliva >
X X X aktivace paliva vybrani paliva = OK str. 32
zména konstant vybrani paliva — (Konstanty str. 32
@ -nebo- — Diagnéza pristroje =
provedeni kontroly cesty plynu Kontrola cesty plynu = (9K ] str. 25
X X X zobrazeni chyb pfistroje Diagnéza chyb - ( OK ) str. 25
zobrazeni disgnozy senzoru Kontrola senzoru - ( OK str. 25
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