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2 VSeobecné pokyny

Vseobecné pokyny

Proctéte si tuto dokumentaci prosim pozorné a podrobné se seznamte s obsluhou
pfistroje dfive, nez jej zaCnete pouzivat. Méjte tento navod vzdy po ruce, abyste jej
v pfipadé potfeby méli k dispozici.

Tento navod popisuje verzi CZ analyzatoru spalin testo 335

Vyznam symbol(

Symbol Vyznam Poznamka
Varovny pokyn: Varovani! Prectéte si pozorné toto varovani
PFi nedodrzeni popsanych pokynu a pfi méfeni na néj pamatujte!
si mlzete zpUsobit vazny uraz.

Varovani!
Varovny pokyn: Pozor! Precltéte si pozorné toto varovani
Pfi nedodrzeni popsanych pokyn( a pfi méfeni na néj pamatujte!
si mlizete zpUsobit leh¢i poranéni nebo
poskodit méfici pfistro;.
Pozor!

' Dulezity pokyn. Obzvlasté dbejte tohoto upozornéni.

[ |

Text Text zobrazeny na displeji pfistroje -

Tlagitko Stisknéte tiagitko.

(OK) Funkéni tlagitko s funkci “OK”. Stisknéte funkéni tladitko.

- xyz Zkracena forma popisu ovladani. viz zkracena forma, str. 3.
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Symboly tlaitek

V tomto dokumentu se pouzivaji symboly, které slouzi pro jednotlivé operacni kroky
(napf. pro volbu funkce).

Priklad: volba funkce mér. spalin

Symboly: - méfeni > (9K] > mé¥. spalin > (9K)
(1) (2) (3) (4) (5)

Potfebné kroky pro zobrazeni funkce:

1 otevfete hlavni menu: @.

zvolte menu méreni: @, @

potvrdte volbu: (OK].

zvolte menu mér. spalin: @, ®.

potvrdte volbu: (K.

a b~ WD
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A. Bezpecnostni pokyny

A. Bezpecnostni pokyny

A Predchazejte urazim elektrickym proudem:

>

Nikdy nepouzivejte méfici pfistroj a sondy k méreni na nebo v tésné blizkosti sou-
¢asti pod proudem!

A\Chraﬁte meéfrici pFistroj:

>

Nikdy neskladujte méfici pristroj nebo senzory spole¢né s rozpoustédly (napf. ace-
tonem). Nepouzivejte vysuSovaci prostredky.

A\Bezpeénost pfistroje/uznani zaruky:

vV v v Vv

Pristroj provozujte pouze v rozsazich uvedenych v popisu technickych dat..
Pristroj pouzivejte pouze pro ucely, pro které je urcen.

Nikdy nepouzivejte nasili!

Udaje o pfipustnych teplotach pro senzory a sondy se vztahuji pouze na mé¥ici
rozsah Cidel. Rukoijeti a jejich pfivody nevystavujte teploté nad 70°C, pokud neni
vySSi teplota vyslovné pfipustna.

Pristroj otevirejte pouze tehdy, pokud je to z divodu udrzby nebo servisu nutné a
drzte se striktné postupu uvedeného v navodu.

Provadéjte pouze takovou udrzbu a servisni zasahy, které jsou popsany v navodu k
obsluze. Dodrzujte pfitom dany postup. Z bezpeénostni divodui pouzivejte pouze
originalni nahradni dily Testo.

Prace prekradujici ramec bézné udrzby muze provadét pouze autorizovany servis.
V opacném pfipadé neni spoleCnost Testo zodpovédna za spravnou funkci pristroje
a platnost certifikatu.

Y
%@ Chrarite Zivotni prostfedi

>

>

NefunkCni akumulatory a vybité baterie odevzdaveijte na sbérnych mistech k tomu
urCenych.

Skonci-li zivotnost pfistroje, zaslete nam jej zpét. My se postarame o jeho
ekologickou likvidaci.



8 B. Pouziti

B. Pouziti

Kapitola popisuje oblasti pouZiti, pro které je tento mérici pristroj urcen.

Testo 335 je rucni méfici pfistroj pro profesionalni analyzu spalin uréeny pro:
- servis/kontrolu pramyslovych spalovacich zafizeni (vytapéci provozy, elektrarny)
- kontrolu emisi

- vyrobce motorl a provozovatele
- servis/montaz pfi vyrobé hofaku a kotll v primyslové oblasti

Typicka zadani méreni a mimoradné vlastnosti pristroje testo 335 jsou:

- méfeni motord vdeho druhu (fedéni CO/NO)

- méfeni plynovych turbin (vysoka presnost CO a NO plus pfipojitelné redéni)
- méreni emisi (integrované méfeni proudéni a skutecné vihkosti)

Pristroj testo 335 nesmi byt pouzit:
- pro kontinualni méreni
- jako bezpec¢nostni pfistroj (alarm)



C. Popis pfistroje

C.1 M&Fici pfistro] °

C. Popis pristroje

Tato kapitola popisuje jednotlivé soucasti pristroje.

C.1 P¥istroj

C.1.1 Prehled

@ Zapnuti/vypnuti

O © @ Rozhrani: USB, PS2, infradervené
Nikdy nemirte infraCervenym paprs-

! kem do o¢i!

® Jimka kondenzatu (ze zadni strany)

@ Oka pro pfipevnéni transportniho
popruhu (vlevo a vpravo)

® Displej

® Magnetické drzaky (ze zadni strany)

Silné magnety
Poskozeni jinych pristroju!
Pozor! » Chrante pfedméty, které

mohou byt poSkozeny sil-
nym magnetickym polem
(napt. monitory, pocitace,
kardiostimulatory, kreditni
karty

@ Klavesnice

Servisni kryt (ze zadni strany)

© Vystup plynu

Konektory: odbérova sonda, ostatni
sondy, tlakova sonda, sitovy zdroj
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C. Popis pfistroje
C.1 Méfici pfistroj

C.1.2 Klavesnice

Tlacitko Funkce

Zapnuti a vypnuti pfistroj

Funkéni tlaCitko (oranzové, 3x), prislusna funkce se zobrazi na displeji

Rolovani menu nahoru, zvySeni hodnoty

Rolovani menu dold, snizeni hodnoty

Zpét, zruSit funkci

glallolclel

Otevfit hlavni menu: stisknout kratce (zménéna nastaveni se ulozi, naméfené hodnoty se pre-
tahnou do menu méfr. spalin), otevfit menu méfeni: podrzet 2 sekundy stisknuté (zménéna
nastaveni se ulozi, namérené hodnoty se pfetahnou do menu mér. spalin)

Otevfit menu diagnéza pristoje (autodiagnostika)

®|©

Prepinani podsviceni displeje: displej sviti bud dlouhodobé nebo se rozsviti na 10 sekund
pfi kazdém stisknuti tlacitka.

C.1.3 Displej

V zavislosti na aktivnim menu se zobrazuji na displeji rizné symboly.
HlaviCka (je aktivni vzdy)
@ Varovny symbol (zobrazi se jen v pfipadé chyby

% | i |TE’ pistroje, Uidaje o chybé se zobrazi v menu diag-
néza pristroje).
O @ & @ Aktivni adresaF a misto méfeni
® Symbol napajeni:
Symbol Charakteristika Symbol Charakteristika
- sitovy provoz | ] provoz z baterie, kapacita: 26-50%
: provoz z baterie, kapacita: 76-100% = provoz z baterie, kapacita: 6-25%
= provoz z baterie, kapacita: 51-75% & provoz z baterie, kapacita: 0-5%
Vybeér funkce
[ @ Aktivni menu, aktivované palivo
Eﬂes_ﬁungen —@ @ Pole vybéru funkei:
= RezolEL . zvolena funkce ma edy podklad.
(Abgas 1—®@ funkce, které nelze volit (nejsou aktivni), jsou
Abgas + m/s e psany Sedym pismem.
Abgas + ApZ ® Rolovaci lidta
Programm @ Funkéni tlagitka pro prikazy
Zuqg
Russzahl / WTT
 Oldurchsatz

(B YOKY @



Nahled nastaveni

|
@Messw_anzeige —@

(0K, Eingabe speichern )_®
CdWerta p. Anzaige, grofld

01 02 % N

02 AT o

03 gA % _
0d: CO2 0 % ®
06 O PR

Q8 MO pRm

7 VT g N —@
W08 Zug hFa

{‘leer ein anderm Ic‘f-sohﬂ —®

[ €
Abgas 150404 —@
Erdgas L 14:35
g .:.C ™
113,47 |7©
%
6,802 |—0

prm
19 co
ppm

69 Nno

|>dru0k\||/SlDD\||”speioh/_\| —-®

C.1.4 Konektory

£

C. Popis pfistroje

C.1 P¥istroj R

@ Aktivni menu
@ Dodateéna poliéka pro zadani pikaztl
® Rolovaci lidta

@ Policko vybéru nastavitelnych hodnot:
Vybrana funkce ma Sedy podklad. Neaktivni funk-
ce jsou psany Sede.

® Funkéni tlagitka pro zadani prikaz(

Nahled méreni

@ Aktivni menu je zavislé na zvolené funkci: doda-
te¢né informace (napf. aktivované palivo, datum a
cas)

@ Rolovaci lidta

® Poli¢ko pro zobrazeni naméfenych hodnot a
veli€in

@ Funkéni tlagitka pro zadani prikaz(

@ Konektor sondy

@ Konektor odbé&rové sondy

® Konektor sitového zdroje

@ Tlakovy vstup p+ (pouzitelny pouze s volbou
mérfeni tlaku a proudéni®)

® Tlakovy vstup p- (pouzitelny pouze s volbou
mérfeni tlaku a proudéni®)



C. Popis pfistroje

12 ¢ 1 Pristroj

C.1.5 Rozhrani

D ® @ Rozhrani USB:
propojeni k PC, automatické topenisté
@ Infradervené rozhrani (IrDA):
propojeni s tiskarnou protokolu testo/ kapesni PC

C.1.6  Komponenty

@ Akumulatory

@ Cerpadlo méFfeného plynu

® Konektor pro senzor 2: CO, NO2, SO2
@ Konektor pro senzor 1: 02

® Konektor pro senzor 3: NO, SO2

® Pridavny filtr




C. Popis pfistroje
C.1 Pfistroj

C.1.7 Transportni popruh

Pripnuti transportniho popruhu:
1 Sejméte krytky na stranach pfistroje.

Krytky pripevnéte na vnitini strané servisniho
krytu pfistroje:

1 PFistroj polozte na Celni stranu.

2 Uchopte servisni kryt v misté oznaceni (Sipky)
palcem a ukazovackem a lehce stisknéte, aby
se uvolnil uzaver.

3 Servisni kryt odklopte a sejméte.

4 Krytky pfipevnéte do obou drzakd umisténych
na vnitfni strané servisniho krytu (©).

5 Nasadte zpét servisni kryt a zaklapnéte jej.

2 Transportni popruh nasurite do drzakul po strané
pfistroje. Sledujte vodici drazku, popruh musi
sméfovat dolti (@).

C.2 Modularni odbérova

® Odnimatelna komarka filtru s reviznim okénkem,
prachovy filtr

@ Rukojet sondy

® Pripojovaci kabel

@ Konektor k pfistroji

® Zamek modulu sondy
® Modul sondy
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14 D. Uvedeni do provozu

D. Uvedeni do provozu

Tato kapitola popisuje kroky, které je treba k uvedeni do provozu provést.

» QOdstrante ochrannou fdlii z displeje.

Pristroj je dodavan s akumulatorem uvnitf pfistroje.

» Pred prvnim pouzitim pfistroje je tfeba akumulator piné nabit (viz nabijeni akumu-
latoru, str. 16).



E. Obsluha
E.1 Sitovy zdroj/akumulatory

E. Obsluha

Tato kapitola popisuje kroky, které musi byt pfi pouZivani pristroje ¢asto provadény

' Prectéte si prosim tuto kapitolu pozorné. V nasledujicich kapitolach se bude vycha-
= zet z predpokladu dobré znalosti obsahu této kapitoly.

E.1 Sitovy zdroj/akumulatory
Pokud je sitovy zdroj pfipojen, probiha napajeni pfistroje automaticky ze sitového
zdroje. Nabijeni akumulatoru v pfistroji béhem jeho provozu neni mozné.

E.1.1 Vyména akumulatoru

' Pristroj nesmi byt pres sitovy zdroj zapojen do sité. Pfistroj musi byt vypnuty.
= Vyménu akumulatortl provedte do 60 minut, aby nedo$lo k vymazani nastaveni
pfistroje (napf. datum/Cas).

1 P¥istroj polozte na Celni stranu

2 Sejméte servisni kryt: uchopte servisni kryt v
misté oznaceni (Sipky) palcem a ukazovackem a
lehce stisknéte, aby se uvolnil uzavér

3 Uvolnéte zamek akumulatorl: stisknéte oranzové
tlaCitko a posunte ve sméru Sipky.

4 Vyjméte stary akumulator a vlozte novy.
Pouzivejte pouze akumulatory testo s obj. €.
0515 0100!

5 Uzaviete zamek akumulatoru: stisknéte oranzové
tlaCitko a posunte proti sméru Sipky, dokud bate-
rie nezaklapne.

6 Nasadte zpét servisni kryt a zaklapnéte je;.
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E. Obsluha
E.1 Sitovy zdroj/akumulatory

E.1.2 Nabijeni akumulatoru

Akumulatory je mozno nabijet pouze pfi teploté okolniho vzduchu v rozmezi
+0...4+35°C. Pokud jsou akumulatory uplné vybité, trva pak nabijeni pfi pokojové teplo-
té zhruba 5-6 hodin.

Nabijeni v pristroji

Pfistroj musi byt vypnut.

|

1 Zasunte konektor sitového zdroje do pfistroje.

2 Sitovy zdroj zapnéte do zasuvky.

- Proces nabijeni zacal. Stav nabijeni se zobrazi na displeji. Jakmile je akumulator
nabit, nabijeni s automaticky ukonci.

Nabijeni v nabijec¢ce (0554 1087)

» Ridte se navodem, ktery je k nabijecce pfilozen.

Péce o akumulatory
» Pokud mozno, vzdy baterie uplné vybijte a pak znovu nabijte

» Neskladujte akumulatory dlouho, pokud jsou vybité. (Nejlepsi skladovaci podminky
jsou pfi nabiti na 50-80%, okolni teploté 10-20°C, pred dalSim pouzitim je plné
nabijte).

E.1.3 Provoz se sitovym zdrojem

1 Konektor sitového zdroje pfipojte do méficiho pfistroje.

2 Sitovy zdroj zapnéte do zasuvky

- Napajeni méficiho pfistroje nyni probiha pfes sitovy zdroj

- Pokud je pristroj vypnut a je v ném vlozen akumulator, automaticky se zahaji pro-
ces nabijeni. Zapnutim pfistroje se nabijeni ukon¢i a pfistroj je opét napajen pres
sitovy zdro;.
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E.2 Sondy/senzory

E.2 Sondy/senzory

E.2.1 Pripojeni sond/senzoru

' Konektor sondy:

= Béhem zapnuti pfistroje probiha v konektoru sondy rozpoznavani typu sondy:
Pozadovanou sondu pripojte vzdy pfed zapnutim pfistroje, pfipadné pfistroj po
vymeéneé sondy vypnéte a znovu zapnéte, aby se nacetla spravna data definujici
zvolenou sondu.

Konektor odbérové sondy:

Rozpoznavani sondy v konektoru odbérové sondy probiha pribézné. Je mozné
tuto sondu vymeénovat i pfi zapnutém pfistroiji.
Pripojeni odbérovych sond
» Konektor sondy zasunte do konektoru pristroje a
zajistéte pooto¢enim ve sméru hodinovych rucic-
ek (bajonetovy uzaver).
Mezi pfistroj a sondu je mozné pfipojit maximalné
dvé prodlouzeni (0554 1202).

Q

Pfipojeni ostatni sond

» Konektor sondy zasunte do konektoru pfistroje.

Pfipojeni tlakové hadice
Tlakové konektory p+ a p- Ize pouzit pouze u pfistro-
ju s volbou “méfeni tlaku/proudéni”.

» Tlakovou hadi¢ku/y nasadte na tlakovy vystup/y
pfistroje.
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E.Obsluha
E.2 Sondy/senzory

E.2.2 Vymena modulu sondy

1 Stisknéte tlacitko na horni strané rukojeti a
odejméte modul sondy.

2 Nasadte novy modul sondy a zaklapnéte jej.

L

E.3 Pravidelna udrzba

E.3.1 Jimka kondenzatu

Stav naplnéni jimky kondenzatu Ize odecitat pomoci znacek na jimce. Naplini-li se
jimka kondenzatem na 90% jejiho objemu, dochazi k varovnému hlaseni £ (Servené
blikajici svétlo).

Vyprazdnéni jimky kondenzatu

' Kondenzat tvofi smés slabych kyselin, vyvarujte se kontaktu s pokozkou. Dejte

= pozor, aby kondenzat nestékal po plasti pfistroje.

Vniknuti kondenzatu do cesty plynu.
Hrozi poskozeni senzort a ¢erpadla spalin!
Pozor! » Nikdy nevyprazdnujte jimku kondenzatu za provozu ¢erpadla spalin.

1 Drzte pfistroj tak, aby, vypust jimky kondenzatu
smeérovala nahoru.

2 Otevrete vypust jimky kondenzatu: vysunite ji asi
0 5mm aZ na doraz (©).

3 Kondenzat nechte vytéci do dopadu (@).
4 Zbylé kapky na vypusti jimky otfete hadfikem.
5 Vypust jimky kondenzatu opét uzavrete.

Vypust jimky kondenzatu musi byt zcela uzaviena
(znaceni), protoze jinak by pfisavanim faleSného
vzduchu dochazelo k chybnému méreni.
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E.3.2 Kontrola/vymena prachového filtru

Kontrola prachového filtru:

» Kontrolujte pravidelné prachovy filtr modularni
odbérové sondy, zda neni pfili§ znecistén: kontro-
lu provadéjte reviznim okénkem v pouzdre filtru.
Pokud jsou necistoty patrné, filtr vymeénte.

Vyména prachového filtru:
— ' Pouzdro s filtrem mizZe obsahovat kondenzat.
—

1 Otevrete pouzdro filtru: lehkym oto¢enim proti
smeéru hodinovych rucicek.

2 Filtr vyjméte a nahradte jej novym (0554 3385).

3 Pouzdro s filtrem nasadte zpét a uzavrete:
lehkym oto€enim ve sméru hodinovych rucicek.

‘_
———

O
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E.4 Zakladni kroky obsluhy

E.4.1 Zapnuti pristroje

» W,
- Zobrazi se uvodni okno (po dobu cca 5 sekund).
- Na 10 sekund se rozsviti displej.

Moznosti:

» Pokud chcete béhem zobrazeni uvodniho okna pfejit pfimo k méfeni: stisknéte
funkéni tladitko pozadovaného méfeni. Viz také Konfigurace tlaCitka start, str.
30.

- Otevie se menu méreni.
-nebo-
- Na delSi dobu bylo preruseno napajeni: otevie se menu datum/cas.
-nebo-
- Doslo k néjaké chybé: zobrazi se diagnéza pfristroje.

E.4.2 Spusteni funkce

' Funkce, které nemohou byt vybirany z diivodu nepfipojeni pozadovaného cidla
= nebo sondy, jsou zobrazeny Sedym pismem (nejsou aktivni).

1 Vyberte funkci: @, @

- Zvolena funkce se zobrazuje na Sedém podkladu.

2 Potvrdte vybér: (OK].

- Zvolena funkce se otevre.
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E.4.3 Zadavani hodnot

Nékteré funkce vyzaduji zadani riznych hodnot (Eislice, jednotky, pismena). V zavis-
losti na zvolené funkci se hodnoty zadavaji bud do policka pfimo, nebo pomoci tabul-
kového editoru.

Poli¢ko pro vkladani

[ ¢ 1 Zvolte hodnotu, ktera ma byt zménéna (Cislice,
# Datum /Uhr jednotka): (<7, (> .

]?gg 0d 2 Nastavte hodnotu: @), (™).

3 Kroky 1 a 2 podle potfeby opakujte
(OK, Eingabe speichern ) 4 Potvrdte zadani: (OK).
(Crvzet A5G ) 5 Ulozte zadani: OK, ulozit zadani - (OK).
(Datum _17.05.2004 )
(4 VOKY b
Tabulkovy editor
S— e 1 Vyberte hodnotu (znak): (4], (], @), ®.

taclt o
[Lenzkirchl ] 2 Hodnotu potvrdte: (9K,
_ _ Moznosti:
EOK' Emgibiip;'mem 3 » Prepinani mezi malymi a velkymi pismeny:
1EEBEEHBEE A <=> a (neni mozné vzdy).
BIC|CIE[F|G[H|T[JK (.

fMNOPQHSTU‘J » Vymazani znaku: <=.
LA b e LR P > Umisténi kurzoru v textu: zvolte poli¢ko pro
W _ . o _
N o ) viozeni: @), () a umistéte kurzor:
€ VTOKY P («J,>].

» Vymazani znaku pred kurzorem: ((Vymazat )

3 Kroky 1 a 2 podle potfeby opakujte
4 Ulozte zadani: OK, ulozit zadani - (9K,
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E.4.4 Tisk dat

Data se tisknou pomoci funkéniho tlagitka (_TK ] Tato funkce aktivni je tehdy, pokud
je tisk mozny.

Aby bylo mozné data prenést pres infratervené rozhrani na tiskarnu protokolt, musi
byt tato tiskarna zapnuta, viz Tiskarna, str. 29.

E.4.5 Ulozeni dat

Ukladani dat probiha pomoci funkéniho tlagitka nebo pole OK, ulozit tdaje.
Tyto funkce jsou aktivni jen tehdy, pokud je ukladani mozné.

Viz také Pameét str. 23.

E.4.6 Potvrzeni chybovych hlaseni

Vyskytne-li se néjaka chyba, zobrazi se na displeji chybové hlaseni.
» Potvrdte chybové hlaseni: (OK).

Chyby, které se vyskytly a nebyly jeSté odstranény se v hlavi¢ce displeje zobrazuiji
varovnym symbolem (£&).

Neodstranéna chybova hlaseni je mozno zobrazit v menu diagnéza pristroje, viz
Autodiagnostika, str. 27.

E.4.7 Vypnuti pristroje

' NeuloZzené naméfené hodnoty budou pfi vypnuti pfistroje vymazany!
|

» @,

- Moznost: zapne se Cerpadlo a proplachuji se senzory, dokud neni dosazeno para-
metr pro vypnuti pfistroje (O2 >20%, ostatni veli¢iny <50 ppm). Proplachovani
trva maximalné 2 minuty.

- MEéfici pfistroj se vypne.
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E.5 Pamet

VS8echny namérené hodnoty se pfifazuji momentalné aktivnimu mistu méreni a
mohou byt ulozeny v menu méreni spalin. Neulozené namérfené hodnoty se vypnutim
pfistroje vymazou!

Adresar a méfici mista (max. 100 adresarl, max. 10 méficich mist v jednom adresari)
mohou byt zadavany, zpracovavany a aktivovany, protokoly méreni lze vytisknout.
Pomoci zvlastni funkce mozn. (zbytek paméti) Ize zobrazit misto, které je jesté v
paméti k dispozici a vSechny protokoly je mozno vytisknout nebo vymazat. Zrovna tak
je mozno vymazat kompletni pamét (adresafe a mista méfeni v¢. protokold).

Spusténi funkce:

- pamét - (K.
E.5.1 Adresar

Zadani nového adresare:

Adresare jsou jednoznacné identifikovany Cislem adresare. Jedno Cislo adresare
muze byt pouze jednou zadano. Cislo adresafe nem(ize byt jiz dodateéné zménéno.
1 novy adresar —

2 Zvolte &. adresare (&. zakaznika) — (ZMenit)

3 Zadejte hodnoty - OK, ulozit zadani > (9K).

4 Pro zadani dalSich kritérii provedte odpovidajicim zptsobem kroky 2 a 3.
5

(K.

Vytvoreni seznamu adresaru:
1 usporad seznam
2 Zvolte kriterium pro vybér: (adres. ] [nazev ] ( ulice

Opétovné vytvoreni seznamu adresaru:
» Vytvorte seznam poradi, ve kterém byly adresare zadany:
znovu vytvorit seznam - (OK].

Zpracovani adresare:
» Zvolte adresar.
Moznosti:

» Adresari vymazat; ((Smazat J,
» Adresaf zménit: (eIt .
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E.5.2 Misto méreni

Pfifrazeni nového méficiho mista:

méfici misto se vzdy pfifazuje k adresari.

Zvolte adresaf »> (OK) - nové misto - (OK),

Zvolte &. zafizeni — (ZMenit),

Zadejte hodnoty - OK, ulozit zadani - (OK].

Pro zadani dalSich kritérii provedte odpovidajicim zpusobem kroky 2 a 3.
OK, k méFeni nebo OK, zpét do menu - (OK].

a H WON =

Zadani seznamu méficich mist:

1 Zvolte adresai > (OKJ.

2 Zadejte seznam - (OK).

Vyvolani méficiho mista:

» Vyberte adresai = (OK) - vyberte méfici misto - (OK].
- Meéfici misto je vyvolano a otevie se menu méreni.

Nové vytvoreni seznamu méficich mist:

» Vytvofte seznam poradi, ve kterém byly adresare zadany:
Vyberte adresai - (OK] - znovu vytvoiit seznam - (OK].

Vymazani méficiho mista:

1 Vyberte adresai > (OK].

2 Vyberte méfici misto » (_edit.__ ],

3 Zvolte smazat misto m. i s daty (smazat misto méfeni se véemi daty) - (9K),

Provedeni nastaveni méficiho mista:

U pfistroji s moznosti ,Méfeni tlaku a proudéni®:

Pro spravné méfeni proudéni, objemového a hmotnostniho toku musi byt nastaveny
tvar a plocha prarezu.

Parametry Pitot. faktor (faktor Pitotovy trubice) a kor. faktor (korekéni faktor) maji viiv
na méfeni proudéni, objemoveho a hmotnostniho toku. Faktor Pitotovy trubice je
zavisly na pouzitém typu trubice, korekéni faktor musi byt pro vSechna standardni
pouziti nastaven na hodnotu 1,00.
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U vSech pfistroju:

Parametr teplota TV (teplota nasavaného vzduchu), vihkost TV (vlhkost nasavaného
vzduchu) a ros. bod TV (rosny bod nasavaného vzduchu) maji vliv na propocitani hod-
noty gA (kominova ztrata) a RB (rosny bod spalin). Pro vSechna standardni pouziti
musi byt parametry nastaveny v hodnotach z firemniho nastaveni (tepl. nasav. vzd.:
20,0°C, vlhkost nasav. vzd.: 80,0%, rosny bod nasav. vzd.: 16,4°C). Pro dosazeni
vySSi pfesnosti se mohou hodnoty prenastavit podle aktualnich podminek prostredi.

Je-li pfipojeno cidlo teploty nasavaného vzduchu, pfebira se automaticky hodnota pro
teplotu nasavaného vzduchu. Parametr ros. bod TV Ize vypocitat pomoci funkcniho
tladitka z hodnot teplota TV a vihkost TV.

1 Vyberte adresai > (OK).

2 Vyberte méfici misto » (__edit. ),
Moznosti:
> Nastaveni tvaru prafezu:

prafez > - vybrat prifez » (7.
» Nastaveni plochy prarezu:

prafez — - vybrat prifez - - zadat hodnoty - (OK].

» Nastaveni parametru:

Vybrat parametr = - zadat hodnoty - (9K),
3 OK, zpét do menu - (OK].
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E.5.3 Protokoly

Vytisténi/vymazani protokolu:
» Vyberte adresar = (OK) - zvolte méfici misto — (_Protokol J

- Zobrazi se ulozené protokoly. Protokoly programi méfeni jsou oznacéeny svislou
¢arou a poc¢tem jednotlivych méreni (napf. 1245), pfi vice nez 999 jednotlivych
mérenich jsou znazornény tecky (l...).

Moznosti:
» Tisk v8ech protokold: tisknout vée - (OK].
» Vlymazani véech protokol: smazat vée — (OK),

Zobrazeni/tisk/vymazani protokolu:
1 Vyberte adresai » (OK] - zvolte méfici misto - (_Protokol ],

- Zobrazi se ulozené protokoly. Protokoly program( méfeni jsou oznaceny svislou
¢arou a poc¢tem jednotlivych méfeni (napf. 1245), pfi vice nez 999 jednotlivych
mérenich jsou znazornény tecky (I...).

2 Vyberte protokol - (__data_ ],
Moznosti:
» Tisk protokolu: (1K ],
» Vlymazani protokolu: (_Smazat )

E.5.4 Zbytek paméti

Vyvolani funkce:
> - Pamét —> (Mozn.
- Zobrazi se misto v paméti, které je jesté k dispozici.
Moznosti:
> tisk vech protokolt - (OK].
» smazat vSech protokoly — (°K).
» smazat pamét > (OK].
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E.6 Autodiagnostika pristroje

Zobrazuji se dulezité provozni hodnoty a data pfistroje. Je mozno provadét kontrolu

cesty plynu. Zobrazi se stav senzorl a chyby pfistroje, které jesté nebyly odstranény.

Vyvolani funkce:

> - diagnéza pristroje

-nebo-

» @.

Provedeni kontroly cesty plynu:

1 kont. cesty plynu = (OK].

2 Na Spi¢ku odbérové sondy nasunte ¢ernou tésnici krytku.

- Zobrazi se pratok ¢erpadlem. Je-li hodnota pritoku <0,021/min, je cesta plynu
tésna.

3 Ukondéeni kontroly: (OK].

Zobrazeni chyb pfistroje:

» diagnéza chyb - (9K,

- Zobrazi se neodstranéné chyby.
» Ukazat dalSi/pfedchozi chybu: @, @.

Zobrazeni diagnézy senzoru:

1 diagnéza senzoru - (OK].

- Moznost: nulovani pfistroje (30s).

2 \Volba senzoru:@, @.

- Zobrazi se stav aktualniho senzoru.
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F. Konfigurace

Tato kapitola popisuje kroky, které jsou mozné pro prizptsobeni pfistroje aktualnimu
zadani pripadné pozadavkum uzivatele.

' Predpoklada se, Ze uzivatel zna obsah kapitoly Obsluha (viz str. 15).

F.1

F.1.1

Nastaveni pristroje

Zobrazeni merenych hodnot

Mérné veli¢iny/jednotky a znazornéni na displeji (pocet zobrazovanych mérenych

hodnot na jedné strance displeje) je mozno nastavit.

Volitelné mérné veliciny a jednotky (dle pfistroje 1ze obménovat):

Displej Mér. veli¢ina Jednotky Displej Mér. veli¢ina Jednotky
TS teplota spalin °C, °F Ap2 diferenéni tlak (200hPa) mbar, hPa,
CO:2 oxid uhli€ity % Pa, mmH20,
qA kominova ztratat % inW, psi, inHg
A prebytek vzduchu - pritok priitok plynu m3/h, 1/h
02 kyslik % Pply vykon plynu kW
co oxid uhelnaty ppm, %, 9/GJ, v. ol priitok oleje kg/h
mgmd, mgkw p ol tlak oleje bar
COnef oxid uhelnaty nefedény ppm P ol vykon oleje KW
N Ucinnost % Pabs absolutni tlak hPa, mbar,
NO oxid dusny ppm, %, g/GJ, Pa, mmH20,
gm3, mgKW inW, psi, inHg
NOx oxidy dusiku ppm, %, 9/GJ, pump vykon &erpadla I/m
mgm3, mgkW_ “xpq diferencni tlak (40nPa) _mbar, hPa,
TV teplota nas. vzduchu °C, °F Pa, mmH20,
tah kominovy tah mbar, hPa, inW, psi, inHg
mmH20, inW, rychlost  rychlost proudéni m/s, fpm
E— Pa, psi, inHg Pritok objemovy tok m3/s, m3/m,
SO2 Oxid sificity ppm, %, g/GJ m3/h, m3/T,
mgms, gKW ma/d, 37s,
NO2 Oxid dusicity ppm, %, g/GJ f3/m, f3/h,
mgms3, mgKW f3/T, £3/J,
Tpfistr Teplota pfistroje °C, °F [/min
RB Rosny bod spalin °C, °F MCO, Hmotnostni tok ka/h, kg/T,
MNOx, MSO2 /T, t/J, Ib/h
H2 Vodik ppm
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Vyvolani funkce:
> - nast. pristroje = (OK) - zobrazeni nam. h. - (OK).

Nastaveni obsahu displeje:
» Vyberte 4 hodnoty na displeji (velké pismo) nebo 8 hodnot na displeji (malé pismo)
- potvrdte tlaCitkem (OK].
Zmeéna mérenych veli€in a jednotek:
1 Vyberte pozici na displeji.
Moznosti:
> Vlozeni mezery: (.
» Smazani méfené veliginy: (Smazat)
2 - vyberte mé&f. veliginu > (OK) - vyberte jednotku - (OK].
UloZeni nastaveni:
> OK, ulozit zadani - (OK].

F1.2 Tiskarna

Je mozno nastavit pro tisk zahlavi (fadky 1-3) a zapati. Pouzivana tiskarna muize byt
zapnuta.

Vyvolani funkce:
> - nast. pristroje > (OK) - tiskarna - (OK].

Zadani textu v zahlavi/zéapati pro tisk:

text - (9KJ,

Vyberte fadek 1, Fadek 2, Fadek 3 nebo zapati — (Zménit)

Zadejte hodnoty - OK, ulozit zadani » (OK].

Kroky 2 a 3 provedte obdobnym zplsobem pro zadani dalSich fadku.
OK, ulozit zadani —» (°K).

a Hh WO N =

Volba tiskarny:
> volba tiskarny - (OK] - vyberte tiskarnu - (OKJ.

29
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F.1.3 Konfigurace tlacCitka start

Obsazeni funkcnich tlacitek je v zavislosti na zvolené funkci pevné prednastaveno.
Pouze funkéni tlacitka uvodniho okna (po zapnuti pfistroje) je mozno obsadit libovol-
nou funkci z menu méreni.

Funkeni tlacitka jsou aktivni pouze tehdy, jsou-li pfipojeny potfebné sondy.

Vyvolani funkce:
> > nast. pfistroje > (K] - piifazeni f. tlaé. - (OK].

Obsazeni tlacitek start funkci:
1 Vyberte funkci - stisknéte funkcni tlacitko, které ma byt zvolenou funkci obsazeno.
2 Pro dal8i funkce provadéjte krok 1 obdobnym zplisobem.

Ulozeni nastaveni:
» OK, ulozit zadani - (OK].

F.1.4 Funkce AutoOff

Pokud béhem nastaveného ¢asu neni pouzito zadné tlacitko, vypne se pfistroj pfi akti-
vovaneé funkci AutoOff automaticky sam.

Vyvolani funkce:
> - nast. pristroje = (OK) - auto off > (OK].

Zapnuti - vypnuti funkce AutoOff:
» Zvolte auto vypnuto: > - zvolte zap nebo vyp - (OK].

Nastaveni ¢asu pro AutoOff:

» Zvolte as = - nastavte hodnotu = (OK)
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F1.5 Datum/Cas

Datum a Cas Ize nastavit.

Vyvolani funkce:

> - nast. pfistroje »> (OK] - datum/éas —» (OK]

Nastaveni data/Casu:

» Zvolte hodiny nebo datum - - zadejte hodnotu - (OK].

Ulozeni nastaveni:
> OK, ulozit zadani~ (OK).

F.1.6 Jazyk

Jazykovou verzi vedenim v menu je mozno nastavit.

Vyvolani funkce:

> — Nastaveni pfristroje - (K] - Jazyk — (OK].
-nebo.-

> - Inst’ settings - (oK) - Language — (°K).
Volba jazyka:

» Vyberte Cesky nebo English - (9K),

-nebo.-
> Vyberte Czech nebo English - (OK),
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F.2 Nastaveni senzoru

Je mozné nastaveni pfidavku NO» a hranice pfipustné koncetrace pro aktivovani och-
rany senzoru (fedéni/odpojeni). Lze zobrazit aktualni kalibraéni data a stav senzor(.
Je mozno proveést prekalibrovani.

Vyvolani funkce:

> - nast. senzoru — @.

Nastaveni pfidavku NOo:
1 NOz2 korekce.

Moznost:

» Obnovte standardni hodnotu pfidavku NO,: (Mast. ],
2 - zadejte hodnotu = (OK).

Nastaveni ochrany senzoru:

Pro rozSifeni mériciho rozsahu a pro ochra-
nu senzorU proti pretizeni je mozno na-
stavit hranic¢ni hodnoty, pfi jejichz
prekroCeni se aktivuje ochrana senzoru.
Hrani¢ni hodnoty Ize nastavit pro rizné
meéfici rozsahy v zavislosti na tom, jaky
senzor je v pristroji.

Pristroje bez moznosti ,fedéni vSech sen-
zoru“: je-li pfekroCena hraniéni hodnota
- senzoru na slotu 2, je plyn pro senzor 2
fedén faktorem pét.
_T . Je-li pfekroCena hrani¢ni hodnota senzo-
e ru na slotu 3, dochazi k odpojeni.

Pristroje s moznosti ,fedéni vSech senzoru“: je-li pfekro¢ena hraniéni hodnota senzo-
ru na slotu 2, je plyn pro senzor 2 fedén faktorem pét. Je-li pfekrocena hrani¢ni hod-
nota senzoru na slotu 3, je plyn pro vSechny senzory rfedén faktorem dva.

Pfi aktivovaném fedéni se zmeéni rozliSeni a pfesnost mérenych hodnot - viz Techni-
cka data. Redéné hodnoty se znazorfiuji inverzné.

Pokud je hrani¢ni hodnota i pres fedéni pfekro¢ena, dojde k odpojeni senzoru. K
tomu, aby byla ochrana senzoru deaktivovana, musi byt hraniéni hodnoty snizeny na
0 ppm.
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1 ochrana senzoru - (OK].
2 Vyberte mérnou veli€inu.

Moznost:

» Zvolenou mérnou veliginu nastavte na standardni hodnotu: ( "ast. J.
3 - zadejte hodnoty - (OK].
4 Kroky 2 und 3 provedte obdobnym zpusobem pro dalSi mérné veliciny.
» Ulozte zadani: OK, ulozit zadani -~ (OK).

Zobrazeni aktualnich kalibraéni dat/stavu senzoru:
» kalibraéni data » (°K].
Moznosti:

» Pohyb mezi aktualnimi kalibraénimi daty a jednotlivymi senzor pomoci
tlacitek: @, @.

> Vytisténi aktualnich kalibradnich dat véech senzora: (_fisk ],
» Zobrazeni stavu senzor( graficky: (rafika),

- PFi kazdém prekalibrovani se kontroluje stav senzor(. Odchylka od stavu pfi
expedici se zobrazuje v procentech.
Hranice 70%: ,Snizena citlivost senzoru. Doporucéeni - opatfit si nahradni
senzor.“; Hranice 50%: ,,.Senzor vymeénit.”
Tento udaj je pro poslednich 25 prekalibrovani.

» Navrat k zobrazeni aktualnich kalibraénich dat: (_data_ ],
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Prekalibrovani:

Senzory CO, SO2, NO2, NO a refenéni hodnotu O2 je mozné prekalibrovat. Redéni
meéreného plynu na slotu 2 Ize prekalibrovat.

Jsou-li zobrazovany zjevné nerealné namérené hodnoty, je nutné méfici senzory
zkontrolovat a podle potfeby prekalibrovat.

Nebezpecné plyny
Nebezpedéi otravy!

varovanit  » Pfi zachazeni se zkusebnim plynem dodrzujte bezpecénostni pfedpisy a
pfedpisy urazové prevence.

» ZkuSebni plyn pouzivejte pouze v dobre vétranych mistnostech.

Prekalibrovani nizkou koncentraci plynu muze vést k odchylkam v pfesnosti ve vys-
Sich rozsazich méfeni.

Ochrana senzoru neni pfi prekalibrovani deaktivovana. Koncentrace zkusebniho
plynu musi byt proto nizsi, nez nastavena hrani¢ni hodnota pro ochranu senzoru.
Prekalibrovani senzoru na slotu 2 ma vliv na redéni: provadéjte pfekalibrovani
mérné veliciny vzdy pred pfekalibrovanim funkce rfedéni plynu.

Pfi pfekalibrovani musi byt zachovany nasledujici podminky:

- pouzivejte material hadice, ktery je odolny proti absorpci

- zapnéte pfistroj min. 20 min. pfed prekalibrovanim (nahrati)

- nulovaci fazi provadéjte na ¢erstvém vzduchu

- pritok zkuSebniho plynu zajistéte pres kalibraéni adaptér (doporu¢eno 0554 1205)
nebo pres Spicku sondy

- maximalni pretlak zkuSebniho plynu je 30 hPa (doporuceno: beztlakové pres
by-pass)

- pFitok zkuSebniho plynu min. 3 min.

Doporuc€ené koncentrace a slozeni testovaciho plynu najdete v pfirucce Testo, tykajici

se zkuSebnich plynu.

1 Kalibrace - (OK],

- eventualné: nulovani (30 s).

2 Vyberte mérnou veli¢inu - - zadejte koncentraci zkusebniho plynu (pfe-
depsanou hodnotu).

3 Pustte zkuSebni plyn do senzoru.
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4 Spustte kalibraci: (Start),
Jestlize byla vybrana mérna veli€ina, jejiz senzor je zasunut na slotu 2:
- nasleduje dotaz, zda ma byt fedéni vynulovano.
» Zahajit prekalibrovani méfici veliginy: (Ne] — (Start],
> Zahajit prekalibrovani fedéni: (Ano) — (Start],
5 Potvrdte pozadovanou hodnotu, jakmile se skuteCna mérena hodnota ustali: (OK),

F.3 Paliva

Je mozné zvolit palivo, které bude pouzito. Koeficienty specifické pro paliva Ize nasta-
vit. Je mozno nastavit podle zakazky deset riznych druhd paliv.

Vyvolani funkce:

> - paliva - (OK],
Aktivace paliva:

> Vyberte palivo > (OK),

Nastaveni koeficientu:
1 (konst],
Moznost:
» Obnovte standardni hodnoty viech koeficienttl: Pfednastavené hodnoty - (OK].

> Zméiite nazev paliva (mozné pouze u zakazkovych paliv): nazev - -
zadejte hodnotu - (OK],

2 Volba koeficientu.

Moznost:

» Obnovte standardni hodnotu zvoleného koeficientu: (nast- ],
3 - Zadejte hodnoty - (OK].
4 OK, ulozit zadani - (OK].
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G. Mereni

Tato kapitola popisuje zadani z oblasti méreni, ktera Ize s pristrojem provadet.

' Predpoklada se, Ze uZivatel je seznamen s obsahem kapitoly Obsluha (viz str. 15)
|

G.1 Priprava mereni

G.1.1 Nulovaci faze

Méreni teploty nasavaného vzduchu (VT)

Pokud neni pfipojena teplotni sonda nasavaného vzduchu, pouZzije se jako teplota
nasavaného vzduchu teplota namérena termoc¢lankem odbérové sondy béhem nulo-
vaci faze. VSechny na tomto zavislé veli¢iny se z této hodnoty dopocitavaji. Tento zpu-
sob méreni teploty nasavaného vzduchu je dostacujici u zafizeni, ktera nasavaji
vzduch z mistnosti. Odbérova sonda vSak musi byt béhem nulovaci faze v blizkosti
sani horakul!

Je-li pfipojeno teplotni ¢idlo nasavaného vzduchu, méfi se teplota nasavaného vzdu-
chu kontinualné timto Cidlem.

Nulovani plynu

Pfi prvnim zavolani funkce méreni plynu po zapnuti méficiho pfistroje se senzory
vynuluji.

' Pokud je samostatné Cidlo teploty nasavaného vzduchu (VT), maze byt odbérova
= sonda jiz béhem nulovaci faze v koufovodu.

Nulovani tahu/tlaku (pouze s moznosti ,méreni tlaku/proudéni®)

Pfi vyvolani funkce méreni tlaku se tlakové senzory vynuluji.
' Tlakové vstupy musi byt béhem nulovaci faze volné (bez tlaku, otevrené).
|
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G.1.2 Pouziti modularni odbéerové sondy

Kontrola termodlanku

Termoclanek odbérové sondy se nesmi dotykat tru-

. ﬁ — _ — bice sondy.

» Pred pouzitim vzdy zkontrolujte. Pokud je to
tfeba, odehnéte Spicku termoclanku.

Umisténi odbérové sondy v kourovodu
>< » Spaliny musi kolem termoclanku volné proudit.
» Upravte odpovidajici pozici sondy pooto¢enim.
Spi¢ka sondy musi byt v jadru proudu spalin.

_________ . » Vsunte odbérovou sondu do koufovodu tak, aby
i jeji Spicka byla v jadru spalinového proudu (je to
\4 ) misto s nejvyssi teplotou spalin).

G.1.3 Konfigurace zobrazovanych mérenych hodnot

Na displeji, v uloZzenych protokolech a na vytisténych protokolech se objevuji pouze ty
veli¢iny a jednotky, které jsou ve zobrazeni méfenych hodnot aktivovany.

» Editujte zobrazované méfené hodnoty pred zahajenim méreni tak, aby byly aktivo-

vany pozadovaneé mérné veliCiny a jednotky, viz Zobrazeni merenych hodnot,
str. 28.
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G.2 Vlastni méreni

G.2.1 Spaliny, spaliny + m/s, spaliny + Ap2

Menu méfr. spalin, mér. spalin + m/s a méf. spalin + Ap2 je k dispozici pouze u pfistro-
j0 s moznosti ,Méfeni tlaku/proudéni®.
Menu spaliny tvofi centralni menu méfeni, ve kterém se zobrazuji naméfené hodnoty
vSech provedenych méfeni (pokud byly v menu Zobrazeni nam. h. zvoleny) - navic k
hodnotam nameérenym touto funkci. VSechny naméfené hodnoty mohou byt rovnéz v
téchto menu ulozeny nebo vytisknuty.

Menu spalin Ize zvolit vzdy nezavisle na pouzivanych sondach.

Funkce méfeni tfi menu spalin:

- Pomoci funkce méfr. spalin |ze provadét méreni spalin.

- Funkci méf. spalin + m/s je mozno provadét méreni spalin paralelné s mérfenim
proudéni (+ vypocet objemového a hmotnostniho toku) Prandtlovou trubici (pfipojeni
termoclanku Prandtlovy trubice pfitom nesmi byt napojeno na vstup sondy pfistroje).

- Funkci méf. spalin + Ap2 je mozno provadét mérfeni spalin paralelné s méfenim dife-
renéniho tlaku.
Po méfeni s vysokymi koncentracemi a po déle trvajicim méreni musi byt pristroj
proplachnut na ¢erstvém vzduchu, aby se méfici senzory mohly opét zregenerovat,
viz kapitola Doporucené casy proplachu, str. 55.

Pfi méfeni proudéni nebo diferencniho tlaku: pred méfenim provedte zadani méfi-
ciho mista (plocha/tvar priifezu a parametry), viz kapitola Mérici misto, str. 24.
Nemérte déle nez 5 minut, protoze diky kolisani nuly tlakového senzoru mohou byt
nameérené hodnoty mimo hranici tolerance.

Vyvolani funkce:

> - méfeni > (OK] > mét¥. spalin > (9K].
-nebo-

> - méfeni > (OK] > mé¥. spalin + m/s - (OK),
-nebo-

> - méfeni > (OK] - mé¥. spalin + Ap2 - (OK].
- Eventualné: nulovani plynu (32 s).
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V pripadé funkci méf. spalin, méf. spalin + m/s a mér. spalin + Ap2:

> Zajistéte, aby tlakovy senzor nebyl pod tlakem a pomoci tlagitka (V=9] provedte
nulovani tlaku.

Pokud jesté nebylo vybrano palivo:
> Vyberte palivo > (OK),
Méreni:
1 Zaénéte méit: (start],
- Zobrazi se mérené hodnoty.
2 Ukondete méreni: (StoP].
Moznosti:
> Tisk naméfenych hodnot: (Tisk ),
» UloZeni naméFenych hodnot do paméti: (UloZit ],

G.2.2 Program

Je mozno nastavit, ulozit a provadét pét méficich programa pro spaliny.
Vyvolani funkce:

> - méfeni - (OK] - program - (OK),

Zména programu:

1 Vyberte program — (Zménit )

2 krok méfeni > - zadejte hodnoty - (K],

3 Pro zadani dalSich kritérii provedte obdobnym zplsobem krok 2.
4 OK, ulozit zadani —» (°K).

Aplikace méficiho programu:

1 Vyberte program - (Start),

2 Zvolte Start bez nulovani (volba je mozna, pokud nulovani plynu jiz bylo provede-
no) nebo Start s nulovanim a odstartujte program tlagitkem (OK) .

- Pokud bylo zvoleno: nulovani plynu (32 s).

- Stabiliza¢ni faze (60s).

- Program trva a je ukoncen podle naprogramovaného ¢asu.
Moznosti:
> Tisk namérenych hodnot: (1K ),
> Preruseni programu: (5P ] nové odstartovani: (Start],
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G.2.3 Tah

Funkce méf.tahu je k dispozici pouze u pfistroju s moznosti ,Méfeni tlaku a proudéni*
a s nasunutou sondou.

Nemérte déle nez 5 minut, protoze diky kolisani nuly tlakového senzoru mohou byt
= naméfené hodnoty mimo hranici tolerance.

Vyvolani funkce:

> - méfeni - (OK) - mét.tahu > (OK),
Méreni:

1 Zadnéte méiit: (Start),

- Nulovani tahu (5 s).

2 Umistéte odbérovou sondu do jadra proudéni spalin (oblast s nejvyssi teplotou
spalin). Pfi umistovani sondy pomaha zobrazeni maximalni namérfené teploty (AT).

- Zobrazi se mérena hodnota.
3 Ukoncete méteni (StoP].
- Nameérena hodnota je podrzena.
Moznosti:
» Tisk naméiené hodnoty: (Tisk ),
4 Zkopirujte naméfenou hodnotu do menu méf. spalin: (°K).
- Otevie se menu méreni.

G.2.4 Sazoveée Cislo/WTT

Vyvolani funkce:
» @ - meteni - (OK] > saz. &/WTT - (9K,

Zadani Cisla pumpy sazoveho Cisla/sazoveho Cislo/ropného derivatu:

Funkce je k dispozici jen tehdy, je-li zvolené palivo ole;.

1 Cislo pumpy sazového é&isla - - zadejte &islo pumpy - (OK].

2 Sazové &islo 1 > - zadejte hodnotu = (9K].

3 Pro zadani dalSich sazovych &isel a ropnych derivat postupujte obdobné, jako v
kroku 2.

Zadani teploty teplonosného média:

> médium - - zadejte hodnotu - (9K),
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Kopirovani hodnot do menu mér. spalin

' Hodnoty se nezobrazi na displeji pfistroje, ulozi se s protokolem méreni a mohou
= byt bud vytistény nebo pretazeny do kapesniho PC nebo do PC.

» OK, ulozit zadani -~ (OK),
- Otevie se menu méreni.

G.2.5 Pratok plynu

Funkce pratok plynu je k dispozici jen tehdy, je-li aktivovanym palivem plyn.

Vyvolani funkce:

» ®- mereni » (OK) » pratok plynu - (OK),

Méfeni:

1 Zadejte délku méreni: doba méreni - — zadejte hodnotu (18 nebo 36 s) —

2 Zaénéte mérit: (Strt], Sleduijte stav poéitadia na plynoméru.

- Zobrazuje se zbyvajici ¢as méfeni.

- Poslednich 5 s je signalizovano kratkym pipnutim, uplynuti doby méfeni je signali-
zovano dlouhym pipnutim.

3 Zadani priitoku: prifez = zadejte hodnotu = (9KJ,

- Zobrazi se vypocitany vykon plynového horaku.

4 Hodnoty zkopirujte do menu mét. spalin: OK, ulozit zadani > (OK].

- Otevfe se menu méreni.

G.2.6 Prutok oleje

Funkce pruatok oleje je aktivni pouze tehdy, je-li jako palivo vybran ole;.

Vyvolani funkce:

» ®- mereni » (OK) » pratok oleje — (OK].

Méreni:

1 Zadani priitoku: pratok — - zadejte hodnotu - (OK].

2 Zadani tlaku oleje: tlak oleje — - zadejte hodnotu - (9K).
- Zobrazi se vypocCitany vykon olejového horaku.

3 Hodnoty zkopirujte do menu méf. spalin: OK, ulozit zadani » (OK].
- Otevie se menu méreni.
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G.2.7 m/s

Funkce m/s je k dispozici pouze u pfistroju s moznosti ,méfeni tlaku/proudéni.

' Musi byt pfipojena Prandtlova trubice, pfipojeni termoclanku Prandtlovy trubice
= musi byt napojeno na vstup sondy pfistroje.

Aby bylo méfeni proudéni, objemoveho toku a hmotnostniho toku presné, musi byt
nastaven parametr tvaru prufezu, plochy prifezu, faktor Prandtlovy trubice a korekéni
faktor, viz Mérici misto, str. 24.

' Neméfte déle nez 5 minut, protoze diky kolisani nuly tlakového senzoru mohou byt
= nameérené hodnoty mimo hranici tolerance.

Vyvolani funkce:

» @ - meieni » (OK) -» m/s » (0K,
Méreni:

1 Zaénéte méiit; (Start].

- Nulovani tlaku (5 s).

2 Umistéte Prandtlovu trubici do kanalu. Pfi umistovani sondy pomuze zobrazeni
mérfené rychlosti proudéni

- Zobrazi se namérena hodnota.
3 Ukond&ete méteni: (StoP ],
- Namérena hodnota je podrzena.
Moznost:
» Tisk naméiené hodnoty: (Tisk ),
4 Zkopirujte namérenou hodnotu: (OKJ.
- Otevie se menu méreni.

G.2.8 Ap2

Funkce Ap2 je aktivni pouze u pfistrojlii s moznosti ,méreni tlaku/proudéni®.

' Nemérte déle nez 5 minut, protoze diky kolisani nuly tlakového senzoru mohou byt
= nhaméfené hodnoty mimo hranici tolerance.
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Pfi méfeni tlaku plynu na plynovych kotlich:

Nebezpeéna smés plynu
Nebezpeci vybuchu!

varovanit ~ » Zkontrolujte tésnost mezi kontrolnim bodem a méficim pfistrojem.
» V prubé&hu méfeni nekufte a nemanipulujte s otevienym ohném.

Vyvolani funkce:

> —>méfem’—>@—>Ap2—>@.
Méreni:

1 Zagnéte méfit: (Start),

- Nulovani tlaku (5 s).

2 Umistéte Prandtlovu trubici do kanalu.
3 Ukondete méreni (StoP].

Namérena hodnota je podrzena.
Moznost:

> Tisk naméfené hodnoty: (isk ],

4 Zkopirovani namérené hodnoty: (OK].
- Otevie se menu méreni.
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H.1 Tiskarna protokoll

K tomu, aby bylo mozno prfenaset data pres infraCervené rozhrani do tiskarny proto-
kolll testo, musi byt tiskarna zapnutd, viz Tiskarna, str. 29.
Tisk dat probiha stisknutim funk&niho tlagitka (K _J. Tato funkce je aktivni, pokud je

tisk mozny.

H.2 PC/kapesni PC

Pro pfenos dat do PC je zapotrebi “propojovaci kabel méfici pfistroj/PC” (0449 0047).
Datovy pfenos do kapesniho PC probiha pres infracervené rozhrani.

Vénuijte, prosim, pozornost dokumentaci, ktera je pfilozena k softwaru.
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. Servis a udrzba

Tato kapitola popisuje ta opatreni, ktera slouzi k zachovani funkénosti pristroje.

Viz také Pravidelna udrzba, str. 18.

.1 Cisteni mériciho pristroje
» Pokud je pouzdro méficiho pfistroje znecisténo, pouzijte k ocisténi vihky hadrik.

Nikdy nepouzivejte abrazivni prostfedky nebo rozpoustédla! Postaci slabé roztoky
béznych Gisticich prostfedkld pro domacnost nebo mydlovy roztok.

.2 Vyména méficich senzoru

Na slotech, které nejsou osazeny méficim senzorem, musi byt nasazen muistek
(0192 1552). Pouzité senzory je tfeba likvidovat jako nebezpecny odpad!

U nahradnich senzor(: Pro pfistroj testo 335 neni potieba pfikladat vyhfivani senzoru.
Pristroj musi byt vypnut.
1 Polozte pfistroj na Celni stranu.

2 Sejméte servisni kryt: uchopte jej palcem a ukazovackem v misté oznaceni (Sipka),
lehce stisknéte, nadzvednéte smérem nahoru a sundejte.

3 Stahnéte propojovaci hadi¢ky z vadnych senzorl/z mastku.
4 Odeberte vadny senzor/mlstek ze slotu.

I Protizkratovou ochranu/plosny spoj nového méfi-
T 27 I = ciho senzoru odstrante teprve tésné pred jeho
-*:-;Fhii - ,h-"j"-'% vestavbou. Nenechavejte méfici senzor bez pro-
i {: o &t £ tizkratové ochrany/plodného spoje déle nez 15
i ) T’:,.-" \ minut.
T i - » Senzory CO-, COpy-, NO2-, SO2-:

odstrante zkratovaci propojku.
» Senzory NO-/NOygy :
odstrarite plosny spoj.
5 Nasunte do slotu novy méfici senzor/mustek.
6 Nasadte na novy méfici senzor/mustek propojovaci hadicky.
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7 Prilozte a zajistéte servisni kryt.

Po vyméné senzoru O2 je potfeba vyckat 60 minut, nez bude pfistroj znovu
zapnut.

Pokud dojde k dovybaveni pfistroje novym senzorem, musi se aktivovat odpovidaji-
ci mérné veliciny a jednotky, viz Zobrazeni mérenych hodnot, str. 28.

.3 Prekalibrovani méricich senzoru

Viz Nastaveni senzoru, str. 32.

.4 Vymena pridavneho filtru

Pridavny filtr slouzi jako doplfujici ochrana, kdyby nékdy doslo k problémim s
prachovym filtrem v odbérové sondé. Pri bézném pouziti méficiho pristroje se pfidav-
ny filtr zneCisti zfidka.

» Obcas pfidavny filtr zkontrolujte (vizualné), zda nedoslo k znecisténi a v pfipadé
potfeby jej vymeénte.

1 Polozte pfistroj na ¢elni stranu.

2 Odejméte servisni kryt: uchopte jej palcem a uka-
zovackem v misté oznaceni (Sipka), lehce
stisknéte, nadzvednéte smérem nahoru a
sundejte.

3 Odpoijte pfidavny filtr od propojovacich hadicek.
4 Nasadte na hadiC¢ky novy fitlr (0133 0010).
5 Prilozte a zajistéte servisni kryt.



|. Servis a udrzba
1.5 Cisténi modularni odbérové sondy

.5 Cisténi modularni odbé&rové sondy

' Pred Cisténi odbérovou sondu odpojte od méfici-

= ho pfistroje.

1 Uvolnéte pojistku modulu stisknutim tla¢itka na
rukojeti sondy a modul sondy odejméte.

» U trubic sondy s pfedfazenym filtrem:
pfedrazeny filtr odSroubuijte.

2 Spalinové kanalky modulu sondy a rukojeti sondy
profouknéte tlakovym vzduchem (viz obrazek).
Nepouzivejte kartac!

» U trubic sondy s pfedrazenym filtrem:
Predrazeny filtr profouknéte tlakovym vzduchem. K upinému vycisténi pouzijte
bud ultrazvukovou koupel nebo €isti¢ zubnich protéz. Po vycisténi nasroubujte
pfedrazeny filtr zpét na trubici sondy.

3 Modul sondy pfipevnéte na rukojet sondy a zajistéte.

.6 Vymeéna predrazeného filtru sondy

Predrfazeny filtr u modull sondy, vybavenych timto filtrem, je mozno vyménit.
» OdSroubujte predrazeny filtr z trubice sondy a nasroubujte novy filtr.

.7 Vymena termoclanku

1 Uvolnéte pojistku modulu stisknutim tlacitka na
rukojeti sondy a odejméte modul sondy.

2 Pomoci Sroubovaku uvolnéte konektor sondy a
vytahnéte termoclanek z trubice.

3 Zasunte novy termoclanek a jeho konektor
zaklapnéte na misto.

4 Prfipevnéte modul sondy na rukojet a zajistéte.

47
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J. Otazky a odpovedi

Tato kapitola poskytuje odpovédi na nejcasteji kladené otazky.

Otazka Mozna pficina Odstranéni
Méfici pfistroj se sém vypina Je zapnuta funkceAutoOff »AutoOff-(viz AutoOff, str. 30)
nebo nejde méfici pfistroj .
zapnout. Akumulator je vybity. »Nabijte akumulator nebo pfipojte
sitovy zdroj
(viz Obsluha, str. 15).
Méfici pfistroj nejde zapnout. Akumulator je vybity. »Nabijte akumulator nebo pfipojte

sitovy zdroj
(viz Oblsuha, str.. 15).

Zobrazeni kapacity akumulatort Akumulatory byly ¢astéji ~ »Akumulatory UpIné vybijte
vykazuje nedostatecné nedostatecné vybity. (az se méfici pristroj sam vypne)
nabiti. a potom akumulatory piné nabijte.

Pokud Vase otazky nemohly byt zodpovézeny, obratte se, prosim, na svého prodejce
nebo na servis.



K. Technicka data
K.1 Normy a kontroly

K. Technicka data

K.1 Normy a kontroly

- Tento vyrobek splfiuje pfedpis 89/336/EU - jak je uvedeno v ProhlaSeni o shodé.
. Vyrobek je schvélen TUV podle 1. BImSchV a EN 50379.

K.2 Meérici rozsahy a presnosti

Mér.veli¢ina MéfFici rozsah Presnost RozliSeni t901
02 0...250bj.% +0,20bj.% 0,010bj.% <20s
CO, H2-komp.  0...10000ppm +10ppm nebo 1ppm <40s

+10% z nam h.2 pfi 0...200ppm
+20ppm nebo

+5% z nam h.2 pfi 201...2000ppm
+10% z nam h. pfi 2001...10000ppm

COlow 0...500ppm +2ppm pfi 0,0...39,9ppm 0,1ppm <40s
+5% z nam h. pfi 40,0...500ppm

NO2 0...500ppm +10ppm pfi 0,0...200,0ppm 0,1ppm <40s
+5% z nam h. pfi 200,1...500,0ppm

S02 0...5000ppm +10ppm pfi 0...200ppm 1ppm <40s

+5% z nam h. pfi 201...2000ppm
+10% z nam h. pfi 2001...5000ppm

NOlow 0...300ppm +2ppm pfi 0,0...39,9ppm 0,1ppm <30s
+5% z nam h. pfi 40,0...300,0ppm
NO 0...3000ppm +5ppm pfi 0...100ppm 1ppm <30s

+5% z nam h. pfi 101...2000ppm
+10% z nam h. pfi 2001...3000ppm

Tah, Ap1 -40...40hPa +1,5% z nam h. pfi -40,00...-3,00hPa 0,01hPa -
+ 0,03hPa pfi -2,99...2,99hPa
+ 1,5% z nam h.pfi 3,00...40,00hPa

Ap2 -200...200hPa  +1,5% z nam h. pfi -200,0...-50,0hPa 0,1hPa -
+0,5hPa pfi -49,9...49,9hPa
+1,5% z nam h. pfi 50,0...200,0hPa

1 Odezva 90%, doporu¢end minimalni doba méreni pro ziskani pfesné namérené hodnoty: 3min;
2 plati vétsi hodnota
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Mér.velicina Méfrici rozsah Presnost Rozliseni t901
Pabs 600...1150hPa  +10hPa 1hPa -
Teplota (NiCrNi) -40...1200°C +0,5°C pfi 0,0...100,0°C 0,1°C pfi -40,0...999,9°C  zavisi-

+0,5% z nam h. ve zbytku rozsahu

1°C  pfi 1000°C...1200°C na

sondé
Teplota (PtRhPt) -40...1600°C +1°C pfi 0,0...200,0°C 1°C zavisi-
+0,5% z nam h. ve zbytku rozsahu na
sondé

Uginnost 0...120% - 0,1% -
Kominova ztrata -20,0...99,9% - 0,1% -
1 Odezva 90%, doporu¢end minimalni doba méfeni pro ziskani pfesné namérené hodnoty: 3min;
pfi aktivovaném fedéni senzoru na slotu 2

Mér.velicina Méfici rozsah  Presnost RozliSeni t901
CO 0...50000ppm +10% z nam h. dodate¢na chyba 1ppm

COlow 0...2500ppm +10% z nam h. dodate¢na chyba 0.1ppm

NO2 0...2500ppm +10% z nam h. dodate¢na chyba 0.1ppm

S02 0...25000ppm +10% z nam h. dodate¢na chyba 1ppm
1 Odezva 90%, doporué¢ena minimalni doba méfeni pro ziskani pfesné namérené hodnoty: 3min;
pfi aktivovaném fedéni vSech senzorl (moznost)

Mér.veli¢ina Méfici rozsah  Presnost RozliSeni t901
02 0...250bj.% +10bj.% dodate¢na chyba (0...4,990bj..%) 0.010bj.% <20s
+0,50bj..% dodatecna chyba (5...250bj.%)

CO, H2-komp.  0...20000ppm +10% z nam h. dodate¢na chyba 1ppm

COlow 0...1000ppm +10% z nam h. dodate¢na chyba 0.1ppm

NO2 0...1000ppm +10% z nam h.dodate¢na chyba 0.1ppm

S02 0...10000ppm +10% z nam h. dodate¢na chyba 1ppm

NOlow 0...600ppm +10% z nam h. dodate¢na chyba 0.1ppm

NO 0...6000ppm +10% z nam h. dodate¢na chyba 1ppm

1 Odezva 90%, doporué¢ena minimalni doba méreni pro ziskani presné namérené hodnoty: 3min;
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K.2 Ostatni data

K.3 Ostatni data

Charakteristika Hodnoty
Provozni teplota -5...50°C
Skladovaci/transportni teplota -20...50°C

Napajeni

blok akumulatord: 3,7V/2,4Ah
sitovy zdroj 6,3V/1,2A

Rozméry (d x $ x v)

270 x 90 x 65mm

Hmotnost 600g (bez baterie)
Pamét max. 100 adresar, max. 10 méficich mist na adresar
Displej monochromaticky, 4 stupné Sedé, 160 x 240 pixeld

Skladovaci teplota akumulatlor(

+0...35°C

Zivotnost akumulatorQ

>6h (pfi spusténém Cerpadle, vypnutém podsviceni displeje a
teploté okoli 20°C)

Doba nabijeni akumulatort

ca. 5-6h

Zaruka

méfici pfistroj: 24 mésicl

meéfici senzory: 12 mésicu, senzor O2: 18 mésicu
odbérova sonda: 24 mésicl

termoclanek: 12 mésict

baterie: 12 mésicu
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K. Technicka data
K.4 Principy vypoctl

K.4

K.4.1

Principy vypoctu

Parametry paliva

Palivo A21 B1 C02max2 Oz-refer.2 VAGtrMin1 VLMin1
Zemni plyn 0,660 0,009 11,9 Vol.% 3 Vol.% 8,36 9,12
LTO 0,680 0,007 15,4 Vol.% 3 Vol.% 10,53 11,26
Mazut 0,806 0,000 15,9 Vol.% 3 Vol.% 10,09 10,73
Propan (pG) 0,630 0,008 13,7 Vol.% 3 Vol.% 23,80 25,95
Drevo, koks 0,765 0,000 20,3Vol.% 13 Vol.% 7,64 7,66
Pelety 0,765 0,000 20,3Vol.% 13 Vol.% 7,64 7,66
Brikety 0,833 0,000 18,9 Vol.% 8 Vol.% 5,08 5,20
Hnédé uhli 0,955 0,000 19,8 Vol.% 8 Vol.% 4,01 4,09
Cerné uhli 0,758 0,000 20,5 Vol.% 8 Vol.% 7,81 7,82
Kond. plyn 0,600 0,011 10,3 Vol.% 3 Vol.% 3,86 4,28
Bioplyn 0,630 0,011 13,6 Vol.% 3 Vol.% 3,61 3,90
Nafta 0,686 0,007 15,5 Vol.% 3 Vol.% 10,45 11,17
Benzin 0,659 0,007 15,0 Vol.% 3 Vol.% 10,10 10,86
ZkuSebni
plyn 0,0000 0,000 0,00 Vol.% 0 Vol.% 0,00 0,00
1 konstanta zavisla na typu paliva
2 firemni nastaveni
K.4.2 Vypoctové vzorce
CO2max X (O2ref - O2)
Oxid uhlicity: CO, = Ooref COomax:  maximalni mnozstvi CO»
zavislé na palivu
Ooref: O2-referencni hodn. (21 %)
Oo: zméfena koncentrace-
02 vV %
A2
Kominova ztrata: gA =((AT-VT) X ( "Ooef-0, +B )) - Ki AT: teplota spalin
VT: teplota nasav.vzduchu
A2/B: konstanty paliv
Ooref: O2-referenéni hodn. (21%)
Oo: zméfena koncentrace-
02 VvV %
Kk: dopocitana hodnota

zahrnujici kondenzaéni
teplo, pokud neni zjistén
rosny bod spalin

(pro kondenzaéni kotle).



C
[¢]3

innost:

Prebytek vzduchu:

Oxidy dusiku:

Oxid uhelnaty
nefedény:

Rosny bod spalin:

Rychlost proudéni.:

Objemovy tok:

n=100-qA
(o]0
V AGtrMin 0z- 2
A=1+ Vi ni X
LMin Opres - O + (;0

bez senzoru NO»:

NOy = NO + (NO254gx NO)
se senzorem NOo:

NOy = NO + NO,

uCO=COxA
Fh2o X Pabs
610,78
RB= 1( Fhzo X Pabs
610,78

X 234,175
-17,08085

\/ 575 x AP x (AT + 273,15)
V= Xa

|:’abs

V =vXxa

gA:

VaGtrMin:

ViMin:

Ooef:

021

NO:

NO2adq:

CO:

Fhzo:

PAbs:

Pabs:
AP:
AT:

K. Technicka data
K.4 Principy vypoctl

dopocitana hodnota komi
nove ztraty

suchy podil spalin pfi
stechiometrickém
spalovani

potfeba vzduchu pfi
stechiometrickém spalovani
paliva-

O2-referenéni hodnota
(21%)
zmérena-koncentrace

02 V %

namérena koncentrace-
kysliéniku dusnatého
konstanta pro pro kom--
penzaci kysliéniku dusného

namérena hodnota -
kysli€niku uhelnatého
dopocitany prebytek vzdu
chu

mnozstvi vodni pary za-
vislé na palivu v obj..%
absolutni tlak v mbar/hPa

absolutni tlak

diferenéni tlak

teplota spalin

konstanta Prandtlovy trubi
ce

rychlost proudéni
plocha prifezu
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K. Technicka data
K.4 Principy vypoctl
Hmotnostni tok:

Hmotnostni tok CO: MCO = CO [kg/h] [ppm] X Fgas X 1,25 [kg/m3] x Z

Hmotnostni tok NOy:

MNOy = NOy [kg/h] [ppm] X Fgas X 2,05 [kg/m3] x Z

Hmotnostni tok SO,: MSO, = SO, [kg/h] [ppm] X Fgas X 2,86 [kg/m3] x Z

273,15 x Pabs [mbar]
Z= 27315+T[°C]x 1013 x V [m3/s] x 10-6 [1/ppm] x 3600

Prepocditavaci ¢len Z:

Prepocet z ppm na mg/ma3:

Ooret - O2Bez
Oxid uhelnaty: CO [mg/m3] = Ogpes - 0o x CO [ppm] x 1,25
Ooref - O2ez
Oxidy dusiku: NOx [mg/m3] = Oy - 02 X NOy [ppm] x 2,05
Ooret -O2Bez
Oxid sifi€ity: S02 [mg/m3] = Oyt - 02 X SO3 [ppm] x 2,86 Oopef:
/022
Ooyzt:

Fplyn:

vlhkostni kon
stanta zavisla na
druhu paliva
rosny bod
prepocitavaci
Clen

(viz dole)

Oo-referenéni
hodnota (21%)
zméfena kon
centrace Oo v
Y%-

konstatanta podi
luOs v %
vztazena na
druh paliva



K. Technicka data
K.5 Doporucené €asy proplachu

K.5 Doporucene casy proplachovani

Doporucené Casy proplachovani pfi mérenich s vysokymi koncentracemi a pfi déle

trvajicich mérenich:

» PFistroj proplachnéte: sondu umistéte na ¢erstvém vzduchu a zapnéte Méfeni spa-

lin.
Mér.velic¢ina Koncentrace [ppm] Délka méreni [min] Doporucena doba proplachu [min]
CcO 50 60 5
100 30 5
200 20 10
500 10 10
1000 10 15
2000 10 20
4000 5 30
8000 5 60
COlow 10 60 5
20 30 5
50 20 10
100 10 10
200 10 15
500 10 20
NO 50 60 5
100 45 5
200 30 5
500 20 10
1000 10 10
2000 10 20
3000 5 30
NOlow 10 60 5
20 45 5
50 30 5
100 20 10
200 10 10
300 10 20
NO2 10 60 5
20 45 5
50 30 5
100 20 10
200 10 10
500 10 20
S02 50 60 5
100 30 5
200 20 10
500 15 10
1000 10 10
2000 10 20
5000 5 40
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L. Prislusenstvi/nahradni
dily

Popis Obj.c.

Modularni odbérové sondy

Modularni odbérova sonda 300mm, 500°C, termodélanek 0,8mm

0600 9766
Modularni odbérova sonda 700mm, 500°C, termoc¢lanek 0,8mm

0600 9767
Modularni odbérova sonda 300mm, 1000°C, termoclanek 0,8mm

0600 8764
Modularni odbérova sonda 700mm, 1000°C, termoclanek 0,8mm

0600 8765
Modularni odbérova sonda s predfazenym filtrem 300mm, 1000°C, termoclanek 0,8mm

0600 8766
Modularni odbérovéa sonda s pfedfazenym filtrem 700mm, 1000°C, termoc¢lanek 0,8mm

0600 8767
Moduly sond/pfislusenstvi pro modularni odbérové sondy
Modul odbérové sondy 300mm, 500°C, termoclanek 0,8mm

0554 9766
Modul odbérové sondy 700mm, 500°C, termoclanek 0,8mm

0554 9767
Modul odbérové sondy 300mm, 1000°C, termoclanek 0,8mm

0554 8764
Modul odbérové sondy 700mm, 1000°C, termoclanek 0,8mm

0554 8765
Modul odbérové sondy s pfedifazenym filtrem 300mm, 1000°C, termoclanek 0,8mm

0554 8766
Modul odbérové sondy s prfedfazenym filtrem 700mm, 1000°C, termoclanek 0,8mm

0554 8767
Prodluzovaci kabel pro modularni odbérovou sondu, 2,80m

0554 1202
Prachovy filtr, 10 kusu

0554 3385
Nahradni pfedfazeny fitrl pro modularni odbérovou sondu (2 ks)

0554 3372
Ostatni sondy
Prandtlova trubice, 350mm

0635 2041
Prandtlova trubice, 700mm

0635 2042
Cidlo teploty nasavaného vzduchu (VT), 60mm

0600 9797

Méfici senzory pro dodatecnou vestavbu

NOlow-pro dodate¢nou vestavbu 0554 3928



NO-pro dodate¢nou vestavbu
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0554 3935
COlow-pro dodate¢nou vestavbu

0554 3925
CO-pro dodate¢nou vestavbu

0554 3933
NO2-pro dodate¢nou vestavbu

0554 3926
S0O2-pro dodate¢nou vestavbu

0554 3927
Nahradni méfici senzory
Senzor O,

0390 0049
Senzor CO

0390 0088
Senzor NOlow

0390 0077
Senzor NO

0390 0093
Senzor NO2

0390 0075
Senzor SO2

0390 0081
Popis Obj.¢.
DalSi pfislusenstvi
Stolni tiskarna

0554 0547
Sitovy zdroj

0554 1096
Nabije¢ka s nahradnimi akumulatory

0554 1087
Nahradni akumulatory

0515 0100
Propojovaci kabel mezi pfistroj/PC

0449 0047
Konfiguraéni program pro PC testo EasyEmission

0554 3334
Pridavny filtr

0133 0010
Kalibraéni adaptér

0554 1205

Systémovy hlinikovy kufr

0516 3350
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Prehled funkci

vvvvvv

pristroje vybaveny. Detailni informace o jednotlivych funkcich najdete na oznacné

strané.

Zadani Vyvolani funkce viz str.
- méfeni - (0K -

Méfeni spalin mé¥. spalin > (0K 38

Mérfeni spalin s paralelnim méfenim proudéni

mé¥. spalin + m/s - (OK

(+ vypocet objemového/hmotnostniho toku) 38
Méfeni spalin s paralelnim méfeni diferencniho méF. spalin + Ap2 - ( OK])
tlaku 38
Zména/ulozeni/provadéni méficino programu program - (0K 39
Mé&teni tahu méF.tahu - (0K 40
Zadani sazového &isla/teplonosného média saz. &./WTT - ( OK] 40
Vypodet priitoku plynu pratok plynu - (0K 41
Vypod&et priitoku oleje pratok oleje > (OK) 41
Méfeni proudéni a tlaku m/s - (0K} 42
Méfeni tlaku Ap2 - (OK] 42
- pamét- (OK] -
VytvoFeni nového adresare novy adresar - (0K 23
Adreséf sefadit podle adresy, nazvu nebo ulice (u_?_;%Fédat seznam - (adres. ) ngho (hazev ) n,
ulice 23
Sefadit adresar podle pofadi vytvofeni znovu vytvofit seznam - (0K 23
Pfidat nové méfici misto adresai— ( OK' ) - nové misto —» ( OK) 23

Sefadit adresaf podle C. zafizeni

adresai— ( OK) - usporadat seznam - (Zaf- €. )23

Sefadit adresar podle poradi vytvoreni

adresair— ( OK) > znovu vytvofit seznam
- (OK 23

Aktivovani méficiho mista

adresai— ( OK) -» volba méf.mista » (OK 23

Zadani parametrd méficiho mista

adresai— ( 0K - volba méf.mista - 23

Zobrazeni méf.protokoll jednoho méf.mista

adresar— ( OK] - volba méf.mista » (Pprotok) 23

Tisk vSech protokol(l jednoho méf. mista

adresai- ((OK) > volba méF.mista - (_Protok ) —»

tisknout vée - (0K) 23
Vymazani vSech protokoll jednoho méf. mista adresai— ((OK ] » volba méf.mista - (_protok ] -

smazat vSe - 23
Zobrazeni méfeni vybraného protokolu méfeni adresai— ( OK') - volba méf.mista » (Protok ) -

volba protokolu - (__data ) 23

Tisk jednotlivého protokolu méfeni

adresai— ( OK') - volba méi.mista » (_protok j -
volba protokolu - _tis 23




Prehled funkci

Zadani Vyvolani funkce viz str.
- pamét/adresaf— (mozn.| »
Tisk v&ech protokol(l v paméti tisk véech protokolt - (OK]) 23
Vymazat véechny protokoly v paméti smazat véechny protokoly - ( OK) 23
Vymazat celou pamét (protokoly a méF.mista) smazat pamét —» ( OK) 23
- nast. pristroje > (OK] -»
Nastaveni displeje - zobrazeni nam. h. - [ OK ] 28
Volba tiskarny, zadani textu pro tisk - tiskarna - ((OK ) 29
Obsazeni funkénich tlagitek, nastav.uvod.okna - pfifazeni f. tlag. > (OK 30
Nastaveni data/Gasu - datum/&as - (0K ) 31
Nastaveni jazykové verze - jazyk - (OK 31
Nastaveni automatického vypnuti pfistroje - auto off - (0K 31
- nast. senzoru > (0K ] >
Zobrazeni kalibraénich tdajl kalibraéni data - ( OK ) 32
Zadani pfidavku NO2 NO2 korekce — (_zmenit ] 32
Zadani O2 referenéni 02 referenéni — (_Zmenit ] 32
Nastaveni ochrany senzor(i ochrana senzoru— ( OK 32
Prekalibrovani kalibrace - (0K ) 32
> paliva > (OK] -
Aktivace paliva volba paliva - (OK 35
Zménit konstanty paliva volba paliva - (konst.) 35

() -nebo- - diagnéza pfistroje > (OK] >

Kontrola cesty plynu kont. cesty plynu - (0K 27
Zobrazeni chyb pfistroje diagné6za chyb - ( 0K} 27
Zobrazeni diagndzy senzorl diagnéza senzoru - ( OK ] 27
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