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Predmluva
Popis rizik

Popis systémovych komponent
Kontrolni jednotka

Loger

Analyzaéni box 350 M/XL

Box analogového vystupu
Powerbox

Napajeni

Testo PC karta

Comsoft 454/350

Testo databus (BUS)

Sondy pro mérfeni v oblasti klima
Odbérové sondy

Specialni odbérové sondy
Prislusenstvi pro testo 350 M/XL

Popis aplikaci

Mé&feni klima kontrolni jednotkou

Mé&Feni a ukladani s kontrolni jednotkou a jednim logerem
Méfeni v oblasti klima s PC kartou

Mé&feni spalin zakladnim systémem - kontrolni jednotkou
Dlouhodobé méfeni - klima, s kontrolni jednotkou

Dlouhodobé méfeni - klima, s kontrolni jednotkou a logerem
Dlouhodobé méfeni klima s pocitacovou kartou

Dlouhodobé méfeni vice analyzaénimi boxy s pocitaCovou kartou
Dlouhodobé méreni se zakladnim systémem - kontrolni jednotkou
Dlouhodobé méreni spalin se zakladnim systémem a BUS
Online méreni na PC prfes RS232 - kontrolni jednotka

Online na PC pfes RS232 s jednim nebo vice datalogery

Online méfeni PC / RS232 — zakladni systém pro méfeni spalin
Online PC RS232 — provoz s jednim, nebo vice analyza&nimi
boxy

Servis a udrzba - spaliny
Servis a udrzba analyzatord spalin

Méreni v oboru klima

Nastaveni jednotek

Vlozeni parametrt

Konstanta Pitotovy trubice

Nastaveni tlumeni

Konstanta ovlivnéni povrchové teploty sondou (offset)

Teorie méreni koncentrace spalin

Vypoctove vztahy

Doporucené cykly méfeni a proplachovani senzorud
(pro dlouhodoba méreni)

Data pro objednani
testo 350 M/XL
testo 454

Technicka data
Loger (méfici box - klima)
Analyzaéni box
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testo 350 M/XL, testo 454

Vazena ¢tenarko, vazeny ctenari,

Casy se méni. S novymi, univerzalné pouZzitelnymi produkty se Vam nabizeji
také nové moznosti v oblasti méfeni. Aby bylo mozné vSechny tyto mozZnosti
efektivné vyuzit, pojali jsme tento navod jinak a snad i atraktivnéji.

K Vasim méFicim pfistrojum jste obdrzeli tzv. kratky pfehled a toto CD-ROM.

Kratky prehled slouzi také jako referenéni pfiru¢ka pro denni pouziti, ma
Vam pomoci pfi objasnéni a nalezeni rychlé odpovédi na otazky, které
mohou vyplynout pfi béZném méfeni. Diky tomu neni nutné s sebou nosit
podrobny navod k obsluze na CD-ROM.

Na CD-ROM je celkovy, pfedpisovy navod k obsluze, ktery Ize libovolné
prohlizet v b&Zném internetovém prohlizeci (napf. Microsoft Internet
Explorer® nebo Netscape®). Je tfeba mit také nainstalovan Acrobat Reader®,
ktery je jako freeware pfibalen také na tomto CD-ROM. Pomoci Acrobat
Reader Ize vSechny kapitoly prohlizet a tisknout. Cela technicka dokumenta-
ce je rozdélena do kapitol, které je mozné prohlizet jednotlivé.

Pozor dulezité!
Pozorné si prectéte cely navod na tomto CD-ROM.

Dejte pozor predevsim na pouceni o nebezpeci. Toto pouceni si vytis-
knéte.

Postup:

1. VloZte CD

2. CD otevriete

3. Nainstalujte Acrobat Reader (dvakrat kliknéte na )

4. Kliknéte na . Tim spustite Va3 internetovy prohlize& a navod
k obsluze pfistroje testo.

5. Kliknutim zvolte VaSe komponenty a vybrana kapitola se zobrazi v progra-
mu Acrobat Reader® , ve kterém je mozné ji Cist a tisknout.

6. Pokud chcete navod k obsluze €ist na monitoru, mizete jednotlivé doku-
menty otevfit ze seznamu vlevo nahofe. (Funguje podobné jako napovéda
Microsoft Windows®.)

Poznamka k navodu k obsluze

BAL k BAL — 10
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Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,

Vase rozhodnuti pro pfistroj Testo bylo spravné. Kazdy rok se tisice zakazni-
kil pfesvédCuji o vysoké kvalité zakoupenych produktl. Jejich spokojenost
ma 7 davodu:

» Rozumny pomér kvalita/cena.

* Prodlouzena zaruéni Ihtta vybranych pfistroju az na 3 roky!

» Optimalizace méfeni na zakladé 40-ti letych zkuSenosti v oboru.
+ Kvalita vyroby je garantovana cartifikatem 1SO 9001.

» NasSe pfistroje maji samozifejmé oznaceni CE vyZadované EU a oznaleni
CZ platné v tuzemsku.

» Kalibralni cetrifikaty pro vdechny relevantni veli€iny. Seminare, poradenst-
vi a kalibrace na misté.

» ,Neotocime se k vam zady* ani po realizaci nakupu. Nas servis udéla vse
pro rychlé vyfeSeni vasSich problému.

Méficim systémem testo 350/454 dostavate flexibilni, budoucnosti otevieny
pfistroj, jehoZz obsluZzny a programovy rozsah je mozné obmérovat i po
instalaci.

Zakladni myslenkou méficiho systému testo 350/454 je, dat profesionalnimu
zkusenému technikovi k dispozici zafizeni, kterym mize méfit vSechny
veliCiny, které potfebuje ke své kazdodenni praci.

Uzivatel by mél mit vzdy k dispozici to, co pro dané ulohy potfebuje, nic
méné a nic vice.

Jiz z toho vyvstava potreba rozlozit maximalni celkovy systém na jednotlivé
funkéni celky, které jsou potom schopny samostatného provozu, nebo
rychlého spojeni do libovolné provozuschopné konfigurace.

Nejmensi samostatné provozovatelnou ¢asti systému je kontrolni jednotka,
je v ni integrovano méreni diferenéniho tlaku, na jeden konektor muzete
pfipojit libovolnou sondu z nabidky testo — na grafickém displeji Ize najednou
zobrazit az 6 méficich kanalll — naméfené hodnoty je mozné pfimo vytis-
knout na integrované tiskarné, nebo je mozné je ulozit do vnitini paméti
kontrolni jednotky. Nazev mista méfeni ulozeny spolu s hodnotami pomaha
ke snadnéjSimu strukturovani namérenych dat. Ve spojeni s pocitaCovym
programem je mozné pfedem naplanovat cesty a namérena data pfenést do
pocitae a zde uloZit k archivaci.

Podle logického rozdéleni ,analyza spalin na pramyslovych zafizenich* a
~pramyslova a klimatizaéni méfici technika® je prvnim krokem od méficiho
pristroje k méficimu systému pfipojeni analyzaéniho boxu, pfipadné
logeru/logert - kazdy pro 4 libovolné sondy.

Slovo uvodem

K pristrojum je k dispozici na
vyzadani prohlaseni o shodé
podle nafizeni 89/336/EWG.

Slovo uvodem — 11
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Analyzacéni box spalin zpfistupriuje vSechny veli€iny dulezité pro nastaveni a
kontrolu nastaveni spalovacich zafizeni: O,, CO, CO,, NO,, SO,... po
dovybaveni, dataloger se 4-mi voIné osaditelnymi konektory pro sondy méfi
a uklada do vnitfni paméti veli€iny v zavislosti na pfipojené sondé: teplotu,
vlhkost, tlak, proudéni, ale také dal$i hodnoty dulezité pro stavebnictvi.

Nyni je mozné kombinovat dohromady vice systémovych komponent: produ-
kujete napfiklad naméfena data, bud z jednoho mista, nebo mistné oddéle-
na a prenasite je pomoci testo-datenbus.

Vizualizaci naméfrenych dat pfebira kontrolni jednotka, alternativné Ize
vSechny méfené veli€iny pfenaset online do PC. Tady probiha také vyhodno-
ceni, dokumentace a archivace ulozenych naméfenych dat i s proménlivou
dobou mérfeni a libovolnym mnozstvim kanalt dohromady.

Takovy systém nabizi podle stupné vybavy naméfené hodnoty z 20, 50,
nebo i vice méficich kanall s krokem az 1s, ¢imz je shopen vyprodukovat
enormni mnozstvi naméfenych dat.

Kazdému kanalu Ize vedle fyzikalni jednotky pfifadit jesté ¢tyfmistnou alfanu-
merickou zkratku mérené veli€iny (T1, dp12,...).

Kazdy analyza¢ni box mlze mit uzivatelem pfifazeno néjaké jméno.

UloZena naméfena data jsou vzdy spojena s 20-ti mistnym alfanumerickym
polem - informacni pole, kam Ize vepsat informaci o méfeni.

VSechny tyto nazvy a popisky ve smysluplné kombinaci davaji uzivateli jiz na
misté pfi méfeni vétsi pfehled nad syrovymi daty, ktera mohou byt ve spoje-
ni s mnoha kanaly velmi nepfehledna. To je dulezitym pfedpokladem také
pro vyhodnoceni, péci o data a archivaci v PC.

Propojeni s pocitacem je realizovano bud pres testo-datenbus a PCMCIA
kartu, nebo pres kontrolni jednotku a kabel rozhrani RS 232 pfipojeny na
COM port Vaseho PC.

Jako pfisludenstvi je mozné méfici systém doplnit jednim, nebo vice power-
boxy. Témi se zvySuje doba provozu systému bez pfimého sie ového napdje-
ni a zdsobuje méfici techniku energii pfes galvanicky oddéleny Bus kabel.

Jako dalsi pfislusenstvi je k dispozici box analogového vystupu, pfes ktery je
mozné volné Skalovat az 6 méficich kanall a davat k dalSimu zpracovani
signal 4...20mA.

To byl kratky pfehled moznosti méficiho systému, ktery by Vam mél ulehgit
seznameni s funkci a také orientaci v navodu k obsluze. Zakfizkujte na
nasledujici strané ty komponenty které pouzivate a dostanete pfesné ty
informace, popis a texty, které patfi pfimo k Vasi systémové sestavé.

Slovo uvodem

Poznamka:

U jednotlivych systémovych kompo-
nent maze byt pfilozen update
navodu k obsluze na disketé.

Dejte pozor na verzi vaseho pfistro-
je a pfislusny navod k obsluze.

Slovo uvodem — 12



Popis rizik

Popis rizik testo 350 M/XL

Nebezpeci

Clovék  pro zafizeni Pfristroj
Napajeni
Jakékoliv poruseni izolace vodict uvnitf i vné pfistroje je zakazano!
Ovéfte podle Stitku pfistroje, jestli odpovida typ, napajeni a kabely dané
skute€nosti! X X
Likvidace méricich senzort
V méficich senzorech se nachazi malé mnozstvi koncentrované kyseliny.
Likvidujte jako nebezpecny odpad! Nebezpedi poleptani pfi neSetrném
zachazeni! X
Ulozeni pristroje
Pristroj neskladujte v jedné mistnosti s rozpoustédly.
Nebezpeci zni¢eni méficich senzort! Bezpodminecné dodrzujete
skladovaci, transportni a provozni teplotni meze! X
Akumulatory
Pfed prvnim méfenim, pfip. po delSi pfestavce akumulatory plné nabijte.
Pokud pfistroj delSi dobu nepouzivate je akumulatory tfeba kazdé 4 tydny
dobit. Balik akumulatortl testo musi byt v pfistroji uloZzen tak, aby byl Stitek
viditeIné navrchu.
V pripadé poskozeni izolacni félie miize dojit ke zkratu a prepdlovani. X
Obsluha sondy
Pfi vyjimani sondy z komina dejte pozor,
sonda je horka! X
Odvod kondenzatu
Kondenzat vychazejici z nadobky je agresivni kapalina (kyselina).
Bez zajisténi vhodného odvodu (napf. hadice) hrozi nebezpeci pro
material a uZivatele! X X
Servis a obsluha
Pfed otevienim krytu musi byt sie ovy zdroj vytaZen ze zasuvky.
Nebezpedéi urazu elektrickym proudem! Zasahy uvnitf pfistroje maze
provést pouze autorizovana osobal X X X
Nedovolena méreni
Pristrojem nesmi byt méfeny vybusné nebo ve smeési s okolnim vzduchem
snadno zapalné plyny! X
Tlak kalibraéniho plynu
Maximalni povoleny tlak: 50 mbar. VysSi tlak mize znicit senzory!

ZkuSebni plyn pouzivat pouze v dobfe vétranych mistnostech! X X
Cisténi pristroje
Do pfistroje nesmi v Zadném pfipadé vniknout voda!l X

Diferenéni tlakova sonda
Pfi méFeni dejte pozor na nastaveny rozsah,

neboe jeho prekro¢eni vede ke znieni senzoru! X
Oroseni
Je tfeba prfedchazet oroseni pfistroje a jeho elektroniky. X

Popis rizik — 13



Popis rizik

Popis rizik testo 454

Nebezpecdi

Clovék pro zarizeni  Pristroj
Alarmovy kontakt
Alarmovy kontakt nesmi byt napojen na bezpec€nostni zafizeni,
ktera ochranuji Zivot Clovéka, zafizeni a samotny pfistroj. X
Analogovy vystup
Analogové vystupy nesméji byt pouzity pro fizeni a regulaci
bezpecnostnich zafizeni. Slouzi pro dokumentaci na zapisovacich apod.
Hrozi chybna funkce zafizeni! X X
V dodavce jste pro analogové vystupy (banankové konektory) obdrzeli
celkem 12 krytek. Konformita s EMV plati pouze pokud jsou neosazené
konektory opatfeny krytkami. X
Loger, powerbox
Provoz logeru a powerboxu mimo specifikované podminky muaze
zpUsobit unik vodiku (H,) z akumulatort. Nebezpeci vybuchu! X
Celkovy systém
Zadnou &asti systému se nesmi méfit na souéastech pod proudem.

Nebezpedéi urazu elektrickym proudem! X
Méreni CO

Pfi méfeni jedovatych plyn (CO) musi byt zajiSténo dostatecné vétrani
Nebezpeci uduseni! X

Napajeni systému

VZdy dbejte na zajiSténi dostatecného napajeni celého systému

- pIné baterie, nabité akumulatory, sie ovy zdro;.

Nebezpedéi nestability systému! X
EMV

PFi zvySeném elektromagnetickém vinéni muze dochazet k odchylkam

naméfenych hodnot. Toto nebezpecéi hrozi pokud je pfipojeny analogovy

nebo spinaci vystup! X X

Jistota procesu pro analogové monitorovani

Vysoce dynamické signaly mohou procesy premodulovat.

Nebezpeci premodulovani zafizeni! X

Oroseni

Je tfeba predchazet oroseni pfistroje a jeho elektroniky. X

Popis rizik — 14



1. Popis systémovych komponent

1.1 Kontrolni jednotka
111 Obecny popis
1.1.2 Uvedeni do provozu

11.3 Obsluha

1.1.3.1  Prvky obsluhy

1.1.3.2 VloZeni pismen a &islic
1

1.1.4 Displej

1.1.4.1 Obecny popis

1.1.4.2 Podsviceni displeje
1.1.4.3 Zoom namérenych hodnot

1.1.5 Systém menu kontrolni jednotky

1.1.6 Nastaveni systému

1.1.6.1 Nastaveni datum/Cas

1.1.6.2 Nastaveni jazyka

1.1.6.3 Nastaveni automatického vypnuti
1.1.6.4 Zobrazeni adresy
1
1

.1.6.5 Pfejmenovani systémovych komponent

.1.3.3 Osazeni funk&nich tlacitek kontrolni jednotky

.1.6.6 Dotykova obrazovka na prani: kalibrace dotykové obrazovky

11.7 Tisk

1.1.7.1  Uvedeni tiskarny do provozu
1.1.7.2 Tisk aktualniho zobrazeni hodnot
1.1.7.3 Tisk dfive ulozenych hodnot
1.1.7.4 Nastaveni tisku

1.1.8 Méreni diferenc¢niho tlaku

1.1.9 Tovarni nastaveni
1.1.9.1 Reset

1110 Sprava mist méreni
1111 Tisk mist méreni

1.1.12 Funkce méreni

1.1.12.1 Zobrazeni minima a maxima
1.1.12.2 Podrzeni aktualné mérenych hodnot
1.1.12.3 Vypocet stfedni hodnoty

1.1-15



1. Popis systémovych komponent

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.1 Obecny popis

Tiskarna

Drzak na tuzku ovladani dotykové obra-
zovky

Systémova lista

Zobrazeni namérenych hodnot

Funkeéni lista

Funkeéni tlacitka

Klavesnice

Konektor sie ového zdroje

Integrovana diferenéni tlakova sonda

Konektor libovolné sondy

Testo Databus

Kontrolni jednotka je pfenosny a
robustni méfici pfistroj pro rychla,
nebo kontrolni méfeni. Kontrolni
jednotka je vybavena volné osadi-
telnym konektorem pro pfipojeni
snimace a integrovanou diferencni
tlakovou sondou.

Pro tento vstup je k dispozici
rozsahly vybér snimacl pro pfesné
méreni teploty, vihkosti, proudéni,
CO,, turbulence, tlaku, otacek,
proudu a napéti. Na grafickém
displeji mize byt souc¢asné zobra-
zeno az 6 kanald.

Kontrolni jednotka se obsluhuje
pres klavesnici a menu, jehoz forma
je zavisla na pfipojeném snimaci.
Pfistroj je mozné obsluhovat také
pres touchscreen.

Pomoci funkénich tlacitek je mozné
nejcastéji uzivané funkce obsluho-
vat pfimo. Aktualni vyznam &tyr

funkcnich tlacitek je zobrazen na
funkeni listé displeje. Systémova
lista nabizi doplnkové informace,
jako zobrazeni provozu, aktualni
misto méfeni, systémovou konfigu-
raci, vybér strany se zobrazenymi
hodnotami. Osvétleni displeje
umozriuje praci i pfi nedostatecnych
svételnych podminkach.

Pod jednim mistem méfeni je
mozné ulozit az 250 000 namére-
nych hodnot a pomoci integrované
tiskarny pofidit dokumentaci ihned
na misté. Tato namérena data
mohou byt pfenesena pres sériové
rozhrani na PC. Pomoci softwaru
ComSoft 3 muzete data analyzovat,
dokumentovat a archivovat.

Pomoci sestavitelnych logert se
kontrolni jednotka s kazdym jednim
rozsifi o moznost pfipojeni dalSich 4
snimacu. Zasluhou vnitfni paméti se

PC rozhrani (RS 232)

s kazdym dalSim logerem rozsifi
pamét’ o 250 000 hodnot.

V kombinaci se analyzacnim boxem
spalin testo 350 M/XL vznikne

z kontrolni jednotky méfici pfistroj,
ktery dokaze jednoduse komplexné
méfit tepelné procesy.

Soucasné méfeni na vice mistech
je umoznéno decentralné umistény-
mi logery a/nebo analyzaénimi
boxy. Data se pfena3eji do kontrolni
jednotky pres Testo-Databus. Tim
prebira kontrolni jednotka také
fizeni méficiho systému.

1.1-16



1. Popis systémovych komponent

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.2 Uvedeni do provozu

Zapnuti

[« TJHONARE o01Jo1-01]
VloZte dodané baterie, nebo zajistéte alternativni odpovidajici napajeni =3.8 Z2.31642.7
(pokyny viz. kapitola 1.6) a pfistroj zapnéte tlagitkem (], Fa 'S mE<k

Po zobrazeni verze pfistroje se dostanete do menu méfeni.

b
[ Mol JOruck] m<= |Ho Prgf

Pozor!

Rozpoznavani pripojenych sond probiha pouze béhem zapinani kon-
trolni jednotky.
Pokud sondu vyménite, musite pristroj vypnout a opét zapnout.

Vypnuti
Stisknutim tlacitka se pfistroj vypne. |'i _ ﬁ'-IE-E-Ehal'tr‘l 001 [NFRgREA|
001 Control Unit
- vt v wey , . .. 00Z Analog
Fazi vypinani je mozné prerusit stisknutim funkéniho tlacitka [ ESC | 003 ME Logger
pFistroj se vrati ke zobrazeni namétenych hodnot. 004 Powerbaosx
| | ESC |

1.1-17



1. Popis systémovych komponent

1.1.3.1 Prvky obsluhy
Tlacitkem /O se pfistroj zapina.

Tladitkem Menu se dostanete z faze zobrazovani do
hlavniho menu.
Prerusi se tim aktualizace naméfenych hodnot.

Stisknutim tladitka Menu, pokud jste v nabidkovém dialo-
gu, se vratite zpét k zobrazeni méfenych hodnot. Viozené
hodnoty budou automaticky ulozeny.

Tlacitkem ESC muzete zrusit zvolené procesy nebo
vybéry, pfipadné opustit podmenu. Opousténi podmenu
probiha vzdy pfes hlavni menu, o rovinu vySe az do
zobrazeni naméfenych hodnot.

Ze zobrazeni naméfenych hodnot se dostanete stisknutim
tlacitka OK do aktualni konfigurace systému. V systémové
konfiguraci se zobrazi kontrolni jednotka a vSechny ostatni
pfipojené systémové komponenty.

V menu vybéru a vkladacim dialogu vybirate tlaitkem OK
jednotlivé body menu a nebo potvrzujete vybér pismen a
Cislic.

Tlacitky Sipek mlzete preskakovat mezi okny s naméreny-
mi hodnotami (v menu méfeni), nebo si volit body menu na
liste.

Pokud méfite vice nez 6 hodnot, zobrazujete ostatni

pomoci Sipek. Napf. 01/02 v pravém hornim okénku
displeje zamena: je zobrazena strana 1 za 2.

Pokud mate osazeno vice nez 4 funkéni tladitka, zobrazi
se na displeji na funkéni listé symboly  nebo

Tal€itky horizontalnich Sipek pfifadite tlacitkiim skryté
funkce.

Tlacditkem osvétleni se zapina a vypina osvétleni displeje.

Funkéni tlacitka umoznuji rychlé zmény mezi funkcemi
pristroje a kompletni fizeni méfeni. Vyznam funkénich
tlacitek se méni a je zobrazen na funkéni listé displeje.

Funkénim tlacitkim miZze byt pfifazena jakakoliv funkce z
menu funkci. (viz. kapitola 1.1.3.3)

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.3 Obsluha

\

N s

N

r

[< "« THONAME a01Jo1-04] Hezzprogramme - Hesswerte
-6.8 3.3(2323.1 Sgelcher | e - Rick bz M)
Fa mes m¥sh mes m¥sh
Feriferie
3 3
[[Wol JOruck] m-s [Ho Frg [ | [ ESC T oK ]
) \ J
a e 2
[batum-TOhr_einstellen ] [< [HONAHE 001]01-0d]
-4.8 2.7(1896.8

1. 05. 2001

Fa

mes

mEh

b
[ Vel JoOruck] m-= [Ho Prg

J

r

\.

= T[HONAME m!tll/ﬂi

N

F!l! 213
4151 ¢€ >
[z1T&8T9
[« [a[>
[ [ « T + JTEnde]
J (.
A (
S [MOMAME 0010101
{001 Control Lnit
-4.8 2.7(1896.8 002 HE Logger
=5 n's m*sh 003 Analog

004 Powerbo:x

3
[[VUol JDruck] m-= [Ho Prgl [ |

[ EoC

[Bearb.]

J \

J

-

) (

N

Messprogramme ~ Messwerte

Info

=rat
Ende

Speichern
Loschen

Startkriterium einstellen

23.1

m*sh

\

-

3
| [ =
J | J
N e N
E = TRoom T i (R | n E_roon onz[oz-0z]
56.4| 23.7| 54.6 485.8
“ °c KA PP
24.1| B.8B2( B61.2 n
°C TS m3/ﬁ N
[ [ Cruck | [Ho Fro] | <€—— (] [ Drock] JHo Frg]
J (. J
N e N
[ TRoom 1 00=]01-01] n £ T[Foom 1 Do=[01-01]
52.2| 24.8| 53.5 52.3| 24.7( 53.5
y o x| — ” e -
24.6| B.84| 483.8 n 24.5| B.81( 498B1.8
°C (B PPT . oc me's [=1=1]
[ [ Oruck ] [Mo Pra] | ———v [OruckJSeeich] Vol | |
J (. J
i
I ] 1 C
[lDruclepeichl Ual | |J
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1. Popis systémovych komponent

1.1 Kontrolni jednotka

1.1.3 Obsluha
1.1.3.2 Dialog vlozeni
[Fuzzzeile |
Vlozeni pismen a ¢islic 1|z[z2[4]|5]|e]|7|2]|2|0]|r
glwlelr|t|z|u]lilo]|F
Pokud jste vyzvani ke zvoleni pismen nebo islic, zobrazi se na displeji Eﬁd f E hldjk)l t
kontrolni jednotky tato alfanumericka matice. Ll il Bl njmj-1-
[tes_ |
[enf | — | = [ Ende]
Pro vybér pozadovanych pismen a &islic pouZijte tlagitka Sipek ¥ Kd Kl

. Tiacitkem E3 potvrdte zvoleny symbol.

Funkéni tladitka jsou osazena takto:

1. Pfepinani velkych a malych pismen a zvlastnich
znaka.

2. Zpét (mazani posledniho znaku) v fadku vkladani.

3. =] Mezera.

4. (konec) Potvrzeni vlozeni a opusténi dialogu vkladani.

Minimum
Parametry vkladani Hodnota leZici mezi

Pokud jste vyzvani ke zvoleni pismen nebo &islic, zobrazi se na displeji Maximum
kontrolni jednotky tato alfanumerickd matice.

Pro vybér pozadovanych pismen a &islic pouzijte tlagitka ipek N K4 KR Feuchte eingeben

. Tiacitkem BB potvrdte zvoleny symbol. 0.0 50.0 [' 100.0
Min Max

Funkéni tladitka jsou osazena takto:

R B |

] Fun g P ] 0]

HUZIIZI‘\-III

1, [ | Pro vloZeni pouZit hodnotu naméfenou pfipojenou

sondou. -
[t | —

] -

| akt. | Ende |

2. Zpét (mazani posledniho znaku) v fadku vkladani.
3. [ad. ] Potvrzeni jiz vloZenych hodnot.
4. (konec) Potvrzeni vioZeni a opuéténi matice znaku.

Pozor!

Test spravnosti vlozeni probéhne az po stisknuti funkéniho tlacitka
(konec).
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1. Popis systémovych komponent

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.3 Obsluha

1.1.3.3 Osazeni funkénich tlagitek kontrolni jednotky
Osazeni funkénich tladitek

Stisknéte tlagitko (L], tlagitko uvolnéte a vzapéti stisknéte poZzadované
funkéni tladitko.

Objevi se seznam moznych funkci. Vyberte pozadovanou funkci pomoci
tlaCitek se Sipkami Nkl potvrdte EA. Zvolena funkce je nyni pfifazena
pozadovanému tlacitku.

ZrusSeni prirazeni

Stisknéte tlagitko (L], tlagitko uvolnéte a vzapéti stisknéte pozadované
funkéni tlagitko.

Tlagitkem B8 potvrdte volné pole L | ve vybéru. Vybér bude zruen.
Funkéni tlagitko je nyni volné.

Osazeni funkénich tlacitek

Volné funkéni tladitko

il

Zoom naméfenych hodnot

PodrzZeni aktualni méfené hodnoty na displeji Podrzeni

Zobrazeni maxima od zapnuti pfistroje

Zobrazeni minima od zapnuti pfistroje

e

Vypocet stfedni hodnoty

Pramér

Aktivace méreni objemového priitoku (pokud je pfipojena sonda proudéni
nebo Pitotova trubice na diferenéni tlakovou sondu)

<
e

Obj. pratok

Aktivace/deaktivace méfeni rychlosti proudéni (pokud je pfipojena sonda
proudéni nebo Pitotova trubice na diferen¢ni tlakovou sondu)

3
*

Méfici rozsah integrované tlakové sondy 40 hPa
Mé&fici rozsah integrované tlakové sondy 200 hPa

Nulovani exterrni diferenéni tlakové sondy
(pokud je pfipojena)

Nulovani sondy CO

Start/stop méficiho programu Start

(7]
-
[<]}
T

Sdéleni konfigurace systému
UloZeni naméfenych hodnot

Tisk naméfenych hodnot Tisk

Volny fadek na vytisku LF Dr

Vypocet stupné turbulence

(pokud je pfipojena sonda pro méfeni turbulence) Turb
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1. Popis systémovych komponent

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.4 Displej

1.1.4.1 Obecny popis

symbol provozu komponenta systému
‘ misto méreni zobrazena strana
|
[ [Foom 1 NoZ[0L-01
systémova
51.5| 25.1| 51.6 L)
T1i “|TE "C(T3 “

namérené
25.3| B8.81| 478.8"| hodnoty
— T4 (TS ms |T& [=1=I1
oznaceni

i
méfend [ Druck |Speich] Ual | [
veliiny \ J

Systémova lista

Symbol provozu

funkeéni lista

Jsou mozna nasledujici zobrazeni:

@ varovani baterie program

aktivovan
E| Si* ovy provoz program
bézi
[ » ] vyhledavani [ 1] chybové hiageni, ->
komponent pfes BUS diagndéza pfistroje

Misto méreni

Vybér mista méreni se provadi tak, ze se stiskne OK a zaroven Sipka
vlevo. Tim se obdrzi prehled ulozenych mist méreni a adresaru.

Sprava mist méfeni viz. kapitola 1.1.10.

Konfigurace systému

Stisknutim OK v zobrazeni méfenych hodnot se zobrazi konfigurace systé-
mu. Tou jsou kontrolni jednotka a v8echny pfipojené komponenty (logery,
analyzacni box, box analogovych vystupl, powerbox).

Zobrazena strana

Cislo aktualni zobrazené strany napf. 01/02 znamena: zobrazena strana 1
ze 2 stran hodnot zvolené komponenty. Vybér strany méfenych hodnot se
provadi tak, ze se stiskne OK a zarover Sipka vpravo. Lze také oznacit
pfimo dalsi stranu (pomoci touchpen - pera pro obsluhu dotykové obrazov-
ky). V méficim menu Ize strany také prepinat pomoci vertikalnich Sipek.

Zobrazeni naméfenych hodnot

Najednou miize byt zobrazeno az 6 mérenych hodnot. Jednotliva textova
dopInéni jsou mozna pomoci softwaru pres PC, nelze je udélat pres kontrol-
ni jednotku.

Funkéni lista

4 funkeni tlacitka jsou umisténa pod displejem. Jejich funkce se zobrazuje v
dolni ¢asti displeje (tzv. funkeni list€). Mala Sipka na levé, nebo pravé strané
znaci dalSi funkce, které se zobrazi v zorném poli po stisknuti jedné z hori-
zontalnich Sipek.
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1. Popis systémovych komponent

1.1.4.2 Podsvétleni displeje (Beleuchtung)

Zap/vyp (Ein/Aus)
Podsvétleni displeje vypnete a zapnete tlacitkem G5, Po zapnuti pfistroje
musi byt podsvétleni displeje zapnuto tlagitkem il

Automaticky (Automatisch)

Podsvétleni displeje se zapnme pfi zapnuti pfistroje. Po 3 minutach se
automaticky vypne. Stisknutim se podsvétleni znovu na 3 minuty aktivu-
je.

Poznamka

Podsviceni displeje sniZzuje dobu bateriového provozu kontrolni jednotky.
Pouzivejte jej pouze, pokud je to nutné.

1.1 Kontrolni jednotka

1.1.4 Displej

[Geriteeinstellungen 3nd. |

Speicher
Seeicher | 1.9(1344.2
Eingabe "= mZ =<k
Seruice
Feriferie

4

I | | ESC | OK |

[Bel. ein-<aus=chalten |

Datum _andern]p (1341, 2
Auto OF+ E ok
Orucker
Diagnose
Einheiten
1
| | [ EsC | OF ]
|
Ein~<fAu= 1341. 2
Automatisch mE<h
1
| | [ EsC | OF ]
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1. Popis systémovych komponent

1.1.4.3 Zoom namérenych hodnot

Osadte nékteré z funk&nich tlagitek funkci [Zoom ],
(viz. osazeni funkénich tlacitek v kapitole 1.1.3.3)

Stisknéte [ Zoom | Na displeji se zobrazi tfi méfené hodnoty vétSim pis-
mem.

Pokud stisknete znovu, obnovi se plvodni zobrazeni max. 6 hod-
not.

Pokud zoomujete vice nez 6 zobrazenych hodnot, zobrazite ostatni pfecho-
dem na dalSi stranu naméfrenych hodnot.

Aktualni zobrazena strana napf. 01/02 znamena: zobrazena strana 1 ze 2
stran hodnot méfeni.

Na vybér zobrazené strany se dostanete stisknutim B3 a nasledovné
funkéniho tlacitka . Takto miZete listovat mezi stranami naméfenych
hodnot. Samozrejmeé je mozné listovat mezi jednotlivymi stranami také
tlacitky M K4 na klavesnici.

1.1 Kontrolni jednotka

1.1.4 Displej
[ THall & ooi]oLl-01]
-1.8 54.4 24.3
Fa e gl
14.5

+d°C \

| | 2oom | |
[< [H=1l Z [ooifoi-0z]

3. @ Pa
24.4 »
24.3 ¢

| 2oom | | |

[< [H=1l &

[Goifoz-oz]

14. 3 taec

| Zoom | |
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1. Popis systémovych komponent

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.5 Systém menu kontrolni jednotky

-
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1. Popis systémovych komponent

1.1.6.1 Nastaveni datumu a ¢asu

Stisknéte (0] —> (pFistroj) —> [_Datum &ndern | (zmgnit datum)
Potvrdte E3.

Tlagitkem (zpracovat) spustite bud' nastaveni datumu nebo ¢asu
(ve vybéru listujete tlacitky N nebo ﬂ).

Zde muzete vybirat stejné jako pfi zadavani &isel a pismen tlagitky N K4l
2 K1 Tiagitkem BB potvrdite vybranou hodnotu.

Pokud bézi program méreni, je datum a ¢as blokovan. Objevi se komentar
[ Messprogramm aktiv | (program méfeni je aktivni).

Tlagitkem BB nebo (#5¢) se dostanete zpét k zobrazeni naméfenych hodnot.

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.6 Nastaveni systému

[Geritecinstellungen End. |

Speicher
Fikhler - Eﬂ-.uz
Eingabe - C

Cerit

Feriterie

)
| | | ESC | OK |

[Datum-Uhr einstellen |

h| 24.2
Auto O+F . ar
Orucker
Beleuchtung
Oiagnose
Einheiten
F
| | | ESC | Ok |

[Datum-Uhr einztellen |

31.05. 2001
01:22:34

| |bearb.] ESC | Ende |

[Datum-Uhr einstellen |

1. 05. 2601

1 I
4 S 5
Ala]l9
< 1] ]
| | « | + | Ende]

[Datum-Uhr einstellen |

31. 05. 2001
01:24:31

| |bearb.] ESC | Ende |

[Datum-sUhr einstellen

N -7
i|5]¢6
759
N

M1:25:24

[ ] « | + ] Ende]
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1. Popis systémovych komponent

1.1.6.2 Nastaveni jazyka
Stisknéte —> bod menu (servis) —> bod menu (jazyk)

Zvolené nastaveni jazyka se ihned projevi.

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.6 Nastaveni systému

[EervicesWartung-sIhnformat. |
Speicher
Flhler 24'?
Eingabe C
Lerat
Serwvice
F
| | | ESC | Ok |
[Sprache einstellen |
Betriebswerte 2.2
Rezet Werk o
Adres=se
Leratedaten
F
| | | ESC | 0Ok |
[Deutzch |
rte 24. 2
English °C
LerStedaten
F
| | | ESC | Ok |
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1. Popis systémovych komponent

1.1.6.3 Nastaveni automatického vypnuti

Funkce automatického vypnuti nabizi moznost, nastavit kontrolni jednotku
aby se vypnula, pokud se s ni del$i dobu nemanipuluje. Cas, po jehoz
uplynuti se kontrolni jednotka vypne jke mozné nastavit.

—> [ Gerét ] (pfistroj)—> Auto Off (automatické vypnuti)

Tlagitkem nebo KAl zvolte bod menu (automatické vypnuti) a
potvrdte stiskem EJ.

Objevi se podmenu s volbami:
(vyp), [5min | [10min] [15min] [20 min] [25min] 5 [30 min]

Tlagitkem ¥ nebo K4 vyberte poZadovany €as pro automatické vypnuti a
potvrdte [ o«

Tlagitkem BB a (] uzaviete menu vybéru. Kontrolni jednotka se automati-
cky vypne po uplynuti nastavené doby.

PFi nastavené volbé (vyp) se kontrolni jednotka vypne pouze stis-
knutim (3.

Pokud probiha program s delSim cyklem méfeni, nez je definovany ¢as
automatického vypnuti, pfistroj se pfepne do médu spanku a ,probudi® se
pouze pro zaznamenani hodnoty v daném kroku.

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.6 Nastaveni systému

[Geritecinstellungen and. |

Speicher
Fihler -
Eingabe i

29.8
°C

Lerat

Service
Feriferis

[ E5C |

¥
Ok |

[Buto 0FFf einstellen

Auto Of+

E Orucker

=] BE=l=uchtung

=1 Diagnose

Einheiten
]

24.8
L
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1. Popis systémovych komponent

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.6 Nastaveni systému

1.1.6.4 Zobrazeni adresy
[fdrezze anzeigen |
—> (servis) —> (adresa) ' - =
Betriebswerte 24.9
Reset Werk o
Adresa zakaznika bude zobrazena. =
Geritedaten
5
Tlagitkem [=¢) nebo B masku opustite a vratite se zpét do menu vlozeni.
. . . y ESC Ok
Zména dat je mozna pouze pres PC program. l I I I |
[fdrezze anzeigen
Testo bGmbH & Co.
Mustermann
Aloi=s
Musterstadt
Deutschland
Musterstr. 1
Musterbau
07653-0815
I | | ESC |
1.1.6.5 Pfejmenovani systémovych komponent
o , . , [ TJHall & 001 [ERgREN
Stisknéte E3 pro konfiguraci systému. 01 Comftrol it
n 2 005 HE Lo
. o i [al=]=12] o
Zvolenou komponentu oznacte pomoci . 004 Fower b
+ Stisknéte funkéni tlacitko (zpracovat).
» V dialogu vloZeni zmérite jméno komponenty. | | ESC Jbearb.|
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1. Popis systémovych komponent

1.1.6.6 Dotykova obrazovka (na prani):
Kalibrace dotykové obrazovky

Pokud jste spolu s kontrolni jednotkou objednali dotykovou obrazovku, je ji
pro jeji spravnou funkci nutné zkalibrovat.
Kalibraci se sjednoti reakéni misto na displeji s popiskou.

Po zapnuti kontrolni jednotky stisknéte (@]. Poté zvolte v hlavnim menu
[Periferie | _> [ Touchscreen Kal. | (kalibrace dotykové obrazovky) a potvrdte

Objevi se obrazovka s kalibraénim bodem. Dotknéte se co nejpfesnéji tohoto
bodu.

Dale se objevi kalibracni bod vpravo dole.
A nakonec uprostied displeje:

Pokud mate problémy s obsluhou pfes dotykovou obrazovku, musite ji znovu
zkalibrovat.

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.6 Nastaveni systému

[Touchscreen Kal. |
. A 1

_T-:-u-:P'us.-:'r'Eer'l Kal. Eﬂ. 9
Eingabe » °c
Lerat
Serwice
Feriferie
+d°C

¥
[ ESC | OF |

[Toochzcreen Kal.
*i=t Cal.

[Toochzscreen Kal.

[Toochscresn Kal.

* Test Point
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1. Popis systémovych komponent

1.1.7.1 Uvedeni tiskarny do provozu

» Pfistroj zapnéte.
. Osadte funkéni tlagitko funkci [ LF Dr |,

» Otevrete kryt tiskarny.

» VlozZte papir.

+ Stisknutim tlagitka nechte papir natdhnout,
roli papiru vliozte do krytu, kryt uzaviete.

1.1.7.2 Vytisk aktualné zobrazenych hodnot

- Osadte funkéni tlagitko funkci (tisk).
- Tisk spustite funkénim tlaGitkem (tisk).

Naméfené hodnoty budou po fadcich vytistény.

1.1.7.3 Tisk dfive ulozenych hodnot

» Zvolte poZzadovany nazev mista méfeni.
. — (pamé+ )—> (vygist).
* Pomoci Sipek (A Qv vyberte nazev mista méfeni a potvrdte [ ox |

- Stisknéte funkéni tla&itko (tisk).

Naméfené hodnoty budou po Fadcich vytistény.

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.7 Tisk

Tisk naméfenych hodnot

control-Unit

Testo 135071454 CU

v =0Dogo0l S
Ielle 1
Ielle E
Iglle 3
Hall &2
J. 05,01 1715547
-3.1 hPa
2 LS. 2 3
EH 30.0 g

4 1&.8 tdo°c

Fusszelle

Tisk dfive ulozenych hodnot

Control-Umit
Testo t350-t454 CU

s =DGOO00D1 SO

Ieile 1
Ieile 2
Zelle 3

Hall 2

S0.05.01 L7 46325

U4

td?*C

17.3
F30.05.01 17348333

Fusszeile
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1. Popis systémovych komponent

1.1.7.4 Nastaveni tisku

—> [ Gerat | (pFistroj)—> (tiskarna).
Tlagitkem M nebo K4 vyberte bod menu (tiskarna) a stisknéte
ok |

Objevi se podmenu s polozkami [Kontrast| 5 [Drucktext| (text pro tisk).

Nastaveni kontrastu

Tlacitkem nebo K vyberte bod menu ,Kontrast a stisknéte EB. Objevi
se grafické vyjadfeni kontrastu. Stisknutim A kontrast zvySite a Kl
kontrast snizite. Pokud je nastaven nejmensi kontrast, je mozné jej béhem
tisku tlacitkem KB zmenit podle potfeby az na nejvy$si moznou hodnotu.
Stisknutim funkéniho tlacitka se paralelné tiskne kontrolni text.

Nastaveni textu, ktery ma byt vytiStén spolu s protokolem

Aby byla na protokolu zaznamenana firma, pfipadné dotyény pracovnik, je
mozné zadat text pro tisk: Tfi fadky a zapati jsou k dispozici pro libovolné
naplnéni textem.

-> [_Gerat | (pFistroj) -> (tiskarna) -> [ Drucktext ] (text pro
tisk).

Tlagitkem M nebo K4 vyberte bod menu (text pro tisk) a potv-
rdte stisknutim E.

Volba: [Zeile 1] [ Zeile 2 | | Zeile 3 | [ Fusszeile | (adek 1,2,3, zapati). Stisknutim
£ se objevi dialog vloZeni.

1.1 Kontrolni jednotka

Nastaveni textu pro tisk

1.1.7 Tisk

control-Unit

Testo 135071454 CU

v =0Dogo0l S
Ielle 1
Ielle E
Iglle 3
Hall &2
3,05, 01 17318
-3.1 hPa
Z LS. 2
3 30.0 g
4 i€.8 td*C
Fusszelle
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1. Popis systémovych komponent

Kontrolni jednotka obsahuje integrovany senzor diferenéniho tlaku napft. pro
meéfeni na filtru nebo méfeni rychlosti proudéni.

K dispozici jsou dva méfici rozsahy, mezi kterymi se pfepina funkénim
tlacitkem.

« M&Fici rozsah 0...40 hPa, rozlideni 0,01 hPa: funkéni tlagitko
« M&Fici rozsah 0...200 hPa, rozlideni 0,1 hPa: funkéni tiaditko

Po zapnuti kontrolni jednotky nebo pfed vlastnim méfenim stisknéte funkéni
tlagitko L_9P1_ ] nebo [_9P2_| senzor se zaéne nulovat (cca. 4 s). Cas
zbyvaijici do konce nulovani je zobrazen na displeji.

Pfed méfenim nasadte silikonové hadice na vyvody integrované tlakové
sondy.

PFi dlouhodobych méfenich doporucujeme pfi odstavkach nulovat bez pfipo-
jenych silikonovych hadic.

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.8 Méreni diferenc¢niho tlaku

Nulovani
[ Tlenzkirch  Jooifoi-od]
¥ B4 %
Fa
[dF 1] dF £
[ TCenzkirch  Jooioi-od]
-4. 88
Fa
[dF 1 T dF E]
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1. Popis systémovych komponent

1.1.9.1 Tovarni reset

Vyberte bod menu (servis). Zobrazi se volba |_Reset Werk | (reget

do tovarniho nastaveni).

Pokud potvrdite volbu tlagitkem B3, tovarni nastaveni se aktivuje a pfistroj

se restartuje.

Tlagitkem [#¢) se dostanete zpé&t do menu Servis.

Tovarni nastaveni

Pristroj je nastaven na tyto hodnoty:

AutoOff

Konstanta Pitotovy trubice
Teplota

Vihkost

Tlak

Hustota

Jednotka teploty

Jednotka tlaku

Jednotka rychlosti proudéni
Jednotka objemového pratoku
Aktivace dopogitavanych vihkosti
Pfedpisy RLT

Méreni objemovych pritokud
Plocha

Korekce

Program méreni

Korekce prestupu tepla
Redéni

Jednotky definované uzivatelem
Skalovani

Pfredpisy T95

Blokovani klavesnice (heslo)
Funkéni tlacitka

Tiskarna a pamés

vyp

1

20 °C

50 %rv
1013 hPa
1292,2 g/m3
°C

hPa

m/s

m3/h

ne

ne
deaktivovano
1x1m2

1

ne

0 %

ne

ne

ne

ne

ne
Standardni nastaveni

vSe aktivovano

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.9 Tovarni nastaveni

[Default—-Ein=tellungen
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1. Popis systémovych komponent

LiSta s nazvem mista méreni

V zobrazeni naméfenych hodnot stisknéte [ ox I vzapéti Kl
Objevi se seznam mist méfeni.

Funkénim tlagitkem (zpracovat) se zobrazi vybér
(novy adresar), (nové misto méreni), (kopiro-
vat), (zménit), (vymazat), [_Messort drucken |
(vytisknout).

Novy adresai Ea

V jednom adresafi muze byt obsazeno vice mist méfeni. Ve vybéru potvrdte
[__neuer Ordner | (novy adresar) a pojmenujte jej v dialogu vioZeni.

Nové misto méfeni Bl

Nové misto méfeni nastavite potvrzenim (nové misto

mé&feni) ve vybéru. VloZeni nazvu se provadi pies dialog vioZeni.
Kopirovani nazvu mista méreni

Tlagitky N vyberte misto méfeni slouzici jako podklad pro kopirovani
a stisknéte funkéni tlacitko (zpracovat).

Zvoleny nazev mista méreni bude prejat do dialogu viozeni, kde mlze byt
pozménén (pfepsan).

Po opusténi dialogu vloZeni se novy, pfipadné upraveny nazev mista méfeni
objevi na konci seznamu.

Zmeéna mista méreni

V seznamu mist méfeni vyberte tlacitky nebo I misto méfeni, které
chcete zménit a stisknéte funkéni tlagitko (zménit).

Tlagitko (zménit) stisknéte jesté jednou.

Zvoleny bazev mista méreni bude preveden do dialogu vlozeni, kde muze
byt pozménén. Po opusténi dialogu viozZeni se upraveny nazev mista méreni
objevi na stejném misté v seznamu.

Smazat adresai/misto méreni
Tlacitky N nebo K4 vyberte misto méfeni, které chcete smazat a zvolte

bod menu (smazat). Zvolené misto méfeni bude smazano spolu s
uloZzenymi protokoly.

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.10 Sprava mist méreni

MOMEHME o101

"

[0 OFfice 1
[0 OFfice 2
Ba Hall Z
Bx Hall 1

| | E5SC Jbearb.|

|neuen Ordner anlegen |

neustr Ordner
neuder Messort
kopieren
bearb.

ldzchen
Info
Messort drucken

[ ESC | OF |

[heuen Ordrer anlegen |

1 HEEIBBEBEGE
glwle|r|t|z|ul|ifa|e
a|ls|d|Fflalh]|d|k[1]+
wlxlc|wlblalm]|, -
= _
[anf | — [ = [ Ende]
[heuen Messort anlegen |
. HEABBEBRBEEE
glwle|r|t|{z|u|i|o|e
als|d|Ff|a|lh|d|k|1]|+
wllc|wlbln|m], -
|
[aad [ — [ - [ Ende ]
["OFffice 2" bearb. |
1 HERBBEHBEEE
glwle|r|t|z|u|ifa|pF
als|d|Ff|a|lh|d|k|1l]+
wllc|wlbln]lm|, -
[Office Z_ ]
[ 2wl | — | <~ | Ende |
["OFfFfice E" bearb. |
1 HEIEIBBAEBERE
g lwle|r|t|z|u|ifa|r
a|ls|d|Ff|la|lh|d|E|[1]+
wlxlc|wlblnlm|, -
[Office Z_
[ el | — | <~ | Ende |
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1. Popis systémovych komponent

Vytisknout vSechny protokoly ulozené pod jednim mistem méreni
* V zobrazeni naméfenych hodnot stisknéte B3 a nasledns K.

» Dostanete se do menu vybéru mista méfeni.
Tlagitky N nebo K4 vyberte poZadované misto méfeni.

- Stisknéte funkéni tlagitko (zpracovat).

. Tlacitky I nebo Kl zvolte [ Messort drucken | (yytisknout misto méfeni).

* Po potvrzeni E3 budou vytistény vSechny protokoly ulozené pod zvole-
nym nazvem mista méfeni.

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.11 Tisk mist méreni
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1.1.12.1 Zobrazeni minimalni a maximalni hodnoty

« Funkéni tlagitko osadte funkci [Min ] nepo [Max |,

« Stisknutim funké&niho tlagitka [Min | nebo [Max | se zobrazi minimalni,
nebo maximalni naméfena hodnota od zapnuti kontrolni jednotky.

» Popis funkéniho tlacitka je nyni vystinovan.

* Novym stisknutim tlacitka [Min | hebo se vratite k zobrazeni aktual-
nich hodnot.

1.1.12.2 Podrzeni aktualné mérenych hodnot na displeji
* Funkeni tlacitko osadte funkci (podrzet).

+ Stisknutim funkéniho tlacitka se na displeji podrzi aktualné zobraze-
né hodnoty. Popis funkéniho tlacitka je nyni vystinovan.

» Novym stisknutim tlaCitka se vratite k zobrazeni aktualnich hodnot.

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.12 Funkce méreni
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1.1.12.3 Vypocet stredni hodnoty

Funkéni tlacitko osadte nejdfive funkci (stfedni hodnota) a
tla€itko stisknéte.

Vypocet €asové stiedni hodnoty

Tlagitky N nebo K4 zvolte funkci (Casoveé) a potvrdte [ ox |}

Pro vypocet Casové stfedni hodnoty musi byt v dialogu vioZzeni zadana doba
méfeni, na které bude stfedni hodnota vypocitana.

Funkéni tlagitka v zobrazeni naméfenych hodnot jsou nyni osazena nasle-
dovné:

spusti méfeni na kterém bude stfedni hodnota pocitdna. Sym-
bol % na systémové li$té upozortiuje na probihajici méfeni.

ESC ukon&i méfeni bez jakéhokoli vysledku.

ukonc&i méfeni pred uplynutim nastavené doby méfeni. Vysle-
dek bude zobrazen na displeji.

Po ubéhnuti doby méfeni se zobrazi vysledky pro kazby kanal na displeji.

Tlagitkem se dostanete zpét do zobrazeni naméfenych hodnot.

Vytisk vypocitané stiredni hodnoty

» Zvolte misto méfeni, pod kterym je Casova stfedni hodnota ulozena.
- Stisknéte tlagitko (C].

+ Zvolte (pames ).

+ Zvolte (vyCist).

» Vyberte protokol podle data a ¢asu ulozeni z vybéru a potvrdte [ ox

- Stisknutim funkéniho tlagitka (tisk) protokol vytisknéte.

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.12 Funkce méreni

|Hittelwert |

punktuell H 24.:‘?
zeitl. pktl. ]l c

[
| [ ESC | oF |

Bézici méreni

Mittelwert 1 x|
-67.4| 52.1| 24.4
hFa ¥ °C

| | ESC | Ende |

Mittelwert 20

-67.4| 52.8| 24.5
hPa r. o
I |_ESC |

C T contrni-Unit

Testo t350-t454 CU
aHs —OQoooo: L

Hall 1

Eimstel lunoens
Messrate: 1 sec
Fro—-Tup: zeiil.

i 0.1 hPa
E $6. 2 X
3 Sl d oL

Aitteinorta:

b o= L5
hea E °C
0 o1 #E. 2 EG.P
L& A, 3 46, 2 E6. D
03 Ual 4,2 2h 3
L4 -0 1 46, E EG. 2
05 .2 $E. 2 E6. %
ol o.2 46,2 Ef. T
oy 0.2 46, 2 oy 8
ik 0.2 LT 3.0
03 0.2 46,2 £9.0
1 0.2 $E. 2 3.0
F0.05.01 2183721
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Vypocet bodové stredni hodnoty

Bodova stfedni hodnota zobrazuje pro kazdy jednotlivy kanal vypocitany
aritmeticky pramér. Hodnoty pro vypocet se snimaji manualné - stisknutim

tlagitka [__Start |

Pocet sejmutych hodnot na jaden kanal je zobrazen na systémové listé.
Napf. pokud je na displeji zobrazeno znamena to, Ze je
ulozeno 14 hodnot pro vypocet stfedni hodnoty.

Tlagitky N nebo K4 vyberte funkci (bodové) a potvrdte [ ox J

Funkéni tladitka v zobrazeni naméfenych hodnot jsou nyni osazena nasle-
dovné;

ulozi aktualni hodnoty pro vypocet stfedni hodnoty.

ukonéi vypocet stfedni hodnoty.

stfedni hodnota se zobrazi na displeiji.

Tlagitkem se dostanete zpét do zobrazeni naméfrenych hodnot.

Vytisk vypocitané stiedni hodnoty

Zvolte misto méfeni, pod kterym je bodova stfedni hodnota uloZena.

Stisknéte tladitko (L.
Zvolte (pamée ).
Zvolte (vycist).

- Vyberte protokol podle data a ¢asu uloZeni z vybéru a potvrdte EJ.

Stisknutim funkéniho tladitka (tisk) protokol vytisknéte.

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.12 Funkce méreni

[punktueller Mittelwert |
zeitlich 3 2.6
zeitl. -pktl. || = °C

3
| | | ESC | OK |

Zacatek vypoctu stfedni hodnoty

[Mittelwert 0 |

-67.4| 52.8| 24.5
P a s "
[ Start] | ESEC | Ende |

[Mittelwert 14 |

-67.4| 52.8| 24.5
hFa ¥ °C
[ Start] | ESC | Ende |

control-Unit

Testo t35071454 CU
SW: -000a0ni AD

Hall 1
Eimstellungens
Fessrate: 1 sec
PrasTygE: uhk uell

Hittelweria:

1 0.1 hnPa
£ o8.7 %
3 E3.8 o

vant Z0.05.01 21224828
D1s: 30.05.01 13240355

Anzahl: QD05

oi oz 03

nPa % X
ul .1 45.1 29.4
oz -0.1 45.E 29.5
03 .1 Fl.1 0,0
04 0.1 £, E 30.40
s 0. i ESa b 0.0
I0.05.01 21830837
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1. Popis systémovych komponent

Vypocet bodové ¢asové stiredni hodnoty

Bodova stfedni hodnota zobrazuje pro kazdy jednotlivy kanal vypocitany
aritmeticky primér. Hodnoty pro vypocet se snimaji manualné - stisknutim
tlagitka [__Start ] Oproti bodové stfedni hodnoté se u bodové ¢asové
stfedni hodnoty nesnimaji aktualné mérené hodnoty, ale stisknutim tlacitka
Start se ulozi ¢asové stfedni hodnoty jednotlivych kanald.

Doba méfeni je zobrazena na systémové lidté. To znamena napf. pfi zobra-

zeni [_Mittelwert 16 | (stfedni hodnota), coz znamena 4 ¢asové spoditané

stfedni hodnoty spocCitané na ¢asovém Useku 4 s.

Tlacitky M nebo I zvolte funkci (8asové/bodové) a potv-
rdte 3.

Funkéni tlaCitka v zobrazeni naméfenych hodnot jsou nyni osazena nasle-
dovné:

spusti vypocet asové stfedni hodnoty.

ukoné&eni vypoctu bodové stfedni hodnoty.

seCte naméfené Casové stfedni hodnoty a zobrazi sumu pfes
pocet méfeni. Bodové Casova stfedni hodnota se zobrazi na
displeji.

Tlagitkem se dostanete zpét do zobrazeni namérenych hodnot.

Vytisk vypocitané stiredni hodnoty

» Zvolte misto méfeni, pod kterym je bodova stfedni hodnota uloZena.
- Stisknéte tlagitko (OJ.

+ Zvolte (pamée ).

. Zvolte (vygist).

* Vyberte protokol podle data a ¢asu uloZeni z vybéru a potvrdte [ ox

+ Stisknutim funkéniho tlacitka (tisk) protokol vytisknéte.

1.1 Kontrolni jednotka
1.1.12 Funkce méreni

[zeitlich-punktusll |

|' Zeitlich ”
unktusell % 24'_?:

3
[ EcC | OF |

Zacatek vypocétu stiredni hodnoty

Mittelwert O |

-67.4| 52.1| 24.6
hFa s "C
[ tart] | ESC | Ende |

r-1i‘|:'|_'.e_'|_|...|E-r-.|_._ lE-

-67.4( 52.2| 24.9
hFa ¥ °C
| | ESC |

control-Unit
Testo 3501454 CU
SHE: —DOO0DO1 D

fali L

Eimstellungens:
essratet 1 =ec

Pro=Tyed zeitl. pktl.

Frttaluertat

5.9 hPa

woms 30.05.01 21353514
bis? 50.05.01 21153156

FnTahls DDES

= Aod

L =
nPa % °c

o1 0.3 47.9 EG.1

r no= 47,9 =1

i3 3.5 479 Z5i

Fq L1 7.2 LEal

CE LI 473 raf |

JE 0.3 45.0 £g.0

a7 0.3 45.0 Z&8.0

Ca ad 43. 0 Py i)
1.1-39



1. Popis systémovych komponent

1.11-40



1. Popis systémovych komponent

1.11 Sondy pro méreni v oblasti klima

Justaz (srovnani)

Teplotni sondy s EEPROM mohou byt napf. v kalibraéni lazni nastaveny na
urcitou referenéni teplotu. Referencni teplota by méla byt shodna s pracovni
teplotou sondy. Po justazi budou hodnoty teploty naméfené sondou odpovi-
dajicim zplsobem posunuty, zkoriguji se ofsetem. Justaz je mozné provést u
sond s EEPROM pfimo na kontrolni jednotce.

Provedeni justaze

- Stisknéte (2.
» Zvolte v menu (sonda) -> poté (justaz)

» Zadeijte referencni teplotu pro justaz a potvrdte.

Informace o justovanych sondach

. Stisknéte (4.
» Zvolte v menu (sonda).
» Zvolte v menu -> poté (konektor 1).

Pokud je justovano, zobrazi se referenéni teplota a korekce.
Reset justaze

- Stisknéte (0.
« Zvolte v menu (sonda) -> [Reset| _> |Fiihlerbuchsel | (konektor 1).
» sonda bude vyresetovana.

Justované sondy lze vyresetovat pouze pfes reset na kontrolni jednotce.
Skalovani

PFi pouziti proudového/napés ového kabelu (obj.¢. 0554.007), sondy pro
méreni vihkosti materialu (obj.¢. 0636.0365) a kabelu pro méreni vihkosti
stavebniho materialu je mozna nastavit Skalovani rozsahu.

Sondy mohou byt Skalovany pokud jsou pfipojeny na kontrolni jednotku nebo
loger.

Reset sondy na kontrolni jednotce

Do plvodniho stavu se vrati:

* nastavené tlumeni

» korekce prestupu tepla u povrchovych sond
* justaz

+ a Skalovani

Reset srovnani vihkosti neni technicky mozny.
Reset sond na logeru

Do puvodniho stavu se vrati:

* nastavené tlumeni

» korekce prestupu tepla u povrchovych sond
+ a Skalovani
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1.11 Sondy pro méreni v oblasti klima

Srovnani

Vlhkostni sondy 0636.9740, 0636.9715 a tfifunkéni sondu 0635.1540 je
mozné srovnat pfes kontrolni jednotku.

. Stisknéte (0.

* Vyberte z menu (sonda).

* Vyberte z menu (srovnani).
a (srovnani) provedte.

Reset srovnani vihkosti neni technicky mozny.
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Standardni odbérové sondy spalin

1.12 Odbérové sondy
1.12.1 Standardni odbérové sondy

Standardni odbérova sonda

jsou vybaveny integrovanym termoc-
lankovym cidlem. To si mUze v pfipa-
dé potifeby vyménit sam uzivatel.

[T, _—

Délka 335/700 mm

Hadice se vyrabégji ve dvou provede-
nich - standardni a specialni pro
méfeni NO,/SO, (patentovano).
Vnitini strana specialni hadice je
potazena vrstvou PTFE. Diky tomu se
zfetelné zvysSuje rychlost proudéni
plynu v hadici, ten s sebou strhava
pfipadné kapi¢ky kondenzatu a tim se
predchazi absorpci plynd v hadici a

Délka hadice:

Standardné 2,2 m / na objednavku 5 m

D8mm  Tmax 500/1000 °C

tim zkresleni vysledkd méfent. Material trubice sondy T, +500 °C:  ocel 1.4361

Material trubice sondy T, +1000 °C: ocel 1.4841
Trubice sondy se také vyrabi ve dvou

provedenich, odliSuji se od sebe maximalnim pfistupnym teplotnim zatizenim
(500 a 1000 °C) a vngjsi trubici s filtrem nebo bez filtru.

PF vyméné se méni pouze trubice sondy, rukojes zUstava stejna.

Pozor!

* Vzdy dbejte na tésnost sond a pfivodnich hadic.

* Pokud odebirany plyn obsahuje ¢astecky prachu a pfi pouziti special-
ni hadice pro méreni NO,/SO, musi byt turbice sondy vybavena
prachovym filtrem, aby nedochazelo k zanaseni, pripadné ucpavani
cesty plynu.

* Pokyny pro udrzbu viz. kapitola Servis a udrzba analyzatoru spalin.

Robustni konektor je svazkem tfech pfipojek:
Cervena = pfivod plynu
modra = pripojky tlakové sondy (pozor na dodrzeni +/-)

Pro elektrické pfipojeni termoc&lanku slouzi osmipdlovy konektor, ktery se
pfipojuje na odpovidajici konektor analyza&niho boxu.

Pripojovaci konektor
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Zvlasté pro prumyslové pouziti je
vhodné pouzit robustni, modularni
primyslové odbérové sondy. Popis
naleznete ve zvlastnim navodu k
pouziti primyslovych sond.

Dulezité:

Pro pripojeni téchto sond

k testo 350 je nutné pouzit stan-
dardni odbérovou hadici (obj.¢.:
0554.3382) - nepouzivejte vyhfiva-
né hadice!

Prosim, ¢téte pozorné také navod
k obsluze jednotlivych pramyslo-
vych sond.

1.12 Odbérové sondy
1.12.2 Primyslové odbérové sondy

Typické ptiklady sestaveni primyslovych sond:

Priad 1

._EF;‘E,. : - -~ -

Priklad 2 do 1200°C
Keramicky
predfiltr

\Vthivané rukojes nebo Prodluzovaci trubice (max. 1000°C)

[ nevyhfivany adaptér
| e \ |
'

'* & = £ = sl 7
I

Keramicka
\Vyhh'vané rukojes nebo odbérova trubice

5 /nevthivany adapté/
» |

w3
I
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1.13 Ostatni odbérové sondy

Na testo 350 M/XL je mozné pfipajit libovolné specialni odbérové sondy. Poznamka:

Idedlni je pouZzit standardni odbérovou hadici obj.€. 0554.3382. ;
* Dbejte na dostate¢ny pratocny

prifez (prameér, filtr atd.).

« Zadouci je minimalni vnitfni
primér sondy (urychleni doby
odezvy a minimalizace absorpce).

* Nepfipojujte horké hadice pfimo
na testo 350! To muze vést k preti-
Zeni Upravny plynu.
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1.15.1 Drzak na sténu pro analyzacni box (obj.¢. 0554.0203)

Drzak na sténu se sklada z:

* Montazni Uhelnik s trubkou

* Plech pro tepelnou ochranu analyza¢niho boxu
* Zamek

Montaz:

Drzak na sténu (montazni uhelnik) pfiSroubujte bud na sténu nebo jednim
Sroubem na otvor pfiruby.

Poté nasurnite analyzaéni box a pfipadné jej zajistéte zamkem proti kradezi.
Pokud hrozi silné teplotni salani na analyza¢ni box, napf. pfi upevnéni na
koufovod, pfipevnéte pomoci svorek na analyzacni box ochranny plech, ktery
jej chrani proti prehrati.

Pozor!

* Dejte pozor na radné upevnéni drzaku, nebos ten musi udrzet ¢tyina-

sobnou hmotnost boxu (cca. 16 kg).

* Pro provoz analyzatoru jsou pripustné pouze tyto polohy: vodorovna;
svisla, upevnénim na drzaku.

1.15.2 Ochranna plachta

Ochranna plachta slouzi k ochrané analyza¢niho boxu a na néj nasazené
kontrolni jednotky pfed Spinou a vihkosti. MiZe byt pouzit i v kombinaci s
drzakem na sténu.

Polozte ochrannou plachtu s rezervou pro konektory sond dolll pfes pfistroj a
nastréte 3 Cepy Sroubeni (na strané) pres vyduchy. Na drzadlo nasadte klips.
Tim je zajistén proti sklouznuti.

Pozor!

Nepouzivejte zadné dodateéné upevnéni lepici paskou a podobné!

Pristroj potiebuje pro chlazeni pristup vzduchu, otvory v krytech nesmi
byt uzavieny.

1.15 PrisluSenstvi testo 350 M/XL

1.15-49



1. Popis systémovych komponent

1.15.3 Sada nosnych popruh

Sada nosnych popruht je slozena z:

» Nosny popruh se dvémi karabinami
+ 2 plastové klipsy

+ Kovova deska

Sadu nosnych popruhll je mozné pouzit pro analyzaéni box i pro samostat-
nou kontrolni jednotku.

Nasadte oba plastové klipsy na drzadlo analyza&niho boxu, na né pfipevnéte
nosny popruh.

V pfipadé hozby vysokého teplotniho zatizeni kontrolni jednotky salavym
teplem, pfipnéte na magnet zadni stranu jednotky kovovou desku a popruh
upevnéte na tuto desku.

1.15.4 Transportni kufr (€erny, s Al profily)

Kufr je konstruovany tak, aby v ném pfistroj béhem méreni mohl zlstat.
Pfesto dbejte na to, aby bylo zajist€no volné unikani plynu z vyfukového
otvoru analyzacniho boxu. Pfi dlouhodobém méfeni doporu€ujeme nasadit
na odtok nadoby lapace kondenzatu odvodni hadici.

Pozor!

Pokud probiha méreni, kufr nikdy nazavirejte, aby plyn mohl volné
unikat.

1.15.5 Systémovy kufr (Al profil, se zasuvkou)/pripojitelny box

Analyzaéni box se v kufru upevriuje za drzadlo. Pfi transportu se pfistroj
zaklapne dolli a viko miize byt zavieno. Ve Spinavém prostfedi je mozné
kufr zavfit a nechat oteviené pouze bocnice, tim je pfistroj chranén a plyn
muze volné unikat.

Pro provoz v kufru pfistroj nadzdvihnéte, sklapnéte drzak na stranu a pfistroj
poloZte, pfistroj lezi vodorovné&. Pokud je nasazena kontrolni jednotka,
muzete pfimo Cist vysledky méfeni.

Pfipinaci doplfikovy box

Pro transport dalSiho pfisluSenstvi, naradi, atd., mdze byt na systémovy kufr
pfipevnén doplfikovy box.

1.15 PrisluSenstvi testo 350 M/XL
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PFimou Pitotovou trubici je mozné méfit, ve spojeni s diferenéni tlakovou
sondou, rychlosti proudéni. Zaroven je do ni integrovan snimac teploty. Pfes
tlakovou sondu se uréuje dynamicky tlak (vznikly proud&nim) jako rozdil
mezi tlakem méfenym axialné a tlakem statickym.

Pro rychlost proudéni plati vztah:
2xP dynamicky N S: konstanta Pitotovy trubice
v=Sx Payn.: dynamicky tlak (Pa)

(6* ré: hustota (kg/m?)

* U pfistroju, které nemaji moznost nastaveni konstanty pfimé Pitotovy
trubice (pfima P.t. ... 0,67) se rychlost vypocita nasledovné:

\
2xP dynamicky

v=S8SXx
2,228 x r6

Technicka data pro prfimou Pitotovu trubici

Propojovaci hadice: 5m
Konstanta Pitotovy trubice: 0,67
Minimalni nutné vnofeni: 150 mm
MéfFici rozsah: 1...30 m/s
0...+1000 °C
Tlakové sondy Mérici rozsah
100 Pa 1...8 m/s
Obj.¢. 0638.1345
10 hPa 1...26 m/s
Obj.¢c. 0638.1445
100 hPa 1...30 m/s

Obj.¢. 0638.1545

Sériové vyrabéné délky:

360 mm Obj.€. 0635.2041
500 mm Obj.€. 0635.2042

1.15 PrisluSenstvi testo 350 M/XL

1.15.6 Prima Pitotova trubice
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1.2 Loger
1.2.1 Obecny popis

Konketory 2

Znacka pro spravné
sesazeni s dalSimi
boxy

Kontakty
BUS

LED dioda stavu

Pojistka sesazenych boxt

Podle potfeby mize byt spojeno
pres BUS az 8 analyzacnich boxu
spalin s riznymi sondami a az 20
logerd. Loger snima a zaznamena-
va méfené hodnoty aniz by bylo
nutné mit jej pfipojeny na kontrolni
jednotku.

Konektory sond

Loger je vybaven 4-mi volné osadi-
telnymi konektory pro sondy. Na
loger Ize pfipojit nasledujici druhy:

teplotni sondy, sondy proudéni,
tlakové a vihkostni sondy, sondy
pro méfeni CO a CO,, sondy pro
snimani otacek.

Rozpoznani pripojenych sond

Pfi kazdém spusténi provede loger
test pfipojenych sond. Spusténi se
provadi zapnutim kontrolni jednot-
ky, powerboxu, pfipadné spusténim
pres PC/notebook.

Napajeni

Je mozné jej realizovat 4-mi rlizny-
mi zpUsoby: akumulatory, bateriemi,
si* ovym zdrojem, nebo pfes pfipo-
jené napajeni BUS.

Propojeni BUS

Na vrchni a spodni strané pfistroje
se nachazeji vzdy 4 kontakty pro
propojeni BUS pfi pfimém naklap-
nuti pfistroji na sebe. Alternativné
Ize propojeni BUS proveést kabelem.
Kabel BUS nesmi byt odpojovan za
provozu.

Konketory 1

Konketory 2: Bus + provozni

Napajeni Bus
(vstup/vystup)

Alarmovy vystup/
trigerovy vstup

Kontakty 1: sondy

|sonda 1 |sonda 3

sonda 2 sonda 4
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1.2.2 Vlozeni baterii

Méfici box je napajen 4-mi akumulatory (typ: Sanyo HR-AAU 1400 mAh /
jako v kontrolni jednotce).

Kromé toho je mozné pro napajeni klimabox{ pouzit 4 bézné dostupné
akumulatory. Ty jsou propojeny pfes kontakty s deskou pfistroje. B&Zné
akumulatory/baterie neni mozné v pfistroji nabijet.

1.2.3 P¥ipojeni baliku akumulatort

Balik akumulator(l je pfipojen kabelem s konektorem na konektor v pfistroji.
PFi vkladani akumulatoru a uzavirani krytu dbejte abyste neposkodili pfivodni
kabely. Pfi vkladani baliku akumulatord musi byt Stitek viditeIné navrchu.

1.2.4 Sondy

Jakakoli sonda muze byt pfipojena na jakykoli konektor méficiho boxu:

Nasledujici sondy je mozné pripojit na konektory (osmipélové Hirsch-
mannovy konektory) mériciho boxu (logeru):

VSechny termoclankoveé teplotni sondy (typ K, J, S, také s EEPROM)
Termistoroveé teplotni sondy (NTC)

Tlakové sondy

Vrtulkové a lopatkové sondy

Vlhkostni sondy s integrovanym srovnavacim tlacitkem

VIhkostni sondy bez integrovaného srovnavaciho tlacitka

Termické sondy

Sondy CO,

Sondy koncentrace okolniho CO

Sondy uniku plynu

Kombinované sondy %rv, °C, m/s

Miskové anemometry

Teplotni sondy odporoveé - Pt 100

U /| sondy

Sondy pro méfeni otacek

1.2 Loger

Akku-Pack

Anschluss Akku-Pack
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1.2 Loger

1.2.5 Vzhled menu pokud je pfipojen loger

I 1
0.1

0.01

1.2-55
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1.2 Loger
1.2.6 Osazeni funkénich tladitek pokud je pfipojen loger

Zména osazeni

Stisknéte tlacitko menu , tlagitko uvolnéte a nasledné stisknéte
pozadované funkéni tlagitko.

Tlagitkem B potvrdte prazdné pole [ ] vyb&ru. Osazeni bude
zru$eno. Funkéni tlacitko je volné.

Osazeni funkénich tlacitek

Volné, neosazené funkéni tlagitko
Zoom méfenych hodnot
Podrzeni aktualné méfrenych hodnot na displeji Podrzeni

Zobrazeni maxima, od zapnuti pfistroje

Zobrazeni minima, od zapnuti pfistroje

e il

Vypocet stfedni hodnoty Mittel Pramér

Aktivace méreni objemového pritoku

. e . Y . - ., , Obj. prutok
(pokud je pfipojena sonda proudéni, nebo externi diferencni tlakova sonda)

<

o

Aktivace a deaktivace méfeni rychlosti proudéni

(pokud je pfipojena externi diferenéni tlakova sonda) mis

Alarm vypnout Alarm vyp.

Pokud je pfipojena sonda pro méfeni turbulence: vypocet stupné turbulen-
ce

Turb

Nulovani externi tlakové sondy
(pokud je pripojena diferenéni tlakova sonda)

Nulovani sondy CO

Start/stop programu méfeni Start

Stop |

Zjisténi systémové konfigurace

UloZeni naméfenych hodnot

Tisk namérenych hodnot Tisk

Posunuti papiru v tiskarné - vynechani fadku LF Dr
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1.2 Loger
1.2.7 Méreni

Vnitfni pamée logeru je rozdélena na dvé &asti. V programové paméti jsou
vedle kdédu programu uloZzeny také srovnavaci hodnoty. V datové paméti jsou
uloZeny méfFici protokoly a jejich hodnoty a také konfiguraéni data.

Kapacita paméti logeru je 250 000 hodnot. UZivatel miize pres kontrolni
jednotku (nebo PC) nastavit rGzné akce (ukladani jednotlivych hodnot, nebo
nastavit program méfeni), jak zobrazovat a ukladat naméfené hodnoty.
RuUzné moznosti ukladani se programuji pfes kontrolni jednotku a funkénim
tlaCitkem se zapina program, nebo ukladaji jednotlivé hodnoty. Pokud je
nastaveno dopocitavani stfedni hodnoty, je tato hodnota také ukladana.

Mefici protokoly jsou jednoznacné pfifazeny pres kontrolni jednotku defino-
vanému nazvu mista méfeni. Seznam mist méfeni je spravovan kontrolni
jednotkou, loger zné pouze misto, které je mu pfidéleno. Zvoleny nazev
mista méfeni je uloZen spolu s hodnotami.

Pozor!
Zména nazvu mista méreni, pokud program v té chvili bézi, se vztahuje
az na nové zalozeny protokol.

Vedle naméfenych hodnot se v protokolu ulozi i Cas a datum jejich namére-
ni. ProtoZe se Udaj o €asu i datu méfeni ulozi znovu s kazdou hodnotou, je
mozné méfit i s asynchronnim cyklem méfeni (viz. pouziti trigerového vstupu
nebo redukce dat).

Update pfistrojového softwaru kontrolni jednotky je mozné provést pies
sériové rozhrani PC.

Kazdy loger je mozné vybavit samostatnym programem méfeni. Potfebné
parametry jsou naprogramovany pres kontrolni jednotku nebo pocita¢. Kazdy
loger mGze mit nastaven a aktivovan pouze jeden program mérfeni.

Start programu méreni:

* Manualné (stisknutim odpovidajiciho funkéniho tlacitka na kontrolni
jednotce je vydan ptikaz pro spusténi program( méfeni v logerech)

» Datum/€as (program se spusti k zadanému datu a ¢asu)

» Poklesnutim nékteré (pfesné definované) z méfenych hodnot pod zadan-
ou hranici

» Prekro¢enim nékteré (pfesné definované) z mérenych hodnot pfes zadan-
ou hranici

» Trigerem (pouze u logeru, start programu v zavislosti na signalu trigeru)
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1.2 Loger
1.2.7 Méreni

Ukon€eni programu méfeni Pouze pro testo 454: Triger.

* Do naplnéni paméti (zdznam dat bé&zi, dokud neni pamés pina) Naprogramovany na signal trigeru

+ Kruhova pamée (po naplnéni paméti se zatnou pfemazavat nejstarsi data)
+ Pocet hodnot (Ize nastavit poCet hodnot, které se maiji ulozit)
» Datum/€as (program se ukonci k zadanému datu a ¢asu)

Signal trigeru pro spusténi a ukonéeni programu

Trigerovy vstup Ize nastavit jako kritérium startu a konce méfeni.
Trigerovy vstup se pfipojuje na konektor mini DIN a reaguje na pozitivni,
pfipadné negativni signal (8V).

Doporuéujeme galvanicky oddéleny pfenos.

Pro trigerovy vstup Ize nastavit nasledujici parametry:

» MéfFici program se spusti pfi pozitivnim signalu trigeru, vypnuti prob&hne
také na pozitivni signal.

» MéfFici program se spusti pfi negativnim signalu trigeru, vypnuti probéhne
také na negativni signal.

+ U kolisavého signalu trigeru je program v chodu s nastavenym krokem,
dokud je trigerovy vstup aktivni.

Vysvétleni k barvam kabelt alarmu a trigeru:

+ Triger + Cerveny
» Triger - bezbarvy
» Alarm 1 Zluty

* Alarm 2 zeleny

Krok méreni

* nejmensi krok = 1 s,

tato honota je zavisla na pfipojené sondé.

Pozor!
Ne v kazdé kombinaci sond je mozné nastavit krok méfeni 1 s.

* nejvétsi krok =24 h
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1.2.8 Tisk

Ujistéte se, Ze loger, jehoz hodnoty chcete tisknout, je pfipojen ke kontrolni
jednotce. Osadte funkéni tlacitko funkci tisku (tisk). Po stisknuti
tohoto tlagitka budou vytisknuty vSechny hodnoty aktudlné méfené sondami
logeru spolu s asem a datem jejich pofizeni a nastavenym nazvem mista
méfeni.

1.2.9 Zpracovani dat

MéfFici boxy jsou vybaveny paméti.
V této paméti se ukladaji méfici protokoly, jim pfisluSejici naméfené hodnoty
a konfigurace.

PFi plném osazeni sondami (4 tfifunkéni sondy - kazda °C, %rv, m/s) se do
paméti vejde maximalné 20 000 méficich cykll pfi nepretrzitém ukladani

(1 protokol na jedno misto méreni).

Trogerovy vstup a ¢as mohou byt rovnéz konfigurovany jako veli€iny, ¢imz je
tento pocet jesté vice redukovan.

Pokud je pfipojena pouze jedna sonda (jedna veli€ina), vysta&i pamé+ na
240 000 meéficich cyklh pfi nepretrzitém ukladani (1 protokol na jedno misto
méfeni).

Do paméti se k ulozenym datim vzdy pfifadi oznaceni mista méfeni, zobra-
zené v hornim Fadku displeje. Toto jméno Ize editovat stisknutm El a K. v
hierarchické struktufe adresarll je mozné vytvofit vice nazv(.

Vlozeni nazvu ¢teckou ¢arového kodu

Jako element vlozeni Ize pouzit tecku ¢arovych kodu, ktera je pfipojena na
rozhrani RS232 kontrolni jednotky. Pokud neni aktivni Zadny program
méfeni, je korektné nadteny nazev mista méfeni ihned zaznamenén, v opac-
ném pripadé zaznamenani probéhne az po skonceni béhu programu.

1.2 Loger
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1. Popis systémovych komponent

1.3 Analysebox 350 M/XL
1.3.1 Obecny popis

V analyzaénim boxu jsou senzory, pumpy méfené-
ho plynu a proplachovaciho vzduchu, Peltierova
upravna plynu, vSechny filtry, zobrazovaci a uklada-
ci elektronika, sie ovy zdroj s kabelem a NiMH
akumulator (zivotnost cca. 2-3 hodiny trvalého
provozu).

Kontakty
Bus

Statutarni LED diody

Statusanzeige der LEDs der Abgas-Analysebox

LED1:

Sie ovy provoz/aku. odpojeny zelena/sviti
Nabijeni aku./rychlonabijeni Zluta/sviti
Akumulatory vybity Zluta/blika
Akumulatorovy provoz zelena/blika
Chyba Cervena/blika
Vypnuto nic nesviti
LED2:

Méreni probiha zelena/blika
Proplachovani/Nulovani Zluta/blika

Casticovy filtr (bily)

Cistici filtr

Nadoba na kondenzat

Integrovana Peltierova upravna plynu

Integrovana diferenéni tlakova sonda

Konektory

110...230 VAC

Bus/data
Kombinace konektoru pro

Redéni sondu a pfipojky senzoru
diferenciho tlaku
Trigger/ Konektor pfidavné
alarm teplotni sondy

Rozdily testo 350 M a testo 350 XL:

Popis testo 350 M
Max. pocet senzoru plynu 4 kusy
Zakladni verze vybavena 0O,; CO

Lze rozSifit

Ventil Eerstvého vzduchu na prani
Trigrovy vstup —_—

NO; NOlow; NO,; SO,; COlow

testo 350 XL

6 kusu

02, CO, NO, N02

SO,, H,S; CxHy; NOlow; COlow
sériové

na prani
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1.3 Analysebox 350 M/XL
1.3.1 Obecny popis

Popis funkci

Rizeni analyzagniho boxu se provadi bud pfes kontrolni jednotku, nebo pres
PC pomoci softwaru ComSoft3.

Po naprogramovani kontrolni jednotkou, nebo pres Testo-PCMCIA adaptér,
je analyzaéni box schopny realizovat méfici program nezavisle . Pro kazdy
analyzacni box muze byt nastaven a aktivovan pouze jeden méfici program.

Po manualnim, nebo automatickém spusténi pumpy za¢nou byt spaliny
nasavany pfes odbérovou sondu do Upravny plynu. Tam se plyn prudce
ochladi na 4...8°C. Tim zkondenzuje obsazena vodni para - spolu s nepatr-
nym mnozstvim NO, a SO.,.

Kondenzat je v pravidelnych intervalech odpoustén do jimky kondenzatu na
spodni strané pfistroje.

Vysuseny plyn je veden k ¢asticovému filtru (bily). Tento filtr pdsobi také jako
vodni bariéra. Pfi eventualnim proniknuti vody se pory filtru stahnou (proces
je nevratny!) a tim zabrani zni¢eni pumpicky a senzoru.

Poté je plyn veden pfes pumpicku k plynovym senzordm. Zde se velice maly
objem plynu dostane difuzi pfes membranu do senzoru, které vySlou signal.
Poté plyn odchazi pry¢ z pfistroje.

CO senzor je vybaven obtokem a proplachovanim. Obtok mize byt zapojen
manualné, nebo automaticky po pfekroCeni nastavené maximalni koncentra-
ce. (viz. méfeni spalin ,Abschaltung” - vypnuti, obtok).

Vypocet rosného bodu

Jde o softwareovy vypocet teploty rosného bodu spalin (vypocet je definovan
v kapitole vypoctl v oblasti spalin). Zobrazena hodnota rosného bodu je
spravna pouze pokud neprobihaji Zzadné dodate¢né reakce produkujici vodu.
Musi se zadat v menu (vlozeni) -> (rosny bod
spalovaného vzduchu) teplota a vihkost, nebo rosny bod nasavaného vzdu-
chu. Tuto hodnotu mlzete zméfit pomoci kontrolni jednotky a vihkostni
sondy.

Méreni CxHy (na prani pro testo 350 XL)

Senzor potfebuje mit ke své funkci zajistén minimaini obsah kysliku (cca.
2%). Pokud jsou hodnoty nizZsi, hrozi zni€eni senzoru. Proto se senzor

v tomto pfipadé sam odpoji. Pokud je jiZz pfedem zifejmé, Ze obsah O, ve
spalinach bude niZ8i nez tato hodnota, je dobré senzor odpojit manualné.

(Hlavni menu (senzory)-> (HC zap/vyp).
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1.3 Analysebox 350 M/XL
1.3.1 Obecny popis

Na prani rozsireni mériciho rozsahu (fedénim méreného plynu) Poznamka:

* Pokud okolni vzduch obsahuje

PFi rozSifeni méficiho rozsahu se kontrolované fedi Eerstvym vzduchem o ) -
rusSivé plyny, vyvedte hadi¢ku od

nebo dusikem pouze plyn vstupujici do senzoru CO. K tomu je pfes pumpu SR [P e > i
do piistroje nasavan fedici plyn pres odd&leny vstup. Pro ochranu plynovych  Sani fediciho zafizeni do Cerstve
rozvod( proti prachu je zde vestavén filtr. atmosféry.

Konstanty fedéni se zadavaji pfes menu (vlozit) -> « PFi pouziti plynu z tlakové lahve
(Fedéni). Je vhodné provést kalibraci s nastavenou konstantou fedéni, kontrolujte maximalni tlak 30 hPa.
abychom eliminovali chybu méfeni zpisobenou nepfesnym odméfovanim
fediciho plynu.

V menu méfeni jsou stupné fedéni zobrazeny na horni li§t&€ nahofe vievo
(x2). Kromé toho je slySet zfetelné cvaknuti ventilu.

* BEhem fedéni se zméni také
rozliSeni na displeji (napf. bez
fedéni rozliSeni 1ppm, s faktorem
fedéni 0 10: rozliSeni 10 ppm

Mozné konstanty fedéni:

Konstanta Pomér méreného plynu : fedicimu plynu
1 bez fedéni

2 2:1

5 4:1

10 9:1

20 19 :1

40 39:1

Méreni diferenc¢niho tlaku

V analyzaénim boxu je integrovan senzor diferenéniho tlaku. Jeho pomoci ve
spojeni s Pitotovou trubici je mozné méfit paralelné ke koncentracim obsa-
zenych plynu také rychlost jejich proudéni. Pokud je to potfeba, umi pfistroj
z rychlosti proudéni a priifezu koufovodu dopocitat i objemovy pratok.

Konektory sond
Analyzaéni box je vybaven 2 konektory pro teplotni sondy, jedna sonda méfi
teplotu spalin, druha napf. teplotu okoli.

Podle konektord je mozné pfipojit termoclankovou teplotni sondu typ K
(NiCrNi) a termistor (NTC).
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1.3 Analysebox 350 M/350 XL
1.3.2 Testo-databus

Pres testo databus je mozné podle potfeby propojit az 8 analyzacnich boxi
s riznym vybavenim (také kombinace verzi M a XL) a az 20 loger (mé&fFi-
cich boxu klima). Propojeni BUS se realizuje bud pfes 4 kontakty na vrchni
stran& analyzaniho boxu (pfimé naklapnuti kontrolni jednotky na analyzacni
box nebo loger) nebo alternativnhé propojenim kabelem BUS pres konektory
s oznaCenim DATA.

Der Testo Datenbus

Kontrolni
jednotka

Analyzaéni
boxy

Box analogového
vystupu

"

Powerbox

m/s, m3/h hPa, Pa °C % rv

Veliciny mérené logery

Dulezita poznamka:
Pfed propojenim musi mit vSechny
komponenty BUS rlizné identifikace:

Analyzaéni box 11 az 19; loger 20
az 40.

Nastaveni pres
[Service | _> [Busadresse |

(servis) (adresy BUS)
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1.3 Analysebox 350 M/350 XL
1.3.3 Stavba menu pfi pripojeném analyzaénim boxu

viz. dlohodobé
méfeni - spaliny

viz. servis a
udrzba

viz. méfeni spalin (Abgas)

viz. méreni spalin (Abgas) |—
viz. méreni spalin (Abgas)
viz. méfeni spalin (Abgas) |

‘ viz. méfeni spalin (Abgas) |

viz. méfeni spalin (Abgas)
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1.3 Analysebox 350 M/350 XL
1.3.4 Osazeni funkénich tlacitek pri pripojeném analyzaénim boxu

Volné pfifazeni:
Stisknéte [T, uvolnéte [T a nasledovné stisknéte funkéni tlagitko.

Funktionstastenbelegung

Spusténi pumpy a zobrazeni namérenych hodnot na displeji. P Start
Po stisknuti funkéniho tlacitka P Start (spusténi méreni) se funkce tohoto tlacitka zméni na
P Stop.

Pumpa se zastavi, namérené hodnoty ztstanou zobrazeny (funkce Hold).

ZvétSeni zobrazeni namérenych hodnot.
(najednou se na displeji zobrazi 3 zvétSené hodnoty, nebo 6 ve standardni velikosti)

Zapnuti a nulovani méreni proudéni pomoci Pitotovy trubice a tlakové sondy. V Ein

Manualni ulozeni naméfenych hodnot pod vybrany nazev mista méreni.

Vyuziti teplotnich vstupd na analyza&nim boxu jako 2 oddé&lenych kanal(i se zobrazenim Delta T
diferencni teploty.

Aktivace oddéleného méreni diferencniho tlaku v analyzacnim boxu. Pumpa se po aktivovani
funkénim tlacitkem ,,d P“ automaticky zastavi.

Pomoci Start se odstartuje predvoleny méfici program. Start

Tisk aktualnich méfenych hodnot. Druck

Vynechani fadku na tiskarné - posun papiru LF Dr

Spusténi vyplachovaci a nulovaci faze (1 minuta). Pfistroj saje Cisty vzduch pres vstup
méfeného plynu, pfipadné pres ventil Cistého vzduchu (jestlize je jim vybaven).

Manualni pfepnuti ze sani spalin na sani Cistého vzduchu. Gas (Luft)

Manualni vypnuti a proplachnuti €istym vzduchem. COaus

Manualni pfipojeni odpojeného senzoru CO. COein

B0 P B B [

Otevrete hlavni menu

[Mezsproaramme < Messwerte |
Tlagitkem [T oteviete hlavni menu.

gﬂeicher
NS0T EN
.. , JEingabe BTy
Tlagitky M nebo B zvolte vybrané podmenu a Gerit

Service
stiskem E4 potvrdte vybér. MM kgoh MS0Z kgoh

3
| | | ESC | Ok |

Tlagitkem [=¢] nebo (£ se menu zavie.

Pokud vyberete analyza&ni box, ktery pravé méfi (b&zi pumpa), méfeni se
prerusi .
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1.3 Analysebox 350 M/350 XL
1.3.5 Menu ,,Anzeigenreihenfolge” (posloupnost zobrazovanych dat)

Nasleduijici veliginy se nastavuji v menu [_Anzeigenreihenfolge | (posloupnost
zobrazovanych dat) (podle vybaveni pfistroje):

0,/ CO/NO / COy,, / NOyg,, / SO, / NO, / CxHy / H,
|

Pfimo méfené veli€iny

NOXx Pridavek NO a NOwv.

Jen vybaveny NO NO méfeno a korekce NO, vlozena

AT Teplota spalin

VT Teplota spalovaného vzduchu

dT Diferencéni teplota

T1/T2 Teplotni sondy pfipojené na analyzacni box pfi
méreni diferencni teploty

gA Kominova ztrata

CO, Zobrazeni koncentrace CO,

Lamb Prebytek vzduchu A

Eta Uginnost

uCoO Nefedény CO (CO vztazeno na 0 % O,)

RUSS Sazové Cislo (vloZené Cislo)

OELD Derivat (vlozeno)

WTT! Teplota vyméniku (vloZzeno)

O,b Vztazna koncentrace O, (pfi mg/m3)

CO,M CO, max. (zavisi na zvoleném palivu)

dP Mérfeni diferencniho tlaku

Akku Zobrazeni nabiti akumulatort analyzaéniho boxu

GT Teplota pristroje

B/h Pocitadlo provoznich hodin

Pump Zobrazeni vykonu pumpy

Gesw Rychlost proudéni plynu (pocitano z naméfeného dif. tlaku)

Vols Objemovy pritok (dopocitano)

TP Rosny bod (dopocitano)

MCO / MSO, /

MNOx / MH,S  Zobrazeni objemového pritoku

Brst Palivo

Leer

VoliteIné jednotky:

U analyza¢niho boxu

Teplota °C; °F
Plyn
(kromé 0O2) ppm, obj. %, mg/m3, g/GJ, mg/KWh
Hmotn. pratok kg // kg/T // th /[ + T /[ + t/J
= kilogram za = tuna za
hodinu / den hodinu / den / rok

Diferencni tlak (dP) mbar // hPa // mmWS // inch Wa
Rychlost proudéni plynu

(Gesw) m/s
Objemovy pratok m3/s // m3/m // m3/h /[ m3/T // m3/J
(Vols) = metr krychlovy za sekundu, minutu, hodinu, den, rok
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1.4 Box analogového vystupu
1.4.1 Obecny popis

Konektory 1

Znacka pro spravné
naklapnuti dalSich
boxu

Kontakty
pro Bus

Statutarni LED

Pojistka

Box analogového vystupu slouzi

k uskute¢néni analogového vystupu
z az 6 kanall. K tomu musi byt
komponenty systému spojeny
kabelem BUS, nebo sesazeny
dohromady. Konfigurace analogo-
vého boxu se provadi pfes kontrolni
jednotku, nebo pocita¢ s progra-
mam Comsoft 3. Neni mozny
analogovy vystup hodnot namére-
nych kontrolni jednotkou.

V systému BUS mohou byt pouzity
maximalné 3 boxy analogového
vystupu.

U analogového vystupu se jedna o
proudovy vystup 4 az 20 mA,
maximalni zatéz 500 Q na kazdy
vystup.

Napajeni

Box analogového vystupu sam
nema zadné interni napajeni. Musi
byt napajen bud pres sie ovy zdroj
8V, nebo v systému zapojeny
powerbox, nebo analyzaéni box

S napajenim.

Pfi korektnim napajeni sviti LED
dioda analogového boxu zelené.
Pripojeni BUS

Na horni a dolni strané pristroje se
nachazeji konektory (na kazdé
strané 4) pro pfimé pfipojeni
(naklapnuti, sesazeni) dalSich

komponent. Alternativné je mozné
pfipojeni pres kabel BUS.

Po pfipojeni boxu analyza¢niho
vystupu na systém BUS je mozné
analogoveé vystupy nakonfigurovat
bud’ pfes kontrolni jednotku, nebo
pocitacovy program (pfes PCMCIA
kartu nebo kabel RS232).

Tim se kazdému analogovému
vystupu miize pfifadit jeden méfici
kanal, jehoz vystup odpovida
rozpéti proudu mezi 4 az 20 mA.

Konektory 2

Konektory 1

Bus
(vstup/vystup)

konektor
si* ového
zdroje

Konektory 2

Analogové vystupy 1-6
(banankové zditky)
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1.4 Box analogoveho vystupu
1.4.2 Konfigurace analogového boxu pres kontrolni jednotku

Méte kontrolni jednotku s jednim, nebo vice méficimi boxy, napajeni je
dostate€né - tzn. Ze je bud pfipojen powerbox, nebo se v systému nachazi
analyzaéni box.

Stiskénte tladitko vypinace (Ein-/Aus) na kontrolni jednotce, ¢imz spustite
cely méfici systém. Na kontrolni jednotce stisknéte B3 2 dostanete veliginy
pfenasené databus.

Vyberte tlacitky Sipek box analogového vystupu a potvrdte [ ox |}

| 'ORT mﬂif o1
o0l Control-Unit

#0ODZ ME Logosr
002 Power

o4 ﬁr‘lalEEE: Meszen

[ | | ESC |bearb.|

[Eingzbe Farameter |

Tlacitkem se symbolem oteviené kniZky se dostanete do menu vybraného :
pristroje - boxu analogového vystupu. Info

=3t ?
Eoruice

| [ E5C | 0K |

Zde vyberte pfikaz vlozeni (Eingabe) a potvrdte EA. Tim se zobrazi seznam
na systém pfipojenych pfistrojl, jejichZ signaly mohou byt konfigurovany pro | ]| 1-0
box analogového vystupu.

004 Amalyze

| |_ESC | |
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1.4 Box analogového vystupu
1.4.2 Konfigurace analogového boxu pres kontrolni jednotku

Vyberte jeden z pfistrojl, po potvrzeni [ on JIVY objevi seznam na tento pfistroj
pfipojenych kanalll, oznacte kanal, jehoz signal chcete na analogovém boxu.

0101

| [ E5C | OF |

Nyni dostanete na vybér vystupy analogového boxu, zvolte tedy kanal, na
ktery ma byt signdl konfigurovan.

Nakonec zadejte minimalni méfenou hodnotu, ke které analogovy box pfifadi

vystupni proud 4 mA, po potvrzeni Bl zadejte hodnotu maximaini, ke které T%Eé”g] .0 [ 50000.0
bude pfifazeno 20 mA. Min - - H. =
iz ] 2] "
4 5 | &6 |
? g | 9
. o
0_ |

[ — [ akt. [ Ende |
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Spojte v8echny systémové komponenty sesazenim, nebo odpovidajicim
kabelem BUS.

Uzaviete BUS na nejvzdalenénjsi komponenté ukonCovacim konektorem.
Zajistéte dostatecné napajeni BUS bud pfipojenim sie ového zdroje nebo
nasazenim Ci pfipojenim Powerboxu s nabitym akumulatorem nebo pfipoje-

nym sis ovym zdrojem.

Inicializace systému:

Spuse te program, kliknéte pravym tlagitkem mysi na [ Busverbindung | (pro-

pojeni BUS) ve stromé v oblasti dat a spus* te podmenu pfikazem

(otevfit).

Nyni se BUS inicializuje a identifikuje vSechny pfipojené komponenty. Pokud
je pfipojen analogovy box, objevi se jeho symbol.

Kliknéte pravym tlacitkem mySi na ikonu analogového boxu a zvolte
(otevit).

Kliknéte opét pravym tlacitkem mysSi na otevienou ikonu analogového boxu
a zvolte [_Geratesteuerung | (¢izenj pfistroje).

Otevre se identifikacni tabulka analogového boxu.

Zde jsou zakladni informace o tomto boxu, V hornim fadku mize-

1.4 Box analogového vystupu
1.4.3 Konfigurace analogového boxu pres pocita¢

Vybér BUS

= Testo Comfort-5oftware

Datei Gerat Bearbeiten Angicht  Einfligen  Format  Extras

oo EREs @ N

EET |

2=l

-0 Datenbereich
o testo350-454
EE Busverbindung

@ testo3s0-2000: 14
testod 54-2000; 21
A testopower-2000: 25

Analogovy box - identifikace

te nazvat box libovolnym jménem. V dolnim fadku mizete v pfipa-
dé nutnosti zménit adresu BUS, to byva nutné v pfipadég, Ze maji
nékteré pfipojené komponenty stejnou identifikaci. Tim se umozni
komunikace pres BUS.

Ovérte, jestli na systém pfipojené komponenty maji rozdilné BUS
adresy (BUS ID)!

A testopower-2000; 25
124 testoanalog-2000; D845-m; 33

testoanalog-2000

Gerat | Analogausginge I

Analoghox
S efiennLmmer:
Firrnware:

Akku Kapazitat:

Buzadiesse

Imm bisk

536923
Y114
i] 4

=

(0.4 I Ahbrechenl Ulgernehmenl

fire ]

1.4-72



1. Po

pis systémovych komponent

1.4 Box analogového vystupu

1.4.3 Konfigurace analogového boxu pres pocitaé

Prejdéte do registru (analogové vystupy):

Skalovani

Poté dostanete prfehled 6 moznych kanall. Tém neni na zacatku i Qj

pfifazen zadny méfici kanal (unbelegt).

Oteviete nyni roletu osazeného kanalu kliknutim na v §

testoanalog-2000

Gerat  Analogausgange |

TSI 200, 2 T

testopower-2000; 25

Objevi se seznam na BUS systém pfipojenych kanal(. %%
Zvolte jeden z nabidnutych kanal(l - na pravé strané se poté =+ a0
zobrazi moznost Skalovani. Levé €islo je pfifazeno 4 mA, druha 2 [ 2ha = 10
hodnota je pfifazena hodnoté 20 mA. Kliknéte na 3 [~ zamamn) ][ 20
(pfevzit) nebo [ox ], abyste hodnoty ulozili do boxu analogového 4 |~ 2ppm =l 20
vystupu. 5 [ unbelegt RIE a0

& |>< unbeleat =l a0

V systému samém bude hodnota proudu pfifazena analogovému
vystupu v pfimé umére k hodnoté& naméfené, po spusténi online

0k I Ahhrechenl Ulgemehmenl Hilie: |

méreni.

Pravé tak je mozny vystup analogového signalu paralelné s mére-
nim.
Nejvy$Si mozny krok aktualizace analogovych dat je 1/s.

Prosim pozor!

Kviili digitalnimu zpracovani dat a diskrétni Easové struktuire nelze
zamezit nespojitostem a skokiim, podle ¢asu a Skalovani mizete na
zapisovaci paralelné k ¢asové ose zobrazit pouze vodorovné a kolmé
linie.

Proto se nedoporucuje analogovy vystup pouzivat pro regulovani
rychlych systémdl, jejichz ¢asova konstanta je vyrazné mensi nez
1 minuta.

Priklad:

Skalovani od 0 do 100 na vihkost-
nim kanalu znamena pro 0%rv
vystup 4 mA a pro 100%rv vystup
20 mA.

Poznamka:

Dejte pozor na pfifazeni méficich
kanalt méficich boxu jednotlivym
analogovym vystupum.

Prifazeni funguje pouze pokud neni
nic na systémové konfiguraci a
hardwareovych komponentech
dodateéné ménéno.

To znamena, Ze obdrzite chybové
hlaseni, pokud ze systému odstrani-
te komponenty, které maji nakonfi-
gurovan analogovy vystup.

Chybové hlaseni dostanete i tehdy,
pokud komponenta v systému
zUstane ale s jinymi sondami a tim
jinymi méficimi kanaly a jednotkami.
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‘ Tra
Kontakty = ) : \

Bus

Znacka pro
spravné naklapnuti
dal$ich boxu

B " Provozni
LED dioda

Pojistka

Konektory

1.5 Powerbox

Konektory

Bus/Data

tlacitko

Konektor
si* ového
zdroje

110

Testo Powerbox slouzi k zasobeni systému logerl testo 454 energii.

Pro jednoduchy systém, napf. kontrolni jednotka, dataloger se sondami,
muze powerbox slouzit k pouhému prodlouzZeni doby provozu systému,
u komplexnéjSich systému prejima jesté dalsi funkce:

+ Umoznuje komunikaci pfes databus elektrickym zasobenim s galvanickym

oddélenim méfici techniky.

» Zasobuje energii vSechny komponenty pfipojené na BUS.

» Pokud je naklapnut na jiném pfistroji, poskytuje dva dalSi volné konektory

BUS.
» Pfes si* ovy zdroj powerboxu je mozné systému dodat proud az 3 A.

» Pfi plném obsazeni logeru energeticky naroénymi sondami (napf. 4

termické sondy proudéni nebo 4 sondy CO,) stabilizuje systém a umozfiu-

je jeho provoz.

* Ve spojeni s analyzacnim boxem umoziuje na siti nezavisly provoz.
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Program PC

Pocitacovy program ukaze powerbox jako samostatny pfistroj v systému,
tzn., Ze po inicializaci BUS se objevi v nabidce pod symbolem BUS vedle
pfipojenych logeru, analyzaénich box( a box analogového vystupu.

Pokud na néj kliknete pravym tlacitkem mysi, mizete i pro powerbox otevfit
fizeni pfistroje, v pfehledovém okné se zobrazi identifikani data powerboxu:
Sériové Cislo, verze softwaru i kapacita akumulatoru.

Specialné je mozné zadat jméno tohoto pfistroje, které se poté objevi v sez-
namu pristroju u pFislusného symbolu, mizete zadat také adresu BUS.

Také zde dejte pozor na to, ze kazdy na BUS pfipojeny pfistroj musi mit svoji
vlastni BUS identifikaci, jinak neni komunikace pfes BUS mozna.

Pozor!

Jednotlivé pripojené pristroje nesmi mit shodnou Bus identifikaci!

Pokud bude systém v provozu delSi dobu, doporucujeme powerbox pfipojit
na si* ovy zdroj. P¥i typické aplikaci, specialné v klimatizacni technice (vice
datalogeru, analogovy box) miize byt cely propojeny systém napajen central-
nim si* ovym zdrojem powerboxu (nize jsou popsany hranice tohoto pouziti).

Pokud je k powerboxu pfipojen sie ovy zdroj, je pfes n& mozné také nabijet
akumulatory pfistroji pfipojenych na BUS.

PFi provozu na akumulatory prodluzuji akumulatory powerboxu dobu provozu
jednotlivych &asti systému a je zajist€no napajeni bus pro udrzeni komunika-
ce.

Hranice takového pouziti

Mnozstvi boxt které mohou byt napajeny jednim powerboxem zavisi na
mnoha okolnostech. Nasledujici udaje jsou zaloZzeny na odhadu.

Powerbox poskytuje maximalni proud 3 A, pfi pfekroCeni se powerbox
z bezpecnostnich ddvodu vypne.

1.5 Powerbox
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Odbér proudu

Jednotlivé pristroje z bus odebiraji nasledujici proud:

Kontrolni jednotka: minimalné 70 mA, typicky 300 mA, max. 750 mA
Poznamka: Maximum je v€etné sond, béhem nabijeni akumulatoru a
podsviceni displeje.

max. 100 mA
min. 150 mA, max. 1000 mA

typicky 100 mA, max. 350 mA
Poznamka: 6 vystupl po 20 mA

Loger bez sond:
Loger se sondami:

Analogovy box:

Jeden powerbox mlze napajet az 5 logeru.

Plati obecné doporuceni: napajeci powerbox prostorové pfipojit mezi nejvétsi
spotiebice. Jesté lepSi je naklapnout pfimo na nejvétsi spotfebice po jednom
powerboxu.

Neboe pfes Ctyfpolovy kabel databus mlze prochazet max. 3 A, je délka
kabelu omezena na 50 m. Maximalni délka systému 100m a vice mlze byt
dosaZena, pokud je proud mezi jednotlivymi pfistroji dostateCné zredukovan.
To znamend, Ze odlou€eny loger mosi mit bud vlastni napajeni, nebo musi
byt BUS rozdélena - bud pfes akumulatory powerboxu, nebo lokalnimi

sis ovymi zdroji.

Az do maximalniho napéti 3 A pracuje externi sie ovy zdroj bez namitek.

Pokud je si* ovy zdroj pfipojen za provozu, za¢ne byt pfistroj napajen pres
néj. Pro pfepnuti na externi zdroj neni nutné pfistroj vypinat.

Standardni doba provozu na jedno nabiti je cca. 3 hodiny.

1.5 Powerbox

Poznamka:

Nabijeci proud pfi rychlonabijeni je
az 3000 mA, teplota NiMh akumula-
toru je kontinualné hlidana integro-
vanym teplotnim senzorem. V
balicku akumulatoru testo je zabu-
dovan vypinac, ktery v pfipadé
prehrati akumulatory odpoji.

Rychlonabijeni pfi zvySené teploté
okoli (> 30 °C) je omezeno, neboe
teplo vyvinuté akumulatory nemaze
byt v takové mife odvedeno do
okoli. Doba nabijeni se proto

v takovychto podminkach zfetelné
prodlouzi, neboe nabijeni je kvli
Setfeni akumulatort ¢asto preruso-
vano.
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Vestavéna LED dioda powerboxu

Barva Stav
zelena / sviti Si* ovy provoz, aku. vypnuty
Zluta / sviti Si* ovy provoz, rychlonabijeni

Cerevena / sviti  Prekroceni odbéru (vystraha).
Box se navypnul automaticky

(chyba).
zelena / blika Provoz na akumulator
Zluta / blika Provoz na akumulator, aku. prazdny
Cerevena / blika Chyba
zadna Box je vypnuty.

Obecné plati:

1.5 Powerbox

Aktivace napajeni
BUS?

ano

ano

ano
ano

ano

zavisi na chybé
ne

Pokud dioda nesviti, box je vypnuty - box a pfipojeny BUS systém muze byt

aktivovan stisknutim tlacitka ON/OFF powerboxu.

Poté se dioda rozsviti pfi normalnim stavu zelené&, pokud je pfipojen sis ovy
zdroj. Zelené blika, pokud energii dodavaji akumulatory, pokud se objevi

néjaka jina barva, néco neni v poradku.
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1.6 Napajeni

1.6.1 Napajeni analyzaéniho boxu / kontrolni jednotky

1.6.1.1 Si* ovy provoz
1.6.1.2 Provoz na akumulator

Kabel si* ového napajeni zasurite do analyzagniho boxu.
Napajeni kontrolni jednotky je zajisténo, pokud:

» kontrolni jednotka je nasazena na analyzacni box (jsou propojeny
kontakty) nebo

» kontrolni jednotka je propojena s analyzaénim boxem kabelem
BUS
1.6.1.2 Provoz na akumulator

Kabel si* ového napajeni zasurite do analyzaniho boxu.
Napajeni kontrolni jednotky je zajisténo, pokud:

» kontrolni jednotka je nasazena na analyzacni box (jsou propojeny
kontakty) nebo

* kontrolni jednotka je propojena s analyza¢nim boxem kabelem
BUS

Je mozZné pouzit bézné dostupny akumulator.

Pozor! Dejte pozor na kapacitu akumulatord!

kontr.
jednotky

Kontakty

Kontakty
analyzaéniho
boxu

1.6 -80



1. Popis systémovych komponent

1.6 Napajeni
1.6.2 Napajeni kontrolni jednotky

1.6.2.1 Si* ovy provoz

Ke kontrolni jednotce pfipojte sie ovy zdroj.

1.6.2.3 Provoz na vyménitelny akumulator balicek
akumulatort

Pouzijte bud bézné dostupné akumulatory, nebo bali¢ek akumupatort testo - testo

obj.¢. 0515.0097 obj.¢.

. . - 0515.0097
Pozor! Dejte pozor na kapacitu akumulatord!

1.6.2.2 Provoz na baterie b |

Pozor! Dejte pozor na kapacitu baterii a jejich polaritu!
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1.6.3.1 Nabijeni akumulatord analyzaéniho boxu / kontrolni jednotky

Bali¢ek akumulatort se nabiji v kontrolni jednotce a v analyzaénim boxu.
Do analyza¢niho boxu zasurite si ovy kabel (230 V AC).
Nabijeni akumulator(i kontrolni jednotky je zajisténo, pokud:

» kontrolni jednotka je nasazena na analyzac¢ni box (jsou propojeny
kontakty) nebo

» kontrolni jednotka je propojena s analyza&nim boxem kabelem
BUS

PFi nabijeni:
» LED dioda na analyza¢nim boxu sviti Zluté

» Na dispeji kontrolni jednotky je zobrazena kapacita nabiti.

Pouceni:
Pristroje musi byt vypnuty.

Nabijeni za provozu neni mozné.

Vyznam LED diod na analyzaénim boxu

LED1:

si* ovy provoz/aku. odpojeny zelena/sviti
nabijeni aku./rychlonabijeni Zluta/sviti
akumulator je prazdny Zluta/blika
provoz na akumulator zelena/blika
chyba Cervena/blika
vypnuto nesviti
LED2:

méreni zelena/blika
proplachovani/nulovani Zluta/blika

1.6 Napajeni
1.6.3 Nabijeni akumulatort

| AKKULADUNG |

A |
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1.6.3.2 Nabijeni balicku akumulatorua testo (kontrolni jednotky)

Akumulatory se nabijeji v kontrolni jednotce.
PFi vkladani dejte pozor na na polaritu konektort.
Vyhnéte se pfekrouceni, ohybani a pohmozdéni kabelu.

Bézné akumulatory nelze v pfistroji nabijet.

+ Ke kontrolni jednotce pfipojte sis ovy zdroj.

Béhem nabijeni:
* Na displeji kontrolni jednotky se zobrazi kapacita nabiti.

Pozor!

Pouzité balicky akumulator(i, bézné akumulatory a baterie musi byt
likvidovany jako nebezpeény odpad.

Pozor!

Popisovy stitek balicku akumulatoru testo musi byt pfi otevieni pristro-
je navrchu.

1.6 Napajeni
1.6.3 Nabijeni akumulatort

Upozornéni:

Kontrolni jednotka musi byt vypnu-
ta.

Nabijeni za provozu neni mozné.

Bali¢ek akumulatoru testo

Popisovy stitek

Peclivé
ulozte
kabely

1.6 - 83



1. Popis systémovych komponent

1.7-84



1. Popis systémovych komponent

1.7 PC karta testo / Comsoft 454/350
1.7.1 Obecny popis

PC software pro systém 350/454 slouzi ke konfiguraci komponent hardwaru,
programovani, pfipadné vyc¢itani dat a datovych fad z dataloger(i, znazorno-
vani a k archivovani.

Principielné jsou 2 moznosti:

Sada obj.¢. 0554.0590 (Sada 1), program ComSoft V3.1 s propojovacim
kabelem RS232:

Tato sada slouzi v prvni fadé k propojeni kontrolni jednotky s PC, s ni
mohou byt fizeny a vyhodnocovany pfes kontrolni jednotku na testo databus
napojené méfici boxy .

PFi komunikaci pfes RS232 jsou dosazitelné vSechny jednotky systému, ale
zasahnout je mozZné pouze do programu jedné jediné jednotky. Neni mozny
paralelni provoz vice logerd s jednim volné definovatelnym, smiSenym online
kanalem, jako je to mozné u sady 2.

Sada obj.¢. 0554.0841 (Sada 2) sestavajici z PCMCIA pocitacové karty,
instalacniho softwaru s navodem k obsluze, datového kabelu a propojovaci-
ho kabelu BUS.

K tomu jesté v sadé: program Testo Comsoft V 3.1 nebo vyssi.

Tato sada je dodavana pro pfimy pfistup k testo databus. Pfes dodané
kabely je mozné spojit dohromady s PC nebo notebookem vice
datalogeru/analyzacnich box(. Zasah do hardwareovych komponent probiha
pres program testo ComSoft, potfebné ovladace jsou na dodaném CD-ROM.

Co je mozné s obémi sety?

» Zpracovani dat v hierarchické stromové struktufe

+ Priprava komplexniho méfeni zadanim nazvl mist méfeni, jmen, oznace-
ni kanal a dalSich dulezitych informaci.

+ Rizeni pravé pfipojeného a zvoleného pfistroje

» Definovat program méreni a ulozit jej do pfistroje

+ Vycitat pamé- pfistroje, data spojovat do jednoho protokolu, vyhodnoco-
vat, v daném pfipadé i tisknout a archivovat.

* Meénit data sytému a nastaveni (jednotky, datum/¢as, ...).

» Online méfit pfes pFipojeny a aktivovany méfici box.

Co je mozné specialné se sadou 2:

+ provozovat najednou vice pfistroji pfes BUS s moznosti z velkého mno-
Zstvi pFipojenych box( smichat online zobrazeni.

» Spustit a vyhodnotit signaly alarmu a trigeru.

Verze softwaru

Jakou verzi softwaru pouzivate lze zjistit v informacnim okné programu

béhem spousténi.

Tento popis je platny pro Comfort-Software V3.1,
Testo 350/454 a kompatibilni moduly
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1.7 PC karta testo / Comsoft 454/350
1.7.1 Obecny popis

Minimalni pozadavky na systém

* PC s operaénim systémem

- Microsoft Windows 95 a vysSi (nutna kompatibilita)

- Microsoft Windows NT 4, Servicepack 4, nebo lepsi

(nutna kompatibilita).

- Windows 2000 onebo lepsi (nutna kompatibilita).
* CD-Rom mechanika
» Pentium 100 MHz
* 32 MB RAM
* 15 MB volného mista
* volny seriovy port (COM) nebo odpovidajici adaptér pro sadu 1.
+ PCMCIA slot v notebooku nebo odpovidajici PC zasuvku pro sadu 2

Vlastni instalace Comsoftu pro 454/350 Poznamka:
1. CD-ROM vlozte do mechaniky pokud neni akceptovano zadané
licenéni €islo, zkontrolujte, zda:
2. Po kratké prodlevé se samo spusti instalacni menu. Pokud ne, spus- te
prosim manuélné ,Setup.EXE“ z CD-ROM . - nemate omylem zapnuty “Caps
Lock”
3. Budete vyzvani k zadani Cisla licence (viz ndlepka na obalu CD-ROM).
PFi prvni instalaci je nutny restart. - nemate na Ciselné klavesnici
aktivovam “NumLock”
4. Jako potvrzeni nab&hne instalaéni program a vy budete pozadani o zada-
ni Vadeho jména a jména firny. - nezadali jste misto 1 omylem |

5. Nasledovné se spusti instala¢ni menu. Prosim davejte pozor na poznam- - nezadali jste misto 0 omylem o
ky a vysvétlivky.

Obecné znalosti pro pouzivani a instalaci programu

Filosofie obsluhy (vzhled) softwaru je definovana podle standard( Microsoft®
Office. Symboly a body menu jsou voleny analogicky k témto standarddm.
Pokud jiz pracujete s balickem programu Office (Word®, Excel®,
PowerPoint®...), velice rychle se naudite pracovat i s timto produktem. «E3

Poznamka:

Uvodni ptiklady a obecné priklady vyhodnoceni a tisku dat naleznete v pro 0?..S|Uhl.1 utlu.m.ena a nebude
pozdéji k dispozici.

navodu k obsluze programu ComSoft 3 (viz. kapitola 1.8).
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1.7 PC karta testo / Comsoft 454/350
1.7.2 Popis systémové komponenty RS232 ve spojeni se sadou 1

Uvedeni do provozu, vytvoreni propojeni s pristrojem

Poté, co spojite méfFici pfistroj, sondy a vSechny dalsi systémové kompon-
enty dohromady, pfipojte kontrolni jednotku kabelem RS 232 ke COM portu
Vaseho pocitace, nebo notebooku.

Pro jistotu zkontrolujte jesté jednou napajeni BUS, neboe pro systémové
komponenty musi byt zajistén dostatek energie. Bud pfipojte powerbox na
kabel BUS, nebo jej pfimo naklapnéte na systém, alternativné mizete pouzit
si* ovy zdroj pro BUS se c&tyfpdélovym konektorem.

Napajeni pfes powerbox:

» Powerbox zapnéte stisknutim tlacitka
VSechny na BUS napojené systémové komponenty by mély signalizovat
pfipravenost k provozu. (sviceni nebo blikani zelené LED diody).

» Zapnéte kontrolni jednotku

* Na PC nebo notebooku spuse te Windows

* Spuse te program testo ComSoft 3

Nejprve vyberte pod (pFistroj) bod podmenu (novy
pristroj).
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1.7 PC karta testo / Comsoft 454/350
1.7.2 Popis systémové komponenty RS232 ve spojeni se sadou 1

Zobrazi se seznam moznych pfistroju, zvolte ,testo 350-454“ a sledujte
vyzvy na monitoru, nakonec potvrdte nastaveni pfistroje pfikazem

(dokongit).

V levé Casti monitoru se objevi symbol pfistroje s popisem testo 350-454.
Oteviete ovladac pristroje dvojitym kliknutim na symbol, objevi se kompon-
enty systému: v seznamu se objevi viechny pfipojené pfistroje.

Po vybéru obdrzite poZadavek napajeni zvoleného pfistroje. DalSi pouZiti na
pfikladech najdete v kapitole ,Aplikace®.

Specialné téma ,Vyhodnoceni a tisk dat* naleznete v kapitole 1.8
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1.7 PC karta testo / Comsoft 454/350
1.7.3 Popis systémové komponenty PC karty testo ve spojeni se sadou 2

Uvedeni do provozu, vytvoreni propojeni s pristrojem
Nainstalujte PCMCIA kartu.

Vytvofte propojeni s testo databus: Konektor zasurite do PCMCIA karty, poté
pfipojte adaptér na Ctyfpolovy kabel testo databus. Ten musi byt pfipojen na
konektor pristroje oznaceny ,Data”“.

Z 3,5“ disket nainstalujte na vase PC/notebook ovlada¢ BUS.
Spojte sondy se systémem.

Zajistéte napdjeni bus, bud pouzZitim powerboxu pfes kabel Bus, nebo jeho
primym naklapnutim nebo pfipojenim zdroje pro BUS pfimo na &tyfpdlovy
konektor pfistroje.

Napéjeni pfes powerbox:

» Powerbox zapnéte stisknutim tlacitka
VSechny na BUS napojené systémové komponenty by mély signalizovat
pfipravenost k provozu. (sviceni nebo blikani zelené LED diody).

» Zapnéte kontrolni jednotku

» Na PC nebo notebooku spuse te Windows

* Spuse te program testo ComSoft

Nejdfive se objevi vlevo v oblasti archivu v blizkosti dat demo symbol BUS
pro instalovanou PCMCIA kartu.

Po kliknuti na symbol BUS pravym tladitkem se objevi okno menu, zvolte

v ném pfikaz (otevfit).

BUS nyni provede test pfipojenych pfistroju, které budou vyjmenovany pod
symbolem ,Busverbindung® (propojeni BUS).

Systém je nyni provozuschopny, mizete po kliknuti na jednotlivé pfistroje
pravym tlacitkem otevirat jejich kontextova menu a pod ,Geratesteuerung®
(Fizeni pfistroje) jednotlivé pFipojené pfistroje programovat, konfigurovat nebo
vycitat. Nebo kliknutim na symbol BUS vytvaret dalSi ,virtualni“ skupiny
pristroju, pro které si pfi zobrazeni online méfeni navolite ze seznamu
pozadované zobrazeni méficich kanalu.

= Testo Comfort-5oftware

ﬁ:afei Gerat Bearbeiten Ansicht  Einfugen Format  Eatrag

|eesnsaex |Ho M ~

=]

-] Datenbersich
oI testods0-454
-1 Busverbindung

= Testo Comfort-Software

Datei Gerat Bearbeiten Anzicht Einfigen Format  Extrad

e ubns e x Mo MW~

x|

[:] Datenbersich
'i testod50-454

BT w Dftren

IHeve Feratearuppe

Servicedaten anzeigen
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1.8

1.8.1

1.8.1.1
1.8.1.2
1.8.1.3

1.8.2

1.8.2.1
1.8.2.2
1.8.2.3
1.8.24
1.8.2.5
1.8.2.6
1.8.2.7

1.8.3
1.8.3.1

1.8.4

1.8.4.1
1.8.4.2
1.8.4.3

1.8.5
1.8.5.1

1.8.6

1.8.7

1.8.71
1.8.7.2
1.8.7.3
1.8.7.4
1.8.7.5
1.8.7.6
1.8.7.7
1.8.7.8
1.8.7.9

Comsoft 454/350

Instalace

Minimalni pozadavky na systém

Vlastni instalace

VSeobecné znalosti pro pouziti a instalaci softwaru

1st Session — kratké seznameni
Funkce mysSi

Symbolove listy a palety

Symbolové listy

Lista symboll, naSe doporuceni
Stavba hlavniho menu

Stavba kontextového menu

Napovéda online

Priklad 1
Demosoubory bez pfistroje

Priklad 2

Kontrolni jednotka s vihkostni sondou, vybér dat

Kontrolni jednotka a vlhkostni sonda, vyhodnoceni datové fady
Kontrolni jednotka a vlhkostni sonda, export datové rady

Priklad 3
Kontrolni jednotka a vlhkostni sonda, pfimé zobrazeni

Chybova hlaseni

Detaily / pozadi

Oblasti zobrazeni

Oblasti zobrazeni ,Datei“ (data)

Bod hlavniho menu ,Gerat* (pfistroj)

Bod hlavniho menu ,Bearbeiten” (Gpravy)

Bod hlavniho menu ,Ansicht® (zobrazit)

Bod hlavniho menu ,Einfligen* (vlozit)

Bod hlavniho menu ,Format® (format)

Bod hlavniho menu ,Extras® (Nadstandarty, podrobnosti)
Bod hlavniho menu ,Fenster” (okno)
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1.8.1.1 Minimalni pozadavky na systém

* PC s operaénim systémem
- Microsoft Windows 95 a vy&8i (nutna kompatibilita)
- Microsoft Windows NT 4, Servicepack 4, nebo lepSi

(nutna kompatibilita).

- Windows 2000 onebo lepsi (nutna kompatibilita).

* CD-Rom mechanika

* Pentium 100 MHz

» 32 MB RAM

* 15 MB volného mista

* volny seriovy port (COM) nebo odpovidajici adaptér.

1.8.1.2. Vlastni instalace
1. CD-ROM vlozte do mechaniky

2. Po kratké prodlevé se samo spusti instalaéni menu. Pokud ne, spuse te
prosim manualné ,Setup.EXE" z CD-ROM .

3. Budete vyzvani k zadani Cisla licence (viz nalepka na CD-ROM).
Pfi prvni instalaci je nutny restart.
Poznamka: pokud neni akceptovano zadané licen¢ni Cislo, zkontrolujte,
zda:
- nemate omylem zapnuty “Caps Lock”
- nemate na Ciselné klavesnici aktivovam “NumLock”
- nezadali jste misto 1 omylem |
- nezadali jste misto 0 omylem o

4. Jako potvrzeni nab&hne instalacni program a vy budete poZadani o zadani
VaSeho jména a jména firny.

5. Néasledovné se spusti instalaéni menu. Prosim davejte pozor na poznamky
a vysvétlivky.

1.8.1.3 VSeobecné znalosti pro pouziti a instalaci softwaru

Filosofie obsluhy (vzhled) softwaru je definovana podle standard( Microsoft®
Office. Symboly a body menu jsou voleny analogicky k témto standardam.
Pokud jiz pracujete s balickem prgramu Office (Word®, Excel®,
PowerPoint®...), velice rychle se naudite pracovat i s timto produktem.

1.8 Comsoft 454/350
1.8.1 Instalace

Poznamka:

pokud pfi instalaci aktivujete
“/v ” bude registraéni klapka
pro obsluhu utlumena a nebude
pozdéji k dispozici.
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1.8 Comsoft 454/350
1.8.2 1st Session — kratké seznameni

1.8.2.1 Funkce mysi
Pro zjednodu3eni ovladani Softwaru jsou uréité funkce menu dostupné

pomoci mysi.
Jednorazovy dotyk tlagitka mysi se nazyva ,klik“, dvojity dotyk ,dvojklik®.

Zavisle na odpovidajicim kroku programu existuji nasledujici moznosti:

Funkce mysi Funkce menu
Kliknuti levym na bod menu: Otevie podmenu
nebo spusti funkci
Kliknuti levym na ikonu: spusti funkci
Kliknuti levym na jméno v archivu : provede vybér
Dvojity klik levym: provede vybér, otevie, spusti
Kliknuti pravym: otevie (pokud je to mozni)

kontextové menu
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1.8 Comsoft 454/350
1.8.2 1st Session — kratké seznameni

1.8.2.2 Symbolové listy a palety

Symboly

Kategorie data

otevfit soubor =
uloZit aktivni dokument &
vzhled stranky [&
tisk =
vloZit nové misto méfeni (soubor) %
vloZit novou slozku (adresar) 1
prenést do pfistroje R 4
zrusit element >
vratit posledni akci 2]
kopirovat do schranky
vloZit obsah schranky B
zadat novou funkci F
spojit protokoly =
napovéda 2
situaéni napovéda h?
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1.8.2.2 Symbolové listy a palety

Symboly

Kategorie pristroj (Gerat)
fizeni pfistroje

fizeni méfeni

start online méfeni

stop online méreni

vycteni paméti

Kategorie zobrazeni

zobrazeni ve formé diagramu
tabelarni zobrazeni

zobrazeni ve formé ¢iselného pole
zobrazeni ve formé histogramu
zobrazeni ve formé formulare
zobrazeni ve formé analogového
pristroje

zobrazeni ve formé parametrického
grafu

nastaveni umisténi

hledani v archivu

E E

E b

=

1.8 Comsoft 454/350
1.8.2 1st Session — kratké seznameni
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1.8 Comsoft 454/350
1.8.2 1st Session — kratké seznameni

1.8.2.2 Symbolové listy a palety

Symboly
kurzor h

levym tlacitkem mySi zobrazit 8
statutarni informace

levym tlacitkem mySi zvétsit

@,
levym tlacitkem mySi zobrazit 4
zoomovy kFiz

it

levym tlacitkem mySi oznadit oblast
pro vypocet stfedni hodnoty

levé tlacitko prolozi srovnavaci

kfivku S
levé tlacitko zobrazi diferenci o
volba druhu pisma A
V diagramu: zména podkladu —

kdekoliv jinde: pfepracovani vzoru B
vloZit text AEC
odstranit vybrany text &
celoobrazovkové zobrazeni
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1 .8.2.3 Liéta Sym bO|C| Symbolzeile

Pomoci symbolovych tlagitek, nazy- wEHE R Ee R =

1.8 Comsoft 454/350
1.8.2 1st Session — kratké seznameni

2w

vanych také ikony mizete zadavat

potiebné povely..
RS DS s

Polohy jednotlivych list mizete

libovolné ménit tak, abyste k nim méli
co nejpohodInégjsi pfistup mysi. HES re=9 @
Kazda mulze byt zobrazena horizon-
talné, vertikalné, nebo jako samostatné okno (paleta).

V menu ,Extras/Anpassen...” si sami muzete nastavit rozsah.

V pfiruéni registracni karté si miuzete sestavit a registrovat nové symbolové

listy.

- jestli ma byt symbolova lista zobrazena, nebo ne
- jestli maji byt pouzity velké, nebo malé symboly
- které symboly maji byt na li§té zobrazeny

- které zvlastni funkce ma menu obsahovat

Zmeénu symboloveé listy registracni karty ,Befehle” (pfikazy, povely)
a pfesouvani ikon na jiné misto symbolové lidty. Kliknutim na

provedete jednoduse jejich staZzenim (pomoci levého tlagitka mysi)
ze symbolové listy.

Mezi symboly mizete vlozit oddélovaci ¢aru. To provedete umisté-

nim symbolu na stranu symbolové liSty mezi zobrazené svislé Cary.

Anpassen
Symbolleisten | Befehle | Funktionsumfang |

Symbolleisten:

Symbolzeile
(w]Palette

(] Girafik Reset |
™ Grosse Spmbole

IdEmes

ISymboIzeiIe

(]9 Abbrechen

[bemehmern Hilfe:
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1.8.2.4 Lista symbolil, nase doporuceni

Nastavte si sami svoji nastrojovou listu. Zde je
nékolik tipt:

Jednodussi ovladani datalogeru

Zde navrhované funkce slouzi k programovani a
pravidelnému vycitani dat z datalogrii a slouzi k
pfimému ovladani z nastrojové listy.

Udrzujte management dat

Pravidelné udrzovani a aktualizovani “stromu
archivu” je nutné.

Nastroje nabizené v tomto menu jsou uzplsobeny
pfedevsim k tomuto ucelu.

Klad'te ddraz na tiSténou dokumentaci
Doporucujeme vycitat data z pfistroje a tisknout je
ve formé diagramu, nebo grafu - pokud nebudou jiz
vice potfeba, umozni se tim také odpovidajici
redukce “stromu archivu”.

1.8 Comsoft 454/350

1.8.2 1st Session — kratké seznameni

"= Testo Comfort-5oftware

Datei Gerat Bearbeiten Ansicht  Einfugen  Format  Extras Fenster 7

ICERY ]

x|

=-[C1 Datenbersich

B3 Okohaus

-0 Speicher

£1 Raumklima_5P

|21 Oberflichentenperaturen_SP
1 oG

|23 Raumklima_0G

|20 Oberflichentemperaturen 0G
1 EG

21 Raumklima_EG

|20 Oberflichentemperaturen EG

Symbolzeilzn I Befehlel Funktionzumfal

Symbolzeilen:

[]5ymbolzeile
[Palette

[ atenmanagement
v r
[JAnsicht bearbeiten

= Testo Comfort-5oftware

Datei Gerat Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Format  Extras Fenster 7

|BE X220 Bo RS =a@ -

x|

B[ | Daterbersich

B3] Okohaus

El-C3 Speicher

{137 Raurmklima_5P

[0 Oberfldchentsnperaturen_SP
[_][j G

-1 Raumklima_0G

o2 OberflEchentemperaturen_0G
[_][j EG

{13 Raurmklima_EG

[:| Oberflachentemperaturen_EG

Symbiolzeilsn I Befehlel Funktionzumfa

Symbolzeilen:

[ 15wmbalzeile
[ Palette

L stenmanagement
[ leasy Logger

[ lAnsicht bearbeiten

= Testo Comfort-5oftware

E|[:| Okohaus

= Z3 Speicher

23 Raumklima 5P

-[27 Dberfldchenterperaturen_SP
0 oG

~[27 Raumklima_0G

20 Dberflichentemperaturen_0G
1 EG

o[2] Raumklima_EG

~[27 DberflEchentemperaturen EG

Datei Gerat Bearbeiten Ansicht  Einfligen  Format  Extras Fenster 7

oW DB RS o6 s = H
| =]

ED D atenbereich Anpassen

Symbolzeilzn I Befehlel Funktionzumfa

Symbolzeilen:

[ 15vmbalzeile

[|Palette

[ 1D atenmanagement

[ Jeasy Logger

[&nsicht bearbeiten
: ik umentation

1.8 -97



1. Popis systémovych komponent

1.8 Comsoft 454/350

1.8.2 1st Session — kratké seznameni

1.8.2.5 Stavba menu - hlavni menu

Hlavni menu obsahuje zleva doprava nasledujici moznosti:

Datei (data)

VSechny funkce, které jsou nutné k otevirani, zavirani, ukladani,
vycitani a tisknuti. Zde Ize nastavit nové slozky a méfici mista.
Soubory a slozky Ize pfejmenovat a zobrazit jejich vlastnosti.
Jsou zde k dispozici naposledy pouzita data.

V tomto menu Ize program také ukondit.

Gerit (pristroj)
V tomto menu se nastavuje komunikace s pfistrojem. Napojuji a
konfiguruji se zde nové pristroje.

Bearbeiten (upravit)

Pomoci téchto pfikazl (také pomoci uzivatelem definovanych mate-
matickych funkci) mohou mohou byt soubory naméfenych dat kopiro-
vany, vkladany, pfipojovany.

Provedené operace lze také vratit zpét.

= T esto Comfort-Software
Datei Gerdt Bearbeiten &nsicht  Einfiigen Format  Extras Fg
= Difnen...

Sehiiessen

I Speictiem
SEecherumtern. .

[y Setenarsich
[rueker
Seite einfichten...

T T
¥ Lischen % Mebart

Umbenennen

Eigenschatten

1 C:\Programme'... x14820.vi2

2 CAPROGRAMME®. AD2 wi2

3 CAPROGRAMMEY. . 438568, w2
4 504, w2

Beenden

t=x Testo Comfort-Software
Datei | Gerdt Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Format  Extras

H = Meues Gerat

e — OMLINE 4

- & ONLINE Konfiguration

i E ~
- E Gerdtegteuemng

E 4 CrehenausEsen

E Hewe FerEteanippe
o e
B[] Testielore |

=) Testo Comfort-Software
Datei Gerat | Bearbeiten &nsicht  Einfiigen  Format  Extrd

ICEEEE
Fopieren

E|[:| Date Eginﬁjgen

Imnene atelemfiaers

Eurfhicn..

LEsehen
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1.8.2.5 Stavba hlavniho menu

Ansicht (zobrazeni)

Zde se nachazeji funkce, které se tykaji grafického zobra-
zeni, resp. stavby obrazovky. Zapina, nebo vypina se zde
zobrazeni symbolovych list, statutarnich fadkd, oblasti
archivu, nebo palet. Lze si zde zvolit, které kanaly pfipoje-
ného pristroje budou zobrazeny a definuje se zde hlavicka
protokolu.

Einfiigen (vlozit)

K diagramim muze byt pfipojen text.

Obdrzena naméfena data mohou byt dale zpracovana
pomoci matematickych funkci.

Format (format)

Zde muze byt provedeno nastaveni uzitnych znacek. Tyto
znacCky budou potom pouzity v protokolu a jako legenda v
grafu. Mohou vyrazné pfispét k optické prehlednosti grafu a
tabulek.

Extras (specialni)

Einstellungen (nastaveni):

Zde mate moznost si vybrat pfifazeni jednotek.
Anpassen (pfizpUsobeni):

Zde je mozné definovat rozsah vykonu nastrojové listy.

Fenster (okno)
Pokud je vice soubort v pracovni paméti zarover, mate
zde vice moznosti k vybéru zobrazeni.

1.8 Comsoft 454/350
1.8.2 1st Session — kratké seznameni

= Testo Comfort-Software
Datei Gerat  Bearbeiten | Ansicht Elnfugen Farmat

Palette

’_ Statuszeile
[C1 Beispieldateies ’_ Archiv
1 Brennerdatent & valbid

E| [:I Datenbersich

Brenner_%
: Klimawert
21 Messorte
| E-C0 RGAnalyse It

Kopfzeie

=) Testo Comfort-5oftware - [testod54-2000]
| Datei Gerdt Bearbeiten Ansicht | Einfigen Format  Egbig

H'FI@&IHEWQM

o Funktlon

JJéném]m_ﬁ 0_a|m

= Testo Comfort-5oftware - [testo454-2000]
| Datei Gerat Bearbeiten Ansicht Einfligen Format | Extrag Eenster 2

|eRSR &e Eoo|a @
;Izl|test045-

Einzstellungen

Anpassen...

0454-2000]
t Einfligen Format Exftras | Fenster 2

o2 @ BomE

Shift+F2

Ubersinandsr

=T = »
=L :eﬂ&.‘_ﬂ Uberlappend Strg+F8
2 14
< = [v 1 testessazomn
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1.8.2.6 Stavba kontextového menu

Zde se jedna o paletu pfikazl, specielné vybranou pro urcity obor .

1.8 Comsoft 454/350

Pomoci pravého tladitka mysi Ize otevfit takova menu, ktera jsou nejvyhod-

néjsi z kontextu, nebo z pohledu snadného ovladani mysi.

Kontext Gerat (pristroj)

Takto Ize do pfistroje rychle vloZit nova mista méfeni, ktera pfistroj
aktualné nahlasi a odhlasi, nebo pres “Geratesteuerung” (nastaveni
pristroje) provést vSechna nastaveni pres PC.

Kontext Ordner im Archiv (slozka v archivu)

Kliknéte pravym tladitkem na sloZku v oblasti dat (Datenbereich). To
umoznuje editovat strukturu dat:

slozka/misto méfeni (Ordner/Mef3orte) vioZit (neu), zrusit (I6schen),
prfejmenovat (umbenennen), atd.

Kontext Ordner im Gerit (slozka v pfistroji)
Zde mohou byt zalozeny stejné slozky jako jsou definovany v pfistro-

ji.

1.8.2 1st Session — kratké seznameni

= Tezto Comfort-Software - [testo350-454]

=] Datei Gerst Bearbeiten Ansicht  Einfligen  Format  Extraz Fel

[eEsc e Boo o o

x|
-] Daterbereich | | testo350-... | Datu
[ ww 1 15.05
testadSd niffrier 15.06
[ ] b Schliessen 16.06
T Busver 15 05
flen 15.05
Syrchronisieren 15.05
15.05
OMLINE 15.05
£ ONLINE Eanfiguration 15.05
15.05
2 Eirfiiaern 16.05
> 15.05
P lschen 15.05
Letzte Messung 15.05
15.05
15.05
15.05

lan

g ﬁopieren

S 2 Eirfiiger

% 2 > Liazchen
[:I T Umbenennen
=

testod54-... | Datyl

LA e A L S | |

B E testod54-2000: MB Logger: 2

]
CF 5 B2 Kopieren

; 3.
Eg ! X Loschen
R W betenmes

4 Speicher auslezen

i eSS I T
----- A testopower-2000: Power. 25 Jl |
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1.8.2.6 Stavba kontextového menu

Kontext MeRort (misto méreni)

- zména obsahu

- zména, nebo zrudeni nazvu mista méreni

- editace doprovodnych informaci k mistu méfeni

Specielné k méficimu mistu |ze pomoci “Eigenschaften” (vlastnosti)
pfidat pfidavny parametr, nebo uzite¢né informace (pokud je to podpo-
rovano pristrojem). Po pfenosu do pfistroje (ans Gerat Gibertragen) jsou
tyto informace také zde k dispozici.

Kontext Arbeitsbereich (pracovni oblast)

napf. tento pfipad:

V tabelarnim zobrazeni si Ize vybrat mnoZstvi dat, ktera chcete prezent-
ovat, nebo tisknout. Kanaly se ovladaji pomoci “Inhalt’ (obsah), jimz
muzou byt skryty, nebo zobrazeny. Specielné pomoci “Kopfzeile” (hlavic-
ka) mizete definovat doplfikové informace zobrazené jako hlavicka na
vytisknuté verzi.

1.8 Comsoft 454/350
1.8.2 1st Session — kratké seznameni

Suchen
Extra Zeilen
Werdichten

Brenner_Si_RGA Al 7 14)
: Klimawerte 18 14)
-[C] Messorte 19 14)
-] RGAnalpse 20 14
W07 RLT 21 14)
7] Beispieldateien 22 14
2] RGanalyze 23 14)
6.3 R = 14)
-0 Testf Kopieren 14,
w0 Testh B2 Einfigen 14]
----- testa3nl- . 14)
----- a testadfd # Loschen 14)
El+7 Busverbin Umbenennen 14]
¥ I 14)
EI ::z:g; & Anz Gerast ubertragen 14
: ﬁ 1 Eigenzchaften 14
e T 14,
: CF 3-30-zeitstart 34 14|
B 14.05.01 15:28:33 26,21 [0
D 14.05.01 15:28:34 26,23 [0
I 14.05.01 15:28:35 26,21 [0
P 14.05.01 15:28:36 |26.21 [0
B 14.05.01 15:28:37 26,24 [0
i 14.05.01 15:28:38 26,16 [0
5 14.05-ﬂ1 HAC-20-20 DC 1C in
b 14.05.  Inhalt
7 14.065. Kopieren
B 14.06. & Eirfiigen
B 14.05.
i 14.05. | v Tizle=i
1 14.06. & Muster
4 14.05. Markieren
3 ::gg atiemmaauttieten

Werdichtung autheben

Dirucken
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1.8.2.6 Meniiaufbau Kontext-Meniis

Kontext Kopfzeile (popis tabulky)

Zde vlozite kratky nazev grafu (Kurztitel) do hlavicky a mate
moznost napsat jeSté néjakou poznamku, ktera bude editovana
hned pod nazvem mista méfeni.

“MeRprotokoll” (méfici protokol) obsahuje dal$i moznosti pro
Upravu protokolu.

Kontextmenu v diagramech (Diagrammen) a
ostatnich grafickych vystupech :

“Eigenschaften von” (vlastnosti né¢eho...) slouzi
k menu pro nastaveni a praci s kfivkami.

Poznamka: Toto menu Ize také rychle vyvolat
dvojklikem na pFisluSnou kfivku.

Kratké menu v Cislicovém poli
Vybér zplsobu zobrazeni, vzor( a obsahu.

1.8 Comsoft 454/350
1.8.2 1st Session — kratké seznameni

Ma
(2]

oK | Abbrechen

testo454-... | Datum Uhrzeit | I°Cl... | [hPa...

1 14.05.01 15:28:15 26,29 |0

2 14.05.01 15:28:16 26,22 |0

3 14.05.01 15:28:17 26,31 |0

4 14.05.01 15:28:18 [26.2% 10 ]
5 Eigenschaften von Mebprotokoll b

[
|? Mefpratakoll 1]
g Kutitel  [testod54-2000 ||
10 Infa J i
11 1 1 |
— i
13 1 1 |
14 J 1 1 |
15 1 1 |
16 Gemeszen BN | | |
17 1 1 |
18 1 1 |
19 1 1 |
20 1 1 |
21 1 1 |
22 1 1 |
23 1 1 |
24

Inhalt
Kopieren
B Einfiigen

Text
v |egende
& Muster

Ducken

(

Muster

v Titelzeile
Mitirna
Mawimum
Mittelwert

v FRahmen
v Tranzparent

Eigenzchaften
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1. Popis systémovych komponent

1.8 Comsoft 454/350
1.8.2 1st Session — kratké seznameni

1.8.2.7 Napovéda online (Online-Hilfe)

Pro mnoho funkci je mozné vyvolat online ndpovédu. Tu aktivujete pomoci
klavesy F1, nebo kliknutim na symbol ,,?“ v menu.

Pomoci klaves Shift+F1 vyvolate pfimou napovédu (Direkt-Hilfe). Sipka

kurzoru se zméni v otaznik se Sipkou. Tim kliknéte na ¢ast, se kterou potte-
bujete pomoci. Na zadané téma se poté otevie online napovéda.
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1. Popis systémovych komponent

1.8.3.1 Demosoubory bez pristroje

K tomu, abyste mohli vysledky méfeni (naméfena data - “Datei” graficky 'f'f""""---
znazornit, je potfeba soubor nejprve otevfit (Offnen). Seilesen
n SEeiehEr

Pdavodem téchto dat je pamé- pfistroje firmy Testo, nebo data v paméti
pocitae, nebo jiz archivovana data (zde demo soubory).

Po otevieni rolety data (Datei) v hlavnim menu vyberte jeji Cast otevfit

(Offnen).

Potom naskoc&i maska dialogu ,Datei 6ffnen® (otevfit soubor).

Ve vrchni ¢asti masky Ize zvolit diskovou jednotku, nebo adresar (slozku). Ve
stfedni ¢asti se zobrazi seznam dat uloZzenych na tomto disku, nebo v tomto

1.8 Comsoft 454/350
1.8.3 Priklad 1

= T esto Comfort-5oftware
Datei Gerat Bearbeiten Ansicht  Einfiigen  Format

SEehermunten..

'@y Seitenansiht
Drucken
Seite einfichten...

[HEw 3
¥ Lischen

Hmbenenten

Eigenschaften

1 C:AProgrammeh. .\ 14820 vi2
2 CAPROGRAMMEY. XD 2wi2
S CAPROGRAMMEY.. 438568 vi2

adresafi. O jaky typ dat se jedna Ize poznat podle pfipony nazvu souboru.

MozZnosti jsou tyto:

- *.vi2 standardni data, vyhotovena pomoci
programu Comsoft 3

- *.prn data softwarové verze 2.51, nebo starsi,
ulozena jako ASCII textova data

- *WKSdata softwarové verze 2.51, nebo starsi,
uloZzend jako WKS

- vSechna data

- *.viw data k prohliZzeni vytvofena dfivéjSimi

softwarovymi verzemi, ktera jiz nejsou

podporovana

4504 vi2
Beenden
Offnen H

Suchen in: I i3 D atenbersich

= ol @ o 2 E

(Beispieldateier: [ TestieBorte
BrennerdatenSr

Meszarte

RGAnalyse

Rt

Testiale

Dateiname: I {ffmen I
j &bbrechen |

Dateityp: I Comsoft Standard [*vi2)

Vybrana data oteviete dvojklikem, nebo po oznaceni stisknutim tlaCitka

,Offnen* (oteviit).
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1.8 Comsoft 454/350
1.8.3 Priklad 1

1.8.3.1 Demosoubory bez pristroje

Kliknutim na symbol ,Tabelle* (tabulka), ,Zahlenfeld“ (Ciselné pole), ,Analog-
instrument® (zobrazeni analogového pfistroje), ,Diagramm?, ,Histogramm®
nebo ,Parametrischer Graph* (parametricky graf) si mizete vybrat, v jaké
formé ma byt méfici protokol zobrazen.

H Diagramm

OriginalgriBe

'C
12:0'{]:00 I]I]:I]tl:I]I] 12:I]iI]:I]I] I]I]:I]%:I]I]
4] [»
ED Tabelle
testod54-... | Datum Uhrzeit [ ['Cl ... [ [hPa...
1 15.05.01 08:43:46 [22,34 |0
2 15.05.01 08:43:47 22,31 |0
3 15.05.01 D8:43:48 [22,29 |0
4 15.05.01 08:43:49 [22,27 |4
5 15.05.01 D8:43:50 [22,28 |0
6 15.05.01 08:43:51 22,25 6
7 15.05.01 08:43:52 22,33 [F
8 15.05.01 08:43:53 22,28 [7
9 15.05.01 08:43:54 22,27 0
10 15.05.01 08:43:55 22,24 0
11 15.05.01 08:43:56 22,24 1
12 15.05.01 08:43:57 22,23 3
13 15.05.01 08:43:58 22,27 3
14 15.05.01 08:43:59 22,24 [0
15 15.05.01 08:43:59 [22,26 [0
16 15.05.01 08:44:01 22,23 [0
17 15.05.01 08:44:02 22,28 0
18 15.05.01 08:44:03 22,28 &
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1.8 Comsoft 454/350
1.8.3 Priklad 1

1.8.3.1 Demosoubory bez pristroje

il Histogramm

testod54-200 K:1 ['C] Temp testod5d-200 £:2 [hPa] Druc -

23.0

22.5 _

22.0

15.05.2001 09:01:28 15.05.2001 0%:01:28

22.87 0.o7 :‘

w Zahlenfeld
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1. Popis systémovych komponent

1.8.3.1 Demosoubory bez pristroje

Nactéte si data “D1” z adreséare “Beispiel Dateien” (demo data) a zkuste si
funkci nastrojové palety ve zobrazeni diagram:

Funkce “lupa” (Lupe)
vybér vyfezu zobrazeni

Roztahnutim obdélnika v okné diagramu (pfi stisknutim levého tlacitka mysSi

a jejim potahnutim vytvorte ramecek), ktery bude urcovat nové hranice grafu
pro vybrany rozsah. Tato funkce je dostupna také v prabéhu méfeni. Pfitom

bude ale vybrany vyfez stale zobrazovat aktualni hodnotu.

Kliknutim na prepinaci plosku ,Originalgrofie” (plvodni velikost) se diagram
vrati do puvodni podoby. V8echny zvétSovaci vyfezy se zrusi.

Funkce “zamérovaci kriz” (Fadenkreuz)
Vyberte kfivku, abyste zobrazili zaméfovaci kfiz. V okné se zaroveh zobrazi
Cislo méfeni, datum, ¢as a hodnota tohoto bodu.

Funkce “oznacdeni oblasti” (Bereich markieren)

selektivni statistika

V diagramech muzete zobrazit libovolny vyfez. V ném mizete spocitat
primérnou hodnotu, nebo jej samostatné ulozit do paméti:

Pomoci kliknuti levym tlaitkem mySi oznacte oblast, levym tlaCitkem
muzete posouvat jeji hranice, pomoci pravého také celym oknem

1.8 Comsoft 454/350
1.8.3 Priklad 1

Palette

RS TS B s

&
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1. Popis systémovych komponent

1.8 Comsoft 454/350
1.8.3 Priklad 1

1.8.3.1 Demosoubory bez pristroje

Funkce “srovnavaci kfivka” (Ausgleichskurve) IF
Srovnavaci kfivky nabizeji pomoc pfi posouzeni velkych nepfehlednych
soubort dat. Funkce potlac¢i hodnoty s velkym rozptylem a prolozi naméfena
data matematickou funkci.

Oznacte kfivku, kterou chcete prolozit funkci. Pokud chcete srovnavaci

kfivku vypnout, musite funkci opét oznacit! Kontextové menu Vas vybidne k Poznamka:

zadani stupné funkce. Mate moznost pomoci pravého tlacgitka mysi zvolit

stupen 0...7. Stuperi 0 zobrazi primérnou hodnotu, stupen 1 linearni zavis- * VVyfez je v oblasti ¢asu.

lost (pfimka), dalSi stupné pomoci kfivek zobrazi vice minim a maxim. Pokud v méficim protokolu ozna-

Cite néjaky vyfrez, vSechny vypocty
se provedou pouze v mezich

Pokud chcete zachovat pfesné prubéh urcitymi body: Zvoli se ,MeRpunkte vyfezu. Pokud chcete provést
markieren“ (oznacit body) a oznaéi se body prabéhu. Pouze v téchto vypocet ze vSech dat, odstrante
bodech bude potom odpovidat kfivka pfesné naméfenym hodnotam. oznadeni vyfezu.

Priibéh mezi témito body bude stanoven interpolaci. V pribhu méfeni se
mameéfené hodoty interpolu;ji linearné - pfimkové spojnice. Po ukon&eni

méreni mlize byt takovyto pribéh vyhlazen. © QEEEOT WL & ReiRl

primeérné hodnoty.

Oznacte vyrezem kfivku, abyste
zadali ¢asovy rozsah, na kterém
maji nasledujici vypocty, a podle
Vasi vule i ukladani, probéhnout. V
fadku statusu se zobrazi hranice
vyfezu, minimalni a maximalni
hodnota a aritmeticky pramér
spocitany v dané oblasti.

Vyhlazeni zde znamena: prolozeni namérenych bodu interpolacni kfivkou.
Tato kfivka prochazi vSemi body. Proto to neni srovnavaci kfivka. Pouze
prostor mezi sousednimi body je vyplnén pomoci splinu.
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1.8.3.1 Demosoubory bez pristroje

Pokud mate problémy s “nakliknutim” zvolené kfivky, zkouSite to nejspis v
misté, kde je pribéh kFivky obzvlasté strmy. Uchopovani pracuje 1épe v
oblasti, kde pribéh neni tolik strmy. Pokud pracujete s vice kfivkama, které
lezi na sobé, zvétsete si je vyfezem.

Funktion ,,zména podkladu® (Muster bearbeiten)
Slouzi v diagramech a parametrickych grafech k nastaveni barvy podkladu a
sité, také ke zméné druhu &ar a sité.

Text - vlozit, nebo vyjmout z diagramu

Text posunout:
Potahnutim pomoci levého tlaCitka mysSi

Zména druhu pisma a barvy:

Kliknéte pravym tlaCitkem mySi na text.

Funkce palety “guma” (Radierer) se pouziva k odstranéni aktivniho textu.
Aktivni text se pozna podle oramovani.

Funkce ,,zobrazeni statutarnich informaci“ (Statusinfo anzeigen)
Opatfuje neplatné hodnoty méfeni podrobnym popisem chyby.

1.8 Comsoft 454/350
1.8.3 Priklad 1
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1.8.3.1 Demosoubory bez pristroje

Zacnéte dvojitym kliknutim na kfivku a pfizpusobte
nejprve Sitku linie a podklad, vyhladte kfivku a
oznacte tfeba méfené body.

Definujte pod “datovym fadkem “ nutné hrani¢ni
hodnoty, jakoz i jejich zobrazeni pod “zobrazeni
hrani¢nich hodnot”

(Grenzwertanzeige).

Dvojitym kliknutim v diagramu muzete kfivky
ztlumit, resp. aktivovat.

Kliknutim pravého tlacitka mysi v oblasti diagramu
najdete na masce moznosti zmény pozadi a sité.

Upravte si asovou osu:

Dvojitym kliknutim na ¢asovou osu mizete nastavit
rozliSeni, zaCatek a konec zobrazovaciho okna.

- “Relativ” (relativni) nastavi pocatek do
¢asu 00:00, ¢as potom bézi relativné k
tomuto pocatku.

- “Ausschnitt” (vyfez) nastavi pevné defino-
vany ram, ktery maze byt libovolné
posouvan po ¢asové ose.

- “Fensterlage” (poloha okna) nastavi
pevneé vyrez.

Optimalizujte rozsah hodnot / osa y:

Pro lepsi pfehled se vyplati Skalovat rozsah hodnot
pro jednotlivé kfivky. Do menu se dostanete stis-
knutim pravého tladitka mysi na ose y. Hustotu
rozdéleni muzete upravit kurzorem, nebo zadat
pfimo pres volbu “manualné” (manuell)

1.8 Comsoft 454/350
1.8.3 Priklad 1
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1. Popis systémovych komponent

1.8 Comsoft 454/350
1.8.3 Priklad 1

1.8.3.1 Demosoubory bez pristroje

Testo Software: Comfort-Software ¥2.4 Kennung: Kennung Keite 111
Bedingungen: <lhre Bedingungen hier>
Kommentar: <lhr Datum: Datum Min: Max:| Mit:
Kommentar hier> Btartzeit:27.07.2000 12%rF h2.4009.9M2.83
Endezeit:27.07.2000 2°C  P8.1M12.500.44
Kanile:2 [2]
MeBpunkte:32

testo400-65(Datum UIhrzeit rE "C testo400-65(Datum Uhrzeit tE "C
0700 N7:05:24 5240 g.10 3 20700 N7:06:00 9990 3160
0700 N7-05:26 K1.20 g.20 4 20700 N7-06:02 9980 31.70
3 707,00 [17:05:27 [72.80 8.30 5 £.07.00 N17:06:04 99.70 [31.80
4 F.n7.0on N7:0h:29 F9.20 .50 h 7.07.00 N7:N6:N% M9.50  31.90
h FO7.00 N7:nk-31 2.90n g.70 Fi 70700 N7-N6-N07 M930 [F200
FN7.nn N7:05:-32 BE.1N g.80 Hi 7.07.0n N7:06:N9 9930 3210
IF 707,00 [17:05:34 88.60 9.00 9 {.07.00 N17:06:10 99,10 32.20
F.n7.0on N7:Nh:36 8040 910 [N 7.07.00 N7:N6:12 M3.90 3230
al F.n7.0on N7:15:37 M\1.50 9.30 i1 7.07.00 N7:N6:14 MAARN J{2.40
nn P7.N7.0n A7:nk:39 \2.70 P9.5N0 5 ¥ PF.07.00 A7:NA:1% AARND 3260
1 70700 [17:05:40 93.90 9.60
2 0700 N7:-05-42 8550 9.80
n3 F.az.0nn n7:015:44 9F.80 [{30.00
LE: ] P7.N7.0n A7:nh:4h A7.70 [{0.20
5 7.07.00 [17:05:47 9840 (30,30
LG 0700 N7:-05-49 9900 3060
L 0700 N7-05:50 9930 B0.70
L] PF.n7.nn N7:N5:52 9960 RN.AN
n9 7.07.00 [17:05:54 9980 31.00
n FN7.nn N7:N5:55 9990 (31.20
1 0700 N7:-05:57 9990 [31.30
2 PZ.07.nn N7:N5:59 99.90 [31.4N0

Tisk namérenych hodnot:

Namérené hodnoty mohou byt vytisknuty ve formé diagramu, nebo tabulky.

Vytisknut bude formulaf obsahujici:
* hlavi¢ku protokolu s:
- nazvem (nazev souboru, nebo pfistroje)
- datem
- Casem zacatku a konce méfeni (pouze v tabulce)
- poétem kanalll a namérenych hodnot (pouze v tabulce)
- Cislem stranky
- moznostmi vkladani z “podminek” (Bedingungen)
- dal8imi fadky komentare

Pomoci nastrojové listy si mlzete vybrat ze seznamu specialni hlavicku
protokolu.

P¥i tisku obsahuje hlavi¢ka informace o celém protokolu.

PFi tisku tabulky pouzijte nejlépe “Hochformat” (na vysku), pro tisk grafu Ize
doporucit “Querformat” (na Sifku). Format nastavte v menu “Seite einrichten”
(nastaveni stran).
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1. Popis systémovych komponent

1.8.4.1 Kontrolni jednotka s vlhkostni sondou, vybér dat

Zaznam vzdusné vihkosti a teploty kontrolni jednotkou s pfipojenou vihkostni

sondou.

Detaily, jako je hranice pouziti, uvedeni do provozu, chybova hlaseni, atd.

najdete v ndvodu k pouziti pfistroje.

Uvedeni do provozu / pfipojeni hardwaru
- k pfistroji pfipojte vihkostni idlo

- propojte pfistroj pomoci kabelu RS 232 s PC

- zapnéte pfistroj
- spuse te software

- v menu pod ,Gerat* (pfistroj) - ,Neues Gerat" (novy pfistroj) vyberte

pouzity pfistroj: v nasem pfipadé “testo350/454”
- hledejte v seznamu, dokud se nezobrazi hledana polozka

1.8 Comsoft 454/350
1.8.3 Priklad 2

= T esto Comfort-Software

Neues Gerat

Datei | Gerat Bearbeiten  Ansicht  Einfiigen  Format

[ E
=-{2 | B CHILIHE Korfiguration

.-
E § [rEratesteUerng

A Crechien auslesen

ik I Ewe Feratemuppe

| T
ol o

Meuez Geraet einrichten Aszsistent
[i aerateauswahl
Fecorder ﬂ
testo_33
testo251 J
testo2h2
testoa0lsL
iheztod5-454
testod00-650-950 =
< Zumieh I Wieiter » I Abbrechen |
== Yerbindung
7 [
< Zuriick I Weiter > I Abbrechenl
Heues Geraet einrichten Assistent

MNeues Gerat ist

testa350-454 an COM 1

£ Zuriick I Eertig stellen I Abbrechen
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1. Popis systémovych komponent

1.8.4.1 Kontrolni jednotka a vlhkostni sonda, vybér
datové rady

Vybér [/ nastaveni pFistroje

- kliknéte, pravym tlagitkem aktivujte kontextové menu,
vyberte ,Geratesteuerung“ (nastaveni pfistroje), poté pod
“Konfiguration” ,Speicher I6schen® (smazat pamé- )

Programovani pristroje

- v registru ,Mel3programme” (méfici program)

- PC-Start (start pres pocitac)

- Anzahl Werte 200 (pocet hodnot)

- Melrate 2 sec (krok)

- ,Programmieren” (programovat), “Start* (spustit méreni)
Doporuceni: Sevrete $piCku sondy v dlani (vysledkem
bude pékna kfivka)

- zavfete pfistroj pomoci kontextového menu.

1.8 Comsoft 454/350
1.8.3 Priklad 2

== Testo Comfort-Software

E:atei Gerdt Bearbeiten Anszicht  Einfligen  Form)

[ S E B e e ]

i ]

F-[C1 Daterbereich

- testa350-454: MEB Logger
testod54
Buswverbindung
E testod5d-2000: MB Logger: 21
- F Messort

L ﬂ Mezsung 1

------ @ testoanalog-2000: 33

= T ezto Comfort-Software

J = Meuss Gerat

=—— OMLIME
EREf <] onLinE
i E

£ E Gerdtesteusrung

F 4 Sreichen auslesen

m

Meue Gerategruppe
o 220t

727 Mehort

o tunal

m-m

Datei | Gerat Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Format  Exbras)

"-'-—'_JTesto Comfort-Software - [testo350-454]

| Datei Gerdt Bearbeiten Ansicht Einfigen Fornat  Extraz  Fel

|EESR|ee | Eoe (s Bo@E.
=i

-] Daterbersich | | testo3h0-... | Datu

1 15.05

bestodsd  TED 15.05

. Busverb Schliessen 15.05

= 15.05

= 15.05

Sunchronisierer 15.05

15.05

OMLIME 15.05

{71 OMLIME Eonfiguration 15.05

15.05

E Einfiiaer 15.05

- 15.05

P4 Lisshen 15.05

Letzte Messung 15.05

15.05

E[E 15.05

15.05

1E nE
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1. Popis systémovych komponent

1.8.4.2 Kontrolni jednotka a vlhkostni sonda, vyhodnoceni datové rady

Vyéteni namérenych hodnot

- otevfete pfistroj pfes kontextové menu

- kliknutim na symbol “protokol” (Protokoll) se zobrazi tabulka

- kliknuti na symbol “misto méfeni” (Messort) aktivuje asistenci nacditani -
automaticky je mistem nacitani archiv

- kliknuti pravym tlacitkem na plochu v tabulce (vlevo nahofe), poskytne
doplrikové informace k protokolu, pfipadné mistu méfeni. Komentare je
mozné editovat.

Kontextové menu v tabulce

- Obsah: deaktivuje déleni (Spalten) (déleni rozsviceno/skryto )

- pfes menu ,Einfigen, Funktion® (vlozit, funkce) Ize napfiklad vloZit dalSi
funkci - rosny bod.

Zobrazeni jako diagram
nakliknout kfivku

- vyhladit a oznacit naméfené body
- definovat tlouse ku ¢ary a podklad

datovy radek
- odliSit barevné horni a dolni hraniéni hodnotu

nakliknout osu
- nastavit déleni
- zvolit rozsah

kontextové menu v diagramech
- vlozit text
- pfipravit hlavic¢ku pro tisk

Eigenzchaften von Mezzort K:1 [*C] Temp [ ]

1.8 Comsoft 454/350
1.8.3 Priklad 2

. g Protokol

|3 Misto méreni

|kt Daterveihe I w Statiztizche Berechnung
22 Kurve bearbsiten I — Grerzwertanzeige

Werteverlauf  Messart K21 ['C]

Temp

I iglttert

I Mebpunkte markisren
— Linig

Farbe -|"|

Starke -
Muster -
M arkierung - Tl

Begressionsgrad I'I_:I
0k | Abbrechen |
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1. Popis systémovych komponent

1.8.4.3 Kontrolni jednotka a vihkostni sonda, export datové rady

sprava referenénich dat

V diagramu je mozné okamzité srovnat naméfena data s daty pofizenymi
nékdy v dfivéjsi dobé - tzv. referenénimi daty. Z referenCniho protokolu musi
byt proto data vliozena*) do diagramu. Podle délky referenéniho protokolu
(plati zde relativni Casové osy) jsou tato data pfifazena k datim probihajici-
ho méreni pokud ov§em tato moznost v diagramu nastane.

*) timto je stanoveno, ktery nahled kterého pribéhu znazorfiuje. Hodnoty
mohou diagram, tabulku nebo stupnici upravit.

Podle kvality nahledu Ize
* vlozit do diagramu 8 pribéhu z jinych protokoli
+ do tabulky vloZit jeden cely protokol

Export do jinych programt

pro dalsSi zpracovani

Pro pfenos dat do napf. MS EXCEL®, otevrete tento program paralelné s
programem Comsoft 3. Poté prevedte data z pfistroje pomoci drag&drop
pres pfevodnik programu EXCEL® do jeho pracovniho formulare.

Jako alternativu k drag&drop muzete mlzete pouzit i kopirovat/vlozit

1.8 Comsoft 454/350
1.8.3 Priklad 2
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1. Popis systémovych komponent

1.8.5.1 Kontrolni jednotka a vlhkostni sonda, primé zobra-

zeni

Provedeni méieni

Méfeni se provede pfimo pres ,Gerat/ONLINE/Start-Stop*
(pfistroj/online/start-stop). Pres ,,Gerat/ONLINE Konfiguration®
(pfistroj/pfima konfigurace) Ize nastavit méfici takt. PoCet
namérenych hodnot, které Ize ulozit do paméti je omezen,
maximalni mozny pocet a zvolené nastaveni se zobrazi.
Pfenos dat online z pfistroje do méficiho protokolu miize byt
odstartovano, pozdrzeno, nebo znovu spusténo.

Start: spusti nové méfeni. Vytvofi se novy méfici protokol.
Stop: prerusi bézici méreni

Zobrazeni namérenych hodnot

Naméfené hodnoty mohou byt znazornény v grafu, nebo
tabulce. Takovychto nahledd muze byt zobrazeno v jednom
okné vice najednou. Pfi bézicim méfeni se zobrazené hodno-
ty stale aktualizuji.

Ulozeni naméienych hodnot

Méfici protokoly mohou byt uloZzeny na pevném disku vaseho
PC a pfipraveny k dal§imu zpracovani, tisku, nebo novému
otevfeni.

Posledni méreni

PFi ztraté dat mizete béhem posledniho méfeni ztracena data
restaurovat. Restaurovani probéhne ze zalohy dat, ktera se
vSak aktualizuje pouze kazdych 30s. V urcitych situacich tak
mohou chybét posledni naméfena data.

1.8 Comsoft 454/350
1.8.3 Priklad 2

= T esto Comfort-Software
Datei | Gerat Bearbeiten  Ansicht  Einfligen Fomat  Extraz e

E Gerdtesteusrung

E"E A Creichien auslesen

Meue Gerategruppe

E TR T T

[ Lo 2000 23

= T esto Comfort-Software - [testo454-2000]

| Datei | Gerdt Bearbeiten Ansicht Einfligen Format Extras
“ = E Meues Gerat % | m ’E
OMLINE R
2- [:l C £A ONLINE Konfiguration @ ﬁ
: - E -
B Gestegteveung 2 15.
3 15.
4 Creichienauslesen 4 5.
5 15.
= “_Ffeue [FerateqnipEe I6 5.
-2 Testiglle IT 15.
Ml messunal IB 15.
Speichermn unter HE
Speicherr jr: Ia Comfart Software Profeszional ﬂ @l gl
Datenbereich
devcfg
D ateiname: |Messung 1| Speichemn I
Dateiyp: | Comsoft Standard [*vi2) x| Abbrechen |
¥
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1. Popis systémovych komponent

1.8 Comsoft 454/350
1.8.6 Chybova hlaseni

Gerat antwortet nicht ...: * Vyzkous$ejte, jestli je pfistroj zapnuty.
(pFistroj neodpovida...) * VyzkousSejte propojovaci kabel.

Toto hlaseni se objevi, kdyz pocitaCovy program nemUize pracovat s pfistrojem, nebo
nema od pfistroje odezvu.

- Je pristroj zapnuty?

- Je pristroj dostate¢né napajen?

- Neni propojovaci kabel poskozen?

- Pouzivate spravny propojovaci kabel?
- Je pfipojen na spravny COM port?

lhr Gerit hat keine funktionstiichti- - ZkouSite spustit online méfeni a na pfistroj nemate pfipojenou sondu.
gen Fiihler gemeldet - Pripojte odpovidajici sondu.

: . - V méficim protokolu nejsou zadany vSechny vstupni hodnoty pro funkci “...”. Mate
Messung nicht maoglich. zvolenu pfeddefinovanou funkci, pro kterou potfebujete vice, nebo jiné veliginy, nez
(Vas pristroj nema odezvu od sondy obsahuje méFici protokol. Nap¥. chcete poditat rosny bod, méfite vSak pouze
méfeni neni mozné provést) teplotu, chybi méfeni relativni vihkosti.
Der Ordner ist nicht leer. Program nepovoluje mazani plnych adresari. Smazte proto nejdfive soubory, resp.
Léschen nicht méglich: mista méfeni, ktera obsahuje a poté mizete smazat i prazdny adresar, nebo mizete

(adesar neni prazdny, nelze jej sma- adresar smazat i plny v prizkumniku pod Windows.

zat)

Loschen des Protokolls nicht . . s . . L ]
- Mate v umyslu smazat soubor, ktery vS8ak mate stale otevieny pro Upravy.

e el - Zavrete soubor.
(nelze smazat protokol)

SchlieRen und Ié6schen Sie die Zménte nazev souboru.
Datei.

(uzavriete a smazte soubor)

. Pro nastaveni pfistroju je nutné zvolit jednoznaéné definovany nazev, tak se nemo-
Ungultiger Name: hou byt riizné pfistroje pfihlasit stejnym jménem.
(neplatny nazev souboru)
Die Zeichen: !,?,*,:)\ konnen in
Messort- und Ordnernamen nicht
verwandt werden.
(nazev mista méreni ani slozky nesmi
obsahovat tyto znaky: !,2,*,:)\)

Eine Gerateeinstellung mit diesem
Namen ist schon vorhanden:
(nastaveni pfistroje s timto nazvem jiz
existuje)

Bitte wahlen Sie einen

neuen Namen.

(zvolte prosim novy nazev)

Zménte nazev souboru.

- Pokousite se spoijit s neplatnym protokolem. Specieln& ¢asoveé se kfiZici protokoly

Die Zeitbereiche uUberlappen nelze spojit do jednoho.

(Casoveé rozsahy se kFizi)
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1. Popis systémovych komponent

1.8.7.1 Oblasti zobrazeni

Testo Comfort-Software obsahuje vSechny funkce, nutné k nastaveni a
konfiguraci , pfenosu dat do PC a k jejich naslednému zpracovani.
Tato kapitola popisuje v8echny k tomu potfebné pfikazy.

Testo Comfort-Software je rozdélen na dvé &asti: oblast spravy dat a oblast
pracovni.

Oblast spravy dat (Datenbereich)
V této Casti jsou spravovany vase pfistroje a namérena data.

Po spusténi programu jsou vSechny pfistroje neaktivni. Pokud chcete
pristroj aktivovat, kliknéte dvojité na symbol odpovidajiciho pfistroje. PC
navaze spojeni s pfistrojem a symbol pfistroje se zméni.

Alternativné muzete také kliknout na symbol pfistroje pravym tlaitkem mysSi
a vybirat z kontextového menu.

Pro aktivaci zvoleného pfistroje zde zvolite “Offnen” (otevfit). Pfistroj musi
byt pfipojen na spravny port.

V oblasti dat (Datenbereich) mizete vlozit nazvy mist méfeni a jejich
seznamy, podobné jako je bézné pod Windows Explorer®. Pokud stisknete
pravé tladitko na nazvu mista méfeni, nebo jejich seznamu, muzete ozna-
¢ené polozky presouvat, kopirovat, mazat, atd.

Pokud jsou v méficim pfistroji uloZena naméfena data a ta jsou pod pfistro-
jem zobrazena, mizete je pomoci oznaceni a pfepsani (drag&drop) preko-
pirovat z pfistroje do adresare v archivu. Podrzite-li tlaCitko Ctrl, mizete
provést vybér a kopirovani vice ¢asti najednou.

Data (z méficiho pfistroje, nebo z archivu mizete otevfit také na pracovni
ploSe programu a zde s nimi dale pracovat. Oznadte poZzadovanou oblas
dat a pomoci mysi je pfetahnéte do pracovni oblasti (Arbeitsbereich).

|

K tomu slouzi symbol slozky (adresare - Ordner)

symbol mista méfeni (Messort)

a symbol méficiho protokolu (Protokoll).

MEefici pFistroje jsou oznaceny rliznymi symboly. Po ispéSném otevreni
pristroje se symbol pfistroje zméni.

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

=1 T esto Comfort-Software

_Q-atei Gerat Bearbeiten  Ansicht  Einfugen  Format

ICAE NN A

x|

=51 Datenbergich
[:I Beispicldateien
1 BrennerdatenSr
= [:I Messorte

RGAnalyse

1 ALT
H-[E] Testile

----- testo3h0-454
----- testodod

Bz Busverbindung

E Messort
e g Messung 1
A testopower-2000: 25

------ @ testoanalog-2000: 33

testod54-2000: MB Logger: 21

ﬂ Datenbereich I

1.8-118



1. Popis systémovych komponent

1.8.7.1 Oblast zobrazeni

Pracovni oblast (Arbeitsbereich)

V této &asti jsou vase data zobrazovana.
Pokud pfesunete data z oblasti archivu
(Archivbereich) do oblasti pracovni, data se
zobrazi. Zde si mlzete vybrat, jakym
zpusobem budou data zobrazena.

Dodate¢né zmény zobrazeni je mozné
provadét kdykoliv. Pro zménu zobrazeni
jednoduse kliknéte na odpovidajici symbol
na listé.

Polkud mate v pracovni oblasti (Arbeitsbe-
reich) zobrazeno néjaké méfeni, mizete
zavolat menu kliknutim pravym tlacitkem
mysSi v této oblasti, jehoz pomoci provedete
dalSi nastaveni:

Vzhled a moznosti tohoto menu zavisi na
zvoleném zobrazeni.

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

PR TS T

9 |

:‘;I5

Er 21

IStandard j|‘?k" JJQQ@’J‘lﬂ
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[
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1. Popis systémovych komponent

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

1.8.7.2 Oblasti zobrazeni (Datei)
| Datei  Gerat Bearbeiten Ansicht Einfiigen Fomat E
Data oteviit (Datei 6ffnen) o = Bm
vws s , - o v v v , — chlieszen
Data méficiho protokolu mohou byt naétena. MUzZete napfiklad ulozit aktual- = Comfort
ni méfeni jako referen¢ni data, nebo je pozdéji pro kontrolu opakované E il Speichen <Ihre By
H Speicher unter. . <Ihr Kor|
zobrazit.
Soubory naméfenych dat maji pfiponu nazvu ,.prn“, nebo ,.vi2“. Akceptova- [& gi'f::::“h‘ .
telna jsou pouze ta data, ktera jsou v tomto formatu, formatu pfedchozich S eite sinsichten.
verzi, nebo jsou zapsana pomoci adaptaéniho softwaru Testo. Naétena - (et
mohou byt také data ve formatu ,.wks* e
U mbenennen
Vyhotoveni méficiho protokolu Elgenachaiizn
1 C:AProgrammet.. \14820.vi2
1. z bloku dat: L 2CAPROGRAMMEN.ADZvi2
3 CAPROGRAMME'. .\ 385EE. vi2
- . . .. . i 4 504, vi2
Hlavi¢ka protokolu: pokazdé podle struktury méfenych dat zde jsou
. ~ , Pxe . Lo Beenden
zobrazeny jednotky obdrzenych veli¢in a také doprovodné informace By — 5
dodané pristrojem. ' 14
15
2. uvnitf datového bloku se nachazeji dalsi informace:
v , . ; . - ; :I’E Gerat  Bearbeiten  Angicht  Einfugen  Format  E
Casové zarazeni: datum a ¢as méreni T
. . - . ’ . ”. = Difnen... | HE
Namérené hodnoty: vSech uzavienych kanall = Schiiessen
= Comfort]
.. . . E B <lhre By
Ulozit data (Datei speichern) Speicherm nter.. <Thr Kor
Pomoci tohoto pfikazu Ize data uloZit pod nazvem a pfiponou zobrazenymi [, Seitenansicht
na nejvrchnéjsim radku monitoru. Jedna-li se o nova data, ktera nemaji Drucken |
jesté Zadny nazev, je nutné zadat toto jméno souboru. Pfipona tohoto Seit einyichten. [stoba.|
souboru je v tomto pfipadé ,.vi2“ a soubor se oznaci symbolem ) iy b
24 Lisehien
mivenenmer
o u . . Egenschatten
Ulozit jako (Datei speichern unter)
Pomoci tohoto pfikazu se data méFiciho protokolu ukladaji na libovolné 1 CProganmen, A14820vi2
. ) p. 8 oy P | . 2C\PROGRAMMEY..AD2 viZ
misto pevného disku vaseho pocitace. 3 CAPROGRAMMES,.\38568.vi2
Béhem méfeni jsou data ulozena pouze v pracovni paméti vaSeho PC. 4504412
Obsah této paméti se po vypnuti pocitace smaze. Aby hodnoty protokolu Bz
(naméfena data) bylo mozné pouzit timto, nebo jinymi programy, tisknout, L testaanalog-2000: 33 13
atd., je nutné, abyste je uloZili do souboru. 14

= Testo Comfort-Software - [testo454-2000]

| Datei Gerdt Bearbsiten  Angicht  Einfligen  Format ]

”. & Gifren.. | B E

— Schliezzen
— Comfort

£ [ Speichem <Ihre By
5 WM Lnter. . <Ihr Ko

@ Seitenansicht
Drucken |
Seite einrichten...

|stod54-)

e 3
> Lischen

I mbvenennen

Eigemschatten

1 C:\Programmet.. \14820.vi2

2 CAPROGRAMME". ADZ.wi2

3 CAPROGRAMME"... 38568, vi2
4 B04.vi2

Beenden




1. Popis systémovych komponent

1.8.7.2 Bod hlavniho menu - ,,data“ (Datei)

Vzhled stranky (Seitenansicht)
Po pouziti tohoto pfikazu se zobrazi na monitoru aktualni vzhled. Takto
bude vypadat protokol po vytisténi.

Tisk (Drucken)
Naméfena data mohou byt vytisténa ve formé tabulky, nebo grafu. Vytistén
bude tiskopis obsahuijici:

1. hlavi¢ku protokolu s nazvem (pfednastaveno jako nazev dat, nebo nazev
pristroje), datem, po&ate&nim a koncovym ¢asem méreni (pouze v tabul-
ce), poétem méreni a kanall (pouze v tabulce), aktualnim Eislem stranky,
fadkem podminek (Bedingungen) a dopliikovym komentarem.

2. Namérena data v podobé diagramu, nebo tabulky.
Pfi tisku obsahuje hlavicka protokolu informace o celém méficim protoko-
lu. Pro tisk tabulky je nejlepsi pouzit “Hochformat” (na vysku), pro tisk
diagramu Ize doporucit “Querformat” (na Sifku).
Format nastavite pomoci pfikazu “vzhled stranky” (Seite einrichten).

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

=1 T esto Comfort-Software - [testo454-2000]

| Datei  Gerat Bearbeiten Ansicht Einfiigen Fomat E

Eigerschatten

” 2 = Difnen... | H E
— Schliezzen
= Comfort
= [ Speichem <lhre By
Speicherm unter... <Ihr Ko
[&
JQru-:ken 4|
Seite einfichten. . TN
[ 3
74 Lischien
U mbenennen

1 C:AProgrammet.. \14820.vi2

2 CAPROGRAMME®. AD2 wi2

3 CAPROGRAMMEY. .\ 38568, wi2
4 504, vi2

Beenden

------ @ testoanalog-2000: 33

|13

e Testo Comfort-Software - [testo454-2000]

7| Datei Gerat Bearbeiten Ansicht Einfiigen Fomat E

Speichern unter...

” B = Ciffrnen... H E
Schlieszen |

Comfort

E [& Speichemn <lhre B

<Ihr Kon

@ Seitenansicht

Ergenschatten

Seite enrichten. . @
Tl 3

4 [oschen
W nberenmen

1 C:\Programmet.. 414820 vi2

2 CAPROGRAMME".. D2 vi2

3 CAPROGRAMME. ..\ 38568, vi2
4 B04.vi2

Beenden

| |13
14

Seite einrichten

— Papier
Format:
Zufuhr: Oberer Schacht j
—Farmat Fiander [Millimeter)
" Hochformat Links: IEDmm Rechts: IEDmm
& Querformat Dben: IEDmm Unter: IEDmm

ak. I Abbrechenl Diucker... |
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1. Popis systémovych komponent

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

1.8.7.2 Bod hlavniho menu - ,,data“ (Datei)

Priklad vytisknutého grafu

[Teste Seftware: Tests Comfortsoftware V 3.0 McBarts Messortname Bette 11|
Bodi himr kinnen 3l nahers Infos singeben i i - |
TErTr— inatullungen Prafiklaassgurat: Dt 28, 00000 [ 75 H:2 min

kicrbol hansdalt o TEMpSratun == Foochia — Btorirolin S 052000

sich um ein Kommentar-  Abs.Drucks 1013.0 hPa Luftdichbe: Endezcii8.06.2000

Feld, dae fred sditiert 292.2 g/m3 | (¥ _|

revwrghinn Mann tawrghrinkice: 1.0 muim

T P T P T T e —"——

| ET
0.5
0 S
|_oa — S—
—
ErTmEYE - — |
00
— 4
j— . - — SE—
o4
A5 —
[Datenrcdulktion aktiv —
ms 1E.06.00 18 150500 150600 005,00 :
__ dED0wn 20 0000 D4:00-00 BB 00 -
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1. Popis systémovych komponent

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

1.8.7.2 Bod hlavniho menu - ,,data“ (Datei)

Otevieni naposledy upravovaného souboru
Zde se zobrazuji naposledy pouzité soubory. Kliknutim na vybrany =l Datei Gerdt Bearbeiten Ansicht Einfiigen Format
nazev se otevie odpovidajici soubor. Pokud jsou data mezitim W £ Gffren.. oo @ E|
smazana, nebo pfemisténa, probéhne otevfeni chybné a vy budete (=] SehlEssa -5 (| [comfort
informovani o zméné. = [ Speichem <Thre By

Speicherm unter... <Ihr Koi

m Seitenansicht

Drucken

Seite einrichten...

HEW 3 3 I
| x Lesehern
U mbenennen _Et851035|]'
Elgerzehaften =
[}
2032 ?l]
2D1.wi2 E
4D2.wi2 17
13
Beenden 14

Vlozeni nového mista méreni
V oblasti dat mizete mit zadano libovolné mnozstvi mist méfeni, Mll(c:tolEomforSoitwarcR] (e st 1.2 100]
ktera mGzete rozélenit do strukturalniho stromu znamého z Windows B Betel [t Bevitehan gooth Hrileen [Tanel Bes Bar
Explorer®. Misto méfeni (pfikaz Melort), resp. oznaceni mista
mé&feni slouzi k roz&lenéni namé&fenych dat (hodnoty, jednotky, ¢as) :
podle mista, kde toto mé&feni probé&hlo. - 0
testod (i J
2 Eirfiiasr

ERsR me 02| a BoE . |

ﬂéll |||Cumfur1—30ﬂware
=~ rdingungy

_____ A tr: Bl ilei ==
------ t-ﬁ testoanalog-2000: 33

testodb4-... | Datumn]
1 15.05.(
2 15.05.(
3 15.05.(

Priprava méreni
Pro rozsahla méfeni na mnoha rozdilnych mistech se vyplati mit v oblasti
dat (Datenbereich) vytvofeno pfehledné strukturovani.

Napfiklad pfi zapisu klimatickych podminek na mnoha mistech rozlehlé
budovy.

Tento rozpis mist méfeni poté mizete pfenést do pristroje testo 400 spolu s
doplrikovymi informacemi, jako je poZzadovana hodnota, pocty kanall, atd.
Na misté potom nastavite oznaCeni mista méfeni, vybér provedete pomoci
Sipek “nahoru/doll, OK”, popfipadé ¢teckou ¢arového koédu. UloZena data
jsou poté sprazena pfimo s takto navolenym podadresarem i pfi vkladani do
PC.
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1. Popis systémovych komponent

1.8.7.3 Bod hlavniho menu - ,,Gerat“ (pfistroj)

Novy pristroj (Neues Gerit )

Asistence k nastaveni pfistroje Vas podporuje pfi programovani dalSich

pfistroju na stejnou konfiguraci.

Pomoci tladitka ,Weiter* (dale) postoupite na dalsi stranku, tlacitkem ,zurk- B TS

ck* (zpét) se vratite na stranku predchozi.

Pristroj, ktery chcete konfigurovat spojte s poc¢itatem a zapnéte. Asistence
konfigurovani po skon&eni konfigurovani pfekontroluje spojeni s méficim

pFistrojem.

1. Objevi se menu vybéru pfistroje.
Vyberte zde vami nové pfipojeny typ pfistroje.

2. Jako dalSi krok musite zvolit rozhrani, pfes které je pfistroj
pfipojen.

3. Nyni mlzete nové nastavenému pfistroji pfifadit jméno,
pod kterym se bude objevovat v Comfort-Softwaru. Zde
musite dat pozor, aby Vami zvolené jméno nebylo jiz
pfifazeno jinému pfistroji.

4. Budete vyzvani k pfipojeni pfistroje.

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

=1 T esto Comfort-Software - [testo454-2000]

| Datei | Gerst Bearbeiten Ansicht Einfiigen Format Ej
Meuss Gerat 5% | H ’E
ONLINE > Comfort-
-] CEf) ONLINE Kaonfiguration <lIhre Be
R - <Ihr Kon
e ke E Geratesteusrung
EE 5 A Creihien ausEsen
i
E HEle Ferateappe
o 4 testopower-2000; 25 q
o @ testoanalog-2000: 33 J_
testod54-. |
1
2
3
Meues Geraet einrichten Assistent
[i Serdteauswahl
Recorder -
testa 33 _I
testo251
testoZ52
testo3000L
itestnah(l-454
bestod00-650-950 d|
< ZniEk I wieiter I Abbrechen I
Meues Geraet einrichten Assistent
== Yerbindung
-
< Zuriick I Wwieiter » I Abbrechen |
Meues Geraet einrichten Aszzistent [ ]
Neuss Gerat ist
testo3d50-454 an COM 1
MName:
< Zuriick I Fertig stellen I Abbrechen
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1. Popis systémovych komponent

1.8.7.3 Bod hlavniho menu - ,,Gerat“ (pristroj)

Geratesteuerung (Fizeni pristroje)

Tento bod menu slouzi k tomu, aby spustil konfiguracni
stranku patfici k vybranému pfistroji. Ta je vytvofena
pfimo pro nastavené pristroje a nabizi vSechny
dostupné moznosti nastaveni.

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

testo350-454

Allgemein | Messprogramml Diagnosel Einstellungenl

Seriennummer 534293

testo350-2000

Firrnware 1,00
Akkuspannung 53 W
freier S peicher |
Temperatur 258 ‘C
A kein Prograrmm Ubrzeit 2020054
Datum 01414400
kein Fehler it PC Uk sy,
Mame Contralni
ak I Abbrechen | liGernetmen | Hilre |
testo454-2000

Gerat |Messpr0glamm| Einstellungenl Einheitenl Dluckenl

- Gerat
Multifunktionsbox 454 ME Logger
Sefignnummer: 531931
Firmnwware: Y062
Akku Kapazitat: 0 i
— Meszprogramm
Freier Speicher: . Pratokelle im S peicher: 1
llllllllll Freier Speicher: 1073313 _Byte
Pragramm startbereit

QK. I Ahhrechenl Ulgemehmenl Hilfe: |

Allgemein | Messprogramml Diagnosel Nachkall Einstellungenl

Serennumnmer 5035935

Firmware 1,01
Akkuspannung 98 W
freier Speicher | I
Temperatur 284 °C
I kein Pragramm Purnpenlaufzeit kT h
esshetrieh Busadrezse lﬁ

‘.’z Geratefehler

Marme

WEemetmen Hilre

ok I Abbrechen
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1. Popis systémovych komponent

1.8.7.3 Bod hlavniho menu - ,,Gerat“ (pristroj)

Online
Pokud mate otevieny néjaky pfistroj, objevi se na vybér tyto dvé
moznosti:

Start

Pomoci tohoto bodu menu / této ikony spustite online méfeni.
Namérena data se automaticky zobrazi v pracovni ¢asti (Arbeitsbe-
reich)

Stop
Pomoci tohoto bodu menu / této ikony zastavite online méfeni.
Protokol v pracovni ¢asti mizete nyni ulozit na pevny disk.

Konfigurace online

Zde je mozné nastavit pfistroje pro online méfeni. Odtud se poté
Zji8« uje maximalni mozny pocet méfeni. Minimalni nastavitelny pocet
méfeni zavisi na pfistroji a bude odpovidajicim zplsobem provéfen.

V pravidelnych intervalech se data ukladaji do zalohovaciho souboru
na pevny disk. Po dosazeni maximalniho nastaveného ¢asu méreni
se proces méreni automaticky ukongi.

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

=1 T esto Comfort-oftware - [testo350-2000]

| Datei | Gerat Bearbeiten Ansicht Einfiigen Format  Estras

” = g Meuess Gerat i | B ’E
— O

[:l C £ OMLIME Eonfiguration ¥4 Stop ing
+ te <Ihr Fommen|
ke ﬁ Gerdtesteuerung

= E? 4 Speicher auslesen

E Meue Geratearuppe
o T T T

i =

= Testo Comfort-Software - [testod54-2000]
| Datei | Gerst Bearbeiten  Ansicht  Einfligen Fammat  Eatraz Fenst

H.’* (] Meues Gerst & |H|Em 1 B
OMLINE v e oftware
l D C CD OMLIME Konfiguration @ ingunge
ke - r Fommentar h
: ke E Geratesteuening
EE B A CreictienauslesEn
E HMeue Gerategruppe
e T
A testopower-2000: 25 0 I
g testoanalog-2000: 33
testo454-... | Datu

Gerateeinstellung: “testod54-2000"

K.ansle
IeBtakt Isec "l Abbrechenl
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1. Popis systémovych komponent

1.8.7.4 Bod hlavniho menu - ,Upravy“ (Bearbeiten)
Zpét (Rickgéngig)

Vezme zpét posledni provedenou akci
Pomoci tohoto pfikazu muzete zrusit posledni provedenou operaci.

Kopirovat (Kopieren)

Diagramy, tabulky, nebo vybéry zkopirovat do schranky systému WINDOWS
a tim je dat k dispozici pro vlozeni do jinych program( pomoci pfikazu
“vlozit” (EINFUGEN). Timto zptsobem mUzete pFenést obrazek, nebo
hodnoty tabulky do jiného programu. Muzete dokonce timto zplsobem
kopirovat data i v ramci Comfort-Software.

Poznamka:

Aby byl obrazek grafu pouzitelny pro pozdéjsi vytisknuti z jiného programu,
navolte pfed kopirovanim vhodné nastaveni barvy linii a pozadi.

Vlozit (Einfugen)
Namérené hodnoty, mista méfeni, nebo seznamy, které byly vlozeny do
schranky, muzete timto pfikazem kamkoli vlozit.

Vlozit do nového souboru (In neue Datei einfiigen)
Data ulozena do schranky budou vloZzena do nového souboru.

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

=1 T esto Comfort-Software

Datei Gerdt | Bearbeiten Ansicht  Einfiigen Format E

FEEE. [
B2 Kopieren
3 Date E Eirfigern

Ce I mewe Water emitgen

[
o kb
Cr

[LEzatien

-1 Testisle
------ B testo350-454

trex) Testo Comfort-Software - [Messort]

| Datei Gerat | Bearbeitern Ansicht Einfiigen Fomat E
”." = &5 E Y Fieskasenai

i

E|--[:| Datenber @ Eirfiigen e B

3 Beixr In hewe Datei einfligen
23 Breru

3] Mess Eumntdiam..

1 RGA Lerschet

s

testo350-454
testodhd

&

tree) Testo Comfort-Software - [Messort]

| Datei Gerdt | Bearbeiten Ansicht  Einfligen  Format  E]

”.’* ] @ E = e e E
—_— . Kopieren fort
EI [:I Elnhll:lr-n e B
-[C1 Beis I newe Datei einfligen
Eumnfticn..
LEechen
. L
w20 Testiale
- testo3h0-454
4
; a testodbd _I_
- Busverbindung I Messort

=1 T esto Comfort-Software - [Meszort]

| Datei Gerat | Bearbeitern énsicht  Einfiigen Format E

”.’* E &5 E 0 Bueskasengia E
2 Kapieren fort
= [:l Datenher E Einfiigen e By
In newe Datei einfligen
ottt
Liseher
-2 Testisle
----- testo350-454
4
----- a testod 54 J_
=l Busverbindung I Messort

1.8 -127



1. Popis systémovych komponent

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

1.8.7.4 Bod hlavniho menu - ,,Upravy“ (Bearbeiten)

=1 T esto Comfort-Software - [Mezzort]

Funkce (Funktion) | Datei Gerat | Bearbeitern Ansicht Einfiigen Format E
”." E &5 E Y FiEskasengi E
Pomoci tohoto pfikazu muze byt jiz dfive definovana funkce zménéna, nebo 0
Eopleren fort
opravena. e By
Lerschet
M-2] Testigle
----- testo350-454
----- a testod 54 ﬂ_
-7 Busverbindung I Messort

"-"-_")lTESlD Comfort-Software - [Messzort]

| Datei Gerat | Bearbeitern &nsicht Einfiigen Format E
”."' = &5 E 57 Fueckasengio
Eopieren

EI[:I Datenber [ Einfiigen
B0 Beisp In heue Datei einfiigen

Smazat (L6schen)

Furnkim..

Smaze vsechny formulované funkce a obsah v oznaeném souboru.

S

| Messort

testo350-454
testodbd

== Busverbindung
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1. Popis systémovych komponent

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

1.8.7.5 Bod hlavniho menu - ,,Zobrazit“ (Ansicht)

Zde jsou umistény funkce, které se tykaji rozloZzeni nastroji na monitoru a
grafické formy zobrazeni. Graficky vystup naméfenych hodnot je hlavnim
cilem tohoto programu.

Naméfené hodnoty mohou byt zobrazeny graficky i formou tabulky. Mnoho
takovych zobrazeni mize byt nastaveno pfimo v okné. Pfi probihajicim
méreni jsou zobrazené hodnoty stale aktualizovany.

Toto menu obsahuje jmenovité tyto funkce:

Lista symbolli (Symbolzeile)

EHSR 2@ Eoo a Bo |standard -lew
Zapnuti a vypnuti zobrazeni nastro-
je, ktery byl v ,Extras, Anpassen’
deﬁnova’n jako néStrOjOVé lista. Gerdt Bearbeiten | Ansicht Einfiigen Format  Extras  Fg
Pomoci tohoto pfikazu mate moz- U [ | Bl g..t...|—~.|e M
. ve ’ , . E—— th
nost si vytvofit vice mista na monito- 77?:3:;9“9 Comfor
2 tenbersich - <lhre B
ru pro praci s daty Beizpicldateien ITQrchw
BrennerdatenSr B Valkild
Messorte
RGanalyse ,T Kopfzeile
RLT
Testfslle Inhalt
to350-454
tod54
verbindung LI_
testod54-2000: MB Logger: 21
CF Messot [Messort |

Paleta (Palette)

oit-Software - [Messort]
t Bearbeiten | Ansicht Einfugen Format  Estras  Fenste

Zapnuti a vypnuti zobrazeni nastro- @& ¢ it | LR o | & El_s_lgmbolzeﬂe

joveé palety pro praci s diagramem. —— |
,_ Statuszeile 7(:0"“0 s 91
lereich l_g " <lhre Bedin|
zpigldateien ey
rinerdatenSe Vallbid
300t =
Analpse ’7 Fopfzeile
:
Sl Inhalt
0-454
4
hindung 4
0454-2000: MB Logger: 21
Messart Messort
L. ﬂ Meszung 1 l :Il
Statutarni radek (Statuszeile)
Vypnuti a zapnuti zobrazeni nejniz-
v "y . fyx e Bearbeit Apzicht  Einfii Fi L Euxt Eenzt
$iho Fadkového okna. Normalné jsou =eneEr ’_”S'; 5 l'”Tge” ome A= S
. ymbaolzeile 20 =
zde zobrazeny informace, stavy, a 2 | B Wpalette (] N
poznamky. — " Comfort-Soft
kich ,— — <Ihre Beding
ieldateien archiv
erdatensSr Yolbild
arte
alyze ’7 FKaopfzeils
Jslle: Inhalt
M54
durng 4]
HE4-2000: ME Logger: 21 (Mossert o
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1. Popis systémovych komponent

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

1.8.7.5 Bod hlavniho menu - ,,Zobrazit“ (Ansicht)

. it Bearbeiten | Angicht Einfiigen Format  Exbras  Fenst
Archiv :
A | BB I_ngbolzelle Em a0
,_ Falette
y , . e s ” vr .o Comfort-5
Zobrazeni, nebo skryti oblasti dat a pfihlaSenych pfistroju. — ||:Statuzelle dhre Bed
Eizpieldateien B
ennerdatensr Volbild
feesnrte
[Analyze ,T Kopfzeile
Letfale Inhalt
FO-454
Fd
rbindung h |
tod54-2000: MB Logger: 21
§ ticsoon [Messort |

iut-Software - [Messort]
Bearbeiten | Ansicht Einfilgen Format  Estras  Fenster

Cela obrazovka (Vollbild) & | B [v symbolzzie
,_F'alette |
v orvr . ,_ Statuszeile -
Rozsifi oblast zobrazeni na celou obrazovku. beich ,—ﬂ " <Ihre Bedin|
pieldateien i
rierdatensr
zorte
fralyze ,7 Kopfzeile
falle Inhalt
-454
indung 1 |
454-2000: MB L 121
jMessmt e
Hlavicka (Kopfzeile) t-Software - [Meszzort]
Eearbeiten W Einfugen Format Extraz  Eenster
Pomoci tohoto pfikazu mizete vyplnit hlavigku aktualniho grafu, nebo 3 B2 @ ,’;i”:“'t’:'ze"e |
., . PR . v ye 1 _—— alette
tabulky. Jeji vzhled je zavisly na zvoleném uspofadani. |, Staszele Comfort-Soff
ieich ,— c <lhre Bedin
picldateien &rchiv
ne;datenSr Yolbild
orte
nalyse [v [
flle Inhalt |
-454
ndung <
454-2000: MB Logger: 21
peve [Messert 1

fort-5oftware - [Meszort]
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V aktualné zobrazeném protokolu muzete vybrat, nebo odpojit jednotlivé v st Eluhmhét—ﬁ
, Ersic re Be
kanaly' cispieidateien ’_Archlv
rennerdatenSr Yellbid
essorte
Ganalyss ’7 Kopfzeile
LT -
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1. Popis systémovych komponent

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

1.8.7.6 Bod hlavniho menu - ,VloZit* (Einfiigen)
heicht | Einfligen  Format  Estras  Fenster 2
Text H ﬁﬂb 2.1 [ IStandard j| 7
#% Funklion |
Diagramy mohou byt doplnény textem. OriginalgriBe

V ramecku napsany text maze byt posunut na libovolné
misto zobrazovaci plochy (stisknutim a potazenim pomoci
levého tlaCitka mysi).

Dvojkliknutim v aktivovaném textovém ramecku dostanete
moznost zménit napsany text.

Symbol gumy (Radiergummi) slouzi k odstranéni textového oo Text
ramecku z monitoru. '

Funkce (Funktion)

Pokud mate v méficim protokolu vice kanall, napf. teplotu a vihkost,

mUzete je pouzit k dal$im vypodétiim. Vysledek zobrazite v dal$im Ansicht | Einfiigen | Fomat - Extras Fenster 2
sloupci a miize byt dale zpracovavan, ulozen a zobrazen. B | B gl il = |standard
Vzorce (Formeln) Origirl
Pomoci nabidky vzorcl mizete naméfena data dale individualné
zpracovavat. PFikladem muze byt vzorec ,(K<Index>-32)*5/9“ , ktery
prepocitava hodnotu teploty ze stupfiti fahrenheita na stupné celsia.
Vzorce mohou byt zobrazeny v protokolu.
AB Logaer: 21
o1
;25
[ 33 25 _
Poznamka: AL
. Y . , , . . Formel Neus Einhei
Desetinna ¢arka se pise jako tecka, napf.: 10.5. Céarka slouzi k odd&lovani Ik:':’; I:”e ik EL

parametrd napf.: td(K2,K1).
_+| _l Kanale im Pratakall
_xl _fl IK:1 [“E]Tijv Abblechenl

‘Yordefinierte Funktionen

Syntaxe
dovolena Cisla a symboly pro vzorce

I Taupunkttemperatur j

Symboly

Numerické konstanty, napf.: 3.14

Rozliseni kanall: K<Index>, napf.: K1

Matematické operatory: +, -, *, /, * pro exponenty
Matematické funkce: sqrt(<vyraz>) ... odmocnina
Trigonometrické funkce: sin(<vyraz>), cos(<vyraz>)
Operatory rozhodovaci analyzy:

zavislosti: if <podminka> then <hodnota> else <hodnota>
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1. Popis systémovych komponent
1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

1.8.7.7 Bod hlavniho menu - ,,format“ (Format)

krsicht  Einfligen | Format  Extras  Fenster 2

IStandard

Tento bod menu obsahuje nasledujici pfikazy: Eoo| Al

= Muster

Oznaceni (Zeichen)

Zde mulzete pojmenovat nastaveni.
Toto oznaceni bude potom pouzito v protokolu a v popisu grafu.

Vzor, podklad (Muster)

Zde mate moznost nastavit jednotky, spoleéné osy, barvu podkladu a barvu prsicht Einfiigen | Format Estras Fenster 2
hraniénich hodnot. Eoo & QJZEiChE” Standard
— | ter
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1. Popis systémovych komponent

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

1.8.7.8 Bod hlavniho menu ,,Nadstandarty, podrobnosti“ (Extras)

Nastaveni (Einstellungen) 1 2000)

Einfugen Format | Extras  Fenster 2

= | dh ”ﬁ Einztellungen E +
dxl - Arpassen. —
| Originalgrifie

Menu nastaveni obsahuje nasleduijici pfikazy:

» Diagramy (Diagramme): Einstellungen
Diagramme I Farbe Einheitenl Gemeinsame Achsenl
KFivky (Kurven): Standardni pfifazeni barvy, Sifky a typu az k osmi Kurven
zaroven zobrazenym kfivkamu v jednom grafu.V diagramech a [kuvet =]  Fabe I Stdke =
parametrickych grafech: Nastaveni barvy pozadi a sit&, druh &ary Muster — |
site. Gitternetz -

Hintergrund -
Farbe . |

Muster

Achsen
’7 Worzugsformen loschen I

ok | Abbrechen |

Einztellungen
» Kédovani barev (Farbcodierung):

Diagramme  Farbe Einheiten I Gemeinsame Achsenl

[+ Earbcodisnng

Této volby se pouZziva pro snadnéjsi pfifazeni linie grafu, popf.
. . ey . I"HZD -] -|v|
sloupce histogramu k méfené veli¢iné. V diagramech budou osy T
popsany barvou asociovanou podle zobrazené veli€iny. Sloupce EEE
. " - . .. S v Aktivieren Sie Farbcoc grammmen
histogramu uvniti hrani€nich hodnot zbarveny individualné. und Zahlenfeldern wie [ [~ [T henden
Einheit stets in der zelt ..l_l_ Chl

Andere... |

Ok | Abbrechen |

Einstellungen x

» Spole¢né osy (Gemeinsame Achsen):

Diagrammel Farbe Einheiten  Gemeinsame Achsen |

Této volby se pouziva, pokud chcete na jedné ose zobrazit vice nez Basis Zusarmmen mit
tfi veliginy najednou. Pomoci UP/DOWN miiZete individualng MO T P
nastavit veli€iny, které maji byt pfifazeny k jedné ose.

| v

W Gemeinzame dohzen verwenderd

0k | Abbrechen |
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1. Popis systémovych komponent

1.8.7.8 Bod hlavniho menu ,,Nadstandarty, podrobnosti
(Extras)

Upravit (Anpassen)

Pomoci tohoto bodu menu je mozné upravit vzhled Comfort
Softwaru. Na registraéni karté je mozné nastavit:

+ Jestli bude zobrazena symbolova lista, nebo ne

* jestli budou zobrazovany velké (Grosse Symbole), nebo malé
ikony

* které symboly budou zobrazeny na listé

Pro zménu v pofadi symbolu otevrete registracni kartu a pfetahné-

te ikonu na poZadované misto. Kliknutim na symbol obdrzite bliz§i
informace.

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

‘testo454-2000]

przicht Einfligen Format | Extras Eenster 2

Eoo am

Einztellungen

oz = .
Originalgri
Anpaszen
Symbolleizten | Befehlel Funktionsumfangl
Symbolleisten:
3 ymbio Heu...
(W] Palette
Feset
I Grosse Spmbole _l
[dame:
ISymboIzeiIe

(.4 I Ahbrechenl UI_Jernehmenl Hilfe |

Symbolisizten  Befehle I Funktionsumfangl

F.ategarie: —Befehle
oz EHRES &0O3 X
Anszicht

SR e TR

Wwiahlen Sie eine K.ategorie und dann einen Befehl um seine Beschreibung
zu sehen. Ziehen Sie den Befehl auf eine Symballeiste

— Bezchreibung

aK I Abbrechenl Ugernehmenl Hilfe |

Symbalesten | Befehle Furktionsumfang |

Funktion |
Angicht als Analoginstrument

Ansicht als Parametrischer Graph

[ atenbark reparieren

Kurve auf der Zeitachse verschieben

Zuriick zur Yoreinstellung

Pazswort anderm |

aK I Abbrechen | Ulgemehmenl Hilfe |
1.8-134




1. Popis systémovych komponent

1.8.7.9 Bod hlavniho menu ,,Okno“ (Fenster)
Okno (Fenster)

V tomto menu jsou na vybér nasledujici body:
Nebeneinander (vedle sebe)

Ubereinander (pfes sebe)
Uberlappend (pfekryt)

Jsou tu zobrazena jména vSech otevienych protokolU.

Pravé aktivni soubor je prvni na fadé a oznaceny.

1.8 Comsoft 454/350
1.8.7 Detaily / pozadi

bn Format  Egtras IW 2
h | H ’E m Meberneinander g H | ‘? k‘_} HJ Q .e
T [bereinander Shift+F8 =
Comf {berlappend Strg+F8 _IGerat—
<lhre
<Ihr}| v 1 testodB4-2000
1] |
testod54-... | Datum | Uhrzeit [I°C] ... [[hPa... [ °C
1 16.05.01 [08:12:33 [21.64 [0 22.43
2 16.05.01 [08:12:34 [21.64 [0 21.86
3 16.05.01 [08:12:36_[21.61 [0 21.49
El 16.05.01 [08:12:38 [21.64 [0 24.91
E 1E nE 01 lng-19-30 [p1 g2 In 9E 00
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1. Popis systémovych komponent
1.9 testo databus (BUS)

K pfenosu dat a funkénich pfikazu je pouzit systém databus (CAN). Timto
systémem probiha také napéjeni jednotlivych kompoment systému.

Existuji 2 moznosti propojeni:

a) Pfimé sesazeni komponent (kontrolni jednotka, datalogery, atd.)
b) Propojeni komponent kabelem BUS

Maximalni délka kabelu BUS:

* max. 50 m pokud jsou kompnenty pfes BUS napajeny proudem
+ pres 100 m pokud komponenty pfes BUS napajeny nejsou
Pozor!

* Prosim pouzivejte vyhradné kabely testo

* P¥i instalaci dbejte na to, aby BUS kabel nebyl ulozen v blizkosti
silnoproudych vedeni. Nebezpeci ovlivnéni funkce!

* ldealni je pripojit kabel k vypnuténu systému, tzv. ,,Hot-Pluging“
(pfipojeni k zapnutému pristroji) je mozné, ale pro uvedeni do provo-
zu muize byt poté nutné pristroj vypnout a znovu zapnout.

* Dejte pozor na rozdilné adresy BUS jednotlivych komponent (CAN-ID)

Ukoncovaci konektor pro testo databus

Propojeni BUS se provadi v liniové (sériové) struktufe. Na po&atku této linie
je kontrolni jednotka, nebo PC karta testo.

U datalogert musi byt tato linie ukonéena tzv. ukonéovacim konektorem. Ten
slouzi k definitivnimu elektrickému ukonc&eni linie.

U analyzacnich box{ je tento konektor jiz integrovan, a tak neni nutné jej
pouzivat.




2. Popis aplikaci
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2. Popis aplikaci

2.1 Méreni klima kontrolni jednotkou

Predpoklad

Méfené hodnoty mohou byt zobrazeny, na misté vytisknuty, ale také uloZeny
do paméti kontrolni jednotky, pfiéemz je mozné vysledkim méfeni pfifadit
pozadovany nazev mista méfeni. Pozdéji je mozné data ulozena v paméti
kontrolni jednotky systematicky zpracovat na PC.

Obsluha na prikladu

Méreni a dokumentace rychlosti proudéni, teploty, a vihkosti pomoci tfifun-
kéni sondy na 5 rdznych mistech v budoveé.

1. Pfipojte sondu
Kabel tfifunkéni sondy pfipojte ke kontrolni jednotce.

Pozor!

Kontrolni jednotka sondu rozpozna pouze pokud je sonda pripojena na
vypnuty pristro;j.

2. Zapnéte kontrolni jednotku

Po zapnuti a kratkém inicializaénim testu se zobrazi hodnoty mamérené
pfipojenou sondou a integrovanym tlakovym snimaéem.

3. Tisk aktualnich hodnot

Stisknutim funkéniho tlacitka (tisk) budou aktualné zobrazené
hodnoty vytistény na integrované tiskarné kontrolni jednotky. Pokud neni
funkce (tisk) zobrazena nad zadnym funkénim tlacitkem, zkuste
tlaCitky KN nebo A zobrazit dalsi tladitkam pifazené funkce. Pokud to
nepomuze, bude nutné tuto funkci tlacitku pfifadit: stisknéte (@], uvolnéte a
stisknéte ihned funkéni tlacitko -, kterému chcete tuto funkci pfiradit.
Otevie se menu vybéru pfifaditelnych funkci. Tlagitka Sipek N nebo K4
vyberte pozadovanou funkci a potvrdte B, (viz. také kapitola 1.15)

4. Oznacéeni namérenych hodnot nazvem mista méreni a ulozeni do
paméti

Aktualni méfené hodnoty muzete kdykoliv ulozit do paméti kontrolni jednotky
stisknutim funké&niho tlacitka (uloZit). Aby se zachovala piehled-
nost ve vétSim mnozstvi uloZzenych dat, uklada se kazdé méfeni pod zvole-
nym nazvem mista méfeni. Nazev aktualniho mista méfeni je vZdy zobrazen
na hornim fadku displeje.

5 Zadani nového mista méreni

Stisknutim tlagitka B3 a poté KB se dostanete do menu mista méfeni.

Kontrolni jednotka

Konektor pro

sondu
[ THes=art o0 JoL-01]
-8.1 46.1 23.9
hPa r. °C
B8.83
"=

3
[ Hold | Max JSuchen|Ho Prgf

\ J

Misto méfeni  Loger Displej

' A

[ [ THez=art | A (R ]
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2. Popis aplikaci

2.1 Méreni klima kontrolni jednotkou

Sprava dat v paméti pfistroje umoZfiuje seskupovani vice mist méfeni do
jednoho adreséare, podobné jako pfi spravé dat v pocitaci.

6. Misto méreni, adresar

Stisknutim [E3 —> KNl zvolite pozadované misto méfeni nebo adresaf, ktery
muze obsahovat vice mist méreni.

Stisknutim se v pfipadé potfeby dostanete na nejblizsi vysSi aroven

menu.

Funkéni tlacitko (zpracovat) umoznuje zadani nového mista
mé&feni, ale i nového adresafre.

Po zvoleni nového mista méfeni se jeho nazev zobrazi na hornim fadku
displeje.

Po umisténi tfifunkéni sondy na poZzadované misto a stisknutim funk&niho
tlagitka (ulozit) budou viechny veliginy méfené sondou, a hodnoty
naméfené integrovanym tlakovym senzorem, ulozeny k tomuto datu a Casu
pod zvoleny nazev mista mérfeni.

Pod jeden nazev mista méfeni mize byt uloZzeno vice provedenych méfeni.
Ta jsou ulozena pod ruznymi daty a ¢asy, coz usnadfiuje jejich rozpoznani.

7. Vyéteni dat z paméti a tisk na integrované tiskarné

UloZené hodnoty je mozné kdykoliv vycist pro porovnani, pfipadné dalSi
zpracovani:

Zde pod ,Eingabe eines neuen Messorts® (nové misto méfeni) zvolite
pozadované misto méfeni, jeho nazev se zobrazi na hornim fadku displeje.

Sekvenci
([)) —> [Speicher] (pame. ) —> B —> [Auslesen | (yygist) —> B
zobrazite seznam méfeni uloZzenych pot timto ndzvem.

Potfebna data vyberte tlacitky Sipek N i1 potvrzenim B3 budou tyto
hodnoty zobrazeny.

8. Tisk

Stisknutim funk&niho tlacitka (tisk) se hodnoty vytisknou na integro-
vané tiskarné.

Berlin
x

[l Berlin
BEa Raum 1
[ London
BEa Raum 2

| | | ESC |bearb.]

J

Misto méreni

v

[

Ij] Berlin

Adresar

v

|

é: Foom 1

-

\

[Fauen Messart snlegen |
+ HEIEIBEBAEBE
g w

ka
h

N

ilo
kL

2

+ Do

a|a

z|=
= |

[ avd | «— | — T Ende

o |+
S L -

e|r
d|
c|w

J

-

\

[gespeicherte Messwerte an |

Berlin
17.05. 2001 15:25:10

17.05. 2001 15:38:50

| | ESC | Info |

J

-

N

[17.05.2001 15:44:26 |

Berlin
2.2
1 0.1 HPa
z 40.1
3 24,7 °C
4 0.01 m~=
| | ESC | Druck |
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2. Popis aplikaci

2.10 Dlouhodobé méreni klima s pocitacovou kartou

Predpoklad

Datalogery, s pfipojenymi sondami klima méfeni, mate
propojeny pres kartu rozhrani testo s PC, instalace je uzavfe-
na a program Comsoft spustén.

Obsluha

Inicializace

Inicializace BUS: po kliknuti na symbol BUS a vybér
(otevfit) se pristroj ohlasi, kliknéte na néj pravym
tlacitkem a zobrazi se menu pfistroje.

Rizeni pristroje

Po otevieni pfistroje zvolte v menu Gerétesteuerung (Rizeni
pFistroje)

Objevi se hlavni okno fizeni pfistroje

Na prvni pohled jsou patrné obecné informace o pfistroji,
jako sériové Cislo, stav softwaru a kapacita akumulatora,
stejné jako pocet protokoll v paméti a kapacita paméti, ktera
je k dispozici pro dal$i méfeni.

BE
Gerat IMessproglamml Einstellungenl Einheitenl Dluckenl
— Gerat
Multifunktionsbox 454 ME Logger
S eniennummer: 531931
Firrnweare: VB2
Akku Kapazitat: 0 4
— Meszprogramm

Protokaolle im Speicher: 1
CTTTTTTTTT] Freier Speicher: 1073313 _Byte

=1 T esto Comfort-5oftware

Datei Gerat Bearbeiten Ansicht  Einfligen Fommat  Egtras Fe

|| R ] B e e
Iz

-[C] Datenbersich

. testo350-454
testod5d

Buszverbindung

A testopower-2000 :
fo¥ testoanalog-2001 sthiliessen
L= »

SnehraniEeren

Qifren

W LHE 4
B G E Renfiauratian

2 Eirfiiger
% Lischen

Letete Messung

ﬁ [FEratestelenmng

=) Testo Comfort-Software

Datei Gerat Bearbeiten  Angicht  Einfiigen  Format
ICEEEN G G
2| =]

[:l [ atenbersich
testo350-454
testod5d
Buswverbindung

g [fften
Schliegzen

(=1
@ =3 fEy .

SnehraniEeen

OMLIMNE 4
71 OMLIME Konfiguration

E Eirfiaern

> Lschen

LLetete MEessung

Programm beendet

ak. I Abbrechen [Eemehmen Hilfe:
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2. Popis aplikaci

2.10 Dlouhodobé méreni klima s pocitacovou kartou

Poznamka testod54-2000
Pro pfipravu a naprogramovani dlouhodobého méfeni, zvolte Geret  Messprogramn | Einstelungen | Enheien| Drucken |
druhou kartu registru (program méfeni). s 7 SHGRHSHU

€ Datumn / Zeit  Diatum / Zeit
Zde muzete definovat kritéria startu a ukonéeni méfenti pro ~ Trigger ; ;:Z::L:::ew”
pozdé&j$i automatické méfen, (datum/Zas)  Kanbioges ¢ Ringspeicher
spusti, pfip. ukonéi méfici program, volbou [ PC-Start manuell | C Tigger
(manualni spusténi z PC) se aktivuje tla€itko spusténi v tomto _

[~ Datenreduktion

menu. — M efrate
Pfi spusténi a ukonéeni programu pres bude loger Nefrmim:; ||Len2klmh =i R
Cekat na signal separatniho trigeru. Méfici program se spusti, L st | G|
pfip. vypne na impuls trigeru.
PFi volbé (triger kanalu) bude program se [ ok | bhechen | Uiersio| A= |
spusténim/vypnutim &ekat na dosazani nastavené hrani¢ni =
hodnoty.
Dalimi moZnymi kritérii ukon&eni programu jsou: (podet
hodnot), na ktery je pamé+ nastavena, do (naplnéni paméti),
pfip. (kruhova pameé- s prepisovanim nejstarsich dat).
Aktivaci volby [_Datenreduktion | redukce dat) budou data uloZena pouze pfi
vyrazné zméné, obdrZzend stejna data, tzn. hodnoty, které jsou po delSi dobu
konstantni se ulozi jako jedna reprezentativni hodnota pro cely interval.
Doba méfeni do naplnéni paméti zavisi v tomto pfipadé pouze na kolisavosti
méiené hodnoty.
(krok méfeni), tzn. interval ukladani novych hodnot, Ize nastavit
v jednotkach sekund, minut a hodin, zde je nejmensi mozny nastavitelny
krok zavisly na poctu a typu pfipojenych sond.
Ptikazem [_neuer Messort | noyé misto méfeni) pfifadite méfeni nazev. Na
zakladé tohoto nazvu se pozdéji data Iépe pfifazuji, zpracovavaji a archivuiji.
Ptikazem [__Eigenschaften | nodrobnosti) mizete mistu méreni priradit
doprovodné texty, kterymi je méfeni blize popsano.
Pokud mate nastaveno kriterium spusténi, ukonceni a krok testo454-2000
méfeni, ulozte program pfl’kazem (pFeVZI't) do Gerst | Messprogramm  Einstellungen | Einheiten | Drucken |
logeru, ten poté Ceka na splnéni kriteria pro spusténi méficiho S Angeschl Fihler =
programu. El-&= Buchze 1: Thermar | | ¥ DEmpfung

|5| Mefwerte

&= Buchze 2: Differen

Po samostatném zpracovani méficiho programu logerem - pfi
tomto procesu neni loger pfipojen na BUS - musite pro loger

i P Dampfung

BUS znovu aktivovat. Pfi tom se automaticky zobrazi v logeru
uloZené protokoly se zadanymi nazvy mist méfeni. Pro vy¢teni dat kliknéte
na vybrané misto méfeni, pfipadné protokol a pfetdhnéte symbol z archivu
do zobrazovaciho okna programu (prava puUlka obrazovky). Vysledky méfeni
tim zobrazite v tabelarni nebo grafické formé.

DalSi pfiklady viz. kapitola 1.8,
Comsoft 3, Pfiklad 1 a pfiklad 2.
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2. Popis aplikaci

2.10 Dlouhodobé méreni klima s pocitacovou kartou

DalSi moznosti nastaveni ve spojeni s jednim dataloge- testod54-2000
rem se sondami klima Gerat | Messprogramm  Einstellungen I Einheitenl Druckenl
v i . v, o &= &ngeschl. Fuhler -
Pod pfikazem [_Einstellungen | (ngstaveni) obdrzite detailni ’ - Thermolill IS e e n e )
. v . . , . . . ’ r al ohhe
informace o pfipojenych sondach a s nimi spojenych kana- | | = P Dimpiuna
lech. El-&= Buchse 2: Differen Seriennummer: 0
Podle pouzité sondy je mozné rtizné nastaveni, pravé tak P Tnptuna
jako zména parametrt, které ovliviiuji chovani logeru. Zobra- &= Buchse 3 NiCHMi®
zeny budou pfipojené sondy na konektorech 1...4 s popisem ; g?gﬂf”fﬁ
T s v s . ’ 1 owr ’ . , ~<uEehlag
jejich typu, pfipadné sériovymi Cisly. U vicekanalovych sond e T |
je mozné vidét jednotlivé kanaly. - Buchse & Feuchte
P Dampfung
o
TRl
..... N Blarmgansnana _lﬂ
4 I I 3

ak. I Abbrechen [Eemehmen Hilre

Jsou mozna nasledujici nastaveni:

Tlumeni

Pokud je aktivovano, je tlumeno kolisani hodnot méfeni primérovanim. To je
uzite€né predevsim u online méfeni tlaku se zobrazenim naméfenych
hodnot.
testo350-454

Gerat I Messprogramm ~ Einstellungen I Einheitenl Druckenl

[=-&= Angeschl. Fiihler: =
E|=: Buchse 1: Feuchte ¥ Déampfung
P DEmpfung

e R |5 tdefwerte

Tato korekce bere v Uvahu ochlazeni pfedmétu, méfeného b T
povrchovou dotykovou sondou, v disledku pfenosu tepla na E‘"‘fi‘“’[‘fa‘?miffr:';emL
sondu samou. MnoZstvi takto ztraceného tepla je dano S ED L
konstrukci sondy. Velikost korekce je zavisla na rozdilu teploty

okoli a teploty méfeného pfedmétu. Napf. pro méfeni télesa teplého 104°C

v prostiedi o teploté 4°C by sonda naméfila pouze 100°C, je

potfeba hodnotu korigovat hodnotu +4%, aby pfistroj ukazal et b 2000

SkuteényCh 104°C. Gerat I Messprogramm ~ Einstellungen IEinheitenI Druckenl

Korekce prestupu tepla

[=-&= Angeschl. Fiihler =
&= Buchse 1: Therrno ¥ OFZuschlag

P Dampfung
L T |4 %

F-&= Buchsge 2: Differan

: P Dampfung

A+ hPa

&= Buchze 2t NiCr-Ni©

P Dampfung

P OF-Zuschlag

TAAI =
[F-&= Buchsze 4: Feuchte

P Dampfung

o

ak. I Abbrechen Obermethmen Hilfe:
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is aplikaci

2.10 Dlouhodobé méreni klima s pocitacovou kartou

Volba nazvu kanalu

Zde mate moznost pfifadit jednotlivym kanalim (i jedné
vicekanalové sondy) rlizné nazvy, coz ulehcuje pozdéjsi
spravné pfifazeni.

Skalovani sondy pro méfeni proudu a napéti

Proudovy nebo napée ovy signal produkovany sondou je
mozné zméfit sondou pro méfeni proudu a napéti a pfifadit jej
po naskalovani mérené fyzikalni jednotce.

Nejdfive zde vyberte poZzadovanou jednotku - napf. podle
obrazku [_Jednotka %rv |

Vystup poté naskalujte:
1,5 az 3,5V odpovida 0 az 100% rv:

Alarmovy vystup

Kazdy loger ma v sobé integrovany kontakt relé, ktery funguje
jako bezpotencialovy spina¢ alarmového/trigerového konekto-
ru. Kabelem 0554.0012 je mozné pfipojit alarmové zafizeni.

testo454-2000

Gerat I Messprogramm ~ Einstellungen | Einheitenl Dluckenl

[=-&= Angeschl. Fiibler: =
; EH:: Buchse 1: Thermo

: P Dampfung

...... SV

E-&= Buchse 2: Differen
L P Dampfung

o

MName I

testod54-2000

Gerat I Messprogramm ~ Einstellungen | Einheitenl Druckenl

=& Angezchl. Fiihler: =

EH:— Buchze 1: Thermm

: ----- P Dampfung

: [V

EH:— Buchse 2 Differen

P Dampfung

R A hPa

EH:— Buchse 3 unbeleg

Skalierurng

[El-&= Buchse 4: Feuchte
P Dampfung

A FIF

] T
!.1 Alarmaugzgang
Bl P Parameter

L™ Mckmesann
4 »

Einheit

I"H2D YI

Skalierung

Eingang var: ID.DDDD bis:

J1.0000

Anzeige von: ID.DDDD bis:

J1.0000

abs

Jo.0000 in

1.0000

I achkomm.

aztellen ITE

aK I Abbrechen

[bernehmen

Hilfe

Chovani tohoto relé je definovano v bodé ,Alarmovy vystup®, po vybrani se

zobrazi seznam, ve kterém muzete ze vSech pouzivanych
kanalu vybrat ty, pro néz chcete po prekroCeni pres, nebo
poklesnuti pod zadané hranice sepnout alarmovy obvod.

testod54-2000

=& Angezchl. Fiihler: =
hee 1: Thermnom

: D &mpfung

: L T

[ELE= Riches 3 Niffaran

Gerat I Messprogramm ~ Einstellungen | Einheitenl Druckenl

[ Einheit |

UG [ o5 |

Grenzwerte

M UG |~ 0G |

E [~ PalDe 7]

10 15

L [= Fuler 2 -

Abbrechen |

Pk (HP'=) D
&= Fiihler 4
faalid

Pl ™

oK

Abbrechen [be

Trehmem Hilte:
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2. Popis aplikaci

2.10 Dlouhodobé méreni klima s pocitacovou kartou

Konstanta P testod54-2000

Gerat I Messprogramm  Einstellungen | Einheitenl Druckenl

Zde mzete zadat konstanty, které jsou pouzivany pfi vypoc-

vy , . EH“:— Buchse 1: Thermon;l Druckmessung
tech dopocitavanych velicin.

P Dampfung
Jednou z nich je napfiklad absolutni tlak vzduchu pf méfeni ey | Z0 ZmmDw
rychlosti proudéni termickou sondou, pfip. na sondu CO, a na . -P Dimpiung MI
kompenzaci signald zavislych na absolutnim tlaku vzduchu E:";: e wocos B [10
(zadava se v menu Druckmessung - méfeni tlaku). ~ L} Skalenng Lufeushte I
Pokud je dopoéitavana rychlost proudéni z diferenéniho tlaku B i“cgs_a?m‘;g:;“h‘e Vemp i oo [ &l
zmeéfeného tlakovou sondou, vypocet zavisi na hustoté e % Luftdichte R
vzduchu (v menu |_Druckmessung ) Hystota se sama | | a P B
dopoditava z vlozené teploty, relativni vihkosti a absolutniho P;::;Se?ang

tlaku.

ak I Abbrechen [bernehmen Hilre

Absolutni tlak je mozné také zjistit zadanim nadmoiské vysky,
barometrického tlaku v této nadmofiské vySce, jakoz i doplfikovym diferenc-
nim podtlakem nebo pretlakem v kanalu.

Parameter "Druck"
Oitshiche iber NN E  w
Hihendruck 1013 Abbrechenl
B arometenwert |1EI13 IhF'a j
Differenzdruck im K.anal IU— lﬁ

Pokud je pfipojena sonda proudéni, Ize pod zadat prifez ~ [LEeech Abssduk 100 =fe

kanalu.

Méfrena hodnota m/s se v dal§im otevieném méficim kanalu pfenasobi

nastavenym prlifezem a zobrazi se hodnota objemového

testod54-2000

prutoku.

Gerat I Messprogramm  Einstellungen I Einheitenl Druckenl

P Dampiung ;I © Rund

? ;]C > Dif " Quadratisch

[=l-&== Buchse 2: Differen .

T o

P Démphung Fh.a-chtecklg
s hPa " Flache

&= Bushse 3: unbeleg

E Skalierung

El-&= Buchse 4: Feuchte Langsseite 1.0 m
P Damphung Guerseite 1.0 m
£ B
T Flche 10 p

----- S pAlarmausgang

H".P__{P:;[a[l;:ztimessung ' ™ _Kaomekturtaktor I

=3 Canice . i
4 I I 4
ak I Abbrechen (bemehmen Hilre
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2. Popis aplikaci

2.10 Dlouhodobé méreni klima s pocitacovou kartou

Servis

Pod timto bodem miizete mazat vnitini pamé- logeru, nebo
provést reset do tovarniho nastaveni. Po vyméné sond na
logeru muzete pfrinutit loger k novému testu pfipojenych sond,
ktery se jinak provadi pouze pfi zapnuti pfistroje. Pod pfika-
zem (identifikace BUS) piifadit logeru novou BUS -
adresu, pfipadné v oblasti (nazev) zménit firemni
oznaceni logeru.

Ptikazem [_Gerét tiberpriifen | n¥ezkouset pfistroj) se provedou
v8echny specidlni rutiny rozpoznavani sond, poté pfistroj bud
zobrazi chybova hlaseni, nebo informace o stavu logeru.

Jednotky

Zde nastavte jednotky pro Vas loger, napf. jednotka teploty °C
nebo °F.

Pro proudéni m/s nebo ft/min, atd.

Pokud je pfipojena vihkostni sonda, mlzete zde zadat vypo-
Citany asolutni tlak, vedle relativni vihkosti vzduchu a s ni
souvisejici teploty také g/m3, g/kg, °C rosného bodu, atd. jako
dalSi kanal.

Zde aktivovany objemovy pritok ke kazdému méficimu
kanalu m/s bude automaticky dopoc¢itadvan z m/s a ze zadané-
ho priifez (v menu [_Parameter |y

Aktivovana rychlost proudéni vytvori ke kazdé diferenéni
tlakové sondé dalsi kanal pro rychlost proudéni. Rychlost
proudéni poté bude pocitana z hodnot tlaku a zadané hustoty

(v menu |_Parameter |,

Tisk popisek

PFi dodavce logeru je na pfistroji nasazena krytka. Za okénko
této krytky je mozné zasunout stitek, ktery mGzete dostupnymi
prostfedky popsat a potisknout.

To Vam mulze pomoci pfi opakované montazi, propojovani
jednotlivych komponent a pfipojovani sond vzdy na spravny
loger a na spravné konektory. Jen pokud je vSe spravné
propojeno, mate jistotu, Ze zadané parametry pro alarm,
hrani¢ni hodnoty, korekce, vypocty, atd. funguji podle zadani.

testod54-2000

Gerdt | Messprogramm  Einstellungen | Einheiten | Drucken |

L s T
E== Buchse 2 Differen
! ----- P Dampfung

! oo WPa

E== Buchse 3 unbeleg

E-&= Buchse 4 Feuchte
b P Dampfung
o I
e T

----- S Alamauzgang
=P Parameter

{:3 Drruckmessung
“F Querschnitt

EI’T :v:f
i L () TMiaannes

LI Speicher loschen

o

Werksresst |
Fiihler wechseln |

Buzadiesse |2'I
IMB Logger

Gerat prifen |

Mame

oK I Abbrechen

(bemehmen Hilfe:

testo454-2000

Gerat I Messprogramml Einstellungen  Einheiten | Druckenl

~ Einheiten

Yalumenstrom
CO2-Gehalt

' Europa / metrizch i

Amerika

— Berechnete Grafen

W Feuchtekenngrifen

Feuchtegrad - l

I Wolumstram

Feuchtegrad -

Feuchttemp.
™ Shimungsgesch.
Psuchrometertemp. hatl

ok I Abbrechenl (bemehmen

Hife:

testod454-2000

Gerat I Messprogramml Einstellungenl Einheiten  Drucken |

Schriftart |

Drucker einrichten |

G T

Ort: Messort 2

Kommentar:

Messbox: MB Logger
Programmierung: Start:
Manuell,

Stop: Speicherwall,
Takt: 1.0 sec

Fiihler

MIiCr-Hi (Typ KJ- ohne
EEFRON

1: Thermoelement

2: Differenzdrucksonde

oK I Abbrechen

(bemehmen Hilre
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2. Popis aplikaci

2.12 Dlouhodobé méreni vice analyzaénimi boxy s pocitaéovou kartou

Pouceni

Paralelni méfeni vice logery spojenymi pfes BUS, avSak s decentralnim
ukladanim dat do paméti kazdého jednotliveho logeru, funguje principielné
jako zaznam dat do jednoho jediného pfistroje

Obsluha
Inicializace

Pfedevsim musi byt BUS inicializovana. Kliknéte po spusténi programu na
symbol BUS, pravym tlagitkem oteviete menu a kliknéte na
(otevfit), poté se objevi vSechny pfipojené logery a v nich zaznamenana
méfeni.

, v

Rizeni pristroje

Pod hlavnim menu |_Gerétesteuerung | (¥jzeni pfistroje) v menu pod symbo-
lem pFistroje muzete v registru vymazat obsah jeho paméti,

rovat dalSi program méfeni.

To provedete v menu |_Geratesteuerung | (fizeni piistroje) v registru

[ Messprogramme | (mgfici programy). Viz také kapitola “Mé&feni samostat-
nym logerem.

Po naprogramovani bud uzaviete menu ke zvolenému symbolu pfistroje,
nebo spuse te prikaz L_Synchronisieren | (synchronizovat), tim je loger napro-
gramovan.

Na co dat pozor?

Zvlasté pfi provozu vice logeru pIné vybavenych sondami, velice pravdépo-
dobné také sondami, které méfi vice veli¢in sou€asnég, a k tomu jesté cela
fada dalSich veli¢in dopocitavanych, je velmi dllezité pouzité pfistroje,
pfipojené sondy a kanaly smysluplné oznadit.

To je mozné udélat bud’ pfes sériova Cisla pfistrojd, srozumitelny nazev,
nebo jednoduse nazvem mista méreni, na kterych se logery, pfipadné
jednotlivé sondy nachazeji. Pokud je toto oznaceni prehledné propracovano,
ulehdi se pozdéjsi tfidéni ulozenych dat, jejich vyhodnoceni a dokumentace.
Jednotlivé hodnoty nejsou v tabulce méfeni ulozeny jako napf. pouze 10 krat
°C s odpovidajicimi hodnotami, nybrz jako stoupacka, vracecka, okruh ,
okruh 2, sténa, strop, podlaha, atd.

Velmi také doporu€ujeme nastavit vSechny sou€asné pracuijici logery na
stejny krok méfeni, aby pozdéji nevznikl problém pfi porovnavani dat zobra-
zenych v tabulce.

Nejjednodussi je program ovladat ¢asovym spusténim a vypnutim. Po
ukon&eni béhu uloZzeného programu ma kazdy loger v paméti protokol
oznadeny jménem, které bylo zadano v menu [_Messprogramme | (mgiici

programy).

= T ezto Comfort-Software

Datei Gerat Bearbeiten Anszicht Einfugen Fomat E

| i [ e e[

x|

-1 Datenbereich
testo350-454
testodbd

E Buzverbindung

=) Testo Comfort-Software

Datei Gerat Bearbeiten Ansicht  Einfugen Format  E|

EEEREE

=]

-] Datenbereich
testo350-454
- testod5d

o 7 BT

Dffnen

Meue Geratearuppe

Servicedaten anzeigen

= Testo Comfort-Software

Datei Gerat Bearbeiten Ansicht  Einfligen Format H

R

EF

testodd

A

- & testop
; bgf testoa
L testod

[:I [ atenbereich
; testo3R0-454

Busverbindung

Difren

Sehiiessen

HEW 4

ShnEhnetiEErED

(0 LI E »
) GHIINE Konfiguration

E Erfiaes

. Lozchen

Letete fessung

E [rEratesteueErung
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2. Popis aplikaci

2.12 Dlouhodobé méreni vice analyzaénimi boxy s pocitaéovou kartou

Doporu€ujeme Vam zkopirovat obsah paméti, pfipadné protokoly méfeni
z pfistroje do archivu pocitaCového programu. Pro dalSi zpracovani jsou
potom tyto hodnoty rychleji k dispozici, nez kdyZ se musi pokazdé znovu
z pfistroju vycitat.

Nyni mGzete zobrazit sou¢asné v tabulce, nebo grafu v§echny hodnoty
naméfené na jednotlivych mistech.

Muzete ale také dohormady zobrazit data naméfena riiznymi logery. Takové
smisSené zobrazeni muzete dokonce ulozit do archivu pod novym nazvem.

Online méfeni pfi provozu vice logert

Alternativné s decentralnim ukladanim dat do paméti jednotlivych loger(
muzete méfit online. Zvlasté zajimava je pfi tomto provozu moznost spojeni
nékolika kanalll z jednotlivych méFicich pfistroji (kontrolni jednotky, analyza-
¢nich box(, datalogertl) do ,virtualniho* pfistroje.

Diky tomu mate moznost ziskani rliznych pohledt na probihajici méfeni
systémem s mnoha kanaly, data muzete ulozit do pracovni paméti a pozdéji
pouzit pouze ta data, ktera jsou pro Vas zajimava.

Také optické zobrazeni, rozmisténi na monitoru se vSemi parametry, jako
jsou hrani¢ni hodnoty, barvy, atd., je uloZzeno spole¢né, jako by Slo o skutec-
ny pfistroj a po novém spusténi programu je toto nastaveni obnoveno.

=) Testo Comfort-Software

Datei Gerat Bearbeiten Ansicht  Einfugen Format  Egtra

eSS R E e N

=]

-] Datenbereich
b testo350-454
b testod g

1

Dfinen

Meue Gerategruppe

Servicedaten anzeigen

TR T I T

Pro nastaveni takového spojeni vice kanall z vice pfistroju kliknéte na

Meue Gerdtegruppe

symbol BUS a spuse te prikaz [_neue Gerétegruppe 1 | (nova skupina
pristroja).

Tim se otevie prehledové okno, ve kterém jsou zobrazeny vSechny
pfipojené logery a kanaly, na kterych jsou pfipojeny sondy.

Z tohoto zobrazeni provedte vybér a vlozte jméno skupiny, napf.

Po potvrzeni vybéru OK muzete se skupinou zachazet jako s novym
pfistrojem. Pro online méfeni to znamena kliknout na vybranou skupinu
pravym tlagitkem a spustit online méFeni [__Online Start | ngho jgj

MName

E-Tg testod54-2000: MB Lagger: 21
v

=- 'i testod54-2000: Testo t454: 90

b= T

IGluppe 1

spustit pfimo zelenym tlacitkem startu na listé symbold.

Pfikazem [_Online Konfiguration |m7ete predevsim nastavit krok méfenti,
se kterym budou data ukladana.

Po spusténi online méfeni se objevi na monitoru tabulka. Az v tuto chvili se
ukaze vystiznost oznaceni jednotlivych kanald.
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2. Popis aplikaci

2.12 Dlouhodobé méreni vice analyzaénimi boxy s pocitaéovou kartou

Pokud kliknete pravym tlacitkem mysi do stfedu tabulky, mizZete obsah

nahledu jesté redukovat, abyste ziskali vétsi pfehled o naméfenych hodno-

tach.

Po stisknuti symbolu grafu v li§té symbol(, obdrzite probihajici méfeni

zobrazeno v ¢arovém grafu. Také zde doporucujeme, abyste si vybrali pouze
kfivky, které Vas zajimaji — to cely graf zpfehledni, pfedevSim pfi spoleCném

zobrazeni vice kanalu s rozdilnymi rozsahy hodnot, resp. jednotkami.

Pomoci zde mize smyslupna kombinace stupnic a barev, ktera se definuje

pod (specialni, podrobnosti),

oK I
Abbrechen |

(nastavent).

:_i'l Datei Gerat Bearbeiten Ansicht  Einfugen Format  Extras  Fenster 7

|EESR|ae|f oo m BoE . [Sedrd

=]
Gruppe 1 Datum Uhrzeit | [°Cl... | %6rF 'C 'C
1 16.05.01 13:54:15 26,23 46,62 22,04 22,76
2 16.05.01 13:54:17 26,18 46,62 22,02 [22.78
3 16.05.01 13:54:19 26,14 46,63 22,03 22,78
4 16.05.01 13:54:21 26,11 46,64 22,04 [22,72
5 16.05.01 13:54:23 26,20 46,64 22,04 [22,75
6 16.05.01 13:54:25 26,13 46,64 22,02 [22,75
7 16.05.01 13:54:27 26,16 46,65 22,02 |22.81
8 16.05.01 13:54:29 26,13 46,66 22,01 [22.78
9 16.05.01 13:54:31 26,12 46,67 22,03 [22.83
10 16.05.01 13:54:33 26,17 46,68 22,02 [22,75
11 16.05.01 13:54:35 26,17 46,68 22,00 [22.78
12 16.05.01 13:54:37 26,16 46,66 22,01 [22,74
13 16.05.01 13:54:39 26,18 |46,65 [22,02 [22,75
14 16.05.01 13:54:41 26,15 46,63 22,01 [22,69
15 16.05.01 13:54:43 26,15 46,60 22,01 [22.68
16 16.05.01 13:54:45 26,19 46,59 22,05 [22,65

Také zde je dulezité dusledné oznaceni méficich kanalu.

Kliknéte na kfivku a pod bodem menu

(vlastnosti) nastavte nazvy jednotlivych kfivek .

Pocet desetinnych mist je zajimavy pfedevsim pro zobrazeni Ciselnych
hodnot.

Eigenschaften von Gruppe 1 K:2 ZiF

'}@ Kurve bearbeiten
Lli& D atenreihe:

— Grenzwerts

oben lmj
urten Imj

—Gruppe 1 K2 ZiF

Zahlendarstellung

Nachkommastellen

I — Grerzwertanzeige
w Statistizche Berechnung

M ame IFeuchte

=

Enfieit umnectinen

I_ M ormal
. < Untergrenze:
. » Obergrenze

Ok I Abbrechen
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2. Popis aplikaci

Pro aktivaci Cislicového
zobrazeni kliknéte na
listé symbold na

2.12 Dlouhodobé méreni vice analyzaénimi boxy s pocitaéovou kartou

= Testo Comfort-Software - [Gruppe 1] =

] Datei Gerdt Bearbeiten Ansicht Einfiigen Format Extras  Fenster 2

=

|ERSR(Ee|F oo BoE. - [Sendad

Hew[ER e

| 7-Segment-Zahlensymbol |

(segmentové zobrazeni
Cisel).

Poté se objevi aktualni
hodnoty naméfrené
jednotlivymi kanaly.
Pokud kliknete pravym
tlaitkem na volné Cerné
pole, mizete ménit barvu
a dalsi vlastnosti poli.

x|

Comfort-Software V3

|Gerst

|
E

-] Datenbersich
- testo350-454
testod5d
Buswverbindung
FY testod54-2000: ME Logger: 21
A testopower-2000: 25
tg testoanalog-2000; 33
testod54-2000: Texto t454: 80
IE Gruppe 1

<lhre Bedingungen hier>

<Ihr Kommentar hier>

Pro lepsi vizualizaci zobrazenych dat

Ize vloZit obrazek mista méfeni.
Upozornéni: obrazek mize byt
vloZen pouze jako bitmapa ve

formatu *.bmp.

PFi problémech s okraji muze byt
obrazek odpovidajicim zplsobem
pfizplsoben. Zvolte pfikaz pod

menu bud

Inhalt
E Eirfiiaern

Einpazzen

MNew anordnen

Hintergrundfarbe. ..

B2 Eirfiinen

Hintergrundbild...
Hintergrundfarbe. . |
Breitwand
[v Bidiuellend

Muster

Titelzeile
Mirimum
P awimum
Mittelwert

Fiahmen
Tranzparent
Hintergrundfarbe. ..

Eigenzchaften
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2. Popis aplikaci

Pokud kliknete pravym tlagitkem na ohraniceni
zobrazovaci pole, muzete jej dale zpracovavat.

Mate vybér mezi aktivaci a odstranénim zobra-
zovaciho ramecku, zobrazeni méfené hodnoty
transparentné k vybranému pozadi, pfipadné na
zobrazeni plnobarevného pole podle barvy

Pod volbou (vzor) mizete volit barvu

Cislic a pismen, pod Titelzeile (titulek) oznaceni

2.12 Dlouhodobé méreni vice analyzaénimi boxy s pocitaéovou kartou

"

N

Aktivace [Min/Max | neho [ Mittelwert | (stfedni

hodnota) tomuto kanalu pfifadi navic statistické funkce po startu online

Mysi muzete zménit velikost ramecku a na pozadi jej kamkoliv pfesunout.

Pokud v hlavnim menu zvolite pod (nahled) nastaveni

(cela obrazovka), roztahnete obrazek pozadi a méfenou hodnotu na celou

en|gnsicht Einfiigen Format Eutraz  Fenster 2

N

’7 Symboalzeils m Ii Il IStandard
— ’T Palette g T

,T Archiv

f Yollbild

Kopfzeile

Inhalt
o k454

e |[% 7 8

— ,T Statuszeile | r——

212 -153



2. Popis aplikaci

213 -154



2. Popis aplikaci

2.13 Dlouhodobé méreni se zakladnim systémem - kontrolni jednotkou

Obsluha na prikladu: Poznamka:

Pfi dlouhodobém méreni potrebuji

S S . . . . plynové senzory, v zavislosti na
Dlouhodobé méfeni po dobu nékolika hodina na pramyslovém hofaku koncentraci a dob& méfeni, piep-

s cyklem méfeni 10 min, 5 min proplachovani €istym vzduchem, ukladani

o nout na urcitou dobu do faze pro-
hodnot kazdych 15 s.

plachovani ¢erstvym vzduchem.

Napied dulezita rozvaha: Kde a jaké hodnoty budeme méfit a ukladat. Podrobnosti viz kapitola 6.2

Systém kontrolni jednotka a testo 350 ma dvé moZnosti ukladani:
» Pamé+ na 250 000 hodnot v kontrolni jednotce
* Pamé+ na 250 000 hodnot v analyzaénim boxu

Ale: Hodnoty mohou byt ulozeny pouze v tom pfistroji, na ktery je pfipojena

sonda.

» Kontrolni jednotka: 1 konektor pro sondu + integrovany tlakovy senzor

* Analyzacni box testo 350 M/XL: 2 konektory pro sondy + integrovany
tlakovy senzor + pfimé a dopocitané hodnoty (v zavislosti na vybaveni).

* Kontrolni jednotka, analyzaéni box s pfipojenou odbérovou sondou
e Zapnéte kontrolni jednotku

Tyto body jsou podrobné popsany v kapitole 2.4 Mé&feni spalin s kontrolni
jednotkou.

Programovani pfristroje

(pamée- )_>| Einstellungen | (nastaveni) —>

Navrat do méfeni
LStart” (eventuelné funkéni tlacitko osazené funkci ,Start®)
Poté 2 min proplachovani

(uz po 1 minuté se pristroj pfepne na méfeny plyn aby se pfedeslo prodlevé
na zacatku méfeni)

Faze méreni

Lze prerusit tlacitkem ,Stop®.
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2.13 Dlouhodobé méreni se zakladnim systémem - kontrolni jednotkou

Program méreni

(pames ) —> (program) —> EB3

4 moznosti spusténi programu

Manuell (manualné): Stiskem tlacitka v menu méreni (funkénim tlacitkem

[START )

Datum/Zeit (datum/€as): Zacatek ke zvolenému datu a Casu

Trigger: vnéjsSim podnétem, pokud je pfistroj vybaven trigerovym vstupem
(pouze testo 350 XL)

Triggereingang (trigerovy vstup): Pro trigerovy vstup je mozné nastavit

nasledujici parametry:

* Program se spusti rozpoznanim pozitivniho signélu, zastaveni probéhne
také pozitivnim signélem.

* Program se spusti rozpoznanim negativniho signalu, zastaveni probé&hne
také negativnim signalem.

» Pokud je tigerovy signal zavisly na urcité hlading, probiha zaznam dat
nastavenym krokem tak dlouho, dokud je trigerovy vstup aktivni.

Mittelwert (stfredni hodnota)

Stisknutim (ano) budou do paméti ulozeny pouze stfedni hodnoty:

Messrate (krok méfeni)

Pod nastavenym krokem méfeni budou hodnoty vioZeny do paméti.

Messprogramm einstellen |

A 1

AUslesen a8
Speicher loschen PR
Freier Speicher?

HOZ  ppm|HOx  ppm (9P ,»;

[ | | ESC | 0Ok |

¥
[ ESC | OF |

Priklad stiedni hodnoty

Krok 10 min -> ukladani stfednich
hodnot z pfedchoziho 10-ti minuto-
vého méreni

Messrate einz=tellen

+1 [ +1 [ +2&00
Min 1 z = Max
4 &
7 g 9
. | 0o +
Fi5_ | zec
| — | akt. | Ende |

J
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2.13 Dlouhodobé méreni se zakladnim systémem - kontrolni jednotkou

Volba kriteria ukonéeni méreni

Volba cyklu méfeni (= odbéru plynu)

Volba cyklu proplachovani

Prehled naprogramovanych hodnot

[ ox S Program méfeni bude pfijat

Program méreni je konfigurovan

V menu méfeni na statutarni listé poznate podle symbolu [=], Ze je n&jaky
program konfigurovan. Dlouhodobé méfeni spustite pfikazem (ne
[Pstart )

[bis Speicher waoll |
————= 5]
Speicher woll PEm

Ende
"""
Spilzeit ) >
F
| | | ESC | OK |
hazzeit
+5 [ +5 [ +Z40
Min 1 7 3 Max
4 S =
2 8 )
l - BE
|+1D_ | min
| — | akt. | Ende |

Spllzeit

+5 [ +5 [ +Z240

Min 1 2 3 Max

.
7 =] E
0 +
+5_ | min
| | — | akt. | Ende
[Infa [0L-0Z]
Messprogramm: nicht aktiw

Start: Maruell

Ende=: Speicher woll

Messrate: 15 =ec

baszeit: 10 min

Spldlzeit: 15 min

Mittelwert: Mein

[ « | =~ | ESC | 0Ok |

Program méreni je konfigurovan

' 2

[~ Tlenzkirch  Jooz[0i-0F]
21.8 a a
~

t[E0 e |HO PP

oz

MOZ  ppm|HOx  pem|gA "

[FEtart] Zoom | v Ein| Start

I
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2.13 Dlouhodobé méreni se zakladnim systémem - kontrolni jednotkou

Spusténi dlouhodobého méreni

Dlouhodobé méfeni zakiné proplachovanim (viz. také nulovaci faze na
pocatku méfeni).

Program bézi, to je zobrazeno symbolem na funkéni listé.

pfed&asné ukon&i program.

Program méreni bézi

—4 \

[£X Tlenzkirch  JooZ[oi-0F]
Frischluft:

Oausr: & min

(| I —

3
| Zoom | | Stop |

[€F 'JLenzrirch  Jooc]oi-oa]

21.8 8 8

0z e (] pem |HO [==1]
B B |-————

MOz ppm MO pem |9 ,»;
| [ Zoom | [ Stop |

Pozor

Pribéh dlouhodobého méfeni pro nas pfipad:
(10 min méfeni, 5 min proplachovani, doba
meéfeni = 15 sec)
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2.14 Dlouhodobé méreni spalin se zakladnim systémem a BUS

Program méreni

V hlavnim menu (pamé» )—> (program) —>

4 moznosti spusténi programu

Manuell (manualné): Stiskem tlacitka v menu méreni (funk&nim tlacitkem

[START )

Datum/Zeit (datum/cas): Zacatek ke zvolenému datu a ¢asu

Trigger: vné&jSim podnétem, pokud je pfistroj vybaven trigerovym vstupem
(pouze testo 350 XL)

Triggereingang (trigerovy vstup): Pro trigerovy vstup je mozné nastavit

nasledujici parametry:

* Program se spusti rozpoznanim pozitivniho signalu, zastaveni probéhne
také pozitivnim signalem.

» Program se spusti rozpoznanim negativniho signalu, zastaveni probéhne
také negativnim signalem.

+ Pokud je tigerovy signal zavisly na urcité hladiné, probiha zaznam dat
nastavenym krokem tak dlouho, dokud je trigerovy vstup aktivni.

Mittelwert (stfedni hodnota)

Stisknutim (ano) budou do paméti uloZeny pouze stfedni hodnoty:

Messrate (krok méfeni)

Pod nastavenym krokem méfeni budou hodnoty vliozeny do paméti.
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2.19 Online méreni na PC pres RS232 - kontrolni jednotka

Predpoklad

Ke komunikaénimu portu Vaseho PC mate pfipojenu kontrolni
jednotku pfes RS232, ke kontrolni jednotce je eventulelné pfipo-
jena sonda, kontrolni jednotka je spusténa, bé&zi program Com-
soft.

Obsluha

Az bude pfistroj pfipraven, najdete na levé strané stromu symbol
pfistroje s dopliikem po dvojitém kliknuti zvolite kontrol-
ni jednotku jako aktivni pfistroj.

Potvrdte vybér a kliknéte znovu na symbol pfistroje, ,oteviete”
pristroj a zvolte fizeni pfistroje.

Dostanete hlavni okno se vSeobecnymi informacemi o kontrolni
jednotce.

Zde také vidite aktualni ¢as a datum. V pfipadé nesrovnalosti jej
muzete synchronizovat s pocitacem.

Dejte pozor:

Datalogery a analyzacni boxy, které na kontrolni jednotku
pfipojite pozdéji, nemaiji vlastni hodiny. V$e je fizeno vnitini-
mi hodinami kontrolni jednotky.

V poli (iméno) muizete kontrolni jednotce pridélit

vlastni jméno, kterym se potom pfristroj hlasi ve stromu
vedle symbolu pfristroje.

testo350-454

Allgernzin |Messpr0glamm| Diagnosel Einstellungenl

Volba RS232

==y Testo Comfort-Software

Datei Gerat EBearbeiten  Ansicht  Einfligen Format  Estras Fenster 2

IR SN R R s
=l

[:l [ atenbereich

- testo350-454
testodbd

- Busverhindung

Gerat wihlen

350/454 Control Unit
014:Testo t350 M
021:Testo t454

Abbruch |

Rizeni pristroje

=) Testo Comfort-Software

Datei Gerat Bearbeiten  Ansicht  Einfiigen  Format

IS E N AL
]

EI[:I [ atenbereich

; 21 Beispieldateien
21 BrennerdatenSr
[0 Messorte

21 RGanalyse
23 ALT

21 Testislle

o =
----- a testod5 ifnen
F-5 Busverl Schiiezzen

MHeu 4

ShnEhnetiEErED

OMLIME 4
{7} OMLIME Konfiguration

E Ejrfiaes

S

Rizeni pristroje

Senennummer 534293

Firrnware 1.00
Akkugpannung 53 W
freier Speicher I
Temperatur 273 °C
I Pragrannrm wartet Uhrzeit 20:01:08
[ aturn 01415400
kein Fehler it P b sne:

ContiolUni]

Ok I Abbrechen

[Eermetimen Hilre
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2. Popis aplikaci
2.19 Online méreni na PC pres RS232 - kontrolni jednotka

Registr ,,Messprogramm“ (program méfeni):

Zde muzete do kontrolni jednotky naprogramovat a spustit automatické
ukladani. Naprogramujete automatické méfeni s definovanim pocatku

a konce méfeni a krokem ukladani. To je druha moznost ukladani dat vedle
jednotlivého manualniho ukladani.

Po spinéni podminek spusténi budou naméfené hodnoty v nastavenych
intervalech ukladany do paméti kontrolni jednotky, po spinéni podminek
ukoné&eni dostanete méfici protokol, ktery je uloZzen pod nazvem zadanym
v podmenu [_Messprogramm | (program méfeni) a [_Messortname | (ngzey
mista méfeni).

Po spusténi (pFevzit) pfip. se program méfeni ulozi do
paméti kontrolni jednotky, ukonéete komunikaci s pfistrojem tak, Ze kliknete
pravym tlacitkem mysSi na symbol pfistroje a pfistroj ,uzaviete“. Kontrolni
jednotka nyni pracuje samostatné podle nastaveného programu.

Po probéhnuti programu (zastaveni splnénim ukon&ovaciho kriteria), mizete
pfistroj znovu pres kabel rozhrani RS232 pfipojit k pocitadi, podle popisu
vySe otevfit propojeni pfistroje, vlevo se zobrazi stromova struktura, ve které
je vedle symbolu pfistroje jméno Vasi kontrolni jednotky a pod nim mista

vy . . Vycist pamée
méfeni s uloZenymi protokoly.

= Testo Comfort-Software
Datei | Gerat Bearbeiten  Ansicht  Einfiigen  Formnd

Zvolte v hlavnim menu pod (pFistroj), pfikaz [_Speicher auslesen | ”.’; Heues Gerdt b | 44
(vy€teni paméti) pfenos obsahu paméti do poc€itaCe, nebo pfetahnéte pomoci [=— e v

mysi pfimo zvolenou datovou fadu do pracovniho pole programu ComSoft 3 [=5-E | 8 OHLINE Kerfiguretion
(pracovnim polem se nazyva prava ¢ast okna programu). E | Grissteuenng

E ﬂ Speicher auslesen

E Meue Gerdtegruppe
[T

B testod50-454: CortrobUrit
2+ Location

i L HoRT

CH 11-40-zaitstart

CF 900-zeitstar

i CF 930-zeitstart

----- CF _berschreitung
¢ il Messung 1
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2.19 Online méreni na PC pres RS232 - kontrolni jednotka

Registr ,,Diagnose* (diagnéza)

zde naleznete v pfipadé problému a chybovych hlaseni
popis chyb a popis jejich napravy.

Registr ,,Einstellungen* (nastaveni)

Pod piikazem [_Einstellungen | nastaveni) miizete
konfigurovat vSechny potfebné parametry:

Nastaveni tisku

Do pfistroje je mozné vlozit jako parametr absolutni
tlak vzduchu, ten se pouziva k automatickym vypoctiim
nékterych veli¢in (hustota pfi vypoctu rychlosti proudéni
vzduchu méfené Pitotovou trubici, pfi tlakové kompen-
zaci méfeni termickou sondou a pro vypocet hodnoty
CO..

Absolutni tlak se vypocte z nadmorské vysky podle
zavislosti tlaku na vySce nad “normaini nulou”, kromé
toho se zadava hodnota barometrického tlaku (aktualni
podminky b&éhem méfeni - zavislost na pocasi), pfipad-
né pretlak nebo podtlak v kanalu, v némz je mozné
také méfit okolni tlak.

Vysledkem tohoto vypoctu je stanoveni a zadani
absolutniho tlaku, ktery potvrdite pfikazem

(pFevzit) nebo (2%,

Plocha

Kontrolni jednotka nabizi k méFeni rachlosti proudéni
jesté moznost vypoctu objemového pratoku danym
kanalem. Pfi tomto vypo&tu se mezi sebou nasobi
rychlost proudéni a plocha kanalu. Objemovy prutok je
poté zobrazen v jednotkach m3/h.

Zvolte tvar priifezu kanalu a zadejte odpovidajici
rozmery.

Specialni konstanta plati v souvislosti s mére-
nim na vyustkach pomoci trychtyfe od firmy Testo.
Hodnotu této konstanty pfevezméte z navodu k obslu-
ze pouzivaného trychtyre.

Diagnéza
testo350-454
.ﬂllgemeinl I essprograrnm | Einstellungenl
kein Fehler
ak. I Abbrechen [kemrehmern il
Tisk
testo350-454 ]
Allgemeinl Messprogramml Diagnoze  Einstellungen I
Ortshihe Liber MM ID m
Hiohendrck 1013
Barometerwert I‘I m3 I hPa A l
Differenzdruck im k.anal ID IhF'a 'l
Dirucktext
Adesse Absalutdnck 1013 hPa
N —
0k I Abbrechen iEemetmen Hilre
Plocha
testo3h0-454

Allgemeinl Messprogramml Diagnose Einstellungen I

% Parameter 2 H d —
;: Druckeinstellunger £ Buadratisch A ™
P Flache " Rechteckig )
N  Flache .
El-M Verschiedenes  Faktar -
Druckhest
= Adresse I—
_ oo
_Flache ]
N R A
ak. I Abbrechen [bernehmen Hilte:
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2.19 Online méreni na PC pres RS232 - kontrolni jednotka

Pitotova trubice

Pod pfikazem “Staurohr” (Pitotova trubice) mizete
zadavat konstanty, které maji vliv pfimo na hodnotu
rychlosti proudéni. Konstanta Pitotovy trubice (Stau-
rohrfaktor) je zavisla na jejim typu. Standardni Pitotovy
trubice od firmy Testo maji tuto konstantu = 1, pfip.
0,67 pro pfimou trubici.

Do fadku Korrekturfaktor (korke¢ni konstanta) se
dosazuje dalSi konstanta standardniho provedenti, ktera
je viak bézné = 1.

,verschiedenes* (rtiizné),
»Drucktext” (text pro tisk)

Zde mohou byt zadany ¢&tyfi Fadky, které budou vytis-
knuty na protokolu z integrované tiskarny kontrolni
jednotky. Prvni tfi budou na zacatku protokolu, posledni
na jeho konci za naméfenymi daty.

»verschiedenes (rtizné),
»Adresse“ (adresa)

Zde mulzete zadat kompletni adresu Vasi firmy nebo
pfipadného uzivatele pfistroje, ta bude uloZena do
paméti pfistroje a mize byt zobrazena v jeho hlavnim
menu.

Pitotova trubice

testo350-454

ﬂllgemeinl Messpmgramml Diaghose ~ Einstellungen |

=] Rf} Parameter
et Druckeinstelunge
e Staurohifaktor 1.a0
I
=2 Verschiedenes Komekturfaktor 1.00

Bl Drucktest
Adresse

4] | ]
ak. I Abbrechen Ubemehmen Hilre
text pro tisk
testo350-454

Allgemein | Messprogramm | Diagnose  Einstellungen I

'REP Parameter

: Diruckeinstelunger K.opfzeile 1 I
L ] n
a Flache .
; |—[ Staurahr Kopfzele 2 I
E|)« Verschiedenss Kopfzeile 3 I
B Drucktest )
Adiesse Fulzeile I

N B

ak I ﬂbbrechenl Ulgernehmenl Hilre |

adresa
testo350-454
.ﬂllgemeinl Messprogramml Diagnose  Einstellungen I
% F'Erameter Firrma ITesto GmbH & Co.
w Druckeinstellunge
Flache [ET IMustermann
I Stauohr Yormame IAIois
[=E )« Verzchiedenes
B Druckhest Stadt IMusterstadt
Land IDeutschIand
Stralle IMusterstr. 1
Abteilung IMusterbau
Telefon ID?BES-DS‘I )
1 [

Obermethmen Hilfe:

Ok I Abbrechen
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2.2 Méreni a ukladani s kontrolni jednotkou a jednim logerem

Ukazka obsluhy
na prikladu:

1. Propojeni sondy s logerem a kontrolni jednotkou

Kontrolni jednotku a loger sesadte dohromady (2 ¢evené Sipky Vam pomo-
hou najit spravnou polohu) a zasunujte obé &asti do sebe, dokud neuslySite
cvaknuti. Touto operaci propojite vdechny nutna elektricka spojeni mezi

logerem a kontrolni jednotkou.

Diferenéni tlakovou sondu, sondu CO, a vlhkostni sondu pfipojte na konek-
tory 1...3 logeru.

Pozor: Sondy budou kontrolni jednotkou rozpoznany pouze v pripadé,
ze budou pfipojeny pred zapnutim pristroje.

2. Zapnuti kontrolni jednotky

' 2

Stisknutim tlacitka zapnete jak kontrolni jednotku, tak i pfipojeny loger [« [Ecriin oojoL-01]
(zelena LED dioda na logeru kontinualné sviti). Prob&hne inicializaéni faze. 8.1
hFa

Na kratkou dobu se rozsviti v8echny segmenty na displeji kontrolni jednotky.

3. Zobrazeni namérenych hodnot

E
[[Hold | Max JSuchen]Ho Prg]

\ J

Po ukongeni inicializaéni faze logeru (v realu o néco pozdéji nez u kontrolni
jednotky), zobrazi se na displeji automaticky vSechny namérené hodnoty

logeru 454.
: . Mist
1. konektor 1, diferencni tlak m'ésfeom, Loger Stranka
2. konektor 2, sonda CO, % ¢
3. konektor 3, relativni vlhkost vzduchu ¢
4. konektor 3, teplota vzduchu ( )
< -
| [HOHARE onzo1-01]
V zavislosti na typu pfipojenych sond mdze byt zobrazeno aZ 6 hodnot. B8.882| 628.8 45, 2
V tomto pfipadé je mozné tlacitky Kl I jednotlivé hodnoty prochazet. HE e »
Cislo aktualni stranky displeje je zobrazeno v pravém hornim rohu displeje.
23.49
4. Konektory kontrolni jednotka a logeru (testo 454) ar
k
. 3 e , . I | | [Mo Frgf
Abyste méli stale pfehled o vdech méfenych hodnotach, doporuduje se L )
pfipojit obé sondy na loger (nekombinovat loger a kontrolni jednotku), nebos
soucasné mohou byt uloZeny pouze hodnoty namé&fené jednim pfistrojem.
Tlagitkem B se dostanete z menu méfeni do menu zobrazeni a obsluhy
jednotlivych pfistroju (kontrolni jednotky, loger(i, box analogového vystupu,
nebo powerboxu). Vybér probiha tladitky NEd- pfikazem
(zpracovat) nebo EA. ) .
[« THOHARE | 00z (EREE

001 Control-Unit

#0102 ME Logger
003 Power
004 0245-mA

| | ESC |bearb.|
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2.2 Méreni a ukladani s kontrolni jednotkou a jednim logerem

5. Vytisk aktualnich hodnot

Spusténim pfikazu (tisk) budou na tiskarné kontrolni jednotky
vytisknuty aktualni hodnoty vSech sond pfipojenych k pfistroji (kontrolni
ednotce nebo logeru testo 454) navolenému na displeji. Pokud neni funkce
[ Druck ] (tisk) mezi piikazy funkénich tlagitek, je ji potfeba nejdfive nékteré-
nu tlacitku nadefinovat: —> nasledovné B (pozadované funkéni tlagit-

ko)—> M —> K4 —> E3

6. Prifazeni a ulozeni namérenych hodnot pod pozadovanym nazvem
mista méreni

Aktualni hodnoty je mozné v libovolném okamziku uloZit do paméti logeru
(nebo kontrolni jednotky) stisknutim funké&niho tlagitka (ulozit).

Dulezité: Namérené hodnoty jsou ulozeny vzdy do paméti toho pristroje
(loger nebo kontrolni jednotka), na ktery je pripojena sonda.

Aby pfi vétSim mnozstvi dat zGstal zachovan prehled, je kazda namérena

hodnota ulozena pod vlozenym nazvem mista, kde byla namérena. Aktualni
misto méFeni je vzdy zobrazeno na hornim fadku displeje. [ < [H':'H:f'”E ||':":'2|':'1”':'1| ]
7. Vlozeni nového mista méreni
Stisknutim tlagitka B3 a poté KB se dostanete do menu mista méfeni
Sprava dat paméti umozfiuje ukladat data z vice mist méfeni do jednoho MOMAME D0Z)01 01
adresare podobné, jako pfi spravé dat v systému PC. B e

[ Iﬁnndag

' aFeni > BEa Faum

8. Misto méieni, slozka (0 Berlin

Ea RAUN Z
Pres E3 —> Kl zvolite misto mé&Feni nebo pozadovanou slozku, kam
cljcete umistit d?’léi njista vméfeni. . ) N | I [ ESC [bearb.]
Pres [ se v pfipadé potieby dostanete o hladinu sloZek vySe. L )
Funkéni tlagitko (zpracovat) umoznuje vlozeni nového mista Misto méFeni
méfeni, ale také nové slozky.

| [ [[] Berlin ]
Po zvoleni nového mista méfeni se tento jeho nazev zobrazi v hornim fadku
displeje. Slozka
Y

Po umisténi tfifunkéni sondy a sondy CO, na poZadované misto a stisknutim [ El Padd 2
funkéniho tlagitka (ulozit) se ulozi aktualni hodnoty mérené pfipo-

jenymi sondami pod nazvem zvoleného mista méreni spolu s aktualnim
datem a ¢asem.

Pod jednim nazvem mista méfeni je mozné provést a uloZit vice méfeni.
Datum a €as umoziiuje bezpeéné rozliSeni jednotlivych datovych fad.
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2.2 Méreni a ukladani s kontrolni jednotkou a jednim logerem

9. Vycteni dat z paméti a vytisk na integrované tiskarné.

UloZzené hodnoty mohou byt kdykoli pro kontrolu nebo vyhodnoceni vytisknu-
ty:

Zde pod ,Eingabe eines neuen Messorts® (volba nového mista méreni) Ize
zvolit popis zadaného mista méfeni. Nazev mista méfeni se zobrazi ve
vrchnim fadku displeje.

(C] -> [Speicher] _> [ _> [Auslesen | > [E3
(pamé- ) (vycist)

Touto sekvenci zobrazite vSechny fady dat uloZené pod poZzadovanym
nazvem mista méfeni.

10. Zobrazeni ulozenych hodnot

Volbou pozadované datové fady pres N B4 > B sc zobrazi ulozené
hodnoty.

11. Tisk

(tisk) spusti tisk datové Ffady na integrované tiskarné.

-

[gespeicherte Messwerte an |
Londan

12,05, 2001 16:21:03
17.05. 2001 16:25:11

| | ESC | Info |

-

[L7.05.2001 1&:21:03

London
1-2
2 BE14.0 ppm
3 N
4 Z3.2 "C
| | ESC | Druck|
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2.21 Online na PC pres RS232 s jednim nebo vice

Predpoklad

K pocitaci mate pfipojenu kontrolni jednotku s jednim nebo vice dalogery,
mate spustény program a vSechna zafizeni jsou dostate¢né napajena.

V8echny sondy, které chcete pouzivat jsou pfipojeny k odpovidajicim konek-
torlim kontrolniho(ch) datalogeru(().

Prosim pozor,

pFi pouziti vice datalogert s kontrolni jednotkou je potifeba minimalné
jednoho powerboxu nebo musi byt pfipojen sie ovy zdroj pro BUS.

datalogery

: . , . y
POKUd Je kOﬂtrOlnl Jeantka s IOgery SpOJena kabely BUS’ Je pOtreba Datei Gerat Bearbeiten Ansicht  Einfugen  Format  Estras  Fenster

vedeni na nejvzdalenégjSim logeru ukongit tzv. ukon€ovacim konektorem ”i; FEES A L O =

BUS. Diody stavu vSech pfipojenych logerli musi zelené svitit, nebo

x|

blikat. EI[:I D atenbereich

Rozhrani RS232 nainstalujete pfes Gerat (pfistroj), neues Gerat (novy
pfistroj) a ve strommu pfenosu dat se zobrazi symbol pFistroje s textem
RS232.

Obsluha B Busveriags

Aktivujte RS232 dvojklikem na symbol a objevi se vybér pfipojenych
pFistroja.

Zvolte nyni jeden z pfipojenych loger( a pravym tlacitkem mysi kliknéte
na otevieny symbol pfistroje, v nasledujici masce zvolte

[ Geratesteuerung | (fizeni pristroje), tim se dostanete do hlavni masky
programovani logeru.

Specialné pro online méfeni staci pro spusténi méfeni stisknout na listé
nastrojl tlacitko start. Zvoleny box se rozebéhne s krokem méfeni nastave-
nym pod konfiguraci online mérfeni.

Zobrazeny budou v8echny pouzité kanaly zvoleného boxu.

Mezi tabulkami, diagramy a poli Cislic mGzete pfepinat pfimo na listé nastro-
ja.

Pokud v menu aktivujete [ Ansicht Kopfzeile | (yzhled hlavigky protokolu),
obdrzite editovatelné textové pole, které bude vytist€no spolu s naméfenymi
hodnotami na protokolu.

Online méfeni muzete zastavit Cervenym tlacitkem na listé nastroju, ¢imz se
znovu aktivuje tlacitko startu, kterym mizete méfeni znovu spustit.

a testad50-454

-1 Beispieldateian
[:I BrennerdatenSr
[:I Mezzarte
[:I RGAnalyse
&3 RLT

F-C0 Testfale

testod54

Gerat wahlen

001:testo 350,454 Contral Unit
014:Testo t350 M

021: Testo 1454

080:Testo t454

Abbruch |
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2.22 Online méreni PC / RS232 — zakladni systém pro méreni spalin

P‘r"edeklad = Testo Comfort-5oftware

Datei Gerat Bearbeten Ansicht  Einfugen Formab  Estraz  Fenstd
Na PC mate pfipojen analyza&ni box pies kontrolni I A S N N R
jednotku a RS232, program je spustén a vSechny pfistro- : =
je jsou odpovidajicim zpusobem napajeny. B0 Datenbercich

[:I Eeispicldatesien
=-[C0 BrennerdatenS
[:I Messorte

% Gerat wahlen [ x|

-0 001:testo 350,454 Control Unit sl
""" a (5 O: (174 T esto E350 M I
""" test; [021:Testo 454 yT—
080:Testo t454 Tuc |

- Bug

Rozhrani RS232 je pfipojeno k pfistroji, novy pfistroj je
inicializovan a ve stromu dat je symbol pfistroje s textem
RS232.

Aktivujte RS232 dvojklikem na symbol a zvolte mezi
kontrolni jednotkou a analyzacnim boxem.

Obsluha na prikladu

. L. . L . testo350-454

Vezméte analyzacni box z tohoto pfikladu pouziti a klik-

néte pravym tlacitkem na otevieny symbol pfistroje,

v nasledujici masce zvolte Geratesteuerung (Fizeni g Einstellungen ;
., K , [#-#z Parameter | Gerat nullen I

pristroje), potom se dostanete do hlavni masky kde . \erschiedenes

naprogramujete zvoleny analyzaéni box. i

Allgemeinl Messprogramml Diagnosel Machkal Einstellungen I

e Druck Mullen, Meszen

Zvolte kartu registru _Einstellungen | (nastaveni):

Nejdfive analyzacni box vynulujte (akce). . .
Pod [__Druck Nullen, Messen | yynylujete vestavény

tlakovy senzor, dejte pozor na to, aby b&hem nulovani ok | abbrechen | Cbermehien Hite
nebyl senzor zatizen Zadnym diferenénim tlakem.

Nasledujici parametry byste méli pfed méfenim zkontro-
lovat, pfipadné zménit:

Redéni
aktivujte modul CxHy (pokud je vestavén)
zadejte faktor fedéni CO. Allgemeinl Messprogramml Diagnosel Machkal Einstellungen I
zménte, pfip. nastavte standardni 2% Einstelungen Er—
korekci NO, 5%. : [ Wwitt, Rubzahl, Gide S0
’r Yerdiinnung, MO2
. ﬂ!‘{ Brennstoff
Palivo:

¥ Abschakschweller

zadejte pouZité palivo pro vypocet P Parameter
% Werschiedenes

CO,, pokud je to nutne, tak také procentualni hodnotu M 4 ktionsn
vztazného 02 a CO2 max. “B Diuck Mullen, Messen

Standardeinstellungen

N n

ak. I Abbrechen | UI_Jemehmenl Hilre |
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Hranice odstaveni senzoru:

definujte hranice pro vypnuti senzord NO2, SO2 a CxHy.

Pokud méfite spolu se spalinami také rychlost proudéni,
pfip. objemovy pratok, musite pro méfeni Pitotovou
trubici nastavit nasledujicim zplsobem dal$i parametry:

Nastaveni tlaku:

Pro korektni pfepocet diferenéniho tlaku na Pitotové
trubici pfes hustotu na rychlost proudéni, musite zde

2.22 Online méreni PC / RS232 - zakladni systém pro méreni spalin

testo350-454 .S

Allgemeinl Messpmgramml Diagnosel Machkal Einstellungen I

[#=-=§ Einstellungen .
B g‘, Paramater Temperatur |2U.U I c
L ‘: Druckeinstelunge
o Flache Feuchte 5.0 -
F Staurohe
LR T apunkt L
A% Yerschiedenes Taupunkt IZD.D I C ﬂ

B Druck Mullen, Messen

I F—
Ok I Abbrechen

[Eermehimen Hilfe

zadat hodnotu absolutniho tlaku.

Plocha:

Zde vlozeny prlfez potrubi bude pouzit pro vypocet objemového pritoku

z rychlosti proudéni.

Pitotova trubice:

Konstanta Pitotovy trubice ma vliv na vypocet rychlosti proudéni a je
zavisla na pouzitém typu Pitotovy trubice.
Tato konstanta je pro standardni provedeni rovna 1.

Rosny bod VL:

Vedle absolutniho tlaku rozhoduje také obsah vodni pary ve vzduchu
a jeho teplota o presnosti pfepoctu tlaku na Pitotoveé trubici na rychlost
proudéni vzduchu. Tyto veli€iny se zadavaiji zde.

Specialné pro online méfeni staci pro spusténi méfeni stisknout na listé
nastroju tlacitko start. Zvoleny box se rozebéhne s krokem méfeni nastave-
nym pod online konfiguraci pfistroje.

Zobrazeny budou v8echny pouzité kanaly zvoleného boxu.

Mezi tabulkami, diagramy a poli Cislic mlzete pfepinat pfimo na listé nastro-

ji.

Pokud v menu aktivujete [Ansicht Kopfzeile | (yzhled hlavigky protokolu),

obdrzite editovatelné textové pole, které bude vytist€no spolu s naméfenymi

hodnotami na protokolu.

Online méfeni muzete zastavit Eervenym tlacitkem na listé nastroju, ¢imz se
znovu aktivuje tlacitko startu, kterym muzete méfeni znovu spustit.

Specialné provoz analyza¢niho boxu poskytuje mnoho kanald, pro lepsi
prehled jednim kliknutim pravym tlac¢itkem mysi mizete v poli grafu pod
prikazem (obsah) aktivovat pouze ty hodnoty (kanaly), které vas

zajimaji.
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2.23 Online PC RS232 - provoz s jednim, nebo vice analyzaénimi boxy

Online méfeni s jednim, nebo vice pfipojenymi analyza&nimi boxy. Provoz
probiha jako podobné jako se zaznamniky.

Zvolte odpovidajici komponenty dvoitym kliknutim na [_RS232 Symbol |
a potvrdte [Auswahl] Program poté uvolni i pro tento pfistroj tlacitko online
méfeni na listé nastroju.

Specialné provoz analyza¢niho boxu poskytuje mnoho kanald, pro lepsi
pfehled jednim kliknutim pravym tlac¢itkem mysi mlzete v poli tabulky aktivo-
vat pouze ty hodnoty, které vas zajimaji.

Pouceni:

Pokud mate na kontrolni jednotku
pres BUS paralelné pfipojeno vice
logertli, nebo analyzaénich boxd,
muzete pfes rozhrani RS232
propoijit s pocitacem pouze jednu
méfici jednotku, toto se déla pres
vybér uplné na zacatku.

Neni mozZné paralelné otevrit vice
boxl nebo pfistrojl, abyste mohli
sledovat spoleéné jimi namérené
hodnoty. To je mozné pfes kartu
PCMCIA.
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2.3 Méreni v oblasti klima s PC kartou

Predpoklady

» Mate rozhrani (Kapitola 1.7) a nainstalovany program Comsoft (Kapitola
1.8),

* loger je pfipojen 4-polovym kabelem Bus na PCMCIA kartu,

» Napajeni Bus probiha bud pfes powerbox nebo pfipojenim sie ového
napajeni Bus na druhy Ctyfpdlovy konektor datalogeru.

» Na logeru samotném je pfipojena jedna, nebo vice sond, loger je napajen
interni baterii nebo akumulatorem, pfip. pfes externi sie ovy zdroj 8V.

Obsluha

Spuse te program Comfort, kliknéte pravym tlagitkem mysi na symbol ,Bus-

verbindung® (spojeni BUS) a spus+ te prvni bod v rozbaleném menu
(oteviit).

Kratce na to se objevi symbol pfipojeného pfistroje. Kliknéte na n&j pravym
tlagitkem a z nabidky vyberte (oteviit), tim pfipojeny pfistroj
aktivujete.

S aktivaci pfistroje se souasné odblokuje spousténi online méfeni, sponta-
né se rozsviti také zeleny bod volby online méfeni v li§té ikon. Alternativné
muzete online méfeni spustit volbou v hlavnim menu nebo v
samotném menu pfistroje.

Kliknutim na start se pfimo spusti online méfeni a na monitoru se za€ne
zobrazovat tabulka naméienych hodnot. Paralelné se zobrazi vSechny
kanaly sond pfipojenych na loger.

Pfes ikonu na listé ikon mizete zménit nastaveni, takze napf. mzete
zobrazit diagram nebo okna s aktualnimi hodnotami.

Ptikazem [_Datei speichern unter | (|o%it jako) mliZzete kdykoli uloZit namé-
fena data na pevny disk.

Dalsi moznosti najdete v navodu Comsoft 3, pfiklad 1 a pfiklad 3.

=1 T esto Comfort-Software

Datei Gerat Bearbeiten Ansicht  Einfligen Format  Egtra

| ] e | e e

=

3 Datenbereich
testo350-454
testod 54

= Busverbindung

=) Testo Comfort-Software

Datei Gerat Bearbeiten  Anzicht  Einfligen Faormat  Extrad

I S N A

=

21 Datenbersich
testo350-454
testod5d

Qifren

Meve Gerategruppe

Servicedaten anzeigen

= T ezto Comfort-Software
&a@dlgerét Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Format  Extrad

[ S| B e e

=

_3 Datenbereich
testod 54
Busverbindung

A testopower-2000: 25

a testo350-454
testod54-2000; 2
------ @ testoanalog-2000; 33
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2.4 Méreni spalin zakladnim systémem - kontrolni jednotkou

Predpoklad

Pfipojte odbérovou sondu k pfistroji.

Odbérova sonda Analyzaéni box

Méfeni teploty spalin se provadi termoc¢lankem na konci odbérové sondy.
Tim je termoclanek chranén, ale sou¢asné je potfeba, aby byl pfimo omyvan
spalinami. Proto je na konci odbérové sondy vytvorena klec.

Umisténi sondy v proudu spalin
Aby bylo mozné presné zméfit teplotu a tim padem pFesné urcit kominovou
ztratu, musi termoclanek vzdy volné lezet v proudu spalin. Nesmi byt proto

skryt za Zzadnym mustkem klece, ani se dotykat trubice odbérové sondy.

Konec termoclanku

Spatné spravné
konec sondy konec sondy
4 i
b 1
roud spalin moclanku je d ol Spice termoclanku je
P P proud ggerin volné omyvana

Spitka termoglanku se nesmi dotykat ochranného kose!
Pokud je to nutné, Spicku termocClanku narovneijte.

Spatné spravné
Spice termoclanku $pice termoglanku
se dotyka klece je volna

2.4.1 Uvedeni do provozu

Upozornéni

Odbérovou sondu pfipojte pred
zapnutim kontrolni jednotky a
analyzacniho boxu!!!

2.4-180



2. Popis aplikaci

2.4 Méreni spalin zakladnim systémem - kontrolni jednotkou

Po zapnuti pfistroje se spusti nulovani. Béhem této faze se vynuluje pfipoje-
na sonda CO a méfici senzory v analyzacnim boxu.

Béhem nulovani teplotni sonda jizZ méfi a naméfena hodnota je zobrazena
na displeji. Takto namérena teplota je u analyzatoru Testo 350M/XL interpre-
tovana jako teplota nasavaného vzduchu a je po skonéeni faze nulovani i
takto ulozena. Pokud je na kontrolni jednotku, nebo analyzaéni box pfipojena
sonda nasavaného vzduchu, zobrazi a ulozi se teplota namérena touto
sondou.

VSechny veli€iny zavislé na teploté nasavaného vzduchu budou vypoditany
s ohledem na tuto teplotu.

V prubéhu nulovani je dobré dat pozor, aby Spi¢ka odbérové sondy byla
v blizkosti sani horaku.

Pro nulovaci fazi potfebny Cerstvy vzduch je nasavan pres vyfuk (pokud neni
pouzit ventil erstvého vzduchu), pokud je pouzit, tak pfes jeho vstup.

PFi nulovani zkousi pfistroj nulovy bod a driftovani senzor( plynu. Kyslikovy
senzor se nastavi na 21 % O,.

Pozor!

Dejte pozor, aby pfi nulovani nebyly v okolnim vzduchu obsazeny
rusivé plyny jako CO, NO...

Obsluha

Pristroj pfejde automaticky do faze zobrazeni hodnot. (pfip. do faze nastave-
ni pouzitého paliva).

Méfeni odstartujete [ PStart | v okné se pohybujete pomoci Sipek Kl
Probihajici méfeni je znazornéno blikajicim ,,0“ v okné ,zobrazeni akce".
Tlacgitkem Ize méFeni pozastavit — hodnoty jsou ,zmrazeny®,
eventuelné vytisknuty —> [ Druck |

eventuelné ulozeny pod zvolenym mistem méfeni — manualni
ulozeni jednotlivych méfeni.

2.4.1 Uvedeni do provozu

' 2

[@ v Hezsort 1 JOOZF[01-05]

NHullunssphase:

Reztzeit: S&
[ | |

AT: 224.5°C
[Speich] dF | w Ein]| I:I‘r'l_u:h:h|

\ J

Zobrazeni akce Okno méf. hodnot

) L
' ' ' ~\
[O [Fes=ort 1 [o0ZJ0i 05|

21.8| 225.3| 27.3
0z “ [T o [UT °C

______ HELlZGl E | m———
Gesw m-= |BrSt Uol=sm3-r=
[PEtart] Zoom | v Ein| Druck |

\ J

' 2

[0 & JHezsort 1 JO0Z[04-05]
4.5 94 26

0z 0% ppm|S0Z pEm
228.9 8| 1.22
AT o (] pem [Pumge la-’n:

[ PStop | Zoom | w Ein| Druck |

\ J

' 2

[0 o [Hezsort 1 JOOZ[04.-05]
21.8 B 1
0z ZIM0x ppm|S0Z pem
238. 2 6| 1.36
AT bl N [ Fem [Pume 1<m

[ PStop | Zoom | v Ein| Druck |

\ J

Poznamka

Analyzacéni box neni nutné aktivovat
v menu vybéru pfistroju. Je pfi
startu méfici ulohy rozpoznan
automaticky.
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2.4 Méreni spalin zakladnim systémem - kontrolni jednotkou
2.4.1 Uvedeni do provozu

Hlavni menu ( )
[Messprogramme ~ Messwerte |

Sensoten 96 11

Eingabe |}* pem[S0Z  pem
Lerat
Service

9 8.88
|:-“|T bl N [ pem |Pume 1w
| | | EEC | Ok |

[aespeicherte Messwerte an |
A 1

2 11

rogranm o

Speicher ldschen| PR
Freier Speicher?

. B8.88
|3|T v [ Fem [Pume 1<m
| | | ESC | 0OE |

Vybér jednotlivych méfeni tlacitkem E3 ( )
[zespeicherte Messwerte an |

. . . Messort 1

Listovani pomoci N k2 . 0L, 2000 05:5E: 0

OF.01.Z000 015325
. L 0Z.0L.2000 01:59:07
Pripadny tisk 0z.01.7000 01:55:10

| | ESC | Into |

Faze vypinani:

[H] Jausschalten [ENOL-01]
PFi vypinani zkousi méfici box, jestli jsou v méficich senzorech jesté pritom- | XEERs e e

ny néjaké spaliny. Senzory jsou proplachovany tak dlouho, dokud neni
naméfeno napf. 20, 5 % O,.

Po vypnuti pfechazi pfistroj, pokud je pfipojen k siti, do faze nabijeni akumu-
latord.

| | ESC |

Poznamka

Béh chladicich ventilatort je nor-
malni, zvlasté pfi nabijeni, pokud je
pfipojen sie ovy kabel.
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Propojte analyza¢ni box a kontrolni
jednotku, kontrolni jednotku zapnéte

Sekvenci tladitek —> [Speicher]
(pamés ) —> [Auslesen] (yygist)

Zvolte namérfené hodnoty tlacitky
sipek N, K4

Potvrdte tlacitkem EJ.

Tlacitkem ER se vratite zpét ke
zobrazeni méfenych hodnot.

2.4 Méreni spalin zakladnim systémem - kontrolni jednotkou

Zobrazeni namérenych hodnot

' 2

| [Feszort 1 JO0ZJ01-05|

21.8| 23.4( 29.3
0z (AT °C [UT °C

B.81 |Heizal Ef 15,21

Gesw m<=|Brst Uol=m*-s=

}
[Speich|CO ein] v Ein | Druck |

Hlavni menu l

' 2

[Mezzprogramme -~ Mezswerte |

\ J

o

[aespeicherte Messwerte an |
] ]

29.3

FProgaramm ap
Speicher ldschen
Freier Speicher?

- 1z0 15.21

Gesw mos |Brst U015m3f%
| | | ESC | Ok |

2.4.2 Vycéteni ulozenych hodnot

|

[DZ.04.2000 0Z2:18:38 |
o0z AT UT
¥ "C °C
4.4 FI3.F 509
4.4 .3 .3
4.4 Z30.7 31.0
4.5 Z29.9 20,9
4.4  F30.0 30,9
4.4 E30.5 20,9
« | ~« ] ESC |ODruck]
l4x E5C

Zobrazeni namérenych
hodnot
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2. Popis aplikaci

2.4 Méreni spalin zakladnim systémem - kontrolni jednotkou
2.4.3 Zména okna mérené hodnoty

Propojte analyzaéni box a kontrolni jednotku, kontrolni jednotku zapnéte. Zobrazeni naméfenych hodnot

' 2

| [Feszort 1 [O0ZJ0i- 05
Mate dvé moznosti zmény okna méfené hodnoty: a 22.3 25.3
MOZ  pem (AT “CJT “C

1. Tlagitky I, K pii zobrazenych naméfenych hodnotach nebo

H|Fli==iqa (B, BEEA
pem|Brst co #

¥
[Speich] Zoom | w Ein] Druck]

2. pfimou volbou okna, jak je znazornéno dale: Hz

\ J

Tlagitkem B se dostanete do okna vybéru boxu l m

. " Okno vybéru boxu
Potom stisknéte [ y

| [Messort 1 [EEEOLi-0i]

001 Bedienteil
Tlagitky ﬂ, B4 zvolte nové okno méfené hodnoty #0002 testo 350: HMessen

Potvrdte tlacitkem E3

| | ESC |bearb.|

/3

[ [Feszort 1 [O0Z RS
22.3 25.3

0=-05|n AT "CUT °c
04.-05

0505 ) Flizsiza |§, BEBH

BrSt co e

| ESC | Ok |

\ J

Volba okna mérené hodnoty

' 2

[ [Feszort 1 [O0Z RS

22.3| 25.3
AT °C T °C

Q0Z-<05
aZ-05
Q405

023051 (F1iizziag 8. 8888
HZ  pem[Brst ta -

Y o«

Zobrazeni namérenych hodnot
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2. Popis aplikaci

2.4 Méreni spalin zakladnim systémem - kontrolni jednotkou
2.4.4 Méreni diferen€éniho tlaku analyzaénim boxem

Propojte analyzaéni box a kontrolni jednotku, kontrolni jednotku zapnéte. Zobrazeni méfenych hodnot

Pozor! | [Messort 1 [OOZ[01-05]

Senzor nesmi byt ve fazi zapnuti pod tlakem - chybné vynulovani. 8 21.2 21.2
MOZ  pem AT °C T "C

Méreni spustite funk&nim tlacitkem [ dP ] B |Flu==iac |@, BBEA
HZ Pem |Brst ca ¥

Senzor se automaticky vynuluje. Eeeich] dF [Fotart] DTUEH”l

\ J

Pfipojte zdroj tlaku.

Aktualni hodnota se zobrazi.

Tlagitkem B se vratite zpét ke zobrazeni naméfenych hodnot.
Automatické nulovani senzoru

' 2

[Delta P |

Sensor nullen

3

| | ESC |

% 6s
Vysledek

' 2

[Delta P

-@. 6 mbar

| [ ESC | OF |

i o)

Zobrazeni mérenych hodnot
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2. Popis aplikaci

2.4 Méreni spalin zakladnim systémem - kontrolni jednotkou
2.4.5 Méreni rychlosti proudéni analyzaénim boxem

Propojte analyza¢ni box a kontrolni jednotku, kontrolni jednotku zapnéte.

Pozor!
Senzor nesmi byt pfi zapinani pod tlakem.

Méfeni spuse te funkénim tlacitkem.
Senzor se nuluje automaticky ve fazi spousténi pfistroje.

Pus- te tlak do senzoru/Pitotovu trubici vsunte do kanalu.

Mé&Feni ukondete stisknutim tlagitka [_VAus |

Pouceni:

* Pro korektni méfeni rychlosti proudéni musi byt vioZzen barometricky tlak
sekvenci prikazu: (0) —> [ Parameter | _>[ Druck | tjak).

» Podle pouzité Pitotovy trubice musi byt nastaven spravny faktor Pitotovy
trubice sekvenci: [ Parameter |_> [ Staurohrfaktor |(konstanta Pit.).

* Pro méreni objemového pritoku musi byt zadan také prurez potrubi
a rosny bod okolniho vzduchu. (Alternativné: vihkost a teplota)

Zobrazeni méfenych hodnot

-

N

| [Feszort 1

Ooz[0L-09]

Z21.8
0z x

21.2

AT °C

21.2

uT °C

1.23

Lesw m=

Heiz&l E
Brst

22.92

Uolsmi-=

[EreicH]

drF

| v Ein | Druck |

\

J

Automatické nulovani senzoru

-

[z

Sensor nullen

3

[ ESC |

Zobrazeni mére-

nych hodnot

Kes

-

N

| [Feszcort 1

O0ZJoL-05]

21.8
0z r

AT

21.2
°C

21.2

uT °C

8.48

Lesw ms

Heiz&l E
Brst

B8.%4

Uolsm3-s

[EeeicH]

drF

| v Aus | Druck |

Zobrazeni mére-

nych hodnot

-

| [Fles=cort 1

0ZfoL-05]

21.8
0z r

T|AT

21.2
°C

21.2

UT °C

8.81

Lesw m-=

Heizdl E
EBrsS+

15.21

Uol=am3-=

4
[Speich] dP | v Ein| Druck |

\

J
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2. Popis aplikaci

Propojte analyza¢ni box a kontrolni jednotku, kontrolni jednotku zapnéte.
Tlagitkem se dostanete do okna vybéru boxu

Tlagitky sipek (2], [%] volte mezi kontrolni jednotkou (001) a analyzaénim

boxem (002)

Potvrdte tladitkem

2.4 Méreni spalin zakladnim systémem - kontrolni jednotkou
2.4.6 Zména mezi kontrolni jednotkou a analyzaénim boxem

Zobrazeni méfenych hodnot

-

\.

| [Feszort 1 [o0ZJ0i 05
a8 22.3 25.3
HOZ  pem AT °CUT °C
B |Flo==iss |@. 8088
Hz pem |Brst co “

¥
[Speich] Zoom | w Ein| Druck |

N

Okno vybéru boxu l m

-

[Mezsort 1 [EEEJOLi-01]

001 Bedienteil

J

# 00z testo 350: HMessen
| | ESC |bearb.|
=¥ o]
N
Zobrazeni mére-
nych hodnot
| [HDHI‘-WHE oodjoL-04f
Bd42.6| 36.1( 21.3
hFa # "
8. 88
m-s

b
[ Hold | HMax | HMin | foom |

J
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2. Popis aplikaci

2.4 Méreni spalin zakladnim systémem - kontrolni jednotkou
2.4.7 Vybér paliva

Propojte analyzacni box a kontrolni Zobrazeni méfenych hodnot
jednotku, kontrolni jednotku zapnéte. [ )
| [Feszort 1 [o0ZJ0i 05
: 21.8| 22.3| 25.3 [WT-Temp- RuBzahl-Glderivat |
Sekvenci tlagitek (0] —> oz o [T oc uT o ' L
(vlozeni) —> (palivo) Russzehl- 25.3
B (H=izdl E Q. BBBA Ozbez-cozmax |||° -
_ , HZ  pemBrst Lo T Eiliﬂﬁﬁﬁﬁg 6. BEES
Pou2|te’ palvlyo zvolte z nabidky [Ereich] Zoom | v Ein| Oruck | Taupunkt UL " )
pomoci tlacditek u, (v | L ) Hz Ca {
l E'] | | [ ESC T O |
Tlagitkem BB vybrané palivo potyr- ~ Hlavni menu u
d|tﬁ a probéhne nacteni parametrt Fezerroaramme 7 Fesswerte | m
paliva. ——— n
Ly, X ‘ Speicher
Automaticky skok zpét k zobrazeni S 22.:‘3 25.:‘3 Vybér paliva
hodnot. QEingabe CLT c , .
berit
Seru.u:e Lizél E|@, BEBB Erennztoff auswihlen |
HZ  pem|BrSt ca “ Rus=zahl-s WIT 25.3
| | | ESC | Ok | OZbez-COZmax VT C
L J FParamster
Lerdinnung 8. 8888

| | | ESC | 0Ok |

Vybér viozeni n ~ d
(Eingabe) l m

n Hz Taugunkt UL o {

[Berechhungsparameter eing | ( )
- [EBrennstoff auswihlen |
22.3| 25.3 | | :
| Carics i A Heizol EL |1/ 25'?:
era X Ty o
i L <o, oome Fides
HZ  ppm|Brst £ :-t Holz, Koks 8. 8888
| I I ESC I F "l Hz Erikett Co _,.;
N J [ = J -~ TEC] O ]
| L )
A
Palivo A2 B f CO;na* Os-vztaz.* Fg, m
Heizol EL (LTO) 0.68 0.00 - 15.4* 3* 0.2464 n
Erdgas (zemni plyn) 0.66 0.009 - 11.9* 3* 0.2411 o o
Flussiggas (tekuty plyn) 0.63 0.008 —  13.7* 3*  0.2763 Nacteni parametrd paliva
Steinkohle (¢erné uhli) - - 074 205" 8* 0.2633
Steinkohlenbrikett (brikety) — - 075 18.9 8* 0.3175
Holzbrennstoffe,Koks(dfev.) — - 074 203 8* 0.2532
Braunkohle, Tor - - 090 19.8* 8* 0.2617
(hn. uhli,ra8elina)
Kokereigas 0.60 0.011 - 10.3* 3*  0.2220
(koksarensky plyn)
Heizol S (TTO) - - 061 15.9* 3* 0.2458
Brennstoff 1 (palivo 1) 0.68* 0.007* — 15.4* 3* 0.2464*
Brennstoff 2 (palivo 2) 0.68* 0.009* — 11.9* 3* 0.2411*
Tyto tovarné nastavené hodnoty Ize volné nastavit. Konstanty A2, B jsou nastavitelné pouze u volné
Az B konstanty zavislé na palivu definovanych polozek ,Brennstoff 1 a 2.
Fgr prepocitavaci faktor mg/m3 na g/GJ

*Mozna zména faktord vztazenych na 02, CO2 max., stejné jako vS8echny konstanty pro volné def. paliva
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2. Popis aplikaci

2.4 Méreni spalin zakladnim systémem - kontrolni jednotkou
2.4.8 Zména mista méreni

Propojte analyzaéni box a kontrolni jednotku, kontrolni jednotku zapnéte. Zobrazeni méfenych hodnot

-

| [Feszort 1 JOOZJ01- 05
Tlagitkem B se dostanete do okna vyb&ru boxu. gl 22.3| 25.3

MOz pem (AT CUT C

Stisknéte tlacitko KN. B [Flis=izz (@, BEBEG

Hz Fem |[Brst co ,-;
[Speich] Zoom | w Ein] Druck |

Tlacitky Sipek N, K4 zvolte misto mé&Feni.

\

Okno vybéru boxu l m

-

Potvrdte tlacitkem E3.

| [Messort 1 [EEEJ0L-0d]
001 Bedienteil

#0102 testo 350: Hesszen

| | ESC |bearh.|

/K

[ EEEe 0L-05
™
L] HOHAME

|é|é| HOMAME

| | ESC |bearb.|

J

E 1 [ (R

Vybér mista méreni

HOHAME
#[[] Messort 1

| | ESC |bearb.|

/3

Zobrazeni méfenych hodnot
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2. Popis aplikaci

Propojte analyza¢ni box a kontrolni

jednotku, kontrolni jednotku zapnéte.

Sekvenci tlacitek -
(pfistroj) — (nahled)

se dostanete do menu zobrazeni.

Tlacitky Sipek vyberte misto méreni.

Pouceni:
Menu ,Einfiigen® (vlozit)

Jednotky méfeni mohou byt vioZeny
na libovolné misto méfeni. Hodnoty
se pfesunou na misto.

Menu ,Entfernen® (odstranit)

Odstranite vybrané veliiny

Tlagitkem B oteviete v okné
[Messgrésse| [ Einheit | [Einfiigen|

[Entfernen |« (ygliginy, jednotky, vioZit,

odstranit) a aktivujte menu velicin.

Veli€inu zvolte tlagitky Sipek a potv-
rdte ,ok*

Automaticky skok do menu ,Einheit*
(jednotka)

Tlagitky sipek M, K zvolte
jednotku

Tlacitkem ER volbu potvrdte -
probéhne vybér nové veli€iny

Funkénim tlacitkem konec se dost-
anete do menu méreni.

2.4 Méreni spalin zakladnim systémem - kontrolni jednotkou

Zobrazeni méfenych hodnot

' 2

| [Feszort 1 JOOZ01- 05
21.8( 22.3| 25.3

0z “ AT "CUT °C
B|Flis=isa @, 66O

HE Fem [Brst co ,:
[Speich] Zoom | w Ein| Druck |

| (B

' 2

Hlavni menu

[Messprogramme ~ Hesswerte |

Sensoren Ez'na 25':'3
Eingabe CT C

berit
Service li=zisa |B. pEBB
HZ pem|Brst ca ,»;
| ESC | Ok |

I}

Volba - Pristroj

[Geritecinztellungen ind. |
Speicher
Sensoren Ez'na 25':'3
JEingabe CuT C
berit
Serul e lississ (@, BBBG
HEZ Fem [BrSt co ,»;
| | | ESC | Ok |
Aktivace nahledu lm
[Bnsicht |

Zobrazeni nahledu l m

' 2

[Anzeigenfolas oL 0E|
02 AT uTt

3 °C °C

HZ2 BrSt (COD

FFM #“

[ =« ] =~ | ESC | Ende |

L~

2.4.9 Zména zobrazeni

Vybér zobrazeni _l m

Meszgriize JoL-0&|
Einkheit uT
Einfuegen °C
Entfernen
H2 BrS5t |(CO
FFM #“
| | | ESC | Ok |
Meszgriize
uTt
o
iz |
Hqiez |lBrst  |co
PAHE H
[« [ = [ EsC | OF |
[Mezzgréize

Zobrazeni mérenych hodnot
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2. Popis aplikaci

Propojte analyza¢ni box a kontrolni

jednotku, kontrolni jednotku zapnéte.

Sekvenci tlagitek -
(V|oien|')_> 0O2vztaz./CO2

Tlagitky Sipek M K4 vyberte
[O2vztaz. | nepo [CO2 max|

Potvrdte [E3.

Tlagitky sipek Kl I, N, K4

zvolte v poli Cisel Cislo a potvrdte

[ &4 | = reset do tovarniho nasta-
veni.

Vybér potvrdte funkénim tlaCitkem

Tlagitkem (2] se vratite k zobrazeni
hodnot.

2.4 Méreni spalin zakladnim systémem - kontrolni jednotkou
2.4.10 CO,max/Oype,

Zobrazeni méfenych hodnot —l m

| [Fies=crt 1 JO0E0i-05)|

21.8 23.49 29.3 [Eingabe DEbez. |

0z #RT  SCNT - °C oz l.-.lTT 29.3
B. 81 |Heizél E| 15.21 || e |[-” *
Gesw m-s [BrSt Llol=s m3f% Ezﬁﬂﬁﬁﬁﬁg 15. 21

\ [Seeich[CO ein]w Ein | Oruck] | Be Taupunkt LI Uols m? g

lﬁ | | | ESC | OK |

' 2

Hlavni menu

[Meszprogramme ~ Messwerte | n m

Speicher 29.3

Senzoren

{Eingabe UT " _ \
Eerat
ETULiCE . COZmax. -~ Heizdl EL
15.21 +0.0 [ +22.0 |  +25.5
Gesw m-os |Brit Vols m3f% Mim T = = e
| | | ESC | O | a 5 g
A ? g ]
Alv —
o [ 1
)beer-V|02|t dadd, | +— | akt. | Ende |

\ J

[Eerechhungsparameter eing |
Speicher
23.4| 29.3 [ A |

“CUT °C n

Eingabe
ervice . .
T cizdl B 15,21 Vybér &isla a potvrzeni

Gesw mes [BrSt Llols= m3f% ( )
COZmax. « Heizgl EL
ESC Ok
L l I I I lJ +0.10 [ +22.0 | +25.5
Min 1 = = Max
|3 St
g el
f ) . 0 +
[N T=Temp-Rufzahl-glderivat | Fes.o |
29.3 [ 24 T «— [ akt. [ Ende |
Brennstof+ T LT L )
0Zbez - COZmax
Eargweter
erdlinnung 15. 21
T Et UL
[ET=: = ot UD15m3f%
| | | ESC | Ok | ) .
|
l AlVY 29.3
LT "C
[DZbezugsDZmax-Faktoren | Vetrdiinnung
" A Taupunkt LIL 15'51
Ruzszahls WIT 29.3 e =T a Molsm* /s
Erennstoft LT aC | | [ ESC | Ok |
Parameter N 4
Llerdinnung 15.21 ESC

Taupunkt LIL

U015m3f% 3x
[ | [ ESC | OK |

L J Zobrazeni mérenych hodnot
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2. Popis aplikaci

Propojte analyza¢ni box a kontrolni

jednotku, kontrolni jednotku zapnéte.

Sekvence tlalitek:
—> [ SENSOREN | (senzory) —>
[ HC ein |/[ HC aus | (HCzap/HCvyp)

Sipkami M &4 vyberte —>
[ HCein | /[ HC aus |

(HCzap/HCvyp)

Potvrdte E3.

Tlacitkem se vratite k zobrazeni
hodnot.

2.4 Méreni spalin zakladnim systémem - kontrolni jednotkou

Zobrazeni méfenych hodnot

N

| JHeszort 1 [00FJ01-05

B 22.3| 25.3
MOZ  epm |AT °C T i

B |Flo==iss |0, BBB8
HZ pem|Brst co “

3
[Speich] Zoom | w Ein| Oruck |

2.4.11 HC zapl/vyp

R

[Hachkalibrierung |

HZ pem |Brst

=

= Hachkal.

= HC Ein-Aus
Service ..

J

Hlavni menu

| (B

N

[Meszprogramme -~ Mezswerte |

22.3| 25.3
°c T °C

Sensoren
Eingabe
berat
Service

1is=iqa (@, BBEA
Hz pem|Brst co “

¥
[ ESC | OF |

Vybér - Senzory

[Genzoreinstellungen |

22.3| 25.3
°C T i

Eingabe
berit
Service

lis=iza|@, OO0
Hz pem |Brst co “

¥
[ ESC | oOF |

o

Vybér - HC zap/vyp l

[HC Ein-Aus |

HZ pem |Brst co f

.3 25.3
°C T °C

= HEC Ein “AUZ
Seruice ..

dssisa |@. 8868

| [ ESC | OF |

iun:

23.3
UT °C

8. 8888
o i

J

¥
I [ E5C | OF ]

J

2 x

y |

Zobrazeni méfenych hodnot
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2. Popis aplikaci

Propojte analyza¢ni box a kontrolni
jednotku, kontrolni jednotku zapnéte.

Sekvence tladitek:
—> (servis) —>
(obtok)

Tlagitky sipek M, KA vyberte
vmenu[_CO | [ NO | [ NO2 |
[ SO2 | hebo [ CxHy |

Potvrdte E3.

Tlagitky sipek K, 3, N, K4
vyberte vyberte v Eiselném poli a
potvrdte

Vybranou hodnotu potvrdte funkénim
tlagitkem [_Konec ]

Tlagitkem (2] se vratite k zobrazeni
hodnot.

2.4 Méreni spalin zakladnim systémem - kontrolni jednotkou
2.4.12 Vypnuti senzoru CO, NO, NO2, SO2, CxHy

Zobrazeni méfenych hodnot

-

| [Feszort 1 [o0Z0i- 05
B 22.3| 25.3
HOZ  pem (AT CUT C
B |Flis=iss |@. BBBA
HE Fem [Brst co ,-;
[Speich] Zoom | w Ein| Druck |

J

Volba veli¢iny l m

[Bbschaltung |

Hlavni menu

O

'

-

J

|—>

[Mezzprogramme -~ Mezszwerte |
Sensoren 22.3 25.3 ]
Eingabe "o (UT Gl Volba meze vypnuti
gerét p |
= yrmiliz=iaa |@. BOOO Abschaltschwelle CO
HZ  pem[Brot o 2 +0 [ +5000 [ +i0000
| I [ ESC [ oK ] Min T [ z [ = | Max
L J 4 5 =
7 =] =
Ad 10
Volba - Servis [+ | epm
( ) | — | akt. | Ende |
[ServicesWartung-Informat. | L )
Speicher
o] 22:3) 2.2 |
ingabe
Ean2 nnn 3
lis=isa|@, BOBO
HZz pem [Brst Co e Vyberte cislo a potvrd'te
L e N
I I [ E5C [ OE ]
L ) Abschaltschwells CO
+0 [ +5000 | +10000
m Min 1 7 3 Mazx
4 ) =]
( ) 7 (=] e
[Betricbswerte | . “ *
' . +5100_ e
25.3
Abzchaltung UT ap | | «— | akt. | Ende |
Eerézedaten \ J
usadresze
T==1 . OO0 l
Hz pem |Brst co x; p N
I | [ E5C [ O ] I
Volba - Vypnuti 25.3
olba - Vypnuti n o
(Abschaltung) UT C
' ‘ 0. 6860
||’-“Ib5chal'tur1? | o .
25.3 [ E5C [ O |
LIT °c \ J
ESC
8. 8888 3 x
C0 ,;
I I [ EsC [ O |

Zobrazeni mérenych hodnot
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2. Popis aplikac

rd

2.8 Dlouhodobé méreni - klima, s kontrolni jednotkou

Predpoklad

Kontrolni jednotka ma jeden konektor pro sondu, na ktery je mozné pfipojit
nékterou z velkého mnozstvi sond pro méfeni v oboru klima. Pfiklad méfeni
a v8echny dulezité popisy obsluhy jsou popsany v kapitole 2.1. Diky jedno-
duchému zobrazeni naméfenych hodnot nabizi kontrolni jednotka moznost
kontinualné zaznamenavat v delSim ¢asovém intervalu vSechny hodnoty
jedné sondy a integrovaného tlakového senzoru.

Priklad

Méreni koncentrace CO, ve velké kancelafi b&éhem pracovniho dne.

Pripojeni sondy

Sonda CO, se pfipojuje pfes kabel s konektorem na konektor kontrolni
jednotky.

Pro dlouhodobé méfeni doporu€ujeme v kazdém pfipadé pouziti sis ového
zdroje.

Pozor!
Kontrolni jednotka rozpozna sondu pouze v pfipadé, pokud je pfipojena
pred jejim zapnutim.

Zapnuti kontrolni jednotky

Po zapnuti kontrolni jednotky tlacitkem a kratké fazi inicializace se
zobrazi hodnoty naméfené pfipojenou sondou a vestavénym tlakovym
senzorem.

Prifazeni namérenych hodnot mistu méreni a jejich ulozeni

Aktuadlni méfena hodnota mize byt uloZzena do paméti logeru testo 454
v kterémkoli okamziku stisknutim funkéniho tlacitka [_Speich | Apy i pri
vétSim mnozstvi dat zlstal pfehled, Ize ulozit kazdou Ulohu méfeni pod
né&jakym nazvem. Aktualni ndzev ulohy je vZdy zobrazen v hornim Fadku
displeje.

Vlozeni nového mista méreni

Stisknutim tlagitka BB a poté Kl spustite menu nazvu ulohy.
Sprava pamét umozriuje spojeni vice nazvl ulohy spoijit do jednoho sezna-
mu (slozky) podobné jako pfi spravé soubora v PC.

(zpracovat) a (novy adresar) ovlada menu vkladani

textu.
Potfebna pismena vyberete pomoci (alv] <] P potvrdite [ o |

Funkénim tlagitkem se vratite do menu nazvu ulohy

3
[ Hold | Max JSuchen|Ho Prgf

\

konektor
sondy
[ = Tlenzkirch  Joodfoi-od]
-237.8 612
hFa f=r=11}

J

-

[heuen Ordher anlegen |
L I I B 0 I I P
UIW|E|R
AlS|0O|F
Y{w|C|uw

EUERT_
N —

T|Z|U
GIH[J|K]|L|[*
E|M|H

[

N

-

01-01

Lenzkirch
™

+ Location

ELERD

| ESC |bearb.|

L« | -~

J

Tip
Pomoci se dostanete do nejbliz-
Siho vys8iho menu
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2. Popis aplikaci

2.8 Dlouhodobé méreni - klima, s kontrolni jednotkou

Tlagitky (4 ] v [ ox AV poZzadovany nazev ulohy, nebo vybirate ze
sloZek, které mohou obsahovat dalsi nazvy ulohy. Zde byl vybran nové
vloZzeny nazev ulohy [ Buero |

Pro vstup nového mista méfeni [_bearb |_> [ neuer Messort | _ | Platz 1 |

- potvrate B,

Poté je vybrané misto méfeni zobrazeno v hornim fadku displeje.

Program méreni

Pro zaznam CO,, teploty a relativni vihkosti vzduchu v kancelafi po delSi ¢as
nastavite program méfeni:

Sekvenci tlacitek —> (pamée ) —> (program) se
dostanete do programového menu logeru testo 454. Po vybéru bodu menu
se dostanete do automatické nabidky vSech parametr( dalezitych
pro program meéfeni.

Manalné: Program méfeni spustite v libovolném okamziku funkénim tlacit-
kem ,Start"

Datum / €as: Program mérfeni se spusti k pfedem naprogramovanému datu
a Gasu

Podkroceni / poklesnuti pod mez: Program méfeni se spusti v zavislosti
na néjakém podnétu (pfekro€eni/poklesnuti pod uZivatelem nastavenou
mez).

V nagem prikladé: Vybér je manualni, tlagitkem EZ se automaticky dostane-
te do menu kroku méfeni:
Krok mé&Feni se vklada v sekundach (zde 5 min = 300 s), pot¢ [_Ende ]

Dostanete se automaticky do menu Stop programu méfeni.

Speicher voll: (Do naplnéni paméti) - ukladani dat kon¢i naplnénim paméti
Anzahl Werte: (Do urcitého poctu hodnot) - ukladni konci po urcitém poctu
hodnot

Datum/Zeit: (Datum/Cas) - ukladni kon¢€i k urcitému datu a ¢asu

Pouceni:

Pravé bézici program méreni muzete kdykoli ukoncit funkénim tlacitkem

V nasem ilustracnim pripadé zvolime variantu ,do naplnéni paméti”
[ Speicher voll

Nakonec se zobrazi pfehled o zvoleném programu méfeni.
Tlagitkem B se dostanete do menu naméfenych hodnot.

Dilezité!
V tomto misté jeSté neni spustén zadny program méreni. Program se
spusti az tehdy, pokud jsou splnény podminky spusténi!

Pokud mate vybranou podminku ,,Manualné“ musite pro spusténi
programu stisknout funkéni tlacitko ,,Start“.

-

[ JFLaTz 1 [ooifoL-o1]
1 1
[Startkriterium einstellen |

A 1

Mezzrate
Ende
Info
Speichern
Lischen

F
| | | ESC | OK |
Mes=rate einstellen
+1 [ +10 [ +2&00
Min 1 7 3 Max

4 =) =
2 =] E
H -
|+SDD_ | seC
| [ — T akt. [ Ende
[In+a [DL-04]
Messprogramm: nicht aktiw
Start: Manuesll
Ende: Speicher woll
Messrate: 00 zec
| | ESC | Ok |

J
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2. Popis aplikaci

2.8 Dlouhodobé méreni - klima, s kontrolni jednotkou

Vyéteni dat z paméti a tisk na
né tiskarné

—> [Speicher] (namg. ) —> (vy&ist)

- zobrazi se naméfena data, ktera jsou v tu chvili uloZzena pod aktivnim
mistem méreni. Zde muze byt uloZzeno vice datovych fad, které je mozné
rozliSit podle €asu spusténi programu.

integrova-

Vybérem urcité datové fady dostanete nasledujici pfehled.

Tlagitky I8 Kl mtZete vybrat jednotlivé fady, pfigemz v nejvyssim radku
displeje je vzdy zobrazen pfisludny €as uloZeni dat. Pokud je v datové fadé
vice veli€in nez 3, Ize ostatni zobrazit tlacitky Kl

spusti tisk datovych Fad na intergrované tiskarné, spolu s udajem
zaCatku a konce mérfeni a Casu tisku.

' 2

[aespeicherte Messwerte an
FLATZ 1

04,04, 2000 00:

| | ESC | Info |

Prehled namérenych hodnot

' 2

[01.01.Z000 O1:01:12 |

1 z
hFa e

-2 5.1
s 250
s T 206
—2 5.1 269
—273.1 254
2702 236

| ESC | Druck|

L« | ~

\ J

Vytisk namérenych hodnot

S -

ugnd 24,04,01 17i04040
D153 24,004,010 17807022

Anzanls Q017

o1 oz
nPa PEm

01 48E.7 £01
02 430.3 £
03 S01.3 £17
0% S0&.0 £19
05 50%.2 E14
06 511.5 16
07 S514.5  £23
I8 515.5 £51
09 517.1 559
10 5i8.1 B4
11 513.2 Lk
1B 51%.0 &3

13 513§ AL
14 5205 &30
15 5E0.% g2l
1k SEZ.E  &07
17 sez.z 4l
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2. Popis aplikaci

2.9 Dlouhodobé méreni - klima, s kontrolni jednotkou a logerem

Naznaceni obsluhy
na prikladu

Zaznam teploty, vlhkosti, a CO, v delSim ¢asovém prostoru ve velké kance-
|afi

Nejdrive dulezita rozvaha: Kde budou které hodnoty méreny?

Systém kontrolni jednotka a loger testo 454 ma dvé moznosti
ukladani do paméti:

. Pameé- na 250 000 hodnot v kontrolni jednotce

. Pamé« na 250 000 hodnot v logeru testo 454

ale: hodnoty mohou byt ulozeny pouze v tom pfistroji, na ktery jsou pfipojeny
pfislusné sondy.

» Kontrolni jednotka: 1 konektor pro sondu + integrovany tlakovy senzor

* Loger testo 454: 4 konektory pro sondy

Z tohoto diivodu doporuéujeme pri této uloze pfipojit obé sondy (sondu CO,
sondu mikroklimatu - teplota a vihkost) na loger testo 454. Ukladani a vyhod-
nocovani dat se tim zjednodusi.

* PrFipojte sondy na kontrolni jednotku a loger
* Pripojte kontrolni jednotku
* Pouzijte konektor na kontrolni jednotce, nebo logeru

Tyto body jsou podrobné popsany v kalitole 2.2 Mérfeni - klima, s kontrolni
jednotkou.

Pfifazeni namérené hodnoty mistu méfeni a jejich ulozeni

Aktualni méfena hodnota mize byt uloZzena do paméti logeru testo 454
v kterémkoli okamziku stisknutim funk&niho tlacitka [_Speich ] Aby i pfi
vétSim mnozstvi dat zlstal pfehled, Ize ulozit kazdou Ulohu méfeni pod
néjakym nazvem. Aktualni nazev ulohy je vzdy zobrazen v hornim fadku
displeje.

Vlozeni nového mista méreni

Stisknutim tlacitka 8 a poté Kl spustite menu nazvu ulohy.
Sprava pamét umoznuje spojeni vice nazva ulohy spojit do jednoho sezna-
mu (slozky) podobné jako pfi spravé soubort v PC.

(zpracovat) a (novy adresar) ovlada menu vkladani
textu.
Potiebna pismena vyberete pomoci IEN K4 Kl A a potvrdite E3

Funkénim tlacitkem (konec) se vratite do menu nazvu ulohy

Misto Loger
méreni
[« THOHARE oo4]01-01]
546.8| 498.1| 22.3
PRI = "C

[ Hold | HMax | Hin |

\ J

Menu vkladani textu

' 2

[neuen Ordher anlegen |

L I - B I O I
'I!'.-.'ERTELIIH
A(S|D|F|G|H|J|K]|L
Y(®|C|W|BIH|H :

[EUERD_
N — 1 -

FlTnN

| Ende |

Menu nazvu ulohy

' 2

MOMEAHME ooL]oL-01

.

# 1] MOHAME

L] =+ MOMAME s
Es BUEED

| | ESC Jbearb.|
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2. Popis aplikaci

2.9 Dlouhodobé méreni - klima, s kontrolni jednotkou a logerem

Tlagitky (4 ] v [ ox AV poZzadovany nazev ulohy, nebo vybirate ze
sloZek, které mohou obsahovat dalsi nazvy ulohy. Zde byl vybran nové

vloZzeny nazev ulohy [ Buero |
Pro vstup nového mista méfeni (zpracovat) —>

(nové misto méfeni) —> [ Platz 1 |_> [ Ende | (konec) potvrdte E.

Poté je vybrané misto méfeni zobrazeno v hornim fadku displeje.
Program méreni

Pro zaznam CO,, teploty a relativni vihkosti vzduchu v kancelafi po delSi ¢as
nastavite program méfeni:

Sekvenci tladitek —> (pamée > (program) se
dostanete do programového menu logeru testo 454. Po vybéru bodu menu
se dostanete do automatické nabidky vSech parametr( dalezitych
pro program meéfeni.

Manualné: Program méreni spustite v libovolném okamziku funk&nim
tlaCitkem ,Start*

Datum / ¢as: Program méreni se spusti k pfedem naprogramovanému datu
a Casu

Podkroceni / prekro€eni: Program méfeni se spusti v zavislosti na néjakém
podnétu (pfekroceni/poklesnuti, urcité hodnoty pres/pod nastavenou mez).

V na8em pfikladé: Vybér je manualni, tlacitkem B se automaticky dostane-
te do menu kroku méfeni:
Krok méfeni se vklada v sekundach (zde 5 min = 300 s), poté [_Ende |

Dostanete se automaticky do menu Stop programu méfeni.

Speicher voll: (Do naplnéni paméti) - ukladani dat kon¢i naplnénim paméti
Anzahl Werte: (Do urcitého poctu hodnot) - ukladni konéi po urcitém poctu
hodnot

Datum/Zeit: (Datum/€as) - ukladni kon¢€i k urcitému datu a ¢asu

Pouceni:

Pravé bézici program méfeni mizete kdykoli ukoncit funkénim tlacitkem

V naSem ilustracnim pfipadé zvolime variantu ,do naplnéni paméti”
[ Speicher voll

Nakonec se zobrazi pfehled o zvoleném programu méreni.
Tlagitkem BB se dostanete do menu naméfenych hodnot.

Dulezité!
V tomto misté jesté neni spustén zadny program méreni. Program se
spusti az tehdy, pokud jsou splnény podminky spusténi.

Pokud mate vybranou podminku ,,Manualné“ musite pro spusténi
programu stisknout funkéni tlaéitko ,,Start“.

Tip
Pomoci [#¢] se dostanete do nejbliz-
Siho vy$siho menu

[ [< JFiat=z 1 [oa4]oi-01] ]
| |

Programové menu logeru

' 2

[Etartkriterium einstellen |
A ]

22.5

Messrate "C
Ende
Info

Speichern
Loschen

¥
[ ESC | OF |

\ J

Menu kroku méreni

' 2

Messrate einstellen

+1 [+ [ +=2e00
Min 1 7 3 Max
4 5 =
2 8 )
- B
|+SDD_ | Sec

| [ — T akt. | Ende

Prehled zadani programu méreni

' 2

[Infa [0L-04]
Messprogramm: nicht aktiw
Start: Maruell
Ende=: Speicher woll
Messrate: 300 =sec
| | ESC | Ok |
Tip

Pomoci se dostanete do nejbliz-
Siho vy$sSiho menu
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2. Popis aplikaci

2.9 Dlouhodobé méreni - klima, s kontrolni jednotkou a logerem

Vycteni dat z paméti a tisk na
né tiskarné

—> [Speicher] (namg. ) —> (vy&ist)

- zobrazi se naméfend data, ktera jsou v tu chvili ulozena pod aktivnim
mistem méreni. Zde muze byt uloZeno vice datovych fad, které je mozné
rozliSit podle €asu spusténi programu.

integrova-

Vybérem urcité datové fady dostanete nasledujici pfehled.

Tlagitky I8 Kl mtZete vybrat jednotlivé fady, pfigemz v nejvyssim radku
displeje je vzdy zobrazen pfisludny €as uloZeni dat. Pokud je v datové fadé
vice veli€in nez 3, Ize ostatni zobrazit tlacitky Kl

spusti tisk datovych Fad na intergrované tiskarné, spolu s udajem
zaCatku a konce mérfeni a Casu tisku.

Zobtrazeni namérenych dat

' 2

[aespeicherte Messwerte an |
Flatz 1
172.05.

7. 05. 70
17.05.20

| | ESC | Info |

Prehled namérenych hodnot

' 2

[L7.05.2001 11:37:32 |

i z 3
[=r=ll “ il

Sedienteil

von: E4.04.00 17304040
o1s: E24.04.01 17107528

Rnzahl: QD17

i

ﬁgl o2
- | g = o]
01 #82.7 e01
O 430.3 o0l
DI T0i.3 E17
04 ST0&.0 [ ]
0T ToO9.Z2 el4
s S11.5 El&
¥ Si4.5 EZd
03 5.5.3 £51
0% 5171 £59
10 518.1  Ge+4
11 §19.2  £&8
if 513,0  £a7
15 519,85 c4E
14 SZ0.% &3l
IS SZ0.9 &zl
1€ BEZE.EZ &0
17 SEZE2.Z cdl
24,.04,01 171454
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4. Servis a udrzba - Spaliny

4.1 Servis a udrzba analyzatord spalin
4.1.1 Kalibrace zkusebnim plynem

Plynové senzory jsou tovarné srovnany tak, Ze mohou byt pouzity v celém
méficim rozsahu.

PFi pozadavku na pfesnost mohou byt senzory zkuSebnim plynem pfezkou-
Seny (doporuceni viz. nasledujici kapitola), zkalibrovany v celém nebo v
urcitém rozsahu.

Data pro srovnani senzoru jsou ulozena v elektronice senzoru - ne v pfistroji.

Pro dodrzeni vysoké presnosti méfeni NO,, H,S, HC a CO,,,, se doporucuje
kontrola a pfipadné srovnani senzord v pllro¢nich intervalech.

Zkouseni:

V idealnim pfipadé by mél byt plyn pfiveden co nejkratsi cestou k senzoru,
aby se eliminovala mozné absorpce plynu v hadicich. Maximalni tlak plynu
nesmi pfekro€it 30 hPa — idealni je pfivod bez pfetlaku pomoci obtoku
(bypassu).

Pozor!

* P¥i praci se zkuSebnim plynem dodrzujte bezpodminecné bezpec¢-
nostni predpisy!

e ZkuSebni plyn pouzivejte pouze v dobfie vétranych mistnostech!

Upozornéni:

« Kalibrace v rozsahu <500 ppm je
mozné provadét kvuli odchylce od
pfesnosti v hornim méficim rozsa-
hu.

* Pokud je vlozen senzor CxHy, je
dobré jej pfi pouZziti zkuSebnich
plynd s obsahem O2 <2% odpojit.
Pokud to nebude provedeno,
senzor se automaticky odpoji, ale
je zbyte¢né stresovan.
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4. Servis a udrzba - Spaliny

4.1 Servis a udrzba analyzatord spalin
4.1.1 Kalibrace zkusebnim plynem

zapnuty pristroj pfipojte podle popisu vySe na zkuSebni plyn. Upozornéni:
V hlavnim menu postupujte: -> [Sensoren | (senzory) -> [ ox [N * P zapn’utém il oy e b}'/t
| Nachkalibrierung | (zkalibrovani) srovnani provedeno se zvolenym

faktorem redéni.

* Pfi vypnuti rozsifeni méficiho

zvolte (senzor plynu) rozsahu (fedéni) je senzor velmi
nepresny.

Zadejte pozadovanou hodnotu zkusebniho plynu -> [Start | spusti se kali-
brace.

Pockejte, aZz se skute€na hodnota ustéli (min. 180 sec.).
Tlagitkem A je tato hodnota prevzata a ulozena
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4. Servis a udrzba - Spaliny

4.1 Servis a udrzba analyzatord spalin
4.1.2 Tabulka doporucenych zkusebnich plynt podie veli¢in

Tovarni srovnani Testo

pro senzor

300 // 1000CO / 1,4 % O, [/ zbytek N, COHyow /!
COH,

400 CO / 300H, / 5% O, / | zbytek N, COH, + COHy,oy
40 // 80 // 300 // 800 NO / [/ zbytek N, NO, // NO
100 NO, | zbytek SL NO,

1 000 SO, | zbytek N, nebo SL SO,

200 H,S | zbytek N, nebo SL H,S

17 % CH, / zbytek SL HC

300 CO | zbytek N, nebo SL  COH, + COH,,,
300 NO | zbytek N, NO + NOy,,

100 NO, /| zbytek SL NO,

100...1 000 SO, | zbytek N, nebo SL SO,

100...200 H,S | zbytek N, nebo SL  H,S

17 % CH, / zbytek SL HC

100 CO + 150 NO / zbytek N, COH,, COHyo,
NO, NOp,,

500 CO + 500 SO, + 300 NO + / zbytek N, COH,, SO,, NO

12..17 % CO, (NOjow/COHgi0)

100 N02 +5% 02 / Zbytek N2 N02
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4. Servis a udrzba - Spaliny

4.1 Servis a udrzba analyzatord spalin
4.1.2 Tabulka doporucenych zkusebnich plynt podie veli¢in

Doporucé¢ené kombinace plynt (vSeobecné)

CO + NO + N,

SO, + O, + N,
NO, + synteticky vzduch
H,S + synteticky vzduch / N,

CH,, C3Hg, ... podle pouZiti propan nebo butan nebo metan +
synteticky vzduch
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4. Servis a udrzba - Spaliny

Plati pro nové, nepouZité senzory.

Hodnota ,0“ znamena: pfi¢na citlivost <1%.

Cilovy
plyn
O,
CO(H,)
NO
SO,
HC
NOlow
CO(HV)
low
H,S

4.1 Servis a udrzba analyzatord spalin
4.1.3 Tabulka pri€énych citlivosti

Pricny plyn

co

0]

0

<3 %*
0

25 %*°
0

<2 %*

| ©oco | ooz

0
<5%

S0,

0
<20 %**

0

0

<5 %*
-110 %*°
0

<5 %"

0
-20 %**

H,S
0
0
0
0

-20 %*°

0
0

0

0

H,
0
0
0
<3 %

120 %*
0

0
10 %

*1 Zadny vliv do 1 000 ppm; pro pfi¢nou koncentraci v % rozsahu: 0,3 % O na 1 % SO: / HCI.

*2 0,3 % O, na 1 % CO,; kompenzovano.

Cl,

-80 %

k.A.

o

*3 Kompenzovano, pokud byl pfiény plyn pfistrojem méfen (to znamena, pokud byl v pfistroji zabudovan
odpovidajici senzor).
*4  kompenzovano.

HCI
0

<5%

100 %
k.A.

o

HCN

30 %

k.A.

o

0,4 %*
0

0
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4. Servis a udrzba - Spaliny

4.1 Servis a udrzba analyzatord spalin
4.1.4 Vymeéna filtrad / vyména vodni clony

Vymeéna filtrd

1. P¥i viditelném znedisténi filtrl je bezpodminecné nutné filtry vyménit.
2. Filtr vyménite i pfi snizeni vykonu saci pumpy (kontrola sluchem).
Ve vétsiné pfipadu postaci vymeéna filtru spalin.

- Pro vyménu filtru odstranite levym to€enim jeho kryt.

- Vyjméte pouzity filtr a vioZte novy.

- Kryt filtru pevné dotahnéte.

- Linka na krytu filtru musi po dotazeni odpovidat znackam na analyza&nim
boxu.

Nahradni filtry maji objednaci €islo 0554.3381.

Pozor!

Pokud je integrovana upravna plynu (na pfani), musi byt misto filtru
spalin pouzit filtr s vodni clonou. Nahradni filtr obj.€. 0554.3380.

Odlucovac¢ kondenzatu

Prosim pozor!

- Nadobu odlu¢ovace kondenzatu vyprazdrujte pouze pokud je vypnuta
pumpa.

- P¥i manipulaci s nadobou odlu¢ovace kondenzatu neposkodte tésnici
krouzky.

- Pro odstranéni kondenzatu vytdhnéte vodorovné nadobu.

- Oteviete vyprazdiovaci zatku

kryt filtru linka na
krytu filtru

odlucéovaé
i kondenzatu

vyprazdinovaci
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4. Servis a udrzba - Spaliny

4.1 Servis a udrzba analyzatora spalin
4.1.5 Vyména akumulatort

Kontrolni jednotka

Zadni strana

1. Odjistéte uzavér.

2. Vyjméte balik akumulatord a vytahnéte konektor.

3. Vlozte novy balik akumulatort (dejte pozor na oznaceni na konektoru),
vlozte akumulatory Stitkem nahoru.

4. Kryt nasadte a zaklapnéte.

Analyzacni box

Zadni strana

1. Odjistéte uzavér.

2. Vyjméte balik akumulatord a vytahnéte konektor.

3. Vlozte novy balik akumulator(i (dejte pozor na oznaceni na konektoru).

4. Kryt nasadte a zaklapnéte.
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4. Servis a udrzba - Spaliny

Pozor! Pri udrzbé vytahnéte zdroj ze zasuvky.

Vypnéte pfistroj a vytahnete si ovy zdroj.
Odejméte odlu¢oval kondenzatu / nadobu.
Odejméte vsechny ftfi kryty filtrh (zavit)
OdSroubujte 8 Sroub(l s kfizovou drazkou.

Mé&fFici pfistroj znovu otolte a odejméte vrchni kryt.

Vlastni ¢isténi hlavni plynové pumpy

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

OdSroubujte Srouby s kfizovou drazkou z plastového drzaku pumpy.

Odtlacte plastovy drzak lehce stranou.

Vytahnéte pumpu smérem nahoru z bloku méficiho boxu.
Uvolnéte 4 upevriovaci Srouby na vrchu plynové pumpy.
Otevrete plynovou pumpu.

Odstrarite dva napinaci krouzky z prohlubni hlavy pumpy
(pFedni a zadni strana)

Vyjméte a vycistéte membrany pumpy (napfiklad etanolen)

Pokud je to nutné, profouknéte vstup a vystup pumpy tlakovym
vzduchem.

Membrany pumpy opét upevnéte napinacimi krouzky.
Pumpu opét uzavrete.

Umistéte a upevnéte opét pumpu do bloku analyzaéniho boxu.
Utahnéte Srouby.

4.1 Servis a udrzba analyzatora spalin
4.1.6 Cisténi pump

Srouby uchyceni krytu

1

Pfipevnéte zpét vrchni kryt bloku. Dejte pozor, abyste nepfiskfipli zadny

kabel.

Otocte analyzacéni box a pevné utahnéte vSech 8 Sroub.

Namontujte kryty filtr, odlu¢ova¢ kondenzatu/nadobu na kondenzat.

Hlavni pumpa plynu
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4.1 Servis a udrzba analyzatora spalin
4.1.6 Cisténi pump

Cisténi proplachovaci pumpy / pumpy fediciho vzduchu

proplachovaci

1. OdsSroubujte Srouby s kfiZzovou drazkou z plastového drzaku pumpy. pumpa

Pump-Tool __

2. Odtlatte plastovy drzak lehce stranou.

3. Opatrné pumpu vytahnéte.

4. Pripravek ,Pump Tool* vsunte do voditek na pumpé.

5. Pripravek ,Pump Tool“ s hlavou pumpy odendejte.
6. Uvolnéte drzak membrany z ve hlavé pumpy a vyndejte membranu.

7. Membranu pumpy vloZte do drzaku pumpy a umistéte ji do hlavy
pumpy.

8. Nasadte hlavu pumpy na pumpu.

9. Pripravek ,Pump Tool“ sejméte.

10. Vlozte pumpu do montazniho bloku. ;

11. Umistéte a upevnéte opét pumpu do bloku analyza&niho boxu.
Utahnéte Srouby. =

12. PFipevnéte zpét vrchni kryt bloku. Dejte pozor, abyste nepfiskFipli zadny
kabel.

13. Otocte analyzaéni box a pevné utahnéte vSech 8 Sroubd.

14. Namontujte kryty filtr(i, odluéovac kondenzatu/nadobu na kondenzat.
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4. Servis a udrzba - Spaliny

4.1 Servis a udrzba analyzatort spalin
4.1.7 Vyména kazety pumpy kondenzatu

1. Vyprazdnéte nadobu na kondenzat.

kryt pumpy
kondenzatu

2. Odstrarite kryt.

3. Uvolnéte a vyjméte kazetu pumpy.

4. Sejméte ochrannou hadici a pfipevnéte ji na trubici sani nové pumpy.

5. Nasadte hadice (viz. obrazek)

Pozor!

Dejte pozor, aby hadice nebyly stlaéeny, nebo jinak zaSkrceny. Ulozeni
hadic je na obrazku.

6. Nahradni kazetu naklapnéte na osi¢ku motoru pohonu.

7. Uzavrete kryt.
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4. Servis a udrzba - Spaliny

4.1 Servis a udrzba analyzatort spalin

4.1.8.1 Vyména senzoru

- PFistroj vypnéte a vytahnéte zdroj ze zasuvky.
- Otevriete vleky kryt na zadni strané pfistrojeG.
- Odstrarite konzolu vyhfivani senzoru.

- Sejméte spojky hadic z pouzitého senzoru.

- Vytahnéte senzor z pfistroje.

- Vlozte novy senzor a pripojte jej.

- Nasadte konzolu vyhfivani senzoru.

Pozor!

Senzor O, potrebuje po vyméné cca. 60 minut na srovnani v pfistroji
testo 350 M/XL. Bez této faze nelze provést presné méreni. Neni nutné,
aby byl pristroj v této fazi zapnuty.

Pozor!

PFi nasazovani konzoly vyhfivani senzorl u senzoru CO dejte pozor na

to, aby byl konzolou zakryt teplotni senzor (oranzovy).

4.1.8.2 Vestavba senzoru CO-/ NO,-/ SO,-/ H,S

Pozor!

Pfi vestavbé nového senzoru odstraiite mustek kratkého spojeni.

4.1.8.3 Vestavba senzoru NO

Pozor!

Pri vestavbé senzoru NO odstrante uchovavaci desti¢ku. Po vestavbé
senzoru NO nastavte zobrazeni jednotky NO.

Ze senzoru NO sejméte uchovavaci destiCku (viz. nakres).

4.1.8 Vyména senzoru

senzory

vyhfivani senzor

spojky hadic

Na volném misté:
Na misto senzoru nasadte plasotvou trubicku

-«— mustek kratkého
/ spojeni

senzor NO
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4. Servis a udrzba - Spaliny

4.1 Servis a udrzba analyzatort spalin
4.1.9 Uzivatelské dovybaveni

1. Vypnéte pfistro;. oteviete kryt senzorti

2. Otevrete kryt senzord.

Pozor!

Dovybavovaci moduly se vkladaji na volna mista. Moduly pro méfreni
NO a HC mohou byt umistény pouze na mista oznac¢ena ,,NO“ pfrip.
»Typ A/HC* - dejete pozor na polohu prepazky. Méfici moduly NO,, SO,,
H,S mohou byt umistény na jakékoliv misto oznacené ,,Typ A*“. (viz.
nalepka na zadni strané krytu senzort)

konzola vyhtivani senzoru
spojky hadic
3. Sejméte hadicku z plastové trubi¢ky nahrazujici senzor.
4. Sudejte plastovou trubicku a misto ni umistéte vestavbovy modul.
5. Pripojte k nému propojovaci hadice.
6. Nasurite konzolu vyhfivani senzoru na vestavbovy modul.

7. Uzavrete kryt senzord.

8. Zapnéte pristroj pfes adaptovanou kontrolni jednotku nebo pfes obsluho-
vaci software.

9. Nastavte zobrazeni jednotky NO (viz. menu ,Vzhled").

Na volném misté:
Na misto senzoru nasadte plasotvou trubi¢ku
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4. Servis a udrzba - Spaliny

4.1 Servis a udrzba analyzatord spalin
4.1.10 Vyména termoc¢lanku odbérové sondy

Udrzba odbérové sondy spalin s hrubym filtrem neéistot

Po méreni:
Vycistéte trubici odbérové sondy od kondenzatu a usazenin
(vnéjsi trubici odejmete otevienim bajonetového uzaveéru)

Cisténi odbérové sondy
Pokud je vysoky obsah prachu ve spalinach, mlze se stat, Ze se hadice
pred filtrem spalin zaSpini, nebo Uplné zanese.

Cisténi odbérové sondy pfi zaneseni odbérové hadice

Trubici sondy sejméte a vlioZte do horké vody pfipadné s ni ve vodé pohybuj-
te. Nakonec ji profouknéte tlakovym vzduchem, nebo vyC-
istéte kruhovam kartacem (nap¥. z mosazi).

Hruby filtr na konci sondy

Povrchovy filtr je snadné vycistit. Malé zaSpinéni je mozné odstranit profouk-
nutim tlakovym vzduchem. Pro upIné vycisténi je doporu¢eno pouzit ultraz-
vukovou ¢istiCku nebo Cisti€¢ zubnich protéz. Pfi strupovaténi nebo poSkozeni
je nutné filtr vymeénit za novy.

Vyména filtru
1. Krytku filtru odSroubujte klicem ¢&. 13

2. Vyménite filtr
3. Krytku filtru pevné utahnéte klicem &. 13

Vyména poskozeného termoélanku

Pozor!

Termoélanek vyjimejte pouze pokud je poskozen. Pfi opétném pfipojo-
vani termoclanku na propojovaci kabel jej mizete poskodit.

Odstrante ochranu proti stla¢eni hadice a hadici sejméte.

PFi vkladani nového termoclanku netlaéte termoclanek za kabely, zatlacte jej
malym Sroubovakem az na doraz.
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4. Servis a udrzba - Spaliny

4.1 Servis a udrzba analyzatord spalin
4.1.11 Chybova hlaseni / pri€iny / pomoc

Chybova hlaseni

pri€ina

NO-Wert driftet

Doppeltes Modul
Verdinnung

0O,-Signal zu hoch
O,-Zelle verbraucht
CO Signal instabil
CO-Signal zu hoch
CO Abschaltung

NO-Signal instabil
NO-Signal zu hoch
NO Abschaltung

NO,-Signal instabil
NO,-Signal zu hoch
NO, Abschaltung

SO,-Signal instabil
SO,-Signal zu hoch
SO, Abschaltung
H,S-Signal instabil
H,S-Signal zu hoch
H,S Abschaltung
Akku fast leer
Geratetemperatur
Pumpendurchfluss
Gaskuhlsystem

Zellentemperatur
zu hoch

Vypadek pomocného napajeni
senzoru NO

Mé&Fici modul je jiz vioZzen
Pratok vzduchu pfi fredéni

je pfiliz vysoky / nizky
Hodnota O, je vétSi nez 20,9%

Senzor CO priliz driftuje
CO-nenulovy signal

Hodnota CO je vysSi

nez hranice pro jeho odstaveni
Senzor NO pfiliz driftuje
NO-nenulovy signal

Hodnota NO je vysSi

nez hranice pro odstaveni senzoru
Senzor NO, pfiliz driftuje
NO,-nenulovy signal

Hodnota NO, je vy3Si

nez hranice pro odstaveni senzoru
Senzor SO, pfiliz driftuje
SO,-nenulovy signal

Hodnota SO, je vy3si

nez hranice pro odstaveni senzoru
H,S pfiliz driftuje

H,S-nenulovy signal

Hodnota H,S je vysSi

nez hranice pro odstaveni senzoru
Pfipojte pfistroj na sis ovy

zdroj

Teplota pfistroje je mimo

provozni teplotu

Priliz vysoky / pfiliz nizky

pratok plynu

Chlazeni plynu nepracuje

Teplota ¢lankd je mimo

specifikaci

Méreni nejdfive za 2h

PFistroj vypnéte a zapnéte
Vymeérite senzor O,

V pfipadé nutnosti vymérite senzor
Cekeijte dokud se nezregeneruje

V pfipadé nutnosti vymeénte senzor
Cekejte dokud se nezregeneruje

V pfipadé nutnosti vymérite senzor
Cekeijte dokud se nezregeneruje

V pfipadé nutnosti vymérite senzor
Cekejte dokud se nezregeneruje

V pfipadé nutnosti vymeénte senzor
Cekejte dokud se nezregeneruje

Zkontrolujte pumpu / cestu plynu
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4. Servis a udrzba - Spaliny

Zaruky

Méfici pfistroje:

Senzory CO/NO/NO,/SO,:

Senzor O,:
Sondy:
Akumulatory:

Prislusenstvi:

4.1 Servis a udrzba analyzatord spalin
4.1.12 Zaruky na pristroj, jednotlivé mérici moduly a prislusenstvi

2 roky

(kromé uzaviracich dila, senzor(
a vytiskl)

1 rok

11/, roku

1 rok (krome filtru)

1 rok

1/, roku
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5. Méreni v oboru klima

Kazdé velic¢iné mlze byt pfifazena jakakoliv jednotka. To umoznuje rizné

systémy méfeni:

postup nastaveni: [[1] -> Pfistroj) -> (jednotky)

Tabulka

Veli¢ina

teplota

vlhkost

proudéni

objemovy pritok

tlak

koncentrace plynu

Jednotka

°C

°F
Aus - vypnuto
td°C
g/m?
J/g
m/s
fpm
m*/h
cfm
m?/m
m?/s
I/s
M?/h (normovany metr krychlovy)
bar
psi
mmW
Torr
inHg
kPa
ppm
%

5.1 Nastaveni jednotek

[Geritecinstellungen and. |

Speicher
Seeicher | 3.8(5514.4
Eingabe fi- = f* <t
Service
Feriferic
k
I | | ESC | OK |
[Einheiten |
5514.4
Auto OFF mE b
= Orucker
- Eeleuchtung
r
| | | ESC | Ok |
[Temperatur |
q15514. 4
Feuchte m*<h
] Strdmung
Ourchfluss
Oruck
has
E
ok |
I
4 5514. 4
iud m
1 Durchfluss
Oruck
has
E
| | | ESC | OK |

[Durch+luss |
— (5514, 4
3ok
c+m m
¥ <m
mzm | ey
l-=
M.k

¥
= [ - [ E5C | OF |
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5. Méfeni v oboru klima

5.1 Nastaveni jednotek

[Durchfluss |
A= |
1=
T 1 - [E [ 0]

d(5514. 4

<k

415514. 4

mZ*-h

2514.14

m*-h

J (5514. 4

m*-h
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5. Méfeni v oboru klima

Manualni nastaveni parametri

Hustota muze byt vlozena manualné jako specialni parametr pfimo v g/m?
(tovarni nastaveni: 1293 g/m?).

Po potvrzeni BB bude tato hodnota pouZita pro vypocet.

Alternativné mohou byt zadany hodnoty ovliviiujici hustotu vzduchu na misté
meéfeni: teplota, relativni vihkost, absolutni tlak.

Po potvrzeni OK se z téchto hodnot automaticky vypocita hustota vzduchu.

Vysledna hodnota vznikne nasledujicim zpisobem:

teplota
vihkost

El—» absolutni tlak

hustota
nadmofiska vySka
barometricky tlak
diferen¢ni tlak

Absolutni tlak maze byt uréen:
* absolutné: napf. pfipojenim snimace absolutniho tlaku nebo
* Z nadmofské vySky: pfi znamém absolutnim tlaku.

Barometricky tlak

Ro¢&ni prdmér 1013 mbar - nezavisi na nadmorské vySce. Podle aktualniho
pocasi muze kolisat v rozmezi cca. +-20 mbar kolem priimérné ro¢ni hodno-
ty (méfi se barometrem).

Tlak zavisly na nadmoiské vysce
Ro¢ni priimér na hladiné mofe 1013 mbar, v im vétSi nadmorské vysce lezi
misto méfeni, tim je nizsi tento tlak.

Diferencni tlak
Zde jde o podtlak, resp. pfetlak v kanalu

Poznamka:

VlozZeny absolutni tlak (pouze v hPa; pfepinani na jiné veli€iny neni mozné)
ovliviuje také ostatni veli€iny zavislé na tlaku. Automaticka tlakova kompen-
zace probiha pfi méfeni: vihkosti (g/kg, J/g), CO, a pfi méfeni vSemi termi-
ckymi anemometrickymi sondami!

5.2 Vlozeni parametru

[Berechhungsparameter eing |

Speicher
3.9(719.1
Eingabe M5 w3k
Lerat
Service
Feriterie
3
I I [ EsC T oK |

[Temp. -Feuchte -Druck-. .. |

7119.1
mZ -k
F
| | | ESC | Ok |
[Temperatur eingeben |
|
2.1
Feuchte m=-h
Ged Oruck
SeqDichte
Ped Staurohr+aktor
uerschnitt
F
[« | =~ | ESC | Ok |

[Temperatur eingeben
[-100.00 | +20.00 | +200.00

Min 1 = 3 Max
4 =] =
7 a E
. [ 0
[= ] °c
[ ool | «— | akt. | Ende |

Feuchte e=ingeben

0.0 [ 50.0 [ 100.0
Min 1 = 3 Max
d 5 =)

2 =] El

. | o HE
—
[ ool | «— | akt. | Ende |

[barometrizcher Druck |

E e 9.1
o LIS o] (=3
EL E,I moh

Dichte
Staurohr+aktor
Luerschnitt

i 3
[ E5C [ OF |
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5. Méfeni v oboru klima

5.2 Vlozeni parametru

[barometrischer Druck |

£ '

ET E a

E- I:IE Meter O.HM.

Sed Oid Differenzdruck

Ped Staurohr+aktor
Luerschhnitt

]
| | | ESC | Ok |

Oruck

barometrischer DOruck
400,10 [ 1043.0 [ 1400.0
Min 1 7 3 M2z
4 5 =
2 8 )
. | 0
C | hPa
[ oo, | +— | akt. | Ende |

Meter dber HH.

[i] [ i) [ EEEE
Min 1 z = Max
4 S =
2 =2 E

. | O
= I
| — | akt. | Ende |
Oifferenzdruck
-1000.0 | +0.0 | +1000.0
Min 1 z 5 Max
4 5 &
2 8 e
. [ @
[+ _| hPa
| | akt. | Ende
Absolutdruck
400,00 [1042.00 | 4000.00
Min 1 = 3 Max
4 5 [
- = e
. | O
|= | hPa

[ oo | «— | akt. | Ende |
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5. Méfeni v oboru klima

Rychlost proudéni a konstanta Pitotovy trubice

Pomoci Pitotovy trubice je mozné ve spojeni s diferenéni tlakovou sondou
mé&fit rychlost proudéni.

Pomoci diferencni tlakové sondy se stanovi dynamicky tlak jako rozdil tlaku
v potrubi ve sméru proudéni a statického tlaku.

Rychlost proudéni je potom pocitana podle vztahu:

2 x P gynamicky S: konstanta Pitotvy trubice
v = e Payn: dynamicky tlak (Pa)
rho rho: hustota (kg/m3)

5.3 Konstanta Pitotvy trubice

Staurohr+aktor einstellen
0,01 [ 1.00 [ S00.00
Min 1 = 5 Max
4 S &
2 2 el
. | O
= ]
| — | akt. | Ende |
Eorrekturfakt. einstellen
0.00 [ 1.00 | 10,00
Min 1 z = Max
4 = =
2 2 9
. | O
= ]
| — | akt. | Ende |
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5. Méfeni v oboru klima

PFi méFeni silné kolisajicich hodnot se doporuéuje nastavit tlumeni kolisani
méfené hodnoty. To se Ize provést v hlavnim menu pod

(sonda) —> [_D&mpfung | (tiumeni), piitadi se zvolenému
konektoru.

Cislo n na displeji udava konstantu tlumeni.

Vyznam hodnot na pfikladu:
n = 2..10 platna stfedni hodnota uréena z 10 cyklu.

aus (vyp.) = 1 pGvodni hodnota, tlumeni deaktivovano.

Velmi silné kolisajici hodnoty mohou byt tlumeny pouze tak, Ze se zobrazi
primérna hodnota z n poslednich hodnot.

Tlumeni maze byt nastaveno pro kazdy jednotlivy kanal. Proto neni podstat-
né, ze kterého boxu naméfena hodnota pochazi.

Ulozeny do paméti budou pouze hrubé hodnoty, tzn., ze tlumeni slouzi
pouze pro zobrazeni hodnoty na displeji.

Nastaveni je pro kompletni sondu, tzn. Ze jsou tlumeny v8echny sondou
méfené veli€iny.

5.4 Nastaveni tlumeni

[Fihlereinztellungen and. |

3.9(7119.1
Eingabe fil<= m*<"h
Lerat
Service
Feritferic
E
[ | | ESC | Ok |

[DE&mpFfung einstellen |
A 1

Ober+lachenzuzchlag||z
Justage
Skalierung
Rezet
Thn+o
I I §

[ | | ESC | 0Ok |

[DEmpFfung einstellen |
A 1

Tnterner Sensor |
EUh}ETbUEhSE 1 |F
Skalierung
Reset
In+o

I I

]
| | | ESC | Ok |

[DE&mpFfung dber n Werte |

Reszet
In+o

[ ESC | OF |

Dampfurng dber 1 Werte

+Z +Z [ +10

Min Max

|
1
4
7

Hu:llll‘\-l'.n.'l

00| L)

- 1 n

| — | akt. | Ende
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5. Méfeni v oboru klima

5.5 Konstanta ovlivnéni povrchové teploty sondou (OFZ)

Povrchova sonda se okamzité pfi kontaktu s povrchem zacne zahfivat.
ProtoZe tim odebira povrchu tepelnou energii, je naméfena teplota vzdy nizsi
nez kdyby se sonda povrchu nedotykala. (Pokud je sonda teplejSi nez
méfeny povrch, tak je to obracené). Tento efekt mizeme upravit zadanim
urcité offsetové korekce (%) z namérfené hodnoty.

Zadava se pres menu [Fihler-0FZ| _ [ OFZ | 5 mgze byt riizny pro oba
kanaly rdzna (zada se pro konektor 1 nebo 2. Definovana je do 30 %).

UloZenou korekci jsou korigovany v8echny teploty nezavisle na zvoleném
misté méfeni. U sond vybavenych EEPROM jsou korekéni hodnoty ulozeny
pfimo v paméti sondy.

[Fihlereinztellungen and. |

3.8 (8616.2
Eingabe M= m¥ <t
Lerat
Service
FPeriferis
E
[ | | ESC | Ok |

[Oberflichenzuschlag einst |
A 1

2
3
2 Justage “h
-] Skalierung
-l Ee=c=t
Info
I I r
[ | | ESC | Ok |

[Oberflichenzuschlag sinst |
| 1

FLE E,j}-ll.;-r_-tn_m:l"lg.e“11_ , ::.-’Eh
Justage
Skalierung
Reset
In+o
= | ]
| | [ ESC T oK ]

Ober+lachenzuschlag =inst

+0 [ +0 [ +30
Min 1 = 3 Ma
4 =] &
7 (=] 9
. [ @
+_ ] -

| — | akt. | Ende |

[Fihlereinztellungen ind. |

1.2(3517.6
Eingabe = m#<h
Lerat
Service
Feriferic
BC "
| | | ESC | Ok |
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6. Teorie méreni koncentrace spalin

6.1 Vypoctové vztahy

Nasledujici vztahy jsou pouZity pro vypocty:

COypmax X (21% - 02%)

COy: CO, =
21%
COsmax : maximalni hodnota CO, - zavisi na druhu paliva
21% obsah kysliku ve vzduchu v %
O, % : naméreny obsah kysliku ve spalinach v %
Kominova A2
ztrata: gA = {(AT—VT) {— + Bﬂ- KK
(21-0y)
AT : teplota spalin
VT : teplota hofeni
A2/B konstanty zavislé na druhu paliva
21 : obsah kysliku ve vzduchu
02 : naméreny obsah kysliku (zaokrouhleno na cela Cisla)
KK : faktor, ktery pfevede nespotfebované teplo gA na minusovou
hodnotu.

Pokud jsou konstanty zavislé na druhu paliva A2 a B rovny nule, pocita se
kominova ztrata podle vztahu:

(AT - VT)

gA="fx
CO,

AT : teplota spalin
VT : teplota horeni
CO, : dopocitana hodnota CO,
f : konstanta zavisla na druhu paliva
Technicka ucinnost hofeni : n=100-qgA

PFi zaporném gA bude n vétsi nez 100%.

Soucinitel pfe- COysmax
bytku vzduchu: A =
CO,

COsmax : maximalni hodnota CO,

- zavisi na druhu paliva
CO, : dopocitana hodnota CO,
f : konstanta zavisla na druhu paliva
NOx: NOx = NO + [NOZuschl x NO]
NOzyschi: konstanta korekce NO,

COneFedény: COneFedény =COxA

cO : namérena hodnota CO
A : soucinitel prebytku vzduchu
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6. Teorie méreni koncentrace spalin

rychlost 575 x AP x (AT + 273,15)
proudéni v (m/s) = X 0
PAbs
PAbs absolutni tlak
AP diferen¢ni tlak v mbar
AT teplota spalin
o konstanta Pitotovy trubice 0...1,50
A1 x A2
objemovy pritok: V (m¥/s) = v x
10.000
v : m/s
A1, A2 : cm
Vypocet teploty rosného bodu spalin:
| {%} x 234.175
teplota rosného bodu: TpAG = - -
In | _Froo X PAbs | _17.08085
610.78

TpAG teplota rosného bodu spalin
Fhoo obsah vodni pary - zavisi na druhu paliva (obj.%)
PAbs absolutni tlak v mbar

Vypocet obsahu CO, NO, SO, H,S:
Produkce skodlivych plynli se pocita podle nasledujicich vzorcu:

kg kg| 273.15 x Py [mbar]
CO = CO|—|[ppm]xFgasx1.25 | — X

obsah CO:
h m3  273.15+T[°C] x 1013
kg kg] 273.15 x P, [mbar]
obsah NO,: NO, = NO, |—|[ppm]xFg,sx2.05|—|x
Lh lm3l  273.15+T[°C] x 1013
kg [kg] 273.15 x P, [mbar]
obsah SO,: SO, = SO, [—|[ppM]XFgasX2.86|— [x
L h] Lm?|  273.15+T[°C] x 1013
kg kg| 273.15 x P [mbar]
obsah H,S: H,S = HyS |[—|[ppmMIXF gasX1.54|— %
h 2l 273.15+T[°C] x 1013
FGas vlihkostni konstanta - zavisi na druhu paliva
T rosny bod

m3
xV|—|x10°

xV

xV

xV

BI
|

1.0

Pro pfepocet do jinych jednotek je tfeba pouzit spravnych prepocitavacich konstant.

6.1 Vypoctové vztahy

x 3600
x 10°®

—|x 3600

x 10° x 3600

L ppmxm?’_

m3

—:|x 3600
ppmxm?
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6. Teorie méreni koncentrace spalin

6.1 Vypoctové vztahy

Prepocet ppm na mg/m® vztazeno na obsah O,

21 - o2vztali.
CO (mg/m?) CO = x CO (ppm) x 1,25
(21-0,)
21 : mnozstvi kysliku ve vzhduchu
0O, : zméreny obsah kysliku ve spalinach
21 - Ogyztaz,
NO, (mg/m®) NO, = x NO, (ppm) x 2,05
(21-05)
21 : mnoZzstvi kysliku ve vzhduchu
0O, : zméfeny obsah kysliku ve spalinach
21 - O2vztai.
SO, (mg/m3) SO, = x SO, x 2,86
21-0,
21 - O2vztai.
H,S (mg/m®) H,S = x H,S x 1,54
21-0,

Prepocet z (ppm) na mg/h

21
CO (mg/kwh) CO = x CO (ppm) x FBr x 3,6 x 1,25
21-03 mgr.
21
NO, (mg/kwh) NO, = x NO, (ppm) x FBr x 3,6 x 2,05
21-03 mgr.
21
SO, (mg/kwh) SO, = x SO, (ppm) x FBr x 3,6 x 2,86
21-O3 mg.
21
H,S (mg/kwh) H,S = x HyS (ppm) x FBr x 3,6 x 1,54
21-03 mgr.

FBr viz. ,volba druhu paliva®
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6. Teorie méreni koncentrace spalin

Prepocet z ppm na g/GJ

CO (g/GJ)

NO, (g/GJ)

SO, (g/GJ)

H,S (9/GJ)

802 =

21

21-O2 zmet.

21

21-02 met.

21

21 '02 Zmer.

21

21-O2 zmet.

x CO (ppm) x FBr x 3,6 x 1,25

x NO, (ppm) x FBr x 3,6 x 2,05

x SO, (ppm) x FBr x 3,6 x 2,86

x H,S (ppm) x FBr x 3,6 x 1,54

6.1 Vypoctové vztahy
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6. Teorie méreni koncentrace spalin

6.2 Doporucené cykly méreni a proplachovani senzort
(pro dlouhodoba méreni)

Koncentrace/ppm Méreni/min Proplachovani/min
1. COH, 50 60 5
100 30 5
200 20 10
500 10 10
1000 10 15
2000 10 20
4000 5 30
8000 5 45
10000 5 60
2. COHyj0w 10 60 5
20 30 5
50 20 10
100 10 10
200 10 15
500 10 20
3. NO 50 60 5
100 45 5
200 30 5
500 20 10
1000 10 10
2000 10 20
3000 5 30
4. NOjpw 10 60 5
20 45 5
50 30 5
100 20 10
200 10 10
300 10 20
5. NO, 10 60 5
20 45 5
50 30 5
100 20 10
200 10 10
500 10 20
6. SO, 50 60 5
100 30 5
200 20 10
500 15 10
1000 10 10
2000 10 20
5000 5 40
7. H,S 10 40 5
20 30 5
50 20 10
100 10 10
200 5 10
300 5 20

8. HC | neni nutné proplachovat, pokud je dostatek O, ve spalinach
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7. Data pro objednani

7.2 testo 454
7.2.1 Mérici systém a prislusenstvi

Data pro objenani méficiho systému a pfisluSenstvi Obj.c Data pro objenani méficiho systému a pfisluSenstvi  Obj.c
Kontrolni jednotka a dataloger
Kontrolni jednotka zobrazuje méfené hodnoty a Fidi méfici 0563 0353 Ctedka &arovych kodd 0554 0460
systém, obsahuje integrovanou tiskarnu, tlakovy senzor rychlé a bezpecné pfifazeni hodnot k mistu méfeni

80/200 hPa, 1 volné osaditelny konektor pro sondu, pamés

Etikety na ¢arovy kod, samolepici (1200 kusu) 0554 0411
na 250 000 hodnot, konektor pro Testo-Databus

Pro oznageni mista méreni ¢arovym kodem, tisk kodl pfes propgram.
Dotykovy displej - touchscreen (pouze pfi prvotni objednavce) 0440 0559

Samolepici pouzdra (50 kusu) na vytisk, ¢arové kédy na papiru, ... 0554 0116
jednoduché vkladani textd a hodnot
Loger pro ukladani hodnot (max. 250 000), se 4 volné osaditelnymi 0577 4540 Nahradni termopapir pro tiskarnu (6 roli) 0554 0569
konektory pro sondy, alarmovym vystupem/triggerovym vstupem
Alarmovy-/triggerovy kabel 0554 0012 Nahradni termopapir pro tiskarnu (6 roli) 0554 0568
Nabijecka pro kontrolni jednotku nebo loger (se 4 akumulatory) 0554 0110 dlouhodoba stablita vytisku (az 10 let)
nabijeni akumulatord probiha externé Drzék se zamkem chranici dataloger umistény na zdi proti 0554 1782
Balicek akumulator(i testo NiMH pro kontrolni jednotku, loger 0515 0097 kradezi
Sie ovy zdroj 230 V, pro kontrolni jednotku, loger a box analog. vyst. 0554 1084 Propojovaci hadice, silikon, délka 5 m 0554 0440
pro si* ovy provoz a nabijeni bali¢ku akumulatord testo v pfistroji zatizitelné max. 700 hPa (mbar)
Box analogového vystupu, 6 kanall, 4 az 20 mA 0554 0845 Systémovy kufr (Al) pro pfistroj, sondy a pfisluSenstvi 0516 0410
pro vystup an analogovy zapisovaé nebo fizeni prehledny obsah kufru diky umisténi sond ve viku
Si= ovy zdroj 230 V, pro kontrolni jednotku, loger a box analog. vyst. 0554 1084 Velky systémovy kufr (Al) na kontrolni jednotku, az 6 loggera, 0516 0420
Powerbox, pfipoj. k obsluzné &asti pro prodiouzeni doby provozu 0554 1045 sondy a prisluSenstvi
pro provoz méficiho systému nezavisle na siti odkladaci misto pro sondy proudéni, ve viku velky prostor pro sondy,
Si ovy zdroj pro powerbox 0554 0143 prostor pro rtizné dalsi prislusenstvi
Propojovaci kabel, 2 m, pro Testo-Datenbus 0449 0042 ISO kalibraéni certifikat tlak 0000 0004
Propojovaci kabel, 5 m, pro Testo-Datenbus 0449 0043
Propojovaci kabel, 20 m, pro Testo-Datenbus 0449 0044 ISO kalibraéni certifikat proudéni 0000 0003
Si+ ovy zdrojl, 230 V, pro napajeni Testo-Datenbus 0554 0021
Ukonéovaci dil pro Testo-Datenbus 0554 0119
Program ComSoft 3 pro zpracovani dat, s kabelem RS 232 0554 0841
obsahuje databazi, tabelarni a graficky vystup, analyzu dat a kfivky trendu
Karta PCMCIA véetné programu ComSoft 3, kabelu Testo 0554 0590
Databus a Adapter
Galvanické oddéleni RS232 (propojeni pfistroj - PC) 0554 0006
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7. Data pro objednani

7.2 testo 454
7.2.2 Sondy

Zobrazeni MéfFici rozsah Presnost PFipojeni
Rychla povrchova sonda, s pruznym 150 mm -200... +300 °C tfida 3's  konektor, 0604 0194
e . . . . — — 3 : objednejte kabel
termo&lankovym paskem, i pro nerovné -—ﬂai —E presnosti 2 0430 0143 nebo 0614 0194 *
povrchy, MéfF. rozsah kratkodobé do +500 °C D 10 mm 0430 0145
Rychla povrchova sonda, zahnuté, s pruznym I -200... +300 °C tfida 3's  konektor, 0604 0994
o e 2 g a L mm ™ : objednejte kabel
termoclankovym paskem, i pro nerovné povrchy, I presnosti 2 0430 0143 nebo 0614 0994
M&F. rozsah kratkodobé do +500 °C > 100 mm D 10 mm 0430 0145
150 mm -200... +600 °C tfida 25s kf}'jedkm({ rabel 0604 9993
Robustni povrchova sonda - presnosti 1 0430 0143 nebo 0614 9993*
D4 mm 0430 0145
-200... + °C ffi 2. konektor, 4
Robustni povrchova sonda, zahnuta 130 mm D 4mm -200... +600 °C pr;gznosti 1 ok objednejte kabel (e
o e 0430 0143 neb: *
90°, do stisnénych prostor - 0430 0145 nebo 0614 9893
Robustni povrchova sonda s pruznym 200 mm -200... +700 °C  tfida 3s Pevny kabel 0600 0394
termoglankem pro vysoké teploty, do  — = EEEEhe-—— E | T presnosti 2
+700 °C D 15 mm
Trubkova teplotni sonda pro praméry " -60... +130 °C tl"l'da . 5s Pevny kabel 0600 4593
5...65 mm, s vyménitelnym termoclankem. presnosti 2
meéfici rozsah kratkodobé do +280 °C
35 -60... +130 °C  tfid 5 0602 0092
Nahradni termoclanek pro trubkovou o r;eznosti 2 s
sondu i 15 mm p
Magneticka sonda, pfidrzna sila cca. -50... +170 °C  ffida Pevny kabel 0600 4793
20 N, pro méfeni na kovovych presnosti 2

plochach

Magneticka sonda, pfidrzna sila cca. 75 mm -50... +400 °C  tfida Pevny kabel 0600 4893
10 N, do vysokych teplot, pro méfeni S D 21 mm presnosti 2
na kovovych plochach

Miniaturni povchova sonda pro méfeni 270 mm -200... +400 °C tfida 3s Pevny kabel 0600 1494
na elektronickych soucéastkach, malych =i S presnosti 2
D5 mm [P

motorech, ...
Odvalovaci povrchovéa sonda pro 274mm TR -50... +240 °C  tfida Pevny kabel 0600 5093
méfeni na rotujicich rolich a valcich, —-cxmEETEITlD ;E D 33 mm presnosti 2
pro obvodové rychlosti 18...400 m/min e

150 mm -200... +400 °C tfida 3s kg_"zkto_ri cabel 0604 0293
Rychla vpichovaci a ponorna sonda - Fesnosti 1 Yo

yehla vp P b3mm P 04300143 nebo 014 0293 *

Ponorna / vpichovaci sonda pro 150 mm -200... +600 °C  tfida 1s konektor, 0604 0493

= 5 objednejte kabel
T ti 1 0430 0143 nebo *
D 1,5 mm RIESIOS 14 04
J T @ 0614 0493

méreni v tekutinach s velice kratkou
reakéni dobou

470 mm -200... +1100 °C tfida 1s konektor, 0604 0593

0430 0145

Velice rychla ponorna/vpichovaci Faenostill objednejte kabel
sonda do vysokych teplot - D15mm s 04300143 nebo 0614 0593 *

Ponorna / vpichovaci sonda pro méreni 20mm -200... +600 °C tfida 1's konektor, 0604 9794
lynech a tekutinach s tenkou $picko 190 mm Fesnosti 1 objednejte kabel
\all 5g|ice krétkouurleakénl' dobouu pIEret DU D mm P 3138 3132 neve B B
Robustni ponorna/ vpichovaci sonda 150 mm -200... +400 °C tfida 3's Pevny kabel 0600 2593
z nerezu (V4A), vodotésna a odolna i presnosti 1
proti varu - vhodna pro potravinafstvi DRI D 3mm
5 -200... +1250 °C tfid 60s P y kabel 0600 5993

Sonda pro taveniny barevnych kovi, 1100 mm \.- rnl'e:nosti 1 S Fevny kabe
s vyménitelnou méfici Spickou D65 mm P
Nahradni méfici Spidka pro sondu do -200... +1250 °C trida 60s 0363 1712
vt m presnosti 1
Méfici picka, délka 750 mm, ohebna, 750 mm -200... +900°C  tfida fa pElm s ORI
pro vysokeé teploty, vnéjsi obal - =1 presnosti 1 e T
nerezova ocel 1.4541 o DiSimm
Mérici Spicka, délka 1200 mm, 1200 mm -200... +900 °C ftfida 4s Oﬁied:\eitg prosim 0600 5493
ohebnd, pro vysokeé teploty, vn&jsi obal =’ | | presnosti 1 s A
- nerezova ocel 1.4541 DY
Mérici Spicka, délka 550 mm, ohebna, -200... +1100 °C tfida 4 s Objednejte prosim 0600 5793

. ivr —_ 550 mm 5 n rukojes 0bj.g..:
pro vyslozki Stt:gloty, vnéjsi obal - g | | 53 mm presnosti 1 0600 5593
inconel 2.
Mérici Spicka, délka 1030 mm, 1030 mm -200... #1100 °C ftfida 4s O:J'?d.“ei‘:_ prosim 0600 5893
ohebna, Ip;o4\é)qsgke teploty, vn&jsi obal =’ | | o5 presnosti 1 e
- incone
Termoclanek s vedenim izolovanym 2000 mm - -200... +400 °C tfida 5s O:J'e(tif\eite prosim 0644 1109
skelnymi vlakny, baleni po 5 kusech ¥ ti 1 b
Izolace: dvojity plochy ovalny vodi¢, samostatné omotany skelnymlkny oba VOdICeSpO]en skelnymi # presnost CE0OMED3
vlakny dohromady a zpevnény lakem, prosime nezapomeiite objednat také adaptér 0600 1693 D08 mm
Nalepovacici termo¢lanek, baleni po 2 vétsenipramery ~200-.. #200 °C tfl'da . g:;?:f fiepresim 0644 1607
kusech, nosny material Al félie t: 2x0,2mm, tious ka presnosti 1 0600 1693
nalepuje se b&znymi lepidly nebo silikonovou pastou obj.¢. 0554 0004 0.1 mm
Adaptér pro pfipojeni termoclanku Pevny kabel 0600 1693
NiCr-Ni a sond s neukonéenym WEET
zakonc&enim dratd

* s EEPROM: nastaveni sondy v urcitém bodé na minimalni chybu méfeni, korekéni koeficienty jsou uloZzeny v paméti sondy
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7. Data pro objednani

7.2 testo 454
7.2.2 Sondy

Termistor Zobrazeni Méfici rozsah PFesnost t99 Propojeni Obj.¢.
Velice pfesna prostorova sonda pro méfeni 150 mm -40... +130 °C Podle UNI 60 s pevny kabel 0610 9714
teploty plynd s volné pfistupnym, L ——— e —— T kfivky

mechanicky chranénym snimacem

Zobrazeni Méfici rozsah Presnost t99 Propojeni
150 mm -50... +400 °C Trida 40s kg_nedktori cabel 0604 9973
. , 3 - : objednejte kabel
Robustni povrchova sonda -" 4 mm ilf presnosti B 0430 0143 nebo 0628 0018
D9mm 0430 0145
-50... +150 °C Tiida 40 s pevny kabel 0628 0019
Sonda se ,suchym zipem* pro trubky T ; i
— presnosti B
o priméru max. 100 mm
200 mm nerez -200... +400 °C Tfl’da _20s ':)E!;kr:zrie cabel 0604 0273
Standardni ponoma/vpichovaci sonda (G o5 presnosti A 0430 0143 nebo
0430 0145
i -200... +600 °C Trida 20 s konektor, 0604 0274
; 200 mm nikl 5 . objednejte kabel
Standardni ponorna/vpichovaci sonda -— e —— presnosti A 0430 0143 nebo
0430 0145
B P . S -100... +400 °C /10 tfidy B (0..100 3() g konekior, 0628 0015
Velice pfesna ponorné/vpichovaci -_ mm_ C) 1/5 tiidy B objednejte kabel
(ostatni rozsah) podle 0430 0143 nebt
sonda D3 mm EN 60751 ’ 0430 0145 e
100... +300 °C /10 tfidy B (0..100 8() g konektor, 0628 0016
Flexibilni pfesna ponorna sonda, kabel -_\1_000/"@___ — 50 mm “C) 115 tidy B objedneie kabel
tepelné odolny do +300°C 535 mm @ e R S oA nebo
Robustni ponorna/vpichovaci sonda s 150 mm -200... +400 °C Tfida 30 s pevny kabel 0604 2573
ostrou $pic¢kou, vodotésna a odolna - e —— presnosti A
N D 3,5 mm D3 mm
proti varu
150 mm -200... +600 °C Trida 75s kféhedkm_r; cabel 0604 9773
Standardni prostorova sonda - bamm e = OO presnosti A 0430 0143 nab
D9 mm 0430 0145
t5omm g 100 400 °C om0 T5s ks 06280017
Presna prostorova sonda [ B ey ok e] (ostatnirozéa) podle 0430 0143 nebo
D9 mm EN 60751 0430 0145

Ostatni teplotni sondy Zobrazeni Mé&Fici rozsah ~ PFesnost Propojeni

Kulovy teplomér pro méfeni salavého

Presnostodpovidé (... +120 °C 0,5 °C (0... +49,9 °C) pevny kabel 0554 0670 *3
tepla . DIS0mm  jeanam 1SO 7243, +1°C (+50... +120 °C)

ISO 7726, DIN EN
27726, DIN 33403

Infradervena povrchova sonda pro rychlé, -18... +260 °C  #2% z n.h. (+100,1... 2's pevny kabel 0600 0750 1
bezdotykové méfeni teploty soucasti Spatné ﬁ +260 °C)

pristupnych, v pohybu, nebo pod napétim

+2 °C (-18... +100 °C)

Dalsi sondy Zobrazeni Méfici rozsah  Presnost Propojeni
190 mm +50 Y
T ., - o ((J:O +500 ppm 6(5))/0 z n.h. (+100,1... +500 ppm pevny kabel 0632 1247
CO v ovzdusi m +5 ppm CO (0... +100 ppm CO)
Sonda CO2 pro kontrolu kvality vzduchu v 0... +1 obj. % CO,  +(50 ppm CO, +2% z n.h.) kgf‘edk'o.'; kabel 0632 1240
mistnostech a na pracovistich. Konektor, nutno ﬁ 0... +10000 (2(;1‘0%500?”%6“ Cg@/ znh) 8413?0 8?4% naeb?)
objednat kabel 0430 0143 nebo 0430 0145 ppm CO, (+5001" " +10000 ppm 002) 0430 0145
Sonda pro mechanické méfeni otacek +20... +20000 +1 digit konektor, 0640 0340
s vyménymi hlavicemi m__ ot/min e
V cené jsou: 0430 0145
L= dotykové $picky na hfidele D 8 a 12 mm
— A 1kuzel D 8 mm
3i 1 kole¢ko D 19 mm pro méfeni unasivé/obvodové
rychlosti: ot/min = unasiva rychlost v mm/s
. . . 0...+1000 mV  #1 mV (0... +1000 mV) 0554 0007
;(r)ou?vy/nape- ovy kabel (x1V, £10 V, 0. +10V 0,01 V (0... +10 V)
mA) 0..4+20mA 0,04 mA (0... +20 mA)
PfisluSenstvi pro teplotni sondy obj. &. PtisluSenstvi pro teplotni a CO, sondy obj. &.

* s EEPROM: nastaveni sondy v urgitém bodé na minimalni chybu méfeni. korekéni koeficienty jsou ulozeny *1: spliiuje EN 61326-1 : 1997
v paméti sondy *3: splriuje propojeni s EN 61326-1 : 1997
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7. Data pro objednani

7.2 testo 454
7.2.2 Sondy

Méf. rozsah Presnost
0...4100 %rv 2 %rv (+2... +98%rv)

Standardni klimaticka sonda do +70 °C mm 20... 470 °C

Zobrazeni

t90 Pripojeni

Obj. &.
0636 9740 °3

konektor,
objednejte kabel
0430 0143 nebo
0430 0145

+0,4 °C (-10... +50 °C) 12 s
+0,5 °C (-20... -10,1 °C)
0,5 °C (+50,1... +70 °C)

Vlhkostni/teplotni sonda do kanalu, 1500,0 mm 0... +100 %rv t928°/°n/rv §+2.u tg,g g E;g :500;9():)12 s pevny kabel pg36 9715 *3
moznost pfipojeni teleskopu - — o0 +70°C 0N 29 16 (A ~ilg1
Teleskop 0430 9715 viz data pro objednani pfisluSenstvi DD 0,5 °C (+501... +70 °C)
e - 0... +100 %rv *1 %V (+10... +90 %rv) 0.4 °C (-10...+50 °C) 12 s  konektor, 0636 9741 1
Vysoce presna referenéni o 2%V (0... 9.9 %rF) £0.5°C (20... -10.1 °C) O Bl
vlhkostni/teplotni sonda -20... +70 °C 42 %rv (+90.1... +100 %) 0.5 °C (+50.1... +70 °C) 0430 0145
: X 0... +100 %rv 1%V (+10.. +90 %rIv) 0.4 °C (+0.1... +50 °C) 12 g  konekor, “
Standardni prostorova sonda do T 29 .. +9,9 %rv] 0.5 °C (-20...0 °C objednejie kabel 0636 9742
° ( ) ¢ ) 0430 0143 nebo
+70°C ST -20... +70 °C 42 %rv (+90,1... +100 %rv) 0.5 °C (+50.1... +70 °C) S e
Flexibilni vihkostni sonda s minimodulem 0... +100 %rv ~ +2 %rv (+2..+98  #04°C(10..+50°C) 20 s konektor 0628 0013 “1
= 2 a Aol a %rv) £0,5 °C (-20... -10,1 °C) objedneijte kabel
napr. pro materialové méreni, délka 220... +125 °C £0,5,°C (+50110. +125.°C) 0430 0143 nebo
kabelu 1500 mm, modul 50x19x7 mm = e 0430 0145
ey — 1 0... +100 %rv ~ #2 %rv (+2... +98 %04 °C(-10..+50°C) 12 g  konektor, *
Mecova sonda pro méfeni vinkosti @ e S20.00 ST ( 40,5 (200 111G objecnefis kabel 0636 0340
teploty ve skladaném zbozi D 18,0 mm -20... +70 °C £0,5 °C (+50,1... +70 °C) S
Robustni vihkostni sonda, napf. pro 300,0 mm 0... +100 %rv 2 %rv (+2... +98 #04°C(-10..450°C) 3(Q s konekior 0636 2140 *1
ey a 200 % 0,5 °C (-20... -10,1 °C) objednejte kabel
méreni vihkosti materalt nebo ve =" T 20 +120 °C orv) Ry (+50---1 o o) 0430 0143 nebo
vyfukovych potrubich do +120 °C o mm st k= 0430 0145
9 £2 %rv (+2... +98 #0,4°C (+0,1..+50°C) 3(Q g konektor, *q
Robustni vysokoteplotni/vihkostni | oD 0... #100 %rv Wrv) ( 405 °C (20..0°C) objecnfis kabel 0628 0021
sonda do +180 °C D120mm -20... +180 °C 0,5 °C (+50,1... +180 °C) ol
4 &feni 9 9 0,4 °C (+0,1... +50 °C konektor, .
Ohepna’ sonda _(kabevl)' pro méfeni 1500,0 mm 100,0 mm 0--- +100 %rF 0;12 %rv (+2... +98 foys < Ejzd 0+°C) ) 30s og?:dngjrte vabe) 0628 0022 1
relativni vihkosti na téZko pfistupnych e -20... +180 °C orv) PO . 0430 0143 nebo
mistech D120mm < H0i9 " (L #1R10E) 0430 0145
i sfeni 9 0,9 °C tpd (+0,1... +50 °C tpd konektor, .
Standardni sonda pro méfeni 300,0 mm 0... +100 %rv D RS PAI300]S oo kabel 0636 9840 "2
tlakového rosného bodu v rozvosech H -30... +50 °C tpd 2 °C tpd (-9,9... -5 °C tpd) 0430 0143 nebo
stlageného vzduchu ERC % gjggf’_-;ﬂ;i’c ?p}j’)") 04300145 a
Pfesna sonda pro méfeni tlakového 300,0 mm 0... +100 %rv 0.8 °C tp((ﬁ_é-g 9 .@é%)tpd) 300 s !;g?eeﬁglr‘e kobe 0636 9841 ED)
rosného bodu véetné certifikatu M -60... +50 °C tpd £2° 19,9...-10 °C tpd) 0430 0143 nebo
s kalibragnim bodem -40 °C tpd ) 3 et e 0430 0145
. z ro— £0,4 °C (-10... +50 °C konektor, *
OTetPné} Smdat'(dratt)ﬁf e veh 4500 mm 0..+100%rv 2% §+2... HAC0. 00 B0 e canet 0628 0014
o (] =% "
mictoch | PP = St e oscemnt e o

*1: splriuje EN 61326-1: 1997

PrisluSenstvi pro vihkostni sondy Obj.&.

*2: nesplriuje EN 61326-1: 1997
nesplriuje EN 61326: 1997 / A1: 1998

Propojovaci kabel 1,5 m, pro sondy s konektorem 0430 0143
material PUR *3: splriuje ve spojeni s kontrolni jednotkou EN 61326-1 : 1997
Propojovaci kabel 5 m, po sondy s konektorem 0430 0145
material PUR

Prodluzovaci kabel, délka 5m, mezi propojovaci kabel a pfistroj 0409 0063
material PUR

Teleskop, max. 1 m, pro sondy s konektorem 0430 0144
Kabel 2,5 m, material PUR

Teleskop, délka 340 - 800 mm 0430 9715
Kontrolni a srovnavaci sada 11,3 %rv / 75,3 %rv, véetné 0554 0660
adaptéru pro vlhkostni sondy

Kontrolni a skladovaci nadobka (33 %rv) pro vihkostni sondy 0554 0636
Kovovy ochranny ko$, D 21 mm pro vlhkostni sondy 0554 0665
pro méfeni rychlosti proudéni mensich nez 10 m/s

Kovovy ochranny ko$, D 12 mm pro vlhkostni sondy 0554 0755
pro méfeni rychlosti proudéni mensich nez 10 m/s

Filtr z dratové tkaniny, D 21 mm, pro kov. ochr. ko$ a plastovou krytku 0554 0667
chrani pred znecisténim a zni¢enim. Pouziti: meteorologie, stfikajici voda, oroseni

Krytka s filtrem dratové tkaniny, D 12 mm 0554 0757
Teflonovy spékany filtr, D 21 mm, pro agresivni média 0554 0666
Vysoké vlkosti (dlouhodoba méreni), vysoké rychlosti proudéni

Teflonovy spékany filtr, D 12 mm, pro agresivni média 0554 0756
Vysoké vlkosti (dlouhodoba méreni), vysoké rychlosti proudéni

Filtr ze spékané oceli, D 21 mm, k nasroubovani na sondu 0554 0640

chrani pred vysokym mechanickym zatizenim a vysokymi rychlostmi proudéni
Filtr ze spékané oceli, D 12 mm, k nasroubovani na sondu 0554 0647
pro méfeni velkych rychlosti proudéni, nebo méfeni znecisténého vzduchu
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7. Data pro objednani

7.2 testo 454
7.2.2 Sondy

Zobrazeni typ snimace Méf. rozsah Presnost

*1: spliiuje EN 61326-1: 1997 *2: nesplriuje EN 61326-1: 1997 - nesplriuje EN 61326: 1997 /A1: 1998 *3: splriuje ve spojeni s kontrolni jednotkou EN 61326-1 : 1997
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7. Data pro objednani

7.2 testo 454
7.2.2 Sondy

PrisluSenstvi sond proudéni, tlakovych a tfifunkénich PFisluSenstvi sond proudéni, tlakovych a tfifunkénich

Profi-teleskop pro nasazovavi vrtulkové sondy, délka max. 0430 0941 Propojovaci kabel pro tlakové sondy 0638.1740 a 0638.1840 0409 1745

1 m, na pfani moznost prodlouzeni

Prodlouzeni teleskopu, délka 2 m 0430 0942 Adaptér pro tlakové sondy - vné&js$i zavit 1/2" , vnitfni zavit 1/4" 0699 3127

Prosim objednejte také prodluzovaci kabel 0409 0063

Rukoje* pro nasazovavi vrtulkové sondy 0430 3545  Vicka na zkuSebni otvory (50 kusu) 0554 4001

“Husi krk”, ohebny mezidil mezi sondu a teleskop/rukoje* 0430 0001 Adaptér pro srovnavani vihkosti tfifunkéni sondy 0635.1540 0554 0661
objednejte spolu se srovnavaci sadou!

Prodluzovaci kabel, délka 5 m, mezi kabel sondy a pfistroj 0409 0063

material PUR

Magneticky drzak pro vrtulkové sondy 0554 0430

Propojovaci hadice, silikon, délka 5 m 0554 0440

silikonova hadice pro pfipojeni Pitotovy trubice, délka 5 m

Magneticky drzak pro tlakové sondy 0554 0225

- pro sondy 0638 1345/..1445/..1545/..1645

Stacionarni sondy Zobrazeni Méfici rozsah Presnost

Robustni, rychla povrchova teplotni sonda, -50... +180 °C tFida pFesnosti 2 3s 0628 6021
NiCr-Ni, se zavitem M14 x 1,5, se 2 — g@ﬁ

maticemi pro upevnéni, kabel 2 m (PVC)

Univerzalni teplotni sonda, NiCr-Ni, pro 500 mm -200... +1100 °C tfida presnosti 1 2s 0628 6004
méfeni v kapalinach a plynech, kabel 2 M=l s |ncoNGI

(PVC), IP 42 D 1.5 mm

Sonda pro zasroubovni, Pt100, pro SW 13 -10... +80 °C tfida presnosti A 70 s 0628 6014
mérfeni na Spatné pfistupnych mistech, E@Q 1.4305

zavit M6, kabel 2 m (PVC)

Vpichovaci sonda, Pt100, pro méfeni 100 mm -50... +180 °C tfida presnosti A 70 s 0628 6003
ve vodeé a Spinavém prostredi, kabel — = ] 1.4571

2 m (silikon) D& mm

Vpichovaci sonda, Pt100, pro méfeni 60 mm -50... +260 °C tfida presnosti A 50 s 0628 6008
v agresivnich médiich, kabel 2 m eSS G — {NBEA

(PTFE), IP 67 mm

Teplotnf sonda povrchova, P00, 40 mm -30... +180 °C tFida pFesnosti A 150 s 0628 6016

kabel 2 m (silikon), IP 65

Univerzalni sonda, Pt100, pro .. +400 °C tfida presnosti A 15s 0628 6044
mérfeni v kapalinach a plynech, kabel
2m (PVC), IP 42
Wil s, [ 16 . 575 .. +80 m/s £(0,2 m/s 1% 0628 0036
: ’ o h.) (+0,4...
staciondlni vestavbu, kabel 3 m (PVC) .. +140 °C iggr,z/s))(
Robustna sonda proudéni se zhavenou 100 mm 0... +10 m/s +(0,03 m/s 5% 0628 0035
kulickou, D 3 mm, pro méfeni nizkych == Y . | = . +70 °C znam.h.) (0... +10
" i D3 mm 20... +70 m/s)
rychlosti proudéni, kabel 2 m (PVC)

PFisluSenstvi pro stacionarni sondy Obj.¢. PFisluSenstvi pro stacionarni sondy

Drzak na zed se Sroubenim pro vrtulkovou sondu, D 16 mm 0628 0037 Sroubeni (ocel) se zavitem G 1/4",pro upevnéni teplotnich 0400 6166
sond, D 6 mm

Sroubeni (ocel) se zavitem M 8x1, pro upevnéni teplotnich 0400 6163
sond, D 3 mm
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8. Technicka data

8.1 Loger (pro méfeni v oboru klimatizace)

Technicka data datalogeru testo 454

Typ snimace
Méfici rozsah

Presnost
+1 digit

RozliSeni

Typ snimace
Mé&fFici rozsah
Presnost

+1 digit

Rozliseni

Typ snimace
Méfici rozsah
Presnost

+1 digit

Rozliseni

Typ snimace
Mérici rozsah
Pfesnost

+1 digit

Rozliseni

Provozni tepl.
Skladovaci tepl.
Baterie
Zivotnost

Pamé-
Hmotnost

Rozméry

Zaruka

vrtukovy / lopatkovy
0... +60 m/s

Systémova presnost
zavisi na jednotlivych
sondach

0,01 m/s (D 60/100
mm), 0,1 m/s (ostatni
sondy)

Pt100

-200... +800 °C

0,1 °C (-49,9... +99,9 °C)
+0,4 °C (=99,9... =50 °C)
+0,4 °C (+100... +199,9 °C)

+1°C (=200... —100 °C)
+1 °C (+200... +800 °C)

0,01 °C (=99,9... +300 °C)
0,1 °C (=200... —100 °C)
0,1 °C (+301... +800 °C)

NTC
-40... +150 °C
0,2 °C (-10... +50 °C)

0,4 °C (+51... +150 °C)
+4 °C (~40... —11 °C)

0,1 °C (=40... +150 °C)

mechanicky snimac otacek

+20... +20000 ot/min

(+20... +20000 ot/min)

1 ot/min (+20... +20000
ot/min)

testo 454, kontrolni
jednotka

-5... +45 °C

-20... +50 °C

4 tuzkové typ AA
8h ™

250000

850 g

252x115x58 mm

2 roky

termicky
0... +20 m/s

40,01 m/s (0... +1,99
m/s)

10,02 m/s (+2...
+4,99 m/s)

40,04 m/s (+5... +20
m/s)

0,01 m/s (0... +20
m/s)

Typ K (NiCr-Ni)
-200... +1370 °C
+0,4 °C (-100... +200 °C)

+1 °C (=200... —100,1 °C)
+1 °C (+200,1... +1370 °C)

0,1 °C (=200... +1370 °C)

CcO
0... +500 ppm CO

+5% z naméfené hodnoty
(0... +500 ppm CO)

elektrického proudu / napéti

0... +20 mA

0,04 mA (0... +20 mA)

0,01 mA (0... +20 mA)

Dataloger

-10... +50 °C

-25... +60 °C
alkalicko manganové
24 h™2

250000

450 g

200x89x37 mm

3 roky

kapacitni vlhkostni
0... +100 %rv

Zavisi na jednotlivych
sondach

0,1 %rv (0... +100 %rv)

Typ S (Pt10Rh-Pt)
0... +1760 °C
+1°C (0... +1760 °C)

1°C (0... +1760 °C)

CO2
0... +1 Vol. % CO2

Zavisi na jednotlivych
sondach

elektrického proudu / napéti

0..+10V

+0,01V (0... +10 V)

0,01V (0... +10 V)

Box analogového
vystupu (mA Out)
-10... +50 °C
-25... +60 °C

305¢g
200x89x37 mm

3 roky

*1 Zivotnost baterii udana pfi provozu s 1 termoglankovou sondou

*2 Zivotnost baterii udana pro jeden loger/4 termoglankové sondy

tlakovy
+10... +30000 hPa

sonda 0638 1345
sonda 0638 1445
sonda 0638 1545
sonda 0638 1645
10,1% z kon. hodn.
sonda 0638 1740
sonda 0638 1840
+0,2% z kon. hodn.

0,001 hPa (sonda 0638 1345)
0,001 hPa (sonda 0638 1445)

0,01 hPa (sonda 0638 1545)
1 hPa (sonda 0638 1645)

0,01 bar (sonda 0638 1740)
0,01 bar (sonda 0638 1840)

Typ J (Fe-CuNi)
-200... +1000 °C
10,4 °C (-150... +150 °C)

%1 °C (-200... -150,1 °C)
+1°C (+150,1... +199,9 °C)

0,1 °C (=200... +1000 °C)

CcO2
0... +10000 ppm CO2

Zavisi na jednotlivych
sondach

Integrovany tlakovy v kontr. j.
-200... +200 hPa
+1% z n.h. (-50... —200 hPa)

+1% z n.h. (+50... +200 hPa)
+0,5 hPa (—49,9... +49,9 hPa)

0,1 hPa (=200... +200 hPa)

Powerbox

0... +40 °C
-20... +50 °C

35h

700 g

200x89x37 mm

3 roky

Typ T (Cu-CuNi)
-40... +350 °C

0,4 °C (=40... +200 °C)
+1 °C (+200,1... +350 °C)

0,1 °C (=40... +350 °C)

Integrovany tlakovy v k. j.

-40... +40 hPa

+1% z n.h. (-3... -40 hPa)
+1% z n.h. (+3... +40 hPa)
40,03 hPa (-2,99... +2,99 hPa)

0,01 hPa (—40... +40 hPa)
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8. Technicka data

8.2 Analyzaéni box

Technicka data pro analyzacni box testo 350 M, testo 350 XL

Typ snimace

Méfici rozsah

Presnost
+1 digit

Rozliseni

Cas odezvy

Druh odezvy

Typ snimace
MéFici rozsah

Presnost
+1 digit

Rozliseni

Cas odezvy

Druh odezvy

Rozméry
Hmotnost
Skladovaci tepl.
Provozni tepl.
material krytu

395x275x95 mm
3200 g

-20... +50 °C
-5... +45 °C
ABS

teplotni senzor O, senzor CO senzor COy,,,
(kompenz. H,)
-40... +1200 °C 0... +25 0bj.% 0... +10000 0... +500 ppm
0, ppm CO co
+0,5% +0,8% #10 ppm CO (0...  +5% zn.h.
z nam.h. z kon.h. +199 ppm CO) (+40... +500
(+100... +1200 (0... +25 0bj.% 5% zn.h. ppm CO)
°C) 0,) (+200... +2000 +2 ppm CO
+0,5 °C (-40... ppm CO) (0... +39,9
+99,9 °C) +10% z n.h. ppm CO)
(+2001.... +10000
ppm CO)
0,1°C 0,10bj.% 02 1 ppm CO 0,1 ppm CO
(-40... +1200  (0... +25 0bj.% (0... +10000 (0... +500
°C) 02) ppm CO) ppm CO)
20s 40 s 40 s
t95 t90 t90
Uginnost Kominova Difren¢ni tlak  Difren¢ni tlak
ztrata 1 2
0... +120 % -20... +99,9 % -200... +200 -40... +40 hPa
gA hPa
+1,5% z n.h. +1,5% z n.h.
(-50... -200 hPa)  (-40... -3 hPa)
+1.5% z n.h. +1,5% z n.h.
(+50... +200 (+3... +40
hPa) hPa)
10,5 hPa 10,03 hPa
(-49,9... +49,9 (-2,99... +2,99
hPa) hPa)
0,1 % (O... 0,1 % gA 0,1 hPa 0,01 hPa
+120 %) (-20... +99,9 (-200... +200  (-40... +40
% qA) hPa) hPa)

Dalsi technicka data:

Pameé- : 250 000 hodnot

Napdjeni: integrovany sis ovy zdroj (90 V
az 260 V, 47 az 63 Hz) nebo vyménné
akumulatory

Elektrické konstanty vodici:

0,5A (110 VAC), 0,3 A (230 VAC)
Rosny bod - dopoéitavany: 0 az 99°C td
Maximalni pretlak spalin: 50 hPa

(500 mm sloupce H,0)

Maximalni podtlak: 200 hPa (2000 mm
sloupce H,0)

Pratok pumpou: 0,8 m/s (hlidany)

Max. obsah prachu ve spal.: 20 g/m3
Max. zatizeni vihkosti: +70 °C rosného
bodu na vstupu

CO, NO (na pfani pro  senzor NOy,,,  NO(na pfani pro senzor SO,
testo 350 M) testo 350 M)

0... CO,max 0... +3000 0... +300 ppm 0... +500 ppm 0... +5000

obj. % CO, ppm NO NO NO, ppm SO,

dopocitano +5% z n.h. +5% zn.h. +5% zn.h. 5% z n.h.

z0, (+100... +1999.9  (+40... +300 (+100... +500  (+100... +2000
ppm NO) ppm NO) ppm NO,) ppm SO,)
+10% z n.h. +2 ppm NO +5 ppm NO2 +10% z n.h.
(+2000... +3000  (0... +39,9 (0... +99,9 (+2001... +5000
ppm NO) ppm NO) ppm NO,) ppm SO,)
+5 ppm NO (0... +5 ppm SO, (0...
+99 ppm NO) +99 ppm SO,)

0,01 obj. % 1 ppm NO 0,1 ppm NO 0,1 ppm NO, 1 ppm SO,

CO, (0... +3000 (0... +300 (0... +500 (0... +5000
ppm NO) ppm NO) ppm NO,) ppm SO,)

20s 30s 30s 40 s 30s

t95 t90 t90 t90 t90

Proudéni

0... +40 m/s

0,1 m/s (0...

+40 m/s)

Rozsiteni méficiho rozsahu CO (fedéni): Zaruky:

faktory fedéni 0, 2, 5, 10, 20, 40
Redici plyn: gisty vzduch,nebo N,
Presnost: je zavisla na namérené
hodnoté, maximainé 2 %

Mé&Fici pfistroje: 2 roky (kromé
soucasti podléhajicich opotfebeni a
méficich senzoru)

Senzory CO/NO/NO,/SO,: 1 rok
Senzor O,: 1,5 roku

Sondy: 1 rok (kromé filtrd)
Akumulatory: 1 rok

PrisluSenstvi: 0,5 roku

Tiskarna: 1 rok (kromé vytisku)

Dodatecna technicka data pro analyzacni box testo 350 XL

Typ snimace
Méfici rozsah
Presnost

+1 digit
Rozliseni

Cas odezvy

Druh odezvy

senzor H,S

0... +300 ppm

+5% z n.h.
(+40... +300
ppm)

+2 ppm (O...
+39,9 ppm)
0,1 ppm (O...
+300 ppm)

35s
190

senzor CxHy DalSi technicka data:

Trigerovy vystup: 5 az 12 V

0... +4 obj. %

+10% z n.h.
(+0,41... +4 obj.
%)

40,04 obj % (0...
+0,4 obj %)

0,01 obj. %
(0... +4 obj. %)

40 s
t90
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8. Technicka data

8.2 Analyzaéni box

Technicka data modul H

Mé&fené veliciny Metan Propan Butan 1)Musi byt dodrzena spodni

hranice vybu$nosti (UEG).
2)Modul HC je tovarné nastaven

méf. rozsah’)  0,01... 4% 0,01... 2,1% 0,01... 1,8% na metan (srovnavaci plyn).
UzZivatel jej ale mize srovnavat
- i jinymi plyny.
Presnost < 400 ppm (100...4000 ppm) <400 ppm (100...4000 ppm) <400 ppm (100...4000 ppm)
< 10% z n.h. (> 0,4%) < 10% z n.h. (> 0,4%) <10% z n.h. (> 0,4%)
Rozliseni 0,001 objl.% = 10 ppm 0,001 0bj.% = 10 ppm 0,001 0bj.% = 10 ppm
Min. obsah O, 2% + (2 x méfena hodnota 2% + (5 x méfena hodnota 2% + (6,5 x méfena hodnota
ve spalinach metanu) propanu) butanu)

Cas odezvy tg,
<40s <40s <40s

Faktor odezvy?)
1 1,5 2

Poznamky k technickym datim pro modul HC

» Po zapnuti pfistroje se doporucuje senzor jesté jednou vynulovat (funkéni
tlacitko m). Také pfi dlouhodobém méfeni je nutné senzor ob&as
vynulovat, aby se zamezilo driftu senzoru HC.

+ Kvdli principu méfeni (tepelné ténovani) musi mit senzor k dispozici
dostate€né mnozZstvi kysliku, jinak se modul nenavratné znici.

» Koncentrace kysliku musi byt vice nez 2%. Musi byt pfitomen kyslik nutny
k pfevedeni uklovodiku (viz. tabulka). Analyzator testo 350 vypina auto-
maticky senzor HC pfi koncentraci O, < 2%.

* Modul je srovnan na koncentraci metanu 5000 ppm. Pro ostatni plyny jako
etan, propan, butan... nebo pro jiné koncentrace musi byt senzor znovu
srovnan.

+ Silikonem, H,S a sirnaté uhlovodiky ve vysSich koncentracich mohou
senzor HC znicit.

Pozor!

Modul HC nesmi byt pouzit:

* pro méreni vybusnych nebo hoflavych smési

« pro méfeni plynt, které mohou s okolnim vzduchem tvofit hoflavé
smési.

* pro méreni alkoholovych par a jinych nenasycenych uhlovodiku

(napf. etanol, metanol ...), nebo* tim dochazi ke snizeni citlivosti
ostatnich zabudovanych elektrochemickych senzoru.
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