Detektor uniku plynu testo
pristroj pro kontrolu plynovych rozvodu
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2 Obecna upozornéni

Obecna upozornéni

Prectéte si pozorné tento dokument a vyzkousSejte si funkci pfistroje diive nez jej pouzijete
v praxi. Ulozte tento ndvod k obsluze tak, abyste se do néj v ptipad¢€ potfeby mohli vzdy

podivat.
Symboly
Symbol Vyznam Poznamka
Popis symbolu: Nebezpeci! Pozorné si varovani prectéte a peclivé
Pokud nastane popsany ptipad, hrozi nebezpeci dbejte popsanych upozornéni!
zivota.
Nebezpeci!
Popis symbolu: Varovani! Pozorné si varovani prectéte a peclivé
Pokud nastane popsany piipad, hrozi nebezpeci dbejte popsanych upozornéni!
o  zranéni.
Varovani!
Popis symbolu: Pozor! Pozorné si varovani piectéte a peclivé
Pokud nastane popsany piipad, hrozi nebezpeci dbejte popsanych upozornéni!
lehkych zranéni nebo poskozeni ptistroje
) a zafizeni.
Pozor!
' Dulezita poznamka. Dbejte zvySené pozornosti.
u
Text Zobrazeny text na displeji -
Definice a jednotky

ppm = miliontina (parts per million):

- Obvykla jednotka pro popis koncentrace plynu. 1ppm odpovida Icm? plynu v 1m?

vzduchu. 1ppm = 0,0001 0bj.%, 1 000ppm = 0,1 obj.%.

Dolni hranice vybusnosti (UEG):
Hoflavé plyny maji pii ur€ité koncentraci ve vzduchu bod, kdy v ptipadé€ vzniceni hoti
vybusné. V zavislosti na druhu plynu nastava tento zv1asté nebezpecny piipad hoteni pii
riznych koncentracich. Napf. metan ma dolni hranici vybuSnosti mezi 4,0-4,4 obj.%
(=40 000 az 44 000ppm).
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A. Bezpecnostni upozornéni 5

A. BezpecCnostni upozornéni

A Predchazejte urazim elektrickym proudem:

» Nikdy pfistrojem ani sondami nemeéite na, ani v t€sné blizkosti soucasti pod napétim,
pokud neni k takovému méteni vyslovné urcen!

» Pro silJovy provoz pouzivejte originalni sil ovy zdroj.

» Poskozené kabely nechte neprodlen€ odborné opravit.

A Chrante mérici pristroj:
» Neskladujte ptistroj v jedné mistnosti s rozpoustédly (napt. aceton).

A Bezpecnost pristroje:
» Provozujte ptistroj pouze v rozsazich udanych v popisu technickych dat.

» Provozujte ptistroj pouze pro méfeni, pro ktera je urcen.

» Nepouzivejte nasili!

» Pfistroj otevirejte pouze pokud je to popsano v tomto navodu a podle zde popsaného
postupu.

”

%& Chraiite Zivotni prostredi:

» Pouzité akumulatory a vybité baterie odkladejte na mista k tomu urcena.

» AZ piistroj doslouzi, zaSlete nam jej zpét, postarame se o jeho ekologickou likvidaci.
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B. Pouziti

Tato kapitola popisuje oblasti pouziti, pro které je pristroj urcen.

Detektor plynu testo je kontrolni pfistroj pro kratkodobou detekci tniku plynu.
Vicerozsahovy senzor miize podle volby méfit pfitomnost metanu (CH4), propanu (C3HS)
nebo vodiku (H2) v okolnim vzduchu v rozsahu od nékolika ppm aZ do dolni hranice
vybusnosti jednotlivych plynt (UEQG).

Oblasti pouziti je kontrola pfitomnosti plynu v mistnostech a odhalovéani netésnych mist
plynovych rozvodi a zafizeni. Ptistroj je koncipovan pro pouziti odbornym personalem.

> Nepouzivejte detektor plynu testo jako kontrolni pfistroj pro osobni
bezpecnost! Detektor plynu testo neni ochranna pomiicka!




C. Popis pristroje

C. Popis pristroje

Tato kapitola podava prehled o jednotlivych soucastech vyrobku.

C.1 Prehled

as detector
g - )

C.1 Prehled

@ krytka senzoru

@ LED dioda ,,Operate (provozni)”, LED diody ,naméfen4 koncentrace”
® disple;

@ Kklavesnice, LED dioda ,,podsviceni displeje”

® konektor pro nabijeni, LED dioda ,,kontrola nabijeni”

C.2 Displej a tlacitka

C.2.1 LED diody

ppm & Operate
10 @

LED dioda ,,Operate (provozni)” blika béhem faze zZhaveni. Pokud je
senzor dostatecné nazhaven, dioda za¢ne svitit nepierusovane.

100 @ 3 LED diody ,,naméfena koncentrace” (10, 100 a 1000 ppm a 10bj.%)
1000 & sviti, pokud koncentrace plynu dosahne odpovidajici hodnoty, ptip. ji

or ~ 4
1Vol% & presahne.

displeje.

LED dioda ,,podsviceni displeje” sviti, pokud je zapnuto podsviceni

LED dioda ,,kontrola nabijeni” sviti, pokud je pfipojena nabijecka.
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C. Popis pristroje
C.2 Displej a tlacitka

C.2.2 Displej

Numerické zobrazeni koncentrace

Koncentrace se zobrazuji v nasledujicich jednotkach:

Koncentrace Jednotka

0...999 ppm (0...0,09 0bj.%) ppm
21000 ppm (20,1 obj.%) 0bj.%

Grafické zobrazeni

Pti koncentraci 20,1 obj.% se za¢ne vedle numerického vyjadieni zobrazovat namétena
hodota také graficky. Skalovani je od 0,1 0bj.% (1 zobrazeny segment) az k dolni hranici

vybusnosti (zobrazeny vSechny segmenty).

Béhem faze zhaveni a justdze zobrazuje tento diagram pribéh Zhaveni nebo justaze.

Akusticka signalizace koncentrace

Pokud je zapnuta akusticka signalizace koncentrace (frekvence pipani zavisla na koncentraci),

je na displeji zobrazen symbol ¥) .

Zivotnost akumulatori

Pokud kapacita akumulatoru je niZs§i neZ na 15 min méfeni, zobrazi se na displeji symbol

a LED dioda ,,Operate (provozni)” za¢ne blikat.

C.2.3 Klavesnice

Tlacitko podrzZet, dokud se neozve 1 pipnuti:

podrZet, dokud se neozvou 2 pipnuti:

zapnuti/vypnuti pfistroje

zobrazeni nastaveného plynu (plyn se voli béhem Zhaveni)

zapnuti/ vypnuti ,,relativniho zobrazeni”

zapnuti/vypnuti automatické signalizace koncentrace

ve fazi zhaveni: otevieni modu

BB P|©

zapnuti/vypnuti podsvétleni displeje

C.3 Napajeni

Napajeni zajiS! Juje pevné vestavény akumuldtor. Sil lovy zdroj slouzi k nabijeni vestavéné¢ho
akumuléatoru. Neni mozny provoz pfistroje na sil lovy zdroj a nabijeni akumulétoru pti
provozu. Pokud je akumuldtor vadny, odeslete piistroj k jeho vyméné do autorizované¢ho

Servisu.



D. Uvedeni do provozu

D. Uvedeni do provozu

Tato kapitoly popisuje ukony, které je nutne provést pri uvedeni pristroje do provozu.

» Pied prvnim pouzitim je potfeba pln€ nabit akumulator (viz. Nabijeni akumulatoru, na této
strané).

- Pfistroj je pfipraven k provozu.

E. Obsluha

Tato kapitoly popisuje ukony, které je nutné pri pouzivani pristroje provadet opakovane.

' Prectéte si tuto kapitolu pozorn€. Pro dalsi kapitoly bude predpokladana jeji znalost.
|

E.1 Nabijeni akumulatoru

Akumulator je mozné nabijet pii teplotach £0...+45°C.

Pro maximalni dobu Zivotnosti akumulatoru by mél byt akumulator pied nabijenim plné vybit.

Pro nabijeni pouzivejte pouze originalni sil Jovy zdroj, ktery je soucasti dodavky.
Ptistroj musi byt vypnuty.

1 Konektor nabijecky ptipojte do piistroje.

2 Nabijecku ptipojte do elektricke site.

- Pokud ptipojite nabijecku, rozsviti se LED dioda ,,Kontrola nabijeni”. Nabijeni zane
automaticky (trvani: 12-14h).

3 Po 12-14h odpojte piistroj od sité.

9



10 E. Obsluha
E.2 Pripojeni krytky senzoru

E.2 Pripojeni krytky senzoru

' Krytka senzoru a detektor uniku plynu jsou z vyroby justovany dohromady. Pokud krytku

® senzoru vymenite, je potieba pristroj znovu justovat (viz. kapitola Justaz/kalibrace, str. 12).
Pti ptipojovani a vymeéné krytky senzoru nebo prodlouZeni senzoru musi byt pfistroj
vypnuty.

» Nasad’te krytku senzoru a zajistéte ji utazenim zavitu.

Pouziti prodlouZeni senzoru

1 Nasad'te prodlouZeni na senzor a zajistéte je utaZzenim zavitu.

2 Krytku senzoru nasad’te na prodlouzeni senzoru a zajistéte ji utazenim zavitu.

E.3 Zapnuti pristroje

> Podrzte stisknuté tlaitko © , dokud se neozve pipnuti.
- Rozsviti se v§echny LED diody, a kratce se zobrazi vS§echny segmenty displeje.

- Spusti se faze Zhaveni (trvani: 40s): zobrazi se HEAt a CH4 (standardné nastaveny plyn
pii spusténi pfistroje). Graf zobrazuje pritb¢h faze Zhaveni (pfibyvani segmenti). LED
dioda ,,Operate - provozni” blikd, ostatni LED diody pomalu zhasnou.

Nastaveni méreného plynu
» Podrzte stisknuté tlacitko , dokud se neozve pipnuti.
- Druh plynu se pfepne (postupné se piepina: CH4, C3HS, H2)
- Po ukonceni faze Zhaveni se pfistroj piepne do zobrazeni ,.koncentrace plynu”: Zobrazi se

aktualni koncentrace plynu, jednotky a %) . Rozezni se akustické upozornéni podle
koncentrace plynu.



E. Obsluha
E.4 Konfigurace pristroje

E.4 Konfigurace pristroje

E.4.1 Zapnuti/vypnuti akustického upozornéni

Akustické upozornéni na koncentraci je provadéno pipanim, jehoZz frekvence se pfi rostouci
koncentraci plynu zvysuje. Kdyz koncentrace dosahne dolni hranice vybusnosti plynu, zacne
se ozyvat pipani neprerusovanc¢.

> PodrZte stisknuté tlacitko <& , dokud se neozve pipnuti.

- Pokud je pipani zapnuto, zobrazi se na displeji o) .

E.4.2 Zapnuti/vypnuti podsvétleni displeje

Podsvétleni displeje se pii kazdém stisknuti tlaCitka a po ukonceni faze Zhaveni zapne na 15 s.
Je mozné jej také zapnout na stalo.

> Podrzte stisknuté tlacitko <, dokud se neozve pipnuti.

- Pokud je zapnuto trvalé podsvétleni displeje, sviti LED dioda ,,podsvétleni displeje* trvale.

E.4.3 Zobrazeni nastaveného druhu plynu

» Podrzte stisknuté tlacitko 7, dokud se neozve pipnuti.

- Kratce se zobrazi nastaveny druh plynu, potom se pfistroj piepne do nahledu ,.koncentrace
plynu”.

E.4.4 Zapnuti/vypnuti relativniho zobrazeni

Zapnutim relativniho zobrazeni se aktudlni zakladni koncentrace potlaci. Ptistroj zobrazi pti
aktualni koncentraci nulu. Z bezpecnostnich diivoda je mozné takto potlacit koncentraci do
max. 500ppm.

> Podrzte stisknuté tlacitko < , dokud se neozve pipnuti.

- Pokud je zapnuto relativni zobrazeni, na displeji se zobrazi SET.

E.5 Vypnuti pristroje

> Podrzte stisknuté tlagitko © , dokud se nerozsviti displej a LED diody.

11



12 E. Obsluha
E.5 Vypnuti pristroje

E.6 Justaz a kalibrace

Kalibraci pristroje miZe provadét pouze autorizované servisni stiredisko. V takovém
ptipad¢ se prosim obral Ite na servis Testo. Doporucujeme kalibraci nechat provést jedenkrat za
rok.

Pro justaz je k dispozici mod justaz, jehoz pomoci se senzor justuje.

Pristroj musi byt vypnuty a musi byt na Cerstvém vzduchu.

1 Podrte stisknuta tlagitka © a @ . Po prvnim pipnuti uvolnéte tlacitko O , po druhém
pipnuti uvolnéte tlacitko .

- Nadispleji se zobrazi CAL.

- Spusti se vypocet hodnot senzoru pro Cerstvy vzduch (trvani: 30s): zobrazi se QAir a graf
zobrazuje Casovy prub¢h vypoctu.

- Zobrazi se Set a Stnd (= standard).

2 Preruseni justaze: podrzte stisknuté tlacitko @ , doku dokud displej a LED diody
nezhasnou.

-nebo-
Pokracujte v justazi: podrzte stisknuté tlacitko < , dokud se neozve pipnuti.

- Na displeji se zobrazi Set a nastaveny plyn. Na zaklad¢ hodnot senzoru pro Cerstvy
vzduch se znovu nastavi charakteristika senzoru a parametry senzoru se prenastavi na
puvodni hodnoty.

3 Ukoncenti justaze: podrzte stisknuté tlacitko ® , dokud nezhasne displej a LED diody.



G. Pouziti pristroje

A DN 4 N r ®
G. Pouziti pristroje
Tato kapitola popisuje aplikace, ve kterych je pristroj mozné pouZit.

' Ptedpokladdme znalost kapitoly Obsluha (viz str. 9).
|

Diilezité upozornéni k pouziti pristroje

Tabakovy kouft, znecistény vzduch, oleje, tuky a pary se mohou usazovat na povrchu senzoru.
Tim se muze sniZovat citlivost senzoru a ptistroj mize zobrzovat chybné vysledky. Kviili
usazenindm na senzoru muze pristroj dokonce zobrazovat minusové koncetrace. Regenerace
senzoru probéhne samovolné po chvili provozu.

» Chraiite senzor pted znecisténim!
Podle smérnice DVGW G 465-4 by mély byt pfistroje pro detekci tiniku plynu pied kazdym
meéfenim zkouSeny na citlivost zkusebnim plynem s 1% metanu.

Koncentrace plynu v mistnosti pod dolni hranici vybusnosti je mozné redukovat vétranim.

Moznost vybuchu!
Nebezpeci Zivota!

» Pokud pfistroj zobrazuje dosazeni dolni hranice vybusnosti (na displeji je
zobrazeno UEG) a ozyva se dlouhy varovny ton: Opus!( Ite neprodlené¢ budovu
a proved’te bezpecnostni opatifeni (uzavieni HUP) a informujte plynate nebo
hasice!

Nebezpeci!

Zobrazeni UEG a varovny ton pokracuje, 1 pokud koncentrace klesne pod dolni hranici
vybusnosti.

» Vypnuti varovani (UEG a nepferusovany ton): 2 x stisknéte < .

Provadéni detekce plynu / hledani mist s inikem plynu

Ptistroj je zapnuty a v modu ,,koncentrace plynu”.

> Vstupte s pristrojem do kontrolované mistnosti / ptibliZte se senzorem k zafizeni a méite
koncentraci.
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I. Servis a udrzba
I.1 Cisténi p¥istroje / J. Otazky a odpovédi

I. Servis a udrzba

Tato kapitola popisuje ukony, které je potieba provadet pro zajisténi funkcnosti pristroje.
b4 oV 4 W r N7 [

I.1  Cisténi pristroje

» Pouzdro pfistroje otfete v ptipad€ znecisténi vlhkym hadiikem. Nepouzivejte

koncentrovana rozpoustédla a silné roztoky Cisticich prosttedkil! Je mozné pouzit slabé
roztoky domaécich Cisticich prostfedkt nebo mydlovy roztok.

» Senzor Cistéte suchym, meékkym hadiikem.

I.2 Roc¢ni kontrola

Doporucujeme, podle smérnice DVGW G 465-4, nechat provést jednou za rok kontrolu
pristroje v autorizovaném servisu. Kontrola je oznacena nalepkou na pouzdre pfistroje, na této
nalepce je vyznacen termin dalsi kontroly.

J. Otazky a odpovédi

V teto kapitole odpovidame na casto kladené dotazy.

Otazka MozZn4 pricina Pomoc

na displeji je q+ | zbytkova Zivotnost baterie je mensi nez P nabijte akumulator (viz. kapitola
15 min Nabijeni akumulatoru str. 9).

pfistroj se samovolné vypne akumulétory jsou prazdné P nabijte akumulator (viz. kapitola

nebo jej neni mozné zapnout Nabijeni akumulatoru str. 9).

na displeji je E32 kalibracni data jsou chybna P zaslete piistroj do servisu testo

na displeji je E64 poskozeny senzor P zaslete piistroj do servisu testo

na displeji je E96 kalibra¢ni data jsou chybna a je poSkozeny P zaSlete piistroj do servisu testo
senzor

na displeji je E128 chyba paméti konstant pfistroje P zadlete piistroj do servisu testo

na displeji je E160 chyba paméti konstant pfistroje a P zadlete piistroj do servisu testo
kalibracnich dat

na displeji je E192 chyba paméti konstant pfistroje a P zaglete piistroj do servisu testo
je posSkozeny senzor

na displeji je E224 chyba paméti konstant pfistroje, P zaslete piistroj do servisu testo

kalibracnich dat a je poskozeny senzor

Pokud jste zde nenaSli odpovéd’ na vase dotazy, kontaktujte prosim vaSeho obchodnika nebo
piimo servis testo. Kontakt najdete na zadni stran¢ tohoto ndvodu nebo na www.festo.cz.



K. Technicka data
K.1 Normy a zkouSky

K. Technicka data

K.1 Normy a zkousky

Tento produkt spliiuje normu o elektromagnetické kompatibilit€ 89/336/EWG.
Tento vyrobek splinuje pozadavky podle DVGW G 465-4.

K.2 Rozsahy a presnosti

Druh plynu Rozsah Prvni reakce pii RozliSeni

metan (CH4) 1...999ppm, 0,1...4,0/4,4 obj.% 10ppm Ippm 0,10bj.%
propan (C3HS) 1...999ppm, 0,1...1,9 0bj.% 10ppm Ippm 0,10bj.%
vodik (H2) 1...999ppm, 0,1...4,0 obj.% 10ppm Ippm 0,10bj.%

K.3 Ostatni technicka data

Jednotka Hodnoty

Provozni teplota -15...440°C

Skladovaci/transportni teplota-25...+70°C

Napajeni vestavény akumulator NiMH, 4 x 1,2V, 1600mAh

Zivotnost akumulatoru min. 8h

Doba nabijeni akumulatoru  12-14h

Senzor polovodic¢ovy GGS 1000

Odezva t90 2-3s

Ochrana Ex senzor s vlastni bezpecnosti

Rozméry (L x B x T) 190 x 40 x 28mm

Hmotnost 320g

SilJovy zdroj vstupni napéti: 230VAC/50Hz/3,5VA
vystupni napéti: 12VDC/150mA/1,5VA

Zaruka pristroj: 2 roky

senzor: 1 roky
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